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Rysunek przedstawia schematy drabin wytazowych na dach. Drabiny wykonaé
w Gtownej swojej konstrukgji z profilu zamknietego stalowego 40x40x4mm .
Szerokos¢ drabinek 40cm a odleglos¢ styopni migdzy sobg ok. 25¢m.
Stosowac rozwigzanie konstrukcyjne ze stali ocynkowanej. Sposob montazu
do Sciany uzalezni¢ od przyjetego rodzaju drabinki oraz od rodzaju Sciany

i jej warstw materiatowych.

Od terenu powyzej 3,0m stosowac pataki ochronne z ptaskownika 50x5
mocowanych do zasadniczej konstrukcji drabinki . Dolng czes$¢ , do wys. 3,0m
zabezpieczy¢ blokada przejscia w postaci ptyty (blachy stalowej). W gornej
czesci drabinki stosowaé ktadke nad attyka, zabezpieczajaca obrobki
blacharskie attyk. Stosowa¢ réwniez porecze gornego wejscia.

Uwaga - Przed realizacjg drabinek wytazowych dokona¢ obmiaru
powykonawczego w miejscu ich usytuowania.

Sugeruje si¢ stosowanie typowego systemowego rozwigzania jakie osiagalne
sq na rynku wyrobéw stalowych - systemowe np. firmy ABOL.
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PRO-ARCH-2 Sp. z0.0. S.K.
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKTSALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Kobidrze przy ul. Tuwima 33

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:

mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
upr.proj. 199/81 K-ce
w spec. arch. bez ograniczen

DRABINKI WYLAZOWE

OPRACOWANIE:

tech. arch. Jolanta Mieszczak DACHOWE

INWESTOR: SKALA: DATA: NR. RYS.
Gmina Kobiér, Urzagd Gminy Kobiér

43-210 Kobior ul. Kobiérska 5 15-05-2016

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
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