drut ze stall nierdzewns) Gﬂmm ufozony na uchwytach

T
Potaczyé z istnisjaca inst. odgrcmTq Polaczyt 2 istnieiamhst;fy przewdd izolowany HVI
; |
‘ .
‘ L
| |
i ‘ i A0 2wbd izolowany HVI - H=5,5m
5 ‘
: i przewdd [zolowany HVI
i Potaczyt z istniejacq ingt, odgromowg,
1 zwod H=3,5m

UWAGA:

Ztgcza kontrolne montowane w gruncie.
Przewody odprowadzajgce utozone pt
w rurach odgromowych

POZIOM POROWNAWCZY £0,00/253,00

PRO-ARCH-2 Sp. 2 0.0. 8K,
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowe]
i Gimnazjum w Kobiérze przy ul. Tuwima 33

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY | ciektryczna
PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKLU:
mar inz. Andrze] Kasprzak ’
upr. proj. 26/88 BBw specjalnosci |
alekir, i energet. bez ograniczen %\\/}/
INSTALACJA
ODGROMOWA
INWESTOR: SKALA; DATA. NR RYS.
Gmina Kobi6r, Urzad Gminy Kabior
43-210 Kobiér ul. Kobibrska 5 1150 15.03.2016

MEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
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