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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw styrobetonowych stropodachowych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci p.t. , Wymagania
ogoine”
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw styrobetonowych stropodachowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w cze$ci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Gotowa zaprawa styrobetonowa . np. Polytech
Materiaty powinne odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B i znak CE) - Typ 20/80 Gesto$¢ objetosciowa - 256kg/m3
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu agregatu wytwérczego mase styrobetonowg oraz dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci p.t. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robot betoniarskich jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne
warunki i etap robét budowlanych spefniaja wymag wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonanie robot
produkt, sktadajacym sie z bardzo lekkiego granulatu styropianowego potaczonego w fazie produkcji z ptynng zaprawg cementowg. W ten sposob otrzymujemy zaprawe
charakteryzujaca, sie wysoka izolacyjnoscia termiczng o dobrej wytrzymato$ci na nacisk oraz stosunkowo niskim ciezarze, stosowany jako zaprawa wyréwnujaca pod wylewki
podfogowe, o wiasciwosciach izolacji termicznej i akustycznej. Wyréb moze by¢ wykorzystywany zaréwno w budynkach restrukturyzowanych jak i w nowych obiektach : zaréwno w
budownictwie mieszkalnym jak i przemystowym Moze stuzy¢ jako izolacja termoakustyczna w stropach miedzy pietrami oraz poddaszach. Moze by¢ wykorzystywany do tworzenia
spadkéw zaréwno na dachach ptaskich jak i pochylonych, do wypetnienia sklepien oraz szczelin. Moze by¢ stosowana jako niwelacja powierzchni oraz pokrycie zabudowanych
przewoddw instalacji grzewczej oraz elekirycznej. Stosowany do wyrénania powierzchni belkowych stropéw drewnianych.

1.Warunki zewnetrzne

Zaprawa termoizolacyjna moze by¢ wykonywana w takich samych warunkach jak inne roboty betoniarskie. Temperatura otoczenia winna wynosi¢ +5 - +25 stopni celcjusza. W
okresie wigzania cementu temperatura réwniez powinna byé dodatnia. Swiezo wykonane wylewki nie moga by¢ rowniez narazone na nadmieme nastonecznienie, zbyt wysokie
temperatury, przeciagi i szybkie wysuszenie.

2.Przygotowanie podfoza

Podtoze pod wylewke termoizolacyjng nie powinno by¢ zanieczyszczone $miecmi, kawatkami materiatow, katuz wody badz innych ptynéw. Nie powinno by¢ tez zapylane lub
nadmiernie odciagajace wode. Przed rozpoczeciem wylewania materiatu nalezy podioze oczyscic i zwilzy¢. Ponadto trzeba zabezpieczy¢ wszystkie otwory ponizej poziomu
planowanej wylewki tak aby niespowodowaty wyptyniecia masy poza obszar rozktadania. W razie potrzeby nalezy ustawi¢ szalunki ograniczajace obszar aplikacji oraz doktadnie je
uszczelnié np.pianka poliuretanowa. Wszelkie przewody i instalacje, ktdre majg by¢ zalane masa nalezy ustabilizowa¢ w pozadanym miejscu i na odpowiedniej wysokosci.
3.Wykonanie warstwy

Gotowa mase nalezy doprowadzi¢ za pomoca wezy elastycznych lub transportowac recznie, a nastepnie rozla¢ na cate pomieszczenie lub wyznaczony obszar. W trakcie
rozlewania wspomagac poziomowanie uzywajac listwy, gracy, listwy aluminiowej lub innych podobnych narzezi, zageszczaja¢ ruchami wibracyjnymi. Czynno$¢ te nalezy wykonac
starannie dla wiasciwego odpowietrzenia materiatu.

4 pielegnacja wylewki

w okresie dojrzewania (twardnienia) masy nalezy zapewni¢ optymalne warunki dla wigzania hudraulicznego. przez pierwsze dwie doby zrasza¢ powierzchnie, nie naraza¢ na
nadmierne przegrzanie, przechfodzenie, przesuszenie, zalanie, itp. wmiare mozliwosci mozna zabezpieczy¢ powierzchnie folia. w optymalnych warunkach wylewka zwigze i
wyschnie tak, ze po 28 dniach moze mie¢ 3% wilgotnosci co pozwala prowadzi¢ dalsze prace. rwnocze$nie uzyska odpowiednie walory techniczne. 6. kontrola jako$ci robot

5. stosowac przy Sciankach attykowych —dylatacje styropian gr 2cm

6. dla wentylacji masy stryrobetonowej stosowac kominki wentylacyjne d-75mm w iloci min. 1 szt na 15m2 potaci dachowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci p.t . ,Wymagania ogélne” pkt 6.




6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
- wg instrukcji dostawcy
- kontrola spadkow
- kontrola réwnosci powwierzchni
- kontrola jednolitosci materiatu i jego wytrzymatosci mechanicznej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci p.t. ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Nalezy stosowac jednostki obmiarowe podane w katalogach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci p.t. ,Wymagania ogoéine” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
Roboty podlegaja odbiorowi wg ponizszych zasad
8.1 Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodnosc z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwowsci technicznych tych materiatow
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatow ,ktdrych wiasciwowsci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatow
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)
8.2 wyniki odbioréw materialow i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy
8.3 Odbior powinien obejmowac
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe
sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa
sprawdzenie grubosci i spadkéw
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow ze Sciankami kolankowymi/attykowymi — dylatacja styropian gr 2cm

8.4. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakres robét ujetych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , wtasciwoscii znakowanie

PN-EN 13813:2003 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane .Woda do betondw i zapraw

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych tomow:

Toml. - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r.
Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa
Instrukcje wykonawcze producenta



