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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR. 09

. ] Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
WYKONANIE SCIAN | SUFITOW Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

45421152-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem $cian dzialowych oraz
sufitow z ptyt kartonowo-gipsowych systemu np. NIDA-GIPS
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania
ogoine”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
$cian dziatowych oraz sufitdw z plyt kartonowo-gipsowych systemu np. NIDA-GIPS
1.4. Okreslenia podstawowe’
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w cze$ci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Zuzycie materiatu na wykonanie 1 m2 $ciany.

Rodzaj materiatu jednostka Zuzycie

Piyty g-k - wodoodporne m? 2,06
Profil ,U” M 0,76
Profil ,C” M 2,05
Kotki mocujace Szt 4,06*
Blachowkrety Szt 21,76
Gips szpachlowy Kg 1,96*
Tasma spionowa M 3,626
Wetna mineralna 50mm M2 1,0
* - praktycznie ok. 2 szt

> - praktyczne zuzycie ok. 0,6 — 0,8 kg

2.2. Zuzycie materiatu na wykonanie 1 m2 sufitu. Powierzchnia obrachunkowa 10x10m. pokrycie plyta g-k 1x12,5mm.

materiat

Profile 60/27 - gtéwne

Profile 60/27 — nosne

Profile przy$cienne 28/27

taczniki wzdtuzne Iw 60/110

taczniki krzyzowe |k 60/60

Pret mocujacy

Wieszak w 60/100

Piyty g-k

Blachowkret typ 212/25

Gips szpachlowy

Tasma zbrojgca

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem $cian dziatowych oraz sufitdw z ptyt kartonowo-gipsowych systemu NIDA-GIPS winien
wykaza¢ sie mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robot tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Wymagania szczegotowe
Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewoz (jednorazowo) ok. 2000m2 piyt o gr. 12,5m lub
ok. 2400m plyt o grubosci 9,5mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub dzwigu wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,\WWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne warunki i etap
rob6t budowlanych spetniaja wymag wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..

5.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.

Budowa Sciany:



Konstrukcje $ciany stanowig elementy drewniane, jak: krawedziaki przysufitowe i przypodiogowe (razem nazywane progami), a takze stupki rozstawione co 600mm. Progi i stupki
skrajne sa mocowane do podioza tacznikami rozmieszczonymi co ok. 800mm. W celu akustycznego uszczelnienia styku miedzy krawedziakami a podtozem zaktada si¢ taSme ze
spienionego tworzywa. Stupki posrednie mocuje sie do krawedziakéw przypodiogowych i przysufitowych za pomocg gwozdzi.

Do wykonanego szkieletu mocuje sie plyty g-k o gr. co najmniej 12,5mm. Do mocowania ptyt g-k stosuje sie blachowkrety, wkrety do drewna lub specjalne, zabezpieczone
antykorozyjnie gwozdzie. Plyty ustawia sie pionowo tak, aby styki krawedzi podiuznych wypadaly na stupkach. Ewentualne druga warstwa ptyt powinna by¢ montowana z
przesunigciem o 600mm w stosunku do pierwszej warstwy.

Przestrzen migdzy stupkami moze by¢ wypetniona weing mineralng. Obecno$¢ wetny mineralnej wptywa korzystnie na parametry termiczne i akustyczne $ciany.

Wykorzystanie réznej szerokosci krawedziakéw, ilos¢ warstw okfadziny g-k, zastosowanie weiny mineralnej, pozwala na uzyskanie $cian o réznych cechach uzytkowych.

Zestawienie czynno$ci technologicznych

Scianki dziatowe:
—  Wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otworéw drzwiowych, w $ciankach tazienkowych wytrasowanie potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych
umywalek lub innych sanitariatéw oraz instalacji wodnej
—  Przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w profilach ,C” lub, w przypadku drewnianej konstrukcji $ciany, w krawedziach drewnianych
—  Przymocowanie listew ,U” lub krawgdziakéw drewnianych do podtogi i do stropu
—  Rozmieszczenie profili ,C” (stupkéw) lub krawedziakéw drewnianych w réwnych odstepach co 600mm
—  Montaz oscieznic drzwi lub okien
—  Montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek
—  Jednostronne pokrycie $cianki ptytami g-k — montaz przewodéw oinstalacji w $cianie
—  Wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralnej
—  Pokrycie drugiej strony $ciany ptytami g-k
—  Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni scian

SUFITY PODWIESZANE.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przediuzenia odcinkéw pfrofili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci

pomieszczenia, mozna dokona¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60x110). Ruszt jest podwieszany do rodzimego stropu przy pomocy wieszakéw — gdy chodzi o sufit obnizony (

stopie obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60x60) — gdy chodzi o sufit mocowany

bezposrednio do podioza.

Zasadniczo, konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sig zasadniczo w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest

stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikoéw krzyzowych.

W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera sie migdzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Zestawienie czynnosci technologicznych.

Sufity podwieszane
—  Trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow

—  Wytyczanie poziomu przysztego sufitu

—  Zamocowanie kotew i powieszenie pretéw mocujacych

—  Zamocowanie profilu przy$ciennego lub listwy przysciennej

—  Zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszonego oraz doktadne jej wypoziomowanie

—  Pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k

—  Wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét
Badaniom poddac:

- Zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakos¢ plyt kartonowo-gipsowych

- jakos¢ profili stalowych

- jakos¢ stosowanych zapraw

- odchytki od projektu w zakresie geometrii $cian

- wyglad powierzchni i krawedzi $cian

- wykoriczenie na stuku pomiedzy ptytami, z posadzka i stropem

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Wymagania odbioru

norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzeniu podlega:

A zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

B rodzaj zastosowanych materiatow

C przygotowanie podioza

D prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach
E wichrowato$¢ powierzchni

Ad. E/

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowiC ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne, utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczes$niejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dt. ok 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadno$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchylenia powierzchni sg zawarte w ponizsze;j tabeli.
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Odchylenie powierzchni suchego tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia przecinajacych sie

od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi pionowego poziomego ptaszczyzn od kata przewidzianego w
od linii prostej dokumentagji

Nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie Nie wigksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na 1mb i ogétem Nie wigksze niz 2mm
wiekszej niz 2 na 1mb i ogbtem nie wigcej niz 3mm w nie wiecej niz 3mm na catej
na catej diugosci faty kontrolnej o pomieszczeniach do wys. 3,5m powierzchni ograniczonej $cianami,
diugosci wysokosci oraz nie wigcej niz 4mm w belkami itp.
2mb. pomieszczeniach powyzej 3,5m
wysokosci

8.4. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej : oceng wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- obstuge sprzetu
- ustawienie rusztowan
- wykonanie $cian i sufitow
- 0czyszczenie miejsca pracy
likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-19402 -1996 Piyty gipsowe $cienne.

PN-B-19401 - 1996 Piyty gipsowe dzwiekochtonne dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-30042 -1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 -1997 Ptyty kartonowo-gipsowe

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:
Toml. - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro
3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa

6. Instrukcje stosowania ptyt kartonowo-gipsowych w budownictwie



