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Uwaga:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania

0golne”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B110245 i PN73/H-92122. Grubo$¢
blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana me todg ogniowg — réwna warstwa cynku (275 g/m2)
oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania obrobek blacharskich winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia i umiejgtnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do

montazu sufitdw podwieszanych tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.
Podstawowy sprzet to:

- nozyce blacharskie

- zagniatarki reczne i mechaniczne

- Wiertarki udarowe i zmiennopredko$ciowe

- Gietarki do balch

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,WWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne warunki i etap

robot budowlanych spetniajg wymadg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..

5.3. Wykonanie robot
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.

Obrobki blacharskie wykonywa¢ na przygotowanych podiozach z zachowaniem odpowiednich sposobéw mocowania , odlegtosci od muréw i elementéw poddawanych obrébkom
blacharskim. Elementy obrdbek faczy¢ ze soba mechaniczniez zastosowanie ogoélnych zasad wykonawstwa dekarskiego. Nie stosowa¢ uszczelnien sylikonem dekarskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét
Badaniom poddac:

- Zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakos¢ i stopien przygotowania miejsc montazu

- jako$¢ materiatlu podstawowego i akcesoriow

- Jakos¢ elementow obrobek — geometrie i uksztattowanie

- wyglad elementdw przygotowanych do montazu

- spadki i odlegtosci od elementéw budowlanych sasiadujacych

- Kontrola miedzyoperacyjna i korcowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykona-ych robét z wymaganiami norm: PN-61/B10245,

PN{EN501:1999, PN{EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN{EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PNEN 508

1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, Se badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie
wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lubaprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmi

otowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu i narzedzi

- budowa rusztowan i ich rozbiérka

- przygotowanie elementéw obrébek

- montaz obrobek

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-1S0-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31; 2 Bl 3/83 poz. 16

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych tomdw:

Tom I. - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa
3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa

6. Instrukcje dotyczace prac dekarskich z wykorzystaniem blachy powlekanej



