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| 1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robét ktadzenia plytek
ceramicznych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania
ogoine”
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robt ktadzenia ptytek ceramicznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

- plytki ceramiczne — matowe

- listwy krawedziowe — aluminiowe typu L /nie stosowa¢ listew PCV/

- Cienkowarstwowa zaprawa klejowa np Sopro No 1,

- Powtoka uszczelniajaca warstwa np. Sopro DSF 523, /tylko pomieszczenia mokre/

- Uszczelki podtogowe i $cienne np. Sopro DMB 091, zatopione w npSopro DSF 423, /tylko pomieszczenia mokre/
- Fuga elastyczna np. SOPRO

- | inne materialy wynikajace z jednorodnego systemu

PLYTKI SCIENNE BASENOWE i ZAPLECZOWE

Opis towaru Ptytki ceramiczne prasowane na sucho grupa Bib GL
Dokument odniesienia norma E.N. 14411

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

powierzchnia matowa

Dokument odniesienia (metoda badania) norma ISO 10545-...
Wymiary [cm] 20x40, 20X60, 20X20 — wg projektu

Grubos¢ [cm] 0,85

Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z norma ISO 10545-2
Nasigkliwos¢ [%] E<=2,5%

Sita niszczaca [N] >1000

Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] >40

Scieralno$¢ wgtebna [mm3] nie dotyczy

Klasa $cieralnosci PEI 4

Odpomo$¢ na szok termiczny odporne

Mrozoodpomos¢ odporne

Udarnos¢ >0,6

Odporno$¢ na silnie stezone kwasy i zasady GHB

Odporno$¢ na kwasy i zasady o niskim stezeniu GLB

Odporno$¢ na $rodki chemiczne domowego uzytku GB
Antyposlizgowo$¢ R9

FUGI PLYTKOWANIA SCIAN POMIESZCZEN SUCHYCH

Fuga wysokowytrzymata na obcigzenia i $cieranie — specjalistyczna do pomieszcen suchych realizowana w jednorodnym pakiecie materiatow uszczelniajacych. np. Sopro Saphir 5
- szeroko$¢ 3mm

- kolor — jasnoszary /lub wg zalecen projektowych i koloru ptytek/

- mozliwo$¢ obcigzenia — po 48 h.

- mozliwo$¢ chodzenia — po 12 h.

- czas dojrzewania — 3-5 min.

FUGI PLYTKOWANIA $CIAN POMIESZCZEN MOKRYCH

Fuga wysokowytrzymata na obcigzenia i Scieranie — specjalistyczna do basendw i pom. mokrych realizowana w jednorodnym pakiecie materiatow uszczelniajgcych. np. Sopro Dur
HF 8

- szeroko$¢ 3mm

- kolor — jasnoszary /lub wg zalecen projektowych i koloru ptytek/

- wytrzymato$¢ na Sciskanie >45n/mm2

- wytrzymato$¢ na Sciskanie w raunkach suchych >55n/mm2

- odporno$¢ na zagrzybienie

- odporno$¢ na temp - >250st.C

- mozliwo$¢ obcigzenia - po 6 h.

- mozliwo$¢ chodzenia — po 2 h.



| 3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ktadzenia glazury na $cianach winien wykazac si¢ mozliwo$cia i umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanego
sprzetu do wykonywania robét ptytkarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan

4, TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne warunki i etap
robot budowlanych spetniaja wymadg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..

5.3. Wykonanie roboét

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.
Ptytki ceramiczne uktada na przygotowanych $cianach tynkowanych tynkami wapienno-cementowymi. Plytki uktada¢ z zachowaniem uktadu i kolorystyki okreslonym w projekcie.
Stosowac fuge okreslana krzyzykami o szerokosci 3mm. Plytki uktada¢ po izolowaniu ptaszczyzny $ciany $rodkami uszczelniajgcymi powlokowymi z zastosowaniem tasm
uszczelniajacych naroznikowych i kotnierzy przy przejsciach instalacyjnych. Ptytki klei¢ na cienkowarstwowej zaprawie klejowej systemowej. Fugi wypelni¢ fuga elastyczng np.
Sopro w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

Dla ptytkowan écian stosowaé metode docinania plytek pod katem 45" usytuowanych w krawedziach wypuktych lub z zastosowaniem listew krawedziowych typu L. aluminiowych.
Ptytkowanie licowa¢ z licem sasiadujacych tynkéw i innych wykoriczen $cian. Dla ptytkowania nie stosowaé wykonczen w postaci listew PCV.

Uwaga - materialy izolacyjne stosowa¢ w ramach jednorodnych i kompleksowych systemow izolacji dla danych cze$ci obiektu.

1. Przed wykonywaniem hydroizolacji w_strefie piwnicznej przyjete rozwigzania i wyniki badan gruntowych zweryfikowaé pod katem zgodnosci ze stanem aktualnym zastanym
podczas robét ziemnych.

2. roboty zwigzane z izolacjami przeciwwodnymi przeciwwilgociowymi — powierza¢ firmom o odpowiednim do$wiadczeniu w prowadzeniu tego typu robét specjalistycznych.

3. Materialy izolacyjne stosowac z nalezyta starannoscig i Scisle wg zalecen technologicznych producenta w $cistym kontakcie z doradcami technicznymi konkretnych systemow i
materiatéw przyjetych do realizacji.

4. Hydroizolacja podptytowa podlega odrebnemu odbiorowi poprzez stuzby nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét
Badaniom poddac:

- Zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakos¢ plytek ceramicznych

- jakos¢ stosowanych zapraw, uszczelnien i tasm uszczelniajacych

- odchytki od projektu w zakresie geometrii powierzchni $ciany

- wyglad powierzchni i krawedzi $cian

- jakos¢ wykoriczenia krawedzi docinanych /brak odpryskéw szkliwa i powierzchni plytki/

- wykoriczenie na stuku z posadzka, stropem, $ciang tynkowana i naroznikiem ciany

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementéw :
Od kierunku pionowego — max 1mm na 1mb i nie wigcej niz 4 mm - w pomieszczeniu
Od kierunku poziomego — max 1mm na 1mb i nie wigcej niz 4 mm - na catej powierzchni miedzy przegrodami

8.4. Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu

- ewentualne ustawienie rusztowan

- wykonanie uszczelnien /tylko pomieszczenia mokre/
- wykonanie ptytkowania

- fugowanie ptaszczyzny ptytkowanej

- osadzenie ewentualnych listew dylatacyjnych

- oczyszczenie miejsca pracy



- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.Zmiany1 Bl 11-12/72 poz. 139
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych tomdw:

Tom I. - ,Budownictwo ogdine” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa
3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa

6. Instrukcje stosowania zapraw, uszczelnien i fug systemu np. SOPRO



