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Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót ściennych 
wykończonych okładziną  PCV 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem robót ściennych wykończonych okładziną  PCV 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. 
Materiały   powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 
2. Roztwór do gruntowania  
Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do przygotowania chłonnych, mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy samopoziomującej  
3. Masa wyrównująca 
Zaprawa wyrównująca służy do wyrównywania ścian pod wszelkiego rodzaju wykładziny 
4. Klej do wykładzin 
Klej do wykładzin Linoleum do przyklejenia wykładziny do podłoża  
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU  
Wykładzina ścienna heterogeniczna z wierzchnia warstwą użytkową z PCV, zabezpieczonym poliuretanem PUR , np. Aquarelle Wall. Stabilizowana nietkanym włóknem szklanym i 
wzmocniona kalandrowanym pcv. Spodnia warstwa: chemicznie spienione pcv z zamkniętymi komórkami.  
Wykładzina zabezpieczona SANITIZED 
 
 
Grubość                           wg EN 428 –  max .0,92mm 
Warstwa użytkowa                 wg EN 429 – min.0,12mm 
Waga całkowita                 wg EN 430 – max.1500g/m2 

Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom wg EN ISO 846  - TAK – SANITIZED nie sprzyja namnażaniu bakterii, wysoce odporna na grzyby 
Stabilność wymiarów  wg EN 434 -  ≤ 0.8 % 
Zwijanie się po działaniu ciepła wg EN 434  -  ≤ 2 mm  
Wytrzymałość spoin wg EN 684 -  ≥ 150 
Emisja VOC AgBB/DIBt ≤ 100 ug/m3 (po 28 dniach) 
Odporność termiczna EN 12667 0.01 m2 K/W 
Dostarczana w postaci rolek  
 
Gwarancja min.10  lat  
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych .  
 
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. 
3.4. Sprzęt do wykonywania robót 
Roztwór gruntujący rozprowadzamy  wałkiem. 
Do mieszania masy samopoziomującej powinno być używane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na 
pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). 
Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności podłoża pod wylewkę samopoziomującą i równania powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać 
wolnoobrotowej szlifierki do podłoży (140 – 300 obr./min).  
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (B2). 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Technologia układania wykładzin PCV 
Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami 
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w którym układamy wykładzinę nie mniejsza niż 18 stopni 
C.  
Nawierzchnie układa się na podłożu suchym, gładkim, czystym i odpylonym.  
Na tak przygotowana nawierzchnię przyklejamy okładzinę.  
Uwaga: montaż wykładzin prowadzić zgodnie z instrukcją instalacji okładzin ściennych PCV. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość warstwy wyrównującej 
- Przygotowanie podłoża 
- Wygląd powierzchni posadzki 
- Prawidłowość wykonania styku  
- Wykończenie styków  
- Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową) 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową) 
- sprawdzenie równości podłoża z 
-    po wykonaniu pomiarów należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i  zakończony    
     notatką służbową. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
EN 685 
EN 548 
ISO 8690 
EN 13501-1 
ISO 8690 
EN 12524 
EN 13893 
ISO 105-B02 
EN 12667 
EN 426 
 
10.2. Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
- Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
- Dokumenty przetargowe 



- Umowa, warunki Kontraktu. 
- Dokumentacja projektowa 
- /Atest higieniczny PZH / 
- Deklaracja zgodności CE  
- Deklaracja właściwości DoP 
UWAGI! 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
Wykonanie i odbiór na podstawie obowiązujących warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
 


