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Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie catosci lub czesci niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z 0.0. sk

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych termoizolacji potaci
i pokrycie papa termozgrzewalng

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania ogéine”
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w cze$ci pt ,\Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ptyta warstwowa termoizolacyjna

- grub. docelowa ocieplenia 20/25 cm , styropian EPS 100 (EPS 200)

- papa podkiadowa na welonie z widkien szklanych P/100/1400

- wymiar bez zaktadéw papy szer./dtug. 1000/1000 mm lub 1000/1500 mm
- mocowanie za pomoca klejenia lub mocowanie mechaniczne tacznie z papg zgrzewalng
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczerstwa
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- bitum modyfikowany SBS

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubo$¢: 5,2 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- reakcja na ogien: klasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeristwa
Obrébki blacharskie

- blacha ocynkowana grub. 0,65 -070 mm lub powlekana

- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2.Transport.

- Plyty warstwowe termoizolacyjne tych samych wymiaréw nalezy przewozié

i przechowywac w sposéb zabezpieczajacy przed przemieszczaniem, uszkodzeniem

i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakty nalezy uktada¢ rzgdami najwyzej w dwoch warstwach, pozostawiajac miedzy rzedami i $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep.

W czasie transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa przewozowego.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, uktadajac

je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscia

w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci.

- Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe

w PNO - 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycii stojacej $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.3.Magazynowanie.

- Piyty warstwowe termoizolacyjne -pakiety nalezy uktada¢ rzedami najwyzej

w dwoch warstwach, pozostawiajac miedzy rzedami i $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep. Pomieszczenia , w ktdrych sg przechowywane ptyty musza by¢ przewietrzane,
bez otwartych zrodet ognia, wyposazone w $rodki przeciwpozarowe.

- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym i
utwardzonym podfozu , w pozycji lezacej réwnolegle do siebie, nie wigcej niz w dwdch warstwach. Stosy

nie powinny zawiera¢ wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

- Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych , w pozyciji stojacej z dala

od zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
5.3.Wykonywanie robot.

1. Docieplenie pofaci dachu (stropodachu) stosujac ptyty warstwowe termoizolacyjne grub. 20/25 cm mocowane

do podtoza facznikami mechanicznymi razem z papg asfaltowg zgrzewang podktadowg przeznaczong do tego typu mocowania lub mocuije sie uzywajac klejow na zimno

np. poliuretanowego, asfaltowo-polimerowego badz innego dopuszczonego do przyklejania ptyt styropianowych do izolacji z papy lub mas asfaltowych bezrozpuszczalnikowych. Zaleca
sig uktadanie dwie warstwy, na tzw. mijanke, pierwsza warstwa -10 cm, na przemian, druga warstwa plyta warstwowa termoizolacyjna grub. -10/15 cm)

2.Zakfady papy styropianu laminowanego (5-cio cm) nalezy potaczy¢ poprzez bezpo$rednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych lub klejenie za pomoca klejow na zimno dla danej
technologii.

3. Papa nawierzchniowa mocowana do podioza z papy podktadowej za pomoca zgrzewania.

4. Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, 1j. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej.

5. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke
asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szeroko$ci ok. 10cm na catej szeroko$ci wstegi)

i powierzchnie izolowanego podioza (bezpo$rednio przed rozwijang papa).

6. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ watkiem

o diugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

7. Szeroko$¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletno$ci dostawy,

- zgodno$ci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacii.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym

w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementow i materiatéw nie spefniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.3.Kontrola wykonania robot

W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalna;

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.

2. W zakresie podioza z plyt izolacyjnych z weiny mineralnej, moga one stanowi¢ podfoze pod przekrycie papowe, jesli ich gestos¢ jest nie nizsza 150 kg/m3

3. Réwnos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie diugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
elementami podtoza.

4. Prawidlowo$¢ osadzenia wpustoéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

5. Prawidtowosci wyklejenia papa elementéw pionowych taczacych sig z dachem i przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysoko$¢ minimum 15¢cm od poziomu goérnej
warstwy pokrycia dachu.

6. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnoci pokrycia papowego nalezy przeprowadza¢ jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie
i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,

to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

7. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong,

z producentem papy.

8. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

9. Odbiory czeSciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywac po minimum 24 godz. od chwili utozenia papy.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodline zasady odbioru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodno$ci wykonania robét z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- oczyszczenie migjsca pracy
likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[IPN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

[IPN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze

[IPN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

[IPN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.



