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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR. 24
Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
WYKONYWANIE ELEWACJI Z WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ STYROPIANOWEJ Z WYPRAWA
CIENKOWARSTWOWA Z TYNKU AKRYLOWEGO
45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywanie elewacji z warstwy

termoizolacyjnej styropianowej z wyprawg cienkowarstwowg z tynku akrylowego
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania

0golne”
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z z wykonywaniem elewacji z warstwy termoizolacyjnej styropianowej z

wyprawg cienkowarstwowa z tynku akrylowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. materialy

Wymagania ogdlne

(1)Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

(2)Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materialy i powinny wykazywac dostateczng odpomnos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytq przyczepno$c¢ do

sklejanych materiatw, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

(3)Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach parnistwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

Plyty styropianowe o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j

Styropian odmiany G-T. Do ocieplenia cian zewnetrznych zastosowano plyty styropianowe o gestosci min. 25
kg/m .

a) Wymagania

+plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

-dla ptyt o grubo$ci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m , przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta

zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2 kleje lub zaprawy klejace do przyklejania (mocowania) izolacji termicznej - wg systemowych rozwigzan producenta posiadajace aprobate techniczng zgodna z PN.

tynk cienkowarstwowy - wg systemowych rozwigzan producenta posiadajace aprobate techniczng zgodng z

a
b
c) $rodki gruntujace - wg systemowych rozwigzan producenta posiadajace aprobate techniczng zgodng z PN.
d
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Elementy wykoriczenia krawedzi /wg dokumentaciji projektowej:

siatke (lub siatki) do wykonywania warstwy zbrojace;j -wg systemowych rozwigzan producenta posiadajaca aprobate techniczng zgodna z PN.

PN.

farby elewacyjne akrylowe -wg systemowych rozwigzan producenta posiadajace aprobate techniczng zgodng z odpowiednimi normami

Boniowe liniowe PCV /o ile wystepuje w dokumentacii projketowej - wg rys elewacji szer. 3 cm i gt 2 cm /o ile wystepujg w dokumentacji/

Krawedzie $cian — listwy systemowe pcv
Nadproza okienne i drzwiowe — listwy kapinosowe systemowe pcv

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 4.



5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,WWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne warunki i etap
rob6t budowlanych spetniaja wymag wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..

5.3. Wykonanie robot

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.
Podtoze
Przeznaczone do przyklejania izolacji takie jak: mury z cegiet petnych musza by¢ czyste, suche i nosne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje zmniejszajace przyczepno$¢ (w
tym tez nasaczenia olejem szalunkowym na nowych obiektach), muszg zosta¢ usuniete. Podtoza chtonne i stabo zwigzane powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane $rodkami
gteboko penetrujacymi nie tworzacymi na powierzchni blony.

Przygotowanie podtoza.

Podioze do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego
(solnych lub korozyjnych). W przypadku wystepowania tego typu rodzaju plam i wykwitdw nalezy zastosowac specjalne materiaty przeznaczone do ich likwidacji. Podtoze musi by¢
zabezpieczone przed podcigganiem kapilarmym wilgoci i przed przeciekaniem wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy
(odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) nalezy usuna¢. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze niz 1,0cm $ciang wstepnie wyréwnag, a ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnawcza lub szpachlowa. Podtoza stare, chtonne i pylace nalezy zagruntowa¢ preparatem (np.) BUDOGRUNT ZG.

Na podfozach stabych nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. Prdba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii kilku (8 — 10) prébek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i
recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosno$¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
warstwa podioza konieczne jest oczyszczenie podioza ze stabo zwiazanej warstwy i zagruntowanie preparatem (np.). BUDOGRUNT ZG. Po wyschnigciu preparatu nalezy wykona¢
ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie podioza.

Ocieplanie $cian

Na podiozach réwnych mozna stosowaé metodg ptaszczyznowa przyklejania ptyt. W tym celu nalezy nalozy¢ na ptyte porcje zaprawy klejaco — szpachlowej i wykorzystujac prosta
krawedz pacy réwnomiernie rozprowadzi¢ cienka warstwa. Przy wykonywaniu tej czynno$ci nalezy zaprawe dociska¢ pacg do powierzchni plyty. Nastepnie nanie$¢ dodatkowa,
porcje zaprawy na plyte i rozprowadzi¢ zabkowang krawedzig pacy ( o min. wymiarach zebdw 10 x 10 x 10mm). Po natozeniu zaprawy plyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do
Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ tak, aby uzyska¢ rowna powierzchnie z sasiednimi ptytami. Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do juz wczesniej
przyklejonych. Nadmiar wyciénigtej zaprawy nalezy usuna¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne resztki. Prawidiowo natozona zaprawa powinna pokrywa¢ catg powierzchnig
piyty, a grubos¢ warstwy kleju po przyklejeniu nie powinna przekraczaé¢ 1,0cm.

Przy podiozach nieréwnych zaprawe klejaco — szpachlowa nalezy naktada¢ na plyte metoda pasmowo — punktowa. Przygotowana zaprawe nalezy nanie$¢ pasmami o szeroko$ci 3
do 6 cm na catym obwodzie wzdtuz zewnetrznych krawedzi plyty, oraz 6 do 8 plackéw zaprawy o $rednicy 10 do 12 cm, rwnomiernie roztozonych na ptycie.

Natozone na obrzezu pasma zaprawy nalezy uformowa¢ w ksztalcie pryzmy, przeciggajac paca pod katem 45° do powierzchni plyty. Po natozeniu zaprawy plyte nalezy
bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnag¢ tak, aby uzyska¢ réwng powierzchnie z sasiednimi ptytami. Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie
dosuwajac do juz wczesniej przyklejonych. Nadmiar wycisnigtej zaprawy nalezy usunag, aby na obrzezach nie pozostaly zadne resztki. Prawidtowo natozona zaprawa powinna
pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju po przyklejeniu nie powinna przekracza¢ 1,0cm.

Oscieza.

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje (styropian). Izolacja w o$ciezach jest z reguly nie kotkowana. Grubos¢ izolacji
winna by¢ nie mniejsza niz 3 cm. Grubo$¢ izolacji uzalezniona jest od szerokosci o$cieznicy okiennej. Zdarzajg sig przypadki, w ktérych oscieznica okienna jest tak obsadzona, ze
nie mozna wykonac ocieplenia oscieza o grubosci 3 cm, ze wzgledu na brak miejsca. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ skucia tynku w o$ciezach istniejacych dla
znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie o$cieza ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego budynku (mostek cieplny). Brak zgody na
docieplenie oscieza winien by¢ potwierdzony przez inwestora na pismie.

Styk wykoniczonego oscieza okiennego z o$cieznica okienng powinien by¢ wykonany w sposéb szczelny i elastyczny.

Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym. Przy wyborze materiatu uszczelniajacego do tego typu potaczen
nalezy bra¢ pod uwage jego elastyczno$¢ w réznych warunkach

temperaturowych oraz odporno$¢ na zmienno$¢ temperatur.

W budynkach istniejacych okna przewaznie cofnigte sq w stosunku do powierzchni elewacji i wytworzone sg naturalne oscieza, ktére w wyniku ocieplania $ciany istniejacej
podlegaja poszerzeniu o grubo$¢ wykonywanego ocieplenia.

W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°do krawedzi otworu

prostokatne paski siatki zbrojacej (zwanej réwniez diagonalng) o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Czynno$¢ ta zapobiegnie peknigciom w naroznikach powodowanym w tym
miejscu uktadem sit wystepujacych na elewacii.

Kotkowanie

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin (po tym czasie nalezy ,dobi¢” kotki uzyte
montazowo przy docieplaniu weing mineralng). Kotkowanie nie moze powodowa¢ zmniejszenia przyczepnosci kleju do ptyt i podioza (w czasie kotkowania plyty sg szczegdinie
narazone na poruszenie ze wzgledu na to, ze klej w tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniaty -proces wigzania kleju korczy sie po 24 dniach), kotki powinny by¢ tak
osadzone aby ich talerzyki nie wystawaty ponad warstwe izolacji, nie dopuszczalne jest réwniez aby zbyt mocne ich dobijanie powodowalo uszkodzenia izolacji w miejscu styku
brzegiem talerzyka.

llos¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikéw mechanicznych zgodnie z instrukcja techniczng producenta systemu. W
przypadku wystepowania réznych rodzajow podiozy moze zachodzi¢ konieczno$¢ stosowania réznych typow, rodzajéw, diugosci lub rozmieszczenia kotkéw w réznych strefach
Sciany.
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Wykonywanie warstwy zbrojace;.

Przed wykonaniem tej czynno$ci nalezy upewnic sie ze powierzchnia izolacji podlegajaca zbrojeniu jest odpowiednio réwna. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie krawedzi od od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi ptytami izolacji

nie powinny by¢ wigksze niz ok. 2 mm. Wymagania odnoszace si¢ do réwnosci i pionowosci $cian moga by¢ egzekwowane przez inwestora pod warunkiem przekazania do
ocieplenia cian odpowiadajacych odpowiedniej normie murowej obowigzujacej w czasie realizacji inwestycji, w przypadku gdy $ciany nie odpowiadajg kryteriom zawartym w
normie, sprawa réwnosci $cian po ociepleniu powinna by¢ uzgodniona z inwestorem najpozniej przed rozpoczeciem klejenia izolacji.

W przypadku zastrzezen co do nieréwnosci powierzchni lub wielko$ci szczelin nalezy je usung¢ w sposéb nastepujacy:

*nierdwnosci likwidujemy poprzez dodatkowe szlifowanie gérek (nalezy zwraca¢ uwage zeby nie zmniejszy¢ zbytnio grubosci izolacji)

*wypetnianie dotkéw w zakresie do ok. 2 mm (w takim przypadku mozna zastosowa¢ miejscowo siatke zbrojaca z

klejem)

+Szczeliny wigksze niz 2 mm likwiduje sie przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez wypetnienie rodzimym

materiatem izolacyjnym (w kazdym przypadku nalezy wystajace elementy zeszlifowa¢ do rdwnosci) -niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin wigkszych niz 2 mm masa klejowo
szpachlowa,

Odpowiednio przygotowang mase szpachlowa nanosi sie na piyty izolacyjne, dobrze zwigzane z podtozem (2-3 dni

po przyklejeniu), zakotkowane i odpowiednio wyréwnane przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im szersza tym lepiej

-zaleca sig ok. 60 cm), na grubo$¢ ok. 2 mm (czynno$¢ te mozna wykonywaé przy pomocy pacy zebatej o zebach 8 mm), nastepnie zatapia sie w niej odpowiednig siatke zbrojacq z
zaktadem min. 10 cm (w miejscu gdzie zachodza na siebie siatki nalezy zdja¢ niewielka ilo$¢ kleju w taki sposob aby zachodzace na siebie siatki nie tworzyly zgrubienia).

Po doktadnym zatopieniu siatki na szpachlowang powierzchni¢ nanosi si¢ dodatkowa warstwe masy szpachlowej (mokre na mokre) do uzyskania grubosci warstwy zbrojonej ok. 3
mm (siatka powinna sie znajdowa¢ mniej wiecej w $rodku grubosci warstwy). Aby uzyska¢ powierzchnie o duzym stopniu réwnoéci zaleca sie dodatkowe szpachlowanie
wyréwnujace przy uzyciu pac o szer. ok. 60 cm na catej powierzchni $ciany. Przy zbrojeniu powierzchni cian z rusztowaniem stacjonarnych , kotwionych punktowo do $ciany,
nalezy zwraca¢ uwage, ze podczas ukladania siatki niejednokrotnie wystepuje konieczno$¢ jej przecinania w miejscach kotwienia, w takim przypadku nalezy bezwzglednie w
miejscu przeciecia podtozy¢ pasek z siatki uzywanej do zbrojenia w taki sposob aby zapewni¢ w kazdym miejscu przeciecia zaktad ok. 10 cm (w miejscu gdzie wystepuja dwie siatki
nalezy Sciagnag czes¢ kleju w sposéb wczesniej opisany).

Pozostawienie nie zabezpieczonego dodatkowq siatka przecigcia siatki bedzie skutkowato pojawieniem sig w krotkim czasie od zakonczenia prac ,rysy” bedacej powaznym
uszkodzeniem elewacji. Niedopuszczalne jest uktadanie siatki na izolacji bez wcze$niejszego przesmarowania powierzchni masa klejowo szpachlowg, .

Uszczelnienia stykdw izolacji termicznej do elementoéw wykonanych z materiatow o innej rozszerzalno$ci
(np. stolarka otworowa, $lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw, tasm lub profili uszczelniajacych w sposdb podany
w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

Wykonanie warstwy zbrojone;j.
W pierwszej kolejno$ci nalezy wzmocnic¢ krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych, przyklejajac diagonalnie ( tzn. pod katem 45°) w narozach tych otworéw siatke z widkien
szklanych ( o wymiarach 25 x 30cm) przy uzyciu zaprawy klejaco — szpachlowej.

Warstwe zbrojong mozna wykona¢ na powierzchni wyrdwnanych i oczyszczonych ( po szlifowaniu) plyt ze styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym celu
nalezy natozy¢ zaprawe klejaco — szpachlowg na podioze ciagtq i rownomierna warstwa, (o grubosci ok. 3 do 4mm) na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Nastepnie nalozona warstwe
zaprawy przeciggna¢ zabkowang krawedzig pacy i natychmiast wtopi¢ w nig siatke z wiokien szklanych. Zatopiona siatka powinna by¢ réwnomiemie napigta i catkowicie zatopiona
w zaprawie. Po zatopieniu siatki catg powierzchnie warstwy nalezy doktadnie wyréwnag, stosujac w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy. Sasiednie pasy siatki
nalezy przykleja¢ na zaktad nie mniejszy niz 10cm. Pozostate po wyréwnaniu $lady pacy zaleca sig zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki
powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

Gruntowanie
Po wyschnigciu warstwy zbrojonej (min po 3 dniach od jej wykonania) podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.

Nakfadanie tynku nalezy wykonywa¢ przy pomocy nierdzewnych kielni i pac murarskich. W celu uzyskania pozadanego efektu, w zalezno$ci od wielkosci $ciany, na ktorej bedzie
uktadany tynk nalezy zapewni¢ odpowiednig, ilo$¢ przeszkolonych ludzi do uktadania tynku. Zarobiony z woda materiat najpierw nanosi sie stalowymi pacami na $ciane, na grubo$¢
nieco wieksza od gruboci ziarna, nastepnie $cigga sie ta sama pacg ustawiong do $ciany pod katem ok. 300 nadmiar materiatu (zebrany materiat mozna wrzuca¢ do pojemnika z
zaprawa). Po zebraniu nadmiaru materialu wykonujemy tak zwane $ciagnigcie materiatu na grubo$¢ ziarna na obrabianej powierzchni (materiat pozostajacy na pacy ze wzgledu na
malg zawarto$¢ ziarna nie powinien wraca¢ do wiadra z tynkiem). Po tej czynnosci nalezy przystapi¢ do ,wyciagnigcia struktury baranka” poprzez doktadne zatarcie na okragto pacq
plastikowg (wszyscy pracownicy uzywaja takich samych narzedzi i tra w tym samym kierunku).

Przy uktadaniu tynku nalezy przestrzega¢ zasady uktadania mokre na mokre, tzn. tak kierowa¢ robotami aby nie dopusci¢ do powstania widocznych stykéw na podestach rusztowan
oraz pomiedzy poszczegolnymi pracownikami obrabiajacymi tq sama powierzchnig $ciany. Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie zasady, ze jedna ptaszczyzna musi by¢ zakonczona
w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorujacego roboty (dylatacja, bonia, zmiana koloru).

Mase tynkarska natozy¢ na podioze cienka, rownomierng warstwag na grubo$¢ ziarna, za pomoca pacy nierdzewnej. Nastepnie paca plastikowa wyprowadzi¢ fakture tynku,
zacierajac natozong mase ruchami kolistymi (faktura petna i mieszana) lub ruchami podtuznymi (faktura drapana).

Wysychanie

Czas schnigcia natozonego na podfoze tynku ( w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej
nastepuje po 48 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania tynku nawet do kilku dni. Nowo natozony tynk chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi az do jego catkowitego utwardzenia.

Gtadkie wykoriczenie powierzchni na systemach ocieplajacych jest niedopuszczalne ze wzgledu na prace termiczna.

Tynki cienkowarstwowe gtadkie posiadajace uziarnienie ponizej 1,5 mm, stanowig zbyt cienkg warstwe do wystepowania jako samodzielna warstwa na duzych powierzchniach.
Gtadkie wykonczenie powierzchni (o uziamieniu ok. 1 mm) mozna stosowaé jako uzupetniajace na matych powierzchniach mogacych przenie$¢ naprezenia termiczne bez szkody
dla elewacji (na przyktad wnetrza ekranow balkonowych lub oscieza i obwodki wokét nich). Malowanie elewacii nalezy wykonywac na tynkach wyschnietych.

Do malowania systemowych tynkéw akrylowych nalezy uzywac farb akrylowych fasadowych dopuszczony przez

producenta lub kompletatora zestawu wyrobéw. W wyniku malowania tynku farbg zmniejsza si¢ znaczaco chtonnos$¢ wilgoci przez tynk oraz znacznie zmniejsza sig zdolno$¢
tynkéw do zabrudzen. Podczas malowania w sposob analogiczny do uktadania tynku nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig ilo$¢ przeszkolonych pracownikow i zwréci¢ szczegdlng
uwage na to aby malowanie odbywato sie w jednym cyklu na catej powierzchni ciany.

Dodatkowe wskazowki wykonawcze

Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza moga znacznie wydtuzy¢ okres wysychania zaprawy klejaco — szpachlowej i masy tynkarskiej. W celu unikniecia réznic
kolorystycznych i nierdwnosci, niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nakfadania i wysychania
masy tynkarskiej oraz zaprawy klejaco — szpachlowej powinna panowa¢ bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Bezposrednio po zakonczeniu prac
narzedzia umy¢ woda. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotno$ci powietrza. W celu ochrony niewyschnietej
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca si¢ stosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
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UWAGA!
Zaprawa n p. KOMBI posiada odczyn mocno alkaliczny. Nalezy chroni¢ oczy i skére. W trakcie prac nalezy stosowa¢ ubrania robocze. W przypadku wystapienia kontaktu z oczami
nalezy natychmiast przemy¢ oczy duzg iloscig wody, a przy wystapieniu podraznien zasiegna¢ porady lekarza.

Dla uzyskania rysunku podziatu elewacji stosowa¢ profile boniowe liniowe wg rys elewacji szer. 3 cm i gt 2 cm-- systemu np. FEMA. — o ile w dokumentaciji sa przewidziane.
Krawedzie Scian oraz dylatacje Scian wykoriczonych tynkiem cienkowarstwowym wykaricza¢ systemowymi krawedziami pcv.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polega¢ na :

a) sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach, do wykonania
rob6t ociepleniowych)

b) sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych.

c) sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

d) sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP

Kontrola wykonania poszczeg6inych elementéw systemu jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.
Kontrola wykonania poszczegolnych elementéw systemu ocieplania $cian powinna obejmowac:

‘kontrole podioza

‘kontrole dostarczonych na budowe zestawéw wyrobow oraz wyrobow budowlanych

‘kontrole miedzy operacyjng,

‘kontrole koncowg

Kontrola podfoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podfoza na ktérym montowany bedzie system ociepleniowy, rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych
prac naprawczych.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych. Kontrola ta polega na spraw

dzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegoine wyroby do obrotu i stosowania z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegolnych elementow zestawu yrobéw (oznakowanie znakiem B lub CE).

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilo$ciowe;.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowo$¢ wykonania:

- przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania

- rozmieszczenia i zamocowania kotkéw dodatkowo mocujacych izolacje do $ciany

- obrébek blacharskich

- zamocowania profili

- warstwy zbrojonej

- wyprawytynkarskiej

- malowania

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu : prawidtowo$ci roztozenia kleju na ptytach i jego

Lfrzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze powinno nastapi¢ rozerwanie w styropianie) rownosci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin, liczby i rozmieszczenia
tacznikéw mechanicznych.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie
klejacej, wielkosci zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do

dalszych prac.

Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw
itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1 mi nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku.

Kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukto$ci i wklgstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)

8. odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikoéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegolnych elementow (warstw) systemu, wskazany jest czeSciowy odbiér wy

konywany przez nadzdr inwestorski.

Kazdy czesciowy odbior zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy.
Stosowanie odbiorow czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw systemu, oraz
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podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory cze$ciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:
-prac naprawczych podtoza

-przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

-obrébek blacharskich

-warstwy zbrojonej

-wyprawy tynkarskiej

Prawidtowo$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zamowienia wtasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji warunkéw wykonania i odbioru) w trybie zamdwienia publicznego.

W przypadku nieuwzglednienia w dokumentaciji lub w SIWZ, technologicznych szczegétow wykonania, mozna uzna¢, ze warunki wykonania i odbioru robot powinny by¢ zgodne z
niniejszymi wytycznymi.

Ostateczny odbior robot ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakoriczenia wszystkich prac

zrealizowanych zgodnie z umowa.

Odbidr ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczna, SIWZ warunkami wykonania i odbioru, a takze dokumentacjg powykonawczg na
podstawie oceny ostatecznej oraz protokotow
odbioréw czgsciowych.

Jednym z miernikéw prawidtowos$ci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola ilosci zuzycia poszczegoéinych materiatéw, ze szczegdlinym uwzglednieniem zuzycia klejow i
wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa

jest poprzez poréwnanie prawidiowo wykonanego zestawienia materiatdw z fakturami kompletatora. Zuzycia

przyjete w zestawieniu materiatéw winny uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia materiatéw na danym

obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunkdw technicznych.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci pt. ,\Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- wykonanie czynnosci podstawowej

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu i narzedzi

- budowa rusztowan i ich rozbiérka

- przygotowanie elementéw elewacyjnych
- montaz obrobek

- 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.

10.2. Inne dokumenty
. stawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
arunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:
Toml. - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa
Dokumenty przetargowe
mowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa
Instrukcje dotyczace prac tynkarskich i malarskich



