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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR. 02
Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZE i ZEWNETRZNE
WAPIENNO-CEMENTOWE
45410000-4
| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych i
zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci pt. ,, Wymagania ogéine”
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czgsci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowg pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79?B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych’, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement - do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

2.4. Wapno - do zaprawy cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

| 3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
Mieszarki do zapraw
Agregatu tynkarskiego
betoniarki wolnospadowej
pompy do zapraw
Przenosnych zbiomikéw na wode

| 4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 4.

[ 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robdt, 4 - jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniaja wymag wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..

Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.7.

5.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w kpt. 10.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubo$¢ tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Tynki zwykle kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji w:w:4; narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych —w proporcji 1:1:2 .8

Na calym obiekcie stosowa¢ tynki kategorii lll /irzeciej/.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Badaniom poddac:

- Zgodnosc¢ realizacji z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.



- Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegoInosci:
o  Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow
Prawidtowosci przygotowania podtozy
Mrozoodpomosci tynkéw zewnetrznych
Przyczepnosci tynkéw do podioza
Grubosci tynku
Wygladu powierzchni tynku
Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Wykoniczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej aty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—  Pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu

—  Poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy przegrodami [pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—  Wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pilsni itp.

— Trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : oceng wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- wykonanie czynno$ci podstawowe;j

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatu i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4m
- przygotowanie podfoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:

Toml. - ,Budownictwo ogolne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa
3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa



