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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

) Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
ROBOTY SCIENNE
OKLADZINA SCIENNA PCV

45430002

Uwaga:
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie catosci lub czesci niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z 0.0. sk

[ 1.wsTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét $ciennych
wykonczonych okfadzing PCV

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania
ogolne”
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t Sciennych wykonczonych oktadzing PCV

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czgsci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobdw.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, atesty zgodne z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym.
Materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i opisem technicznym.

2. Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do przygotowania chionnych, mineralnych podiozy przed zastosowaniem zaprawy samopoziomujacej

3. Masa wyréwnujaca

Zaprawa wyrownujaca stuzy do wyréwnywania cian pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

4. Klej do wyktadzin

Klej do wyktadzin Linoleum do przyklejenia wyktadziny do podioza

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIALU

Wykfadzina $cienna heterogeniczna z wierzchnia warstwg uzytkowg z PCV, zabezpieczonym poliuretanem PUR , np. Aquarelle Wall. Stabilizowana nietkanym widknem szklanym i
wzmocniona kalandrowanym pcv. Spodnia warstwa: chemicznie spienione pcv z zamknietymi komérkami.

Wyktadzina zabezpieczona SANITIZED

Grubo$é wg EN 428 - max .0,92mm
Warstwa uzytkowa wg EN 429 — min.0,12mm
Waga catkowita wg EN 430 — max.1500g/m2

Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom wg EN ISO 846 - TAK — SANITIZED nie sprzyja namnazaniu bakterii, wysoce odporna na grzyby
Stabilno$¢ wymiaréw wg EN 434 - <0.8 %

Zwijanie sie po dziataniu ciepta wg EN 434 - <2 mm

Wytrzymato$¢ spoin wg EN 684 - = 150

Emisja VOC AgBB/DIBt < 100 ug/m3 (po 28 dniach)

Odporno$¢ termiczna EN 12667 0.01 m2 K/IW

Dostarczana w postaci rolek

Gwarancja min.10 lat

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazac sie mozliwoscia i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robot tak
mechanicznych jak i narzedzi recznych .

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

3.4. Sprzet do wykonywania robot

Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy samopoziomujgcej powinno by¢ uzywane mieszadio mechaniczne, ktérego maksymaline obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wplywajg na
pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zgbatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podioza pod wylewke samopoziomujaca i rownania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywa¢
wolnoobrotowej szlifierki do podtozy (140 — 300 obr./min).

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zgbatym (B2).

4. TRANSPORT

4.1. OgoIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne warunki i etap
rob6t budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..

5.3. Wykonanie robot
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.
Technologia uktadania wyktadzin PCV
Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni
C.
Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.
Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy oktadzine.
Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji oktadzin $ciennych PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Badaniom poddac¢:
- Zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- Jakos¢ warstwy wyréwnujacej
- Przygotowanie podioza
- Wyglad powierzchni posadzki
- Prawidtowo$¢ wykonania styku
- Wykonczenie stykow
- Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)
QOdbidr powinien obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

8. ODBIOR ROBOT

QOdbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa)
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa)
- sprawdzenie réwnosci podioza z
po wykonaniu pomiaréw nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rzednymi i zakonczony
notatka stuzbowa.
Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzeniem wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,\Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- przygotowanie podioza

- oczyszczenie migjsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
EN 685

EN 548

1ISO 8690
EN 13501-1
1ISO 8690
EN 12524
EN 13893
ISO 105-B02
EN 12667
EN 426

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:

-Toml. - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro
- Dokumenty przetargowe



- Umowa, warunki Kontraktu.

- Dokumentacja projektowa

- |Atest higieniczny PZH /

- Deklaracja zgodnosci CE

- Deklaracja wiasciwosci DoP

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.



