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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
WARSTWY WYROWNAWCZE BETONOWE
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Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie cato$ci lub czesci niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z 0.0. sk

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw wyréwnawczych
betonowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do
czesci p.t. , Wymagania ogdlne”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw wyrownawczych betonowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt
.Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.7. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie
najwieksze dopuszczalne wielkoSci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Materiaty powinne odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B i znak CE)

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci p.t. ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rohét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci p.t. ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania rob6t betoniarskich  jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonanie robét

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
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Podtoze, na ktdrym wykonuje sig podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 ¢cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloS¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/md.
Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w czesci p.t . ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

6.1 Wymagana jakosc materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow ,ktérych wiasciwowsci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie

nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzi¢

prawoidlowo$c wykonania podktadu, posadzik dylatacji

Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.Wykonawca powinien przedstawi¢ zamawiajacemu
certyfikaty stosowanych materiatow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czeéci p.t. ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Nalezy stosowac jednostki obmiarowe podane w katalogach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci p.t. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty podlegajg odbiorowi wg ponizszych zasad
8.1 Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac zgodno$c z dokumentacija projektowa oraz sprawdzenie wtasciwowsci technicznych tych
materiatow
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow ,ktérych witasciwowsci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)
8.2 wyniki odbioréw materialow i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy
8.3 Odbior powinien obejmowaé
e -sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe
e  sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa
e  sprawdzenie grubosci podkladu cementowego whedzie przeprowadzone w trakcie wykonywania podkfadu
e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykdw materiatow posadzkowych;badania prostoliniowo$ci nalezy wykonac za pomocq
naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm a szerokosc spoin — za pomoca szczelinomierza lu lub suwniarki
e  sprawdzenie prawidlowo$ci cokotow i listew wykanczajacych- metoda wzrokowg,

8.4. Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikéw badan, wykaz usterek i
mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zamowieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakres robét ujetych w pozyciji katalogowej podanej w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze
PN-I1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , wtadciwoscii znakowanie
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacje , wiasciwo$ci i znakowanie
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych .wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek .Definicja i wymagania techniczne
PN-EN 13813:2003 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane .Woda do betondw i zapraw
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz2: oznaczenia odpornosci na
Scieranie
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz3: oznaczenia wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz4: oznaczenia skurczu
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz5: oznaczenia nasigkliwo$ci

10.2. Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:
Tom 1. - ,Budownictwo ogdine” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r.

3.Dokumenty przetargowe

4.Umowa, warunki Kontraktu.

5.Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy konstrukgji



