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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t posadzkarskich — podioga

sportowa legarowa powierzchniowo-elastyczna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania ogéine”

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
rob6t posadzkarskich — — podtoga sportowa legarowa powierzchniowo-elastyczna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci pt ,\Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. legary drewniane sosnowe

2.2. plyty P5-2x10mm

2.3. folia paraizolacyjna PE 0,15 - 0,20 mm,

2.4. podkiadki elastyczne

2.5. wykladzina sportowa , listwy wentylacyjne, wymalowanie linii boisk
2.6. Klej do folii

2.7. materiaty mocujace

uktad warstw materiatowych:

wyktadzina sportowa

ptyta P5 2x10 mm utozona mijankowo

podtoga $lepa — deskowanie niepetne 19x95 mm w rozstawie osi co 150 mm
folia izolacyjna PE

legar sosnowy gorny 19x95 mm w rozstawie osi co 500 mm — uktad krzyzowy
legar sosnowy dolny 19x95mm w rozstawie osi co 500 mm — uktad krzyzowy
podktadki drewniane 95x95x19 mm w rozstawie osi co 500 mm

podktadki dystansowo-wyréwnawcze gumowe - podktadki sprezyste 95x95x8 mm z regranulatu pianek poliuretanowych w rozstawie osi co 500 mm

folia izolacyjna PE

ptyta zelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyzowo co 20cm

plyta piliuretanowa np. EcoTherm MG - gr.5 cm

papa termozgrzewalna izolacyjna

chudy beton 10cm

zageszczony piasek 15 cm

zageszczony tluczen 20 cm

zageszczony grunt rodzimy - warstwy gleby i nasypdw nienosnych usunag.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét posadzkarskich— posadzek sportowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig i umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanego

sprzetu do wykonywania robét tak mechanicznych jak i narzedzi recznych .

4, TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonania robot, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne warunki i etap robét

budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..
5.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.

Podtoga sktada sig z konstrukcji ptaszczyznowo-elastycznej z nawierzchnig z
wykfadziny homogenicznej
Warunki wykonywania robét

- Kontrole i odbiér podioza betonowego nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy podtozy i wykonawcy posadzki.

- Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczone przed ogélnym dostepem.

- Minimalna temperatura podtozy betonowych i powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ +15°C
- Wilgotno ¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 70%.

- Pomieszczenie musi by¢ wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

- Nawierzchnig sportowa nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot.




Przygotowanie podioza

-podtoze nalezy oczysci¢ . Nalezy zachowaé i oczy ci¢ dylatacje.

Powierzchnia pola dylatacji nie powinna przekracza¢ 30 m2, dtuzszy bok 6,0 m, a

gteboko ¢ 3 cm.

Okres dojrzewania betonu musi wynosi¢ min 28 dni, wilgotno ¢ wagowa betonu przed dalszymi pracami

max 4 %.

Wykonanie konstrukcji legarowej z folig paroszczelng z zastosowaniem podktadek poziomujacych i elastycznych. Legary sosnowe lub $wierkowe klasy Il — strugane zabezpieczone
przeciwko wilgoci, owadom i grzybom. Uktada¢ dwuwarstwowo. Legary dt ok. 250cm dylatowa¢ czotowo — 10mm.
Wykonanie poszycia z 2 ptyt P5 gr 10mm — mijankowo

Warstwa paraizolacyjna pod ptytami i na powierzchni betonowej

Przestrzen legarowa wentylowa¢ mechanicznie w sposéb ciagly.

UWAGA - prace powierzyc¢ firmie specjalistycznej. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do stopnia NRO.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robo6t
Badaniom poddac:

- Zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- Jako$¢ podioza

- Przygotowanie podioza

- Jako$¢ montazu legarow i poszycia

- Wyglad powierzchni posadzki

- Prawidfowos$¢ wykonania styku ze $cianami

- Wykonczenie stykéw i listwy przypodiogowe;j

- Wykonanie wentylacji mechanicznej

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)
Odbiér powinien obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania listwy wentylacyjnej; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Podczas oceny réwnosci powierzchni posadzki dopuszcza sig¢ nastepujace tolerancie w geometrii wykonania elementéw: max 1mm na 1mb i nie wigcej niz 5 mm - w
pomieszczeniu.

8.4. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej : oceng wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- obstuge sprzetu
- przygotowanie podtoza
- wykonanie konstrukcji legarowej i poszycia
- 0czyszczenie miejsca pracy
likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia odtogowe z polichlorku winylu
10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:

Tom I. - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro

3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa



