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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR 36

Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE POWLOKOWE

45320000-6

Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie catosci lub cze$ci niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z 0.0. sk

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaciji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych powtokowych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci p.t. , Wymagania
ogoine”
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych powtokowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty powlokowe bitumiczne i inne wskazane w dokumentacii

Materiaty powinne odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B i znak CE)
Podstawowe wymagania materiatowe dla izolacji powlokowych:

Do wykonywania izolacji powtokowych nalezy stosowa¢ materiaty

przewidziane w dokumentaciji projektowej odpowiadajace wymaganiom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.
Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz niniejszej SST.
Przyczepnos¢ do podioza z betonu = 1,3 MPa

Odporno$¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C) okreslona zmiang,

przyczepno$ci do betonu = 0,7

Op6r dyfuzyjny wzgledem pary < 1,0 m

Wodoszczelnos¢ brak przecieku przy cisnieniu = 0,8 MPa

Odporno$¢ na powstawanie rys podfoza = 0,8 mm.

Odporno$¢ na zmeczenie (powloki z wktadkg wzmacniajaca z tasmy systemowej)

brak peknig¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcja IT Nr 294, p Il

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu = 0,7 MPa.

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 0,25 %.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci p.t. ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci p.t. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwosci przewo onych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa
Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycii
stojacej scisle jedno obok drugiego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét i ich prowadzenie

1/ Podioze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, rys, peknigé, substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Mieczko cementowe i luzne czesci usunaé przez
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ si¢ na matowo-wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu uszczelniajacego na réwno z licem cegiet.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po $ciggach szalunkowych uzupetni¢ zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu utwardzajacego.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka utwardzajacego lub wklei¢
tasmy uszczelniajace zgodnie

Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowaé roztworem preparatu gruntujacego.

2/ Naktadane zaprawy uszczelniajacej

Przygotowana zaprawe naktadaC na odpowiednio przygotowane podioze za pomocg sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwréci¢ uwage na szczegdlnie doktadne wtarcie
pierwszej warstwy zaprawy w podtoze. Nastepne warstwy (drugg ewentualnie trzecia) naktada¢ po zwigzaniu warstwy poprzednie;.

Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezpos$rednim wptywem promieni stonecznych, przeciagami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt zapraw uszczelniajacych z
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Petne obcigzenie moze nastapi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopdw powloke izolacyjng ostoni¢ np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przed
uszkodzeniem mechanicznym. Na powtoki z zaprawy uszczelniajacej nie moga by¢ nanoszone materialy zawierajace rozpuszczalniki organiczne.
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Ustala sie dodatkowe warunki:

Dla scian fundamentowych -

Podtoze musi by¢ nosne, trwate, pozbawione rozwartych rys oraz materialdw zmniejszajacych przyczepno$c. Przed wzniesieniem muru wykona¢ izolacje poziomg fundamentu lub
plyty jako zabezpieczenie przed wilgocig z podioza. Izolacje mozna wykonaé¢ z mineralnej zaprawy uszczelniajgcej np. DSF 523 lub np. DSF 423. Wystajace resztki zaprawy $ciag,
zeskrobaé resztki mleczka cementowego. Uzupetni¢ wszelkie zagtebienia i ubytki przy pomocy zaprawy np. Sopro AMT 468. Krawedzie potaczen Scian i podtog zaokragli¢ uzywajac
np. Sopro AMT 468. Uszczelniane powierzchnie przed naniesieniem uszczelnienia zwilzy¢ woda tak aby byly matowo-wilgotne. Uszczelnienie np. DSF 523 lub DSF 423 nanosimy
w dwoch warstwach tak aby minimalna grubo$¢ warstw wynosita 2 mm. Drugg warstwe nanosimy bezpo$rednio po wyschnieciu pierwszej, jednak nie wczeéniej niz na drugi dzien.
Po catkowitym wyschnieciu uszczelnienie zabezpieczamy matg drenazowa lub ptytami izolacyjnymi. Obok funkcji izolacji cieplnej ptyty zabezpieczajg izolacje przed uszkodzeniem w
trakcie wypetniania wykopu.

Dla powierzchni przegréd pomieszczen mokrych -

Na wyréwnane podtoze nanies¢ grunt np. Sopro GD 749 po rozcieficzeniu z wodg w proporciji 1:1.

Po wyschnieciu, w miejsca krytyczne: pofaczenie $ciana-$ciana, $ciana-posadzka wklei¢ tasmy npSopro DBF 638, w przej$ciach rurek na baterie wklei¢ uszczelki np. Sopro EDMW
081. W miejscach potaczenia kotnierza kratki odptywowej z posadzka wklei¢ uszczelkg np. Sopro EDMB 082.

Nastepnie nanies¢ w strefach mokrych minimum:na powierzchnig posadzki, natrysk oraz na cokét na wysoko$¢ min. 15 cm uszczelnienie np. Sopro FDF 525 w co najmniej dwoch
operacjach. Minimalne zuzycie wynosi 1,2 kg/m2.

Do przyklejenia ptytek zastosowaé zaprawe klejowa np. Sopro FF 450.

Do spoinowania ptytek na $cianach i posadzkach proponuje zastosowac zaprawe np. Sopro Saphir 5.

W miejsca krytyczne potaczenia $ciana-posadzka, Sciana-$ciana wprowadzi¢ materiat np. SoproSilikon.

Wykonywanie uszczelniert powinno by¢ realizowane w statym kontakcie z doradztwem technicznym konkretnego materiatu jaki jest stosowany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci p.t . ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét
Wymagana jako$c materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatow ,ktdrych wiasciwowsci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatow
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t ( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzi¢ prawoidlowosc wykonania podktadu,
Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢ naprawione przez Wykonawce. Wykonawca powinien przedstawi¢ zamawiajacemu certyfikaty stosowanych materiatow

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z

oceng jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zuszczen

lub odspojen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubosc te okresla sie jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubo$¢ okresla sie¢ metodami nieniszczacymi lub
niszczacymi w sposdb zgodny z aprobata techniczng IBDIM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci p.t. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Nalezy stosowa¢ jednostki obmiarowe podane w katalogach - np. m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t podano w czesci p.t. ,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja odbiorowi wg ponizszych zasad

-Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosc z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwowsci technicznych tych materiatow

-Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow kiérych wiasciwowsci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)

-wyniki odbioréw materialow i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy

-Odbior powinien obejmowac

sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe

sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatow

sprawdzenie grubosci materaitau izolacyjnego

8.4. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakres robét ujetych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco

PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tamie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych tomdw:
Toml. - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r.

3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy

6. instrukcje wykonania izolacji dostarczone przez producenta



