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Uwaga:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t malarskich Scian i

sufitdw
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania

0goine”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robot malarskich $cian i sufitow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. farby emulsyjne do wymalowar wewnetrznych
2.2. farby akrylowe sytemu np.KABE do wymalowan wewnetrznych
2.3. $rodek gruntujacy systemu np.KABE

Farby do wymalowan wewnetrznych

Farba o podwyzszonej odpomosci na wilgo¢ do wymalowan wewnetrznych
Gestos¢ 1,45 kg/dm3

Substancje state 60%

Stopien potysku — pétmat

Odporno$¢ na szorowanie na mokro — farba kl. | wg PN-C-81914:2002

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét malarskich $cian i sufitw winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig i umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanego

sprzetu do wykonywania rob6t malarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne warunki i etap

rob6t budowlanych spetniaja wymag wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..

5.3. Wykonanie robot
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.

Wymalowania $cian i sufitbw wewnatrz obiektu prowadzi¢ na zagruntowanych i przygotowanych powierzchniach $cian pomieszczen. Farby klas¢ stosujac metode watkow
malarskich w dwéch powlokach. Stosowa¢ odpowiednie przerwy technologiczne pomiedzy kolejnymi powtokami. Stosowac zalecenia producenta farb co do wykonywania robot.

Grubos¢ powtoki uzalezni¢ od stopnia krycia farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét
Badaniom poddac:

- Zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakos¢ i kolor farb

- jakos¢ i stopien przygotowania podioza

- wyglad powierzchni i stopien pokrycia

- wykoriczenie na stuku z innymi materiatami stosowanymi na cianach i sufitach

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze okre$lonym w dokumentacji nie moze wykazywac roznic w kolorze i nasyceniu pokrycia malarskiego.

8.4. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- ewentualne ustawienie rusztowan

- wykonanie przygotowania podtoza i jego gruntowanie
- wykonanie pierwszej i drugiej powtoki malarskiej

- 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania Zast. czes¢ przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2
PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodnorozciericzanymi farbami emulsyjnymi.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych tomdw:

Tom I. - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa
3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa

6. Instrukcje stosowania farb i materiatéw do powlok malarskich systemu np. KABE



