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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem wykopéw pod fundamenty budynku oraz przygotowania terenu, w tym usuniecie zbednego zainwestowania terenu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych na
wstepie do czesci pt. , Wymagania ogdine”
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopow pod fundamenty budynku oraz przygotowania terenu, w tym usuniecie zbednego zainwestowania terenu
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt
.Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY \

2.1. materiat pozwalajacy na przeprowadzenie wymaganego zageszczenia, ziarniste pospotki, zwiry lub piaski, wolne od zanieczyszczen,
spetiajace kryterium dobrego uziarniania ze wzgledu na zageszczalno$¢, pochodzace z legalnych kopalr kruszywa.

3. SPRZET \

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rohét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt fundamentowych winien wykazaé sie¢ mozliwo$cig i umiejetnoscia korzystania z
powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robét tak mechanicznych jak i narzedzi recznych wraz ze sprzetem
odwadniajacym wykopy

4. TRANSPORT \

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT \

5.1. OgélIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w czeéci pt ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robé6t
Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po
stwierdzeniu , Ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..
5.3. Wykonanie rob6t
Czynnoscig podstawowg niniejszej specyfikacii jest przygotowanie trenu oraz roboty ziemne zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz
wykopami budowlanymi.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.
Nalezy wykonac¢ konieczne pomiary i czynno$ci geodezyjne w celu wytyczenia projektowanych fundamentéw w obiekcie.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé tacznie z zasypaniem, zageszczeniem i odwozem nadmiaru urobku.
Wykopy w gruncie rodzimym mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie na odktad z transportem urobku na wysypisko, z uwzglednieniem
optat za wytadunek i sktadowanie.
Uwaga! Wywdz i sktadowanie urobku mozna przeprowadzi¢ jedynie na wysypisko o uregulowanym statusie prawnym, zgodnie z przepisami
o ochronie $rodowiska
Ksztattowanie nasypdw z urobku pochodzacego z wykopow moze odbywac sie jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru.
W przypadku niedoboréw kwalifikowanego materiatu do ksztattowania nasypdw, mozna je wykonywaé z piasku lub pospétki o odpowiednie;
charakterystyce, pochodzacej ze zwirowni, spetniajacej kryterium dobrego uziarnienia ze wzgledu na zageszczalnosé.
Wykonywanie robét budowlanych:
1. Sprawdzenie stanu podioza
— Nalezy sprawdzi¢ doktadnie stan naturalnego podfoza, zwracajgc uwage na wskazniki zageszczenia gruntéw w nasypach.
Wymagany wskaznik zageszczenia dla gruntéw kontrolowanych: Is =0,97.
2. Dogeszczanie podfoza.




— W przypadku stwierdzenia niedostatecznego zageszczenia podioza nalezy je dogesci¢ do wymaganego poziomu. Wymagania
gruntu.

— Jesli grunt istniejacy nie nadaje sie do uksztattowania nasypu nalezy go usung¢ i wywiez¢ na wysypisko. Jezeli konieczna bedzie
wymiana gruntu zalegajacych na poziomie fundamentéw lub gdy zajdzie konieczno$¢ wyplycenia pomytkowo przygtebionych
wykopdw pod fundamenty, do robét tych nalezy uzy¢ chudego betonu, a nie gruntéw niespoistych.

— W przypadku je$li grunt stanowi¢ ma element podbudowy pod nawierzchnie stosowa¢ wymogi dokumentaciji drogowej. Stosowac
grunty niewysadzinowe — odporne na przemarzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Badaniom poddacé:
- Zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;
Celem kontroli jest stwierdzenie jakoSci przeprowadzanych rob6t. Generalny Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie, celem wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i wyrobdw oraz zrealizowanych rob6t z dokumentacijg projektowg oraz
wymaganiami ST, norm i przepisow. Przed przystapieniem do badania Generalny Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ na pismie
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania - przedstawi¢ na pimie wyniki badania do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Generalny Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktbra moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru tej roboty.
Testowanie zageszczonych materiatéw wypetnieniowych bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium wynajete i optacone przez
Generalnego Wykonawce. Jezeli wyniki pokaza, ze zageszczone materialy nie spelniajg wymagan nalezy je usuna¢, wymieni¢ i ponownie
przetestowac, zgodnie z pisemnym poleceniem Inspektora Nadzoru.
Generalny Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze wszystkie zageszczone materiaty zostaly przetestowanie i spetiajg stawiane im wymogi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt ,Wymagania og6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeScienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty i elementy, ktére majq charakter zanikajacy kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, komplet atestow i aprobat odnos$nie zastosowanych
materiatow i technologii, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganych odpowiednich norm i przepiséw. W szczegdlnoSci nalezy skontrolowaé uzycie wtasciwych materiatdw i
wyrobdw budowlanych, prawidtowo$¢ wykonania robét w sensie zachowania wymiardw i dopuszczalnych tolerancji, zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjq techniczna,

8.4. Odbiodr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikéw badan, wykaz usterek i
mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamowieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- czynno$ci podstawowe
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- obstuge sprzetu
- 0czyszczenie miejsca pracy
likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:
Toml. - ,Budownictwo ogdine” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro
3.Dokumenty przetargowe

4.Umowa, warunki Kontraktu.

5.Dokumentacja projektowa



