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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robot
posadzkarskich — posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci pt.
Wymagania ogélne”
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
rob6t posadzkarskich — posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. jastrych — zaprawa cementowa
2.2. zbrojenie rozproszone wg projektu
2.3. $rodek do wykoriczenia posadzki jastrychowej np LITORIN , STRIASOL O

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét posadzkarskich — posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych winien wykazac sie
mozliwoscig i umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét poszadzkarskich i betonowych tak mechanicznych jak i narzedzi
recznych . Do zagladzania posadzek stosowa¢ zagtadzarki mechaniczne. Do rozprowadzania ztosowaé rozgamiaki gumowe. Posadzki wykonywac na cafej
powierzchni ze spadkami do kratek Sciekowych —wg. projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne
warunki i etap rob6t budowlanych spetniaja wymég wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..

5.3. Wykonanie robot
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.
Warstwe jastrychu uktada¢ i zaciera¢ na przygotowanym podiozu Zelbetowym po usunigciu pytu odkurzaczem przemystowycm. Plaszczyzne posadzki dzieli¢
dylatacjami nacinanymi na pola o pow. max. 15m2. Dylatacje wypetni¢ elastycznymi srodkami systemu np. SOPRO
Dla zastosowania $rodku powierzchnia musi by¢ sucha, czysta i doktadnie odpylona (uzy¢ odkurzacza przemystowego). Przy nowych powierzchniach betonowych
stosowaC po min. 14 dniach od ich wylania i zatarcia.
Ewentualny zaczyn cementowy nalezy bezwzglednie usuna¢ przed ktadzeniem .
Najpierw ktas¢ np. LITORIN - | ( utwardzacz ), a po jego catkowitym wyschnigciu np LITORIN - I ( utrwalacz ). / STRIASOL o /
Rozla¢ ciecz rownomiemie i obficie, np. konewka z sitem. Odczeka¢ ok. 20 min. Nadmiar w postaci katuz, rozprowadzi¢ migkka szczotka, $ciagaczka lub mopem, na
miejsca juz suche.
Stosowac¢ zalecenia producenta w kontakcie z doradztwem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
Badaniom poddac¢:

- Zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- Jakos¢ zaprawy jastrychowej

- Przygotowanie podioza

- Grubos¢ i spadki posadzki jastrychowej

- Przyczepno$¢ do podtoza

- Wyglad powierzchni posadzki

- Prawidtowo$¢ wykonania styku ze Scianami

- Osadzenie uszczelnien dylatacji

- Wykonczenie styku z kratkami $ciekowymi i innymi przej$ciami instalacyjnymi

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Podczas oceny réwnosci powierzchni posadzki dopuszcza sig nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementéw: max 1mm na 1mb i nie wigcej niz4 mm - w
pomieszczeniu. Niedopuszczalne s wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli oraz peknigcia powierzchni jastrychowej jak rowniez nierownosci wynikajace ze ztego
zatarcia posadzki.

8.4. Odbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej : ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- obstuge sprzetu
- przygotowanie podioza
- wykonanie dylatacji
- wykonanie powloki $rodkiem np. LITORIN, STRIASOL O
- oczyszczenie migjsca pracy
likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych tomow:

Tom . - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro
3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa

6. Wytyczne techniczne stosowania $rodka np. LITORIN, STRIASOL O



