UZUPELNIENIE DO OPISU TECHNICZNEGO

ZADANIE: ,,Przebudowa ul. Wréblewskiego w Kobidrze na odcinku pomiedzy ulicami
Przelotowa i Blekitng”
( dotyczy Il etapu tj. odc. 0+593,5 do 0+887,0 )

Po analizie przekroju warstwowego podbudowy na tym odcinku dokonanej przy okazji
renowacji odwodnienia wgtebnego w lipcu 2016 roku (prace te nie objete dokumentacjg projektowa),
wprowadza sie¢ zmiane konstrukcji jezdnej na tym odcinku od km 0+ 593,50 do km 0+ 887,0.

Zmiana polega na catkowitym zdjeciu nawierzchni asfaltobetonowej ( frezowanie), wykonaniu
koryta na glebokos¢ 18cm odwozem gruntu i utozeniu podbudowy z klinca kamiennego gr. 10cm
Uzasadnienie: istniejaca warstwa jezdna z asfaltobetonu gr. 3-4cm, jest zdegradowana w stopniu,

uniemozliwiajacym traktowanie jej jako w-wy nosnej pod nowe warstwy asfaltobetonu

,a podbudowa gr.35-40 cm jest wykonana catkowicie z zuzla paleniskowego i
hutniczego. PowyZzsze uwarunkowania uzasadniajg wykonania warstwy
wyrownawczej z klinca kamiennego r.10cm ( np. kliniec dolomitowy 0/31,5mm)

W stosunku do dokumentaciji projektowej z listopada 2015 wprowadza sie rowniez nastepujace
roboty uzupetniajace:

- przelozenie kraweznika najazdowego 15 x 22 cm na pdinocnej krawedzi drogi na odc.0+575,0 do
0+593,5

- wykonanie nowego kraweznika 15x30 na fawie betonowej po potudniowej krawedzi drogi na odc.
0+600,0 do 0+626,0

- wykonanie wymiany nawierzchnina skrzyzowaniu ul. Wroblewskiego i Blekitnej ( korytowanie,
podbudowa 10cm, asfaltobeton 5+3 cm , kraweznik najazdowy 15x22 na tawie betonowej (krawedz
potnocna), nawierzchnia na tuku skrzyzowania z kostki betonowej ,Holand” gr. 8cm

- regulacje wlazow zeliwnych teleskopowych - 10 kpl

- regulacje poziomow wpustow ulicznych - 4 kpl

Opisane powyzej elementy sa opisane w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach
inwestorskich.
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