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Egz.1

PROJEKT BUDOWLANY

Temat opracowania:

"Przebudowa ulicy Wréblewskiego w Kobidrze na odcinku pomiedzy ulicami Przelotowg i Btekitng"

Lokalizacja :

Kobior, ul. Wréblewskiego, dziatka nr :

756/1, 758/3, 760/3, 762/3, 770/134, 768/34, 766/3, 778/3, 780/10, 776/127, 784/10, 774/126, 786/112, 1273/112,
1271/110, 954/15, 502/17, 407/20, 738/110, 739/110, 790/17, 792/17, 788/17, 794/82, 1604/82, 699/18, 798/18,
800/18, 802/18, 750/1, 746/138, 752/1,748/138,743/17

Inwestor:

Gmina Kobioér
ul. Kobiorska 5
43-210 Kobior

Jednostka projektowa:

,MaksiPlan” s.c. Michat Skotnica, Maciej Markiel, 43-200 Pszczyna, ul. Skowronkéw 5B
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr243 z 2010r. poz. 1623 tekst jednolity z pézn. zmianami) o$wiadczam,

ze projekt architektoniczno — budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Michat Skotnica
Uprawnienia dr. nr 664/01

Pszczyna, listopad 2015
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Spis tresci:

No ok~ -~

Strona tytutowa.
Spis tresci.
Uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do izb zawodowych projektanta.
Orientacja - skala 1:10000.
Mapa zasadnicza wersja cyfrowa - skala 1:500.
Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa.
Projekt zagospodarowania terenu - czes$¢ rysunkowa.
Rys.1 - Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys.2 - Analiza wiasno$ciowa — skala 1:500
Projekt budowlany - cze$¢ opisowa.
Projekt budowlany - cze$¢ rysunkowa.
Rys.3 - Przekroje typowe nr 1, skala 1:100
Rys.4 - Przekroje typowe nr 2, skala 1:100

10. Informacja BIOZ.
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Projekt zagospodarowania terenu- cze$¢ opisowa
1.1  Podstawa opracowania

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016) z pdzn. zm.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115) z p6zn. zm.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czeS¢ 1i 2, Warszawa 2001

» Wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni drég

* Podktady mapowe: mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

* Orientacja skala 1:10000

» Obowigzujace normy i przepisy

* Odpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

"Przebudowa ulicy Wréblewskiego w Kobidrze na odcinku pomiedzy ulicami Przelotowa i Blekitng".

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
1.3.1. Charakterystyka terenu objetego projektem

Opracowanie obejmuje odcinek gminnej drogi lokalnej w Kobiérze (ul. Wréblewskiego) pomiedzy ulicami
Kobiorskg ( droga powiatowa) oraz Btekitng ( droga gminna). Przedmiotowy odcinek przebiega przez tereny
zabudowy jednorodzinnej oraz gruntu uprawne.
Na planie zagospodarowania terenu przebudowywanego odcinka drogi, wprowadzono kilometraz roboczy
ustalajac poczatek robét i oznaczajac go jako km rob. 0+0,000. Koniec zakresu robét to oznaczony na planie
zagospodarowania terenu jako km rob. 0+887,00. taczna dtugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi 887,00 mb.
Szeroko$¢ jezdni istniejacej wynosi od 4,50m do 5,00m i jest zmienna na catej jej dtugosci. Droga posiada
nawierzchnie z mikrodywanika asfaltowego wykonanego na zimno gr.1,5cm , ktorym w roku 2002 zamknieto
zdegradowang technicznie nawierzchnig asfaltobetonowg gr. 5em  utozong w 1982 roku.

1.3.2.  Charakterystyka drogi

Odcinek gminnej drogi w Kobiérze (ul. Wroblewskiego) w danej lokalizacji przebiega po terenie réwninnym z
profilem podtuznym sprzyjajacym odprowadzenie wod powierzchniowych. Przekroj poprzeczny jest zdeformowany
co przesadza o konieczno$ci wzmocnienia konstrukcji nosnej i nadaniu wkasciwych przekrojow poprzecznych.

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekrdj poprzeczny bez rowow przydroznych. Jest to trasa jedno-
jezdniowa, dwukierunkowa.

Odwodnienie odbywa sie grawitacyjnie poprzez nadane spadki podtuzne i poprzeczne ( na deformacjach zastoiska
wody) , do istniejacego systemu odwodnienia wgtebnego ( dren PVC fi 160mm obsypany zwirem oraz wpusty
uliczne fi 500mm z osadnikami). Odwodnienie wgtebne skojarzone z powierzchniowym poprzez wpusty uliczne,
jest wiaczone do rowu melioracji szczegétowe;.
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1.3.3 Sieci

Z uwagi na zakres przebudowy istniejacej konstrukcji jezdnej, polegajacej na korekcie profilu poprzecznego
(frezowanie i utozenie warstwy asfaltobetonowej profilujacej) , wzmocnieniu konstrukcji nosnej asfaltobetonem
5cm , nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego, i infrastrukturg nadziemna.
Roboty w strefie zblizen z istniejgcymi sieciami , nalezy wykonywaé pod nadzorem ich gestoréw.

1.4.  Wykaz numerdw dziatek w zakresie opracowania

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:

756/1, 758/3, 760/3, 762/3, 770/134, 768/34, 766/3, 778/3, 780/10, 776/127, 784/10, 774/126, 786/112, 1273/112,
1271/110, 954/15, 502/17, 407/20, 738/110, 739/110, 790/17, 792/17, 788/17, 794/82, 1604/82, 699/18,
798/18, 800/18, 802/18, 750/1, 746/138, 752/1, 752/1,748/138,743/17

1.5.  Ogoélna charakterystyka rozwigzan projektowych

Diugosc¢ projektowanego odcinka przebudowy

Szeroko$¢ jezdni asfaltobetonowe;
Powierzchnia przebudowy jezdni
Spadki poprzeczne jezdni

Srednica zewnetrzna ,,matego ronda”
Promienie ,matego ronda”

Srednica wyspy ronda
Szerokos¢ poboczy do profilowania

1.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu

-0,887 km
- 4,50m i 5,00m
- 4844,00 m2

- 2%

Dz -24,00m
Rw - 6,50m
Rz -12,00m
Dw - 7,00m
s- 2x0,50m

1. Przebudowa konstrukcji jezdni z nadaniem normatywnego przekroju poprzecznego istniejacej oraz
utozenie szczelneji rownej warstwy cieralnej z asfaltobetonu drobnoziarnistego.

oL

Wyprofilowanie i wyréwnanie istniejacych poboczy jezdni 2 x 0,50 m .

Poszerzenie pasa jezdnego na do szerokosci normatywnych na tukach poziomych.
Przebudowa skrzyzowania z ul. Wsp6ing na ,,mate rondo”.

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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Projekt budowlany - cze$¢ opisowa

1.1. Ogolna charakterystyka rozwiazan projektowych.

Dane do projektowania :

- droga klasy L

- predkos¢ projektowa V,=40 km/h
- kategoria ruchu KR2

- szeroko$¢ drogi 4,50m i 5,00m

- utwardzone pobocze 2 x min.0,5m

1.2. Szczegobtowa charakterystyka rozwigzan projektowych.

W ramach przebudowy drogi nalezy wykona¢:

a)

Wzmocnienie istniejacej podbudowy tluczniowej spojonej ,,mikrodywanikiem” asfaltobetonowym, z frezowaniem
nierdwnosci, zabudowaniem asfaltobetonowej warstwy profilujgcej asfaltobetonu gruboziarnistego.

Korekte geometryczng przekroju jezdni z ujednoliceniem szerokosci dywanika asfaltobetonowego do 5,00m i
4,50m , z niezbednym poszerzeniem na tukach poziomych.

Skorygowanie spadkow poprzecznych jezdni.

Wzmocnienie nawierzchni dywanikiem z masy asfaltobetonowej $cieralnej o strukturze zamkniete;
drobnoziarniste;.

Przebudowaé skrzyzowanie z ul. Wspélng na ,,mate rondo”.
Wyprofilowa¢ istniejace pobocze o szer.min.0,50m.
Utrzymac istniejacy profil podtuzny z odprowadzeniem wody powierzchniowej do istniejacych urzadzen

odbiorczych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu na czas wykonywania robot w
pasie drogowym przez Wykonawce robot.
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1.3. Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi :

Konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowe;:

-5¢cm Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna, mieszanka AC8S IubAC11S wraz ze skropieniem podtoza

asfaltem
-ér.gr.3cm  Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wyrdwnawcza, mieszanka AC11W, AC16Wwraz ze skropieniem
podioza asfaltem
- istniejgca konstrukcja drogi ( zdegradowany w 80% mikrodywanik- 1,5cm)
- podbudowa z kruszywa ,mieszanego” - 25cm
Razem: 35cm

Konstrukcja drég o nawierzchni asfaltowej w strefie ,,matego ronda”:
-5cm  Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna, mieszanka AC8S IubAC11S wraz ze skropieniem podtoza
-6 cm  Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca, mieszanka AC11W, AC16Wwraz ze skropieniem podtoza
-7cm  Podbudowa zasadnicza-l, asfaltowa, mieszanka AC16P, AC22P lub AC32P wraz ze skropieniem podtoza
-20 cm  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (C90/3,LA35,CBR>=80%)

0/31,5 lub 0/63mm
-15cm Warstwa gruntu stabilizowana cementem.

Razem: 53 cm

Konstrukcja pierscienia ronda:
-11cm  Brukowa kostka granitowa
- 3cm  Podsypka piaskowo-cementowa
-20cm  Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15
-20cm  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (C90/3,LA35,CBR>=80%)
0/31,5 lub 0/63mm
-15cm  warstwa gruntu stabilizowana cementem.
Razem: 69 cm

Konstrukcja wysepek:
-8cm brukowa kostka betonowa koloru bordowego,
-3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
-20cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (C90/3,LA35,CBR>=80%)
0/31,5,
-15cm  warstwa gruntu stabilizowana cementem.
Razem: 46cm
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Informacja BIOZ
1. Zakres robé6t budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot objetych projektem przewiduje m.in.:

»  Wytyczenie elementdw przedsiewziecia i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

»  Wykonanie warstw podbudowy dla poszerzen jezdni na tukach poziomych drogi.

»  Zabudowa kraweznikow i obrzezy betonowych na tawach betonowych.

»  Wykonanie konstrukcji nawierzchni projektowanych elementow.

» Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych) zwigzanych z
inwestycja.

»  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych .
W obrebie prowadzonych robot nie znajdujq sie zadne obiekty budowlane .
3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnym wystepujacym ruchu drogowym — wypadki i
zdarzenia drogowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W trakcie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- Kofowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe.
- Roboty wykonywane przy uzyciu koparko-tadowarki, koparki, zageszczarki i walca.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi . Ponadto, bezpo$rednio przed przystapieniem do realizacji robét
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac.

- Szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét.

- Przedstawienie metod postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia.
6. Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzigC nastepujace Srodki:

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robét w pasie drogowym

- Oznakowa¢ i zabezpieczyC teren przed dostepem 0s6b postronnych przynajmniej taSmg ostrzegawczg na
stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy — Osobom postronnym wstep wzbroniony”

- Pracownicy powinni stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy , dotyczacq wyznaczenia dojscia pracownikow, dostawy i
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej
ewakuacji 0sdb zagrozonych lub poszkodowanych
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- Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego nachylenia skarp wykopu
1 : 1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. Gtebokie wykopy nalezy obarierowac
zgodnie z przepisami BHP.

- Przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

- Zaleca sie aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem automatycznie wysytaty sygnat dzwiekowy

- W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy
niezwlocznie przerwaC wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowa¢ napisem
ostrzegawczym . O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Poalicje.

7. Uwagi

W oparciu o niniejszq informacje i inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, przed
rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektow budowlanych, warunki prowadzenia rob6t
budowlanych i przepisy bhp, zawierajace nastepujace informacje:

- Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego

- Zakres robdt i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapdw robét

- Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji

- Informacji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie

- Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie
niebezpiecznych

- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 0séb
odpowiedzialnych za nadzoér

- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy

- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowe;
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych




