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OPIS TECHNICZNY

wewnetrznej instalacji wod.-kan. i c.o. dla rozbudowy przedszkola
zlokalizowanego w Kobidrze, przy ul. Rodzinne;.

Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- mapa zasadnicza do celow projektowych
- podktady architektoniczno — budowlane
- obowigzujace normy 1 przepisy

143..Charakterystyka obiektu :

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wewnetrznych instalacji wody.
kanalizacji, centralnego ogrzewania w projektowanej rozbudowie budynku
przedszkola przy ul. Rodzinnej, na dz, dz. nr 13754143

Instalacja wody zimnej i cieplej :

Projektowana rozbudowa budynku przedszkola zasilana bedzie z istniejacego
rurociggu stalowego © 50 m/m, ktory zasila czegs¢ istniejaca budynku
przedszkola i czgs¢ mieszkalna.

Przedmiotowa rozbudowa wchodzi na istniejgce zasilanie obiektu, ktorego
przebudowa stanowi odrgbne opracowanie, zgodnie z wytycznymi RPWiK
Tvchy SA- administratora sieci wodociggowe].

Istniejacq lokalizacje weztow zaworowo-wodomierzowych. projektuje sie
przenies¢ do pomieszczenia specjalistow.

Istniejace zestawy zaworowo-wodomierzowe, zgodnie z wydanymi przez
administratora sieci wodociggowe] warunkami, zostang w tej samej formie
(zestawie) przeniesione z pomieszczenia kotlowni do pomieszcezenia
specjalistow, gdzie po zakonczeniu robdt budowlanych , zostang obudowane
w sposob umozliwiajacy swobodne przeprowadzenie robot

konserwacyjnych.

W pomieszczeniu nalezy zabudowac wpust podtogowy © 50 m/m.

Ciag zasilajacy mieszkania potaczy¢ nalezy z istniejacvim rurociggiem
zlokalizowanym w kottowni zas ciag zasilajacy instalacje wodna przedszkola
trzeba wyodrebnic¢ od instalacji p.poz. budynku, w fazie dobudowy na
odcinku do hallu wykonac¢ instalacje z rur stalowych oc ) 50 m/m i wlaczy¢
w istniejacy ciag PP, do chwili uzyskania §rodkow na dalsza przebudowe
instalacji, zgodna z obowiazujacymi przepisami p.poz.

W pomieszczeniu hallu zabudowac nalezy hydrant nascienny O 25 m/m z:

- zaworem kulowym @ 25 m/m

- wezem potsztywny 1-30,00mb

- pradownica z regulowanym strumieniem przeptywu
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Zaleca si¢ zabudowac przed zaworem hydrantowym trojnik redukcyjny
celem zabudowy zaworu kulowego © 15 m/m za ktorym nalezy zainstalowac
manometr tarczowy o zakresie wskazan od 0-0,6 MPa, celem umozliwienia
biezacego sprawdzania cisnienia i jego wysokosci w wewngtrznej sieci
wodociggowej.

Na ciggu sieci stalowej @ 50 m/m, na wysokosci kottowni nalezy zabudowa¢
trojnik © 50/25 m/m, za ktérym na odgatezieniu zabudowaé¢ zawor kulowy
O 25 m/m i polaczy¢ z istniejagcym ciggiem w pomieszcezeniu kotfowni,
zasilajacym instalacje bytowa przedszkola.

Z te] instalacji nalezy poprowadzi¢ rurociag zasilajacy projektowane. nowe
przybory sanitarne. Przewody nalezy poprowadzi¢ zgodnie z pokazanym
rozwigzaniem na rysunku rzutu poz. parteru i wykonac z rur PP na zgrzew
zelazkowy.

Ciepta woda dostarczana bedzie z projektowanych elektrveznych
podgrzewaczy przepltywowych, zamontowanych nad umywalkami i zlewami.
Przewody nalezy prowadzi¢ po scianach, w odlegtosci 2.50 em, w typowych
uchwytach do rur.

Przed kazdym poborem nalezy zabudowa¢ zawor kulowy O 15 m/m.
Instalacj¢ po jej wykonaniu, nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie
0,6 MPa.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki socjalno-bytowe z istniejacego obiektu odprowadzane sa do poziomu
kanalizacyjnego, blizej nie zinwentaryzowanego, ktorego przyblizony
przebieg zostat pokazany przez konserwatora , zatrudnionego w przedszkolu
do gminnej kanalizacji.

Przyblizony przebieg odprowadzania sciekow pokazano na rzucie poziomu
parteru. |

Poziomy kanalizacyjne, podejscia i piony wentylacyjne nalezy wykonac z rur
PCV, kielichowych z uszczelka wargowa O 160, 1101 50 m/m.

Na pionach zabudowac nalezy rewizje i zakonczyc¢ je nalezy 0,60 m,
powyzej potaci dachowe]j, wywietrznikami dachowymi © 150/100 m/m.

W pomieszczeniu WC personelu zabudowaé nalezy muszie ustepowa,
umywalke picolo™, zlew i wpust posadzkowy zas w WC . przedszkolakow”
2 X muszla ustgpowa, 2 x umywalka ,,pikolo™ 1 wpust posadzkowy.

Poziomy nalezy prowadzi¢ w gotowych, wyréwnanych wykopach. na
podsypce piaskowej, po uzyskaniu odpowiednich spadkow i wyosiowaniu,
obsypac piaskiem bez zanieczyszczen kamieniami.

Przejscia przez przegrody budowlane, nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.
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Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla projektowanego obiektu jest istniejaca kottownia gazowa
z dwoma kotlami gazowymi o wydajnosci 2 x 30,00 kW. zasilajaca istniejacg
czesc przedszkola jak i1 cze$¢ mieszkalna budynku.

Wg oswiadcezenia wladz Gminy Kobior, kottownia przewidziana jest do
przebudowy, polegajacej miedzy innymi do zwigkszenia mocy grzewcze]
kotla dla potrzeb przedszkola..

Wiaczenie do istniejgceej sieci przewiduje sie w kottowni, za wlaczeniem
przewiduje si¢ na zasileniu i powrocie zawory kulowe @ 25 m/m i dalej
rurociagami PEX/AL/PEX O 26x3, 20x2 1 16x2 po scianie budynku lub w
posadce, w warstwie izolacyjnej jak pokazano na rysunku rzutu parteru,
poprowadzi¢ w rejon projektowanych grzejnikow.

Przewody poprowadzone po Scianie zaizolowac pianka polietylenowa
grubosci 3,0 ecm zas w posadce przewody prowadzi¢ w rurach Peschla, w
warstwie izolacyjnej posadzki.

Projektuje sie grzejniki ptytowe PURMO V a w pomieszczeniach WC
PURMO C.

Lokalizacje grzejnikow projektuje si¢ w pokoju lekeyjnym 1 specjalistow pod
oknami, w hallu i pomieszczeniu personelu na scianach wewnetrznych i w
pomieszczeniach WC obok umywalek.

Grzejniki zasilane beda oddolnie, za pomoca zintegrowanej armatury
przylaczeniowej z mozliwoscig odcigcia i spustu wody.

W przypadku podiaczania bocznego-podtaczanie jednostronne, tak aby
przewod zasilajacy byt podtaczony do gornego krocea grzejnika.

Na zasilaniu zamontowaé zawory grzejnikowe podwojnej regulaciji.
Wszystkie zawory 1 wkladki zaworowe nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji przewidzie¢ indvwidualnie na
kazdym grzejniku.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi odbioru, probe szczelnosci instalacji na zimno i
ciepto przed zalaniem posadzek w przypadku prowadzenia przewodow w tej
technologii.
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Przedmiar robot
Kanalizacja sanitarna

Wykop w gruncie kat 11 o gt. do 1.50 m
8.00 x 0,60 x 0,80 = 3,84
3.00 x 0,60 x 0,80 = 1,44

Podsypka piaskowa i osypka
0,05 x 0,60 x 11,00 =0,33
0,25 x 0,60 x 011,00 = 1,65

Zasypka wykopow
11,00 x 0,50 x 0,6

Wykucie otworu w murze ceglanym gr. 0,40m

0.25x 0,25 x 0,40

Zabudowa rury ochr. © 200 m/m L-0,60 m

Jw. lecz @ 150 m/m

Jw. lecz © 75 m/m

M-z rur PCV kiel. z uszczelka @ 160/3,2

Jw.lecz @ 110 m/m

Jw. lecz @ 75 m/m

Wykonanie podejs¢ kanal. © 110 m/m
Jw. lecz O 50 m/m

m-z muszli ustgpowej w WC personelu
jw. lecz w WC przedszkolakow

m-z zlewozmywaka jednokomorowego
m-z umywalki ,,picolo”

m-z wpustow podtogowych

m*5,28

m' 0,025
kpl 3
kpl 2
kpl 2
mb 8,00
mb 9,00
mb 6,50
kpl 3
kpl 7
kpl |
kpl 2
kpl 2
kpl 3

kpl 3
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m-z czyszczaka na pionie @ 110 m/m
m-z pionu odpowietrzajagcego @ 110 m/m z wywiewka

Instalacja wodna

Wykop w gr. kat. IIT i gh. do 1,50 m
1,20 % 1,20 % 1,50

m-z rur. stal oc @ 50 m/m

iwlecz @ 25 m/m

m-z rur PP lacz. na zgrzew zelazkowy @ 40 m/m
jw. lecz @ 25 m/m

jw. lecz © 20 m/m

m-z zaworow kulowych @ 50 m/m

jw. lecz @ 40 m/m

Jw. lecz © 25 m/m

jw. lecz @ 15 m/m

m-z zaworu antyskazeniowego EA fig 291 @ 50 m/m
jw. lecz @ 40 m/m

m-z podgrzewacza elektrycz. Przeptywowego

m-7z szafki hydrantowej natynkowej wraz z wyposazeniem w
waz polsztywny L-30,00mb, pradownice z regulowanym

przeptywem, zaworem odcinajacym@ 25 m/m

m-z podejscia staliwnego dla szafki hydrantowej O 25 m/m

jw. lecz © 50 m/m

Jw. lecz @ 40 m/m

kpl 2
kpl 2

m’ 1,44
mb 12,00
mb 5,00
mb 10.00
mb 11,00
mb 15,00
kpl 4

kpl 4

kpl 3

kpl 8

kpl 1

kpl 1

kpl 5



jw. lecz O 20 m/m z ksztattek PP

m-z manometru tarczowego, o tarczy @ 1600 m/m
i zakresie wskazan 0 — 0.6 MPa

m-z zaworu kulowego © 15 m/m
m-z rur ochronnych © 100 m/m; L — 600 m/m
jw. lecz @ 75 m/m

Jw. lecz © 40 m/m

Instalacja CO
m-z zaworow kulowych © 25 m/m
m-z zaworow grzejnikowych

m-z zestawow przylaczeniowych

m-z grzejnikow ptyvtowych kompaktowych PURMO V

sala przedszkolakow Q-1700 W

pokoj specjalistow © — 700 W

pozostate © 700 W

m-z przewodow PEX/AL./PEX @ w26/3 m/m
jw. lecz © 20/2 m/m

jw. lecz © 16/2 m/m

m-7z rur Peschla

m-z rur ochronnych stal. @ 40 m/m

proba szczelnosci instalacji na zimno

jw. lecz na ciepto
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kpl &

kpl 1
kpl 1
szt |
szt 3

g2t 5

szt 2

kpl 8

kpl 8

kpl 3

kpl 1

kpl 4

mb &,00
mb 20,00
mb 25,00
mb 55,00
kpl 8
prob 1

prob |
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