Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
Rodzinna 1, 43 - 210 Kobior
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek komunalny - Przedszkole Gminne

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor: |  GMINA KOBlOR

Adres: Rodzinna 1, 43 - 210 Kobioér

Powierzchnia ogrzewana Ar, m? 73,82

Kubatura budynku m?:

350,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
ﬂ 7,95 kWh/(m?rok)

Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

€50 900 950 1000

Budynek oceniany: EP 7,95 7,95
[KWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2014: EP 120,00 120,00
[kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcow 5,37 5,37

i wentylaciji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 0,00 0,00

cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; EU 5,37 5,37
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowsa: EK 7.23 7,23
[kWh/m? rok]

Wspélczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 52,64 52,64

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspéiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [WH/';(] 23,47 2347

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qps 586,96 586,96

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 0,00 0,00

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qs 0,00 0,00

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

c' Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pifg?o"c‘ly Opis $ciany Wsp. U [W/m?K] AU [WimK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
| SZ1 Sciana zewnetrzna 0,212 0,000 72,03/52,48

2 SF1 Sciana fundamentowa 0,370 0,000 3,41 /3,41

3 STDT Stropodach tradycyjny 2,712 0,000 6,70/6,08

4 PG Podtoga na gruncie 0,237 0,000 60,00 /60,00
Stolarka otworowa

Lp. pr"::;:g:jy Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsep. C Wsp. g POWi[en'_‘z,i:h"ia
1 Q3 Okno, drzwi balkonowe 1,100 0,70 0,00 1,62

2 o1 gléno na profilu drewnianym z szybg 1,100 0,00 0.00 1316
3 0z Okno, drzwi balkonowe 1,100 0,70 0,00 261

4 D1 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 10 1,100 0,70 0,00 2,16

5 OP Qkno potaciowe 11 1,100 0,70 0,00 0.61
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa mieszkalny 0

o Syl Only [WILrJ:’K] [v‘{ucr‘::ﬁ]
1 SZ1 Sciana o budowie nigjednorodne; 0.212 0.25

2 | sz1 Sciana o budowie niejednorodnej 0.212 0.25

3 SF1 Sciana o budowie niejednorodnej 0.37 0.25

4 SZ1 Sciana ¢ budowie nigjednorodnej 0.212 0.25

5 STDT Stropedach tradycyjny 2.712 0.2

6 PG Podioga na gruncie 0.057 0.3
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa mieszkalny 0

Lo, pfzyer;:):(}y Opis [W;JnffK] zvl\J.r.?rﬁ"r‘(]
1 03 Sciana zewnetrzna -1 wschéd 1.1 1.3

2 o1 Sciana zewnetrzna -poludnie 1.4 1.3

3 02 Sciana zewnetrzna -potudnie | 1.3

4 o1 Sciana zewngtrzna -poludnie 11 1.7

5 OoP Stropodach - poludnie 1.1 1.5

o 5 .
C'f f i '93' Strona 3
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH.nd

396,64 [KWhirok]

396,64 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie korcowa dla potrzeb grzewczych Qu

533,60 [kWh/rok]

533,60 [kWh/rok])

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekle, z zamknigtg komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej do 50 kW

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekle, z zamknieta komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominainej do 50 kW

Nosnik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowe] budynku ng 0.87 9,87
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nws E 4
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nos$nika ciepta w obrebie 098 096
budynku ns.e i A
Srednia sezonowa sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepla w 089 089
obrebie budynku nee ' !
Srednia sezonowa sprawnosé calkowita systemu grzewczego nee 0,74 0,74

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa mieszkainy 0

Skutecznosc odzysku ciepla z powietrza wywiewanego roc

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla nowe

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowe] Vo

0,40 [m¥h]

Wspéiczynnik strat ciepla na wentylacje Hve

23,47 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Quad

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kK\Wh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kancowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

0,00 [k\Wh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Przeptywowy podgrzewacz gazowy z
zaplonem elektrycznym

Przeplywowy podgrzewacz gazowy z
zaptonem elekirycznym

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4RE.3T

_Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucii i 085 085
instalacji c.w.u. nwse E :
Srednia sezonowa sprawnos$c wytwarzenia nosnika ciepla z energii 0.85 085
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw, ! '
Srednia sezonowa sprawnosc transporty cieplej wody w obrebie 100 100
budynku nw.« : !
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji cieple] wody w 100 100

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nws

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa mieszkalny O

Brak instalacji chtedzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WImK] grubosé [cm]
1 Sciana zewnetrzna Silver Fasada 0.04 15
2 Sciana fundamentowa Silver Fundament 0.035 3
3 Podloga na gruncie Silver Dach-Podioga 0.037 12

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
grzewczy i wentylacyiny do ogrzewania i wentylacji QkH

533,60 [kWhirok]

533,60 [k\Wh/rak]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qew

0,00 [KWhirok]

0,00 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
chlodzenia Qke

0,00 [kWhirok]

0,00 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qku

0,00 [kWhirok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa dla budynku Qx

533,60 [kVWh/rok]

533,60 [k\Wh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

5,37 [kWh/m? rok]

5,37 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dia
budynku EK

7,23 [kVWh/m?rok]

7,23 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwetna dla
budynku EP

7,95 [KWh/mirok]

7,95 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2014

120,00 [KWh/m?rok]

120,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji COz

0.001 [t COxm? rok]

0.001 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koficowg

0(%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/roK] 149.41 149.41
EP [kWh/m?rok] 7.95 7.95
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

150+
1404
130+
120+
110+
100+
90+
80+
70+
60+

svsiem sysiem
ZaoroetITHanY ahematywny

B cgmewanie . ciapia wodd B uzadsenia romonnicze

EP [kWh/m?rok]

7.85 135

system sysiem
cazoeRiowany anernatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

ikt 39

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

396.64 [kWhi/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qewu 0 [kWh/rok])
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qe 0 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego Qu 0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

396.64 [KVWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspdlczynnik ol Jednostka Koszt nosnika
nakiadu losé noshika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1 55.783 m? 0.28

Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekie, z zamknieta komora spalania i palnikiem modulowanym, o mocy

nominalnej de 50 kW

System cieptej wody: Przeplywowy podgrzewacz gazowy z zaplonem elektrycznym

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknigta komora spalania i palnikiem modu

nominalnej do 50 kW

System ciepiej wody: Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zapfonem elektrycznym

/

techn. ALBERT TYCZKA
Goczatkowice-Zdroj

ul. Borowinowa 22

ewid. upr. budowl. 144/87
M"spa\c}, arch. konsir. bud.

lowanym, o mocy

Strona 7



CfErien e

T A Kobior, dnia 14.10.2015r,

GP.6727.073.2015

Dotvezy: informacji w_sprawie przeznaczenia w_miejscowvm planie zagospodarowania
przestrzenneco dzialek nr 1375/143 i 1377/143, polozonveh przy ul. Rodzinnej

w Kobidrze.

Uprzejmie informuje i zaswiadczam, Zze na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu gminy Kobior (Polana Srédlesna) - uchwata Nr XV111/2/78/04 z dnia 8
lipca 2004r., ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego z dnia 17 wrzesnia 2004 r. Nr 91 poz.2555 ~
wymieniona we wniosku dziatki oznaczone nr 1375/143 i 1377/143. polozone przy ul. Rodzinnej
w Kobiorze, posiadajg nastepujace zapisy:

1. Jednostka strukturalna "C” — MW, UPQ - pizeznaczenie podstawowe pod zabudowe

mieszkaniows wielorodzinng adaptowana z towarzyszaeymi uslugami publicznymi z
rakresu oswiaty.
{teren oznaczony kolorom zolym na zalaczonym fragmencic micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

a) W terenie ustala sie:

zachowanie istniejacego, chronionego budynku mieszkaniowego wraz z
przedszkolem oraz chronionego krzyza przyvdroznego.

zapewnienie miejse postojowych dla samochoddw w granicy terenu — na zasadach
okreslonvch w rozdziale 6,

nakaz przestrzegania ustalen dotyczacych: obiektow wymienionych w wykazie
obiektow chronionvch oraz strefv pefnej ochrony konserwatorskiej .A™.

nakaz przestrzegania ustaleri zawartych w rozdziale 2,

b} W terenie dopuszcza sie:

[

podwyzszanie standardu uzytkowego obiektu chronionego zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w rozdziale 3.

przebudowe, rozbudowe i podwyzszanie standardu uzytkowego istniejacych
obiektéw nie wymienionych w wykazie obiektow chronionych.

lokalizacje nowej zabudowy funke)i podstawowej Tub zabudowy uzupelniajace]
zabudowe istniejaca zgodnie z ustaleniami okreslonymi w rozdziale 3 dla strefy
peinej ochrony konserwatorskiej A,

zmiang funkcji obiektow na inne funkcje publiczne,

realizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczngj oraz drég dojazdowych.

4KP - tereny parkingéw istniejgcych i projektowanvceh towarzyszacych funkejom

ustugowym.
{teren vznaczony kelotem pomaraniczowym na zatuczonym fragmencic micjscowego planu zagospodarowinia przeswzenncgo)

1) W terenie ustala sig:

a) realizacje parkingdéw jednopoziomowych i sieci infrastruktury technicznej,

b) dopuszczenie realizacji parkingdw podziemnych.

¢) dopuszczenie przeznaczenia terenu SKP pod pas drogowy ul. Rodzinnej.

ARE

A

A



d) zakaz lokalizacji parkingdw wiclopoziomowych oraz wielopoziomow veh garazy
indywidualnych i zbiorowych,
2) W terenie ustala sie nakazy:
a) zachowania istniejacej zieleni wysokiej i starodrzewu.
b) wprowadzenia zadrzewie w ilodci | drzewo na 6 migjse postojowych,
¢) dla terenu parkingu 4KP w Jjednostce C:
= wykonania nawierzchni 7 kostki betonowej typu . starobruk™, » kamienia
naturalnego lub klinkieru,
= wprowadzenia komponowanej zieleni ozdobnej. elementéw male] architektury i
oswietlenia,
= przestrzegania ustalen dla strefy pefnej ochrony Konserwatorskiej A, zawartveh w
rozdziale 3.
d) dla terenu parkingu 2KP w Jednostee F — wykonania nawierzchni wzielonej”
umozliwiajgcej infiltracje wody ( np. azurowe systemowe elementy ),
¢} odwodnienia powierzchni parkingdw polegajacym na ujeciu wod opadowych z
odprowadzeniem do kanalizacji gminnej po uprzednim podezyszezeniu: do czasu
wykonania tej kanalizacii dopuszeza si¢ odprowadzenie po podezyszezeniu ujgtych
wod opadowych do gruntu.

3. 14567 KDZ1/2 - ulica klasy zbiorczej, istnicjyea ulica powiatowa nr 14567, ul. Rodzinna,

{teren arnacrony Kolorem rézowym na zataczonym fra

gmencic migiscoweeo plany zagospadarowania Przestrzennego)
—  szerokosé w liniach rozgraniczajgeveh — 20 m,

= odleglodé nowej zabudowy od zewngtrznej krawedzi jezdni ~ min. 8 m,

4. 26KDD — ulice klasy dojazdowej, istniejgce i projektowane

{leren oznaczony kolorem ziefonvm na ralucronyin fragmencie miejscoweos planu zagospodarowania preesirzennezo)

- szerokosé w liniach rozgraniczajacych — 10 m.

- odleglosé nowej zabudowy od zewngtrzne] krawgdzi jezdni - min, 6 m,

Ponadto :
{(Wyciag 7 tekstu rozdzalu 1)
Ustalenia ogéine planu
§5
I Tlekro¢ w niniejszej Uchwale jest mowa o

3} przeznaczeniu poedstawowym - nalciy przez to rozumicd takic przeznaczenic terenu,
ktore przewaza powierzchniowo i funkcjonalnie na danym terenie wvdzielonym liniami
rozgraniczajacymi,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé przeznaczenic terenu, inne niz
podstawowe ktdre go uzupehnia,

5)  uslugi publiczne — nalezy przez 1o rozumie¢ tereny obiektow uzytecznosci publiczne;
przeznaczone dla administracii publiczne, wymiaru sprawjedliwosei, kultury. kult
religijnege, oswiaty, szkolnictwa wyzszego. nauki. opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i
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7)

8)

9)

10y

socjalnej. obstugi bankowej. turystyki. sportu 1 rekreacji. obsiugi pasazeréw w transporcie
kolejowym | drogowym, poezty 1 telekomunikacji wraz z budynkami bivrowymi.
socjalnymi. handlowo-uslugowymi i gastronomia.

usiugi komercyjne — nalezy przez to rozumieé tereny obiektow i urzgdzen uslug oraz
handlu o nie wiecej niz 1000 m2 powierzchni sprzedazowej na wydzielonych terenach z
zapleczem parkingowym bez zabudowy mieszkaniowej.

wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumied wskaznik wyrazajacy
stosunek powierzehni zabudowy do powierzehni dzialki lub terenu wg wzoru [=P2/T.
edzic  I=wskaznik  intensywnosci  zabudowy.  Pz=powierzchnia  zabudowy.
T=powierzchnia dziatki lub terenu,

dzialce budowlanej - nalezy przez 1o rozumieé teren. o ktorym mowa w ustawie z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

wysoko§ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ obiektu budowlanego
mierzona od éredniego poziomu terenu w rejonie wejscia do budynku do kalenicy dachu z
dopuszczalna 10% tolerancja.

lokalnej tradycji budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ formowanie nowych
budynkow jako prostych z umiarowa bryla z dachami tradyeyjnymi dwuspadowyni
symetryeznymi o kacie nachylenia polaci 30-45", przy uzyciu naturalnych materialow
wykonczeniowych, z wykorzystaniem wartosciowych elementow i detali miejscowe]
architektury, przykiadem lokalnej tradycji budowlane] sa budynki wymienione w gminnej
ewidencji zabytkow nieruchomych.

powierzchni biclogicznie czynnej - nalezy przez to rozumied powierzchnie terenu
okreslona w paragrafie 3 pkt 22 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie { Dz.U. 7
2002r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami ).

dzialalnoéé niencigzliva, usluga nieucigzliwa — jest to taki sposéb zagospodarowania.
uzytkowania 1 gospodarowania obicktami i terenami. ktory nie wykracza poza ramy
uzyskanych pozwolen i nie powoduje przekroczenia standardéw jukodci Srodowiska
okreslonveh w przepisach szczegdlnych. a ktérej ewentualna uciazliwosé ogranicza si¢ do
aranicy dzialki budowlanej na ktorej dzialalnosc ta jest prowadzona,

o

{Wycigg z tekstu rozdziatu 2)
Zasady ochrony Sredowiska, przyrody i krajobrazu kulturewego
§7
Ustalenia ogdine

Na obszarze objetym planem ustala sie zakaz realizacji przedsigwzie¢ wymagajacych
sperzadzenia raportu o ich oddzialywaniu na Srodewisko w rozumieniu ustawy Prawo
ochrony Srodowiska — o ile raport wykaze szkodliwo$¢ oddzialywania poza granicami
terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny.

Obszar oddzialywania dzialalnoéci ustugowej, handlowej lub rzemiedlniczej prowadzone|

na

terenach PU: U; UH; MNU; UMN we wszystkich jednostkach nie moze przekraczad

granicy nieruchomosci, do ktérej prowadzacy dzialalnodé posiada tytul prawny.
W celu ochreny terendw przyrodniczo cennych:

obejmuje sic ochrona wybrane. pojedyncze drzewa. grupy drzew ... w formie
projektowanych pomnikow przyrady oznaczone na rys planu ...

T

U
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ustala si¢ zakaz [likwidacji istniejgeej zeleni wysokiej i starodrzewu. ewentualna
wycinka, cigeia pielegnacyine tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie
zezwolenia wlasciwyceh organdw.

W zakresic ochrony powierzehni ziemi ustala si¢ obowigzek ochrony ziemi urodzajne;

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami szczegdlnvmi.

W zakresie ochrony wéd podziemnych, ze wrgledu na poloZenie gminy Kobidr ( crgst
zachodnia ) w granicach Uzytkowego Poziomu Waod Podziemnych o typie porowym — LI
Rejonu Malej Wisty, na etapie lokalizacji inwestycji i przedsiewzigé mogacych /naczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. ustala si¢  obowigzek uwzglednienia uwarunkowan
wynikajaeych 2 dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych opracowanych zgodnie »
wymogami okreslonymi w przepisach szezegdinych,

W zakresie ochrony przed halasem ustala sig, ze poziom dZwicku przenikajacego do
srodowiska nie moze przekraczac dopuszczalnych wartosci okreslonych w obowiazujacych
aktach prawnych.

W zakresie ochrony powietrza ustala sig, ze emisja zanieczyszezen powietrza powodowana
dziatalnoseiy produkeji ( réwniez gospodarki ogrodniczej i rolnej ) i ustug, a takze emisja
powodowana ogrzewaniem obicktéw nie moga przekracza¢ standardéw emisyinych
okreslonych w obowiazujacych aktach prawnych.

. W zakresie postepowania z odpadami ustala sie:

- gospodarka odpadami. utrzymanie porzadku i czystosei winny byd zgodne 7 zasadami
ZIOWNOWazonego rozwoju i ochrony $rodowiska,

- obowiazuie odbior odpadéw w sysiemie zorganizowanym zgodnie 7 przepisami o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

- zakaz odprowadzania sciekow ber podcezyszezania berposrednio do gruntu i istniejacych
ciekéw wodnych,

- zakaz skladowania: odpadéw na terenach nie preeznaczonych do tego celu oraz
niebezpiecznych dla $rodowiska.

(Wycigg 7 tekstu Rozdzial 3)
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej

o

9
Ustalenia ogdlne
Dziatania inwestycvine, remontown-budowlane, réwniez te zwigzane z
ragospodarowaniem terenu oraz z chron iong zielenig i starodrzewem - w obrebie stref
ochrony konserwatorskicj oraz przy obiektach chronionych wymienionych w Wykazie
obiektow chronionych — wymagajy uzgodnien wojewdédzkiego konserwatora zabytkow.

Ustala sig¢ zachowanie lokalnego akcentuy urbanistycznego i dominanty przestrzennej dla
obszaru objetego planem - wiezy koéciola pw Whiehbowziecia Na jSwigtszej Marvi Panny.
Zakazuje si¢ tworzenia konkuren cyjnych dominant.

§ 10
Ustalenia szezegdtowe

Dla abiektow chronionych, wymicnionych w paragrafie 9 ust. 1. pkt 1), o numerach w
Wykazie obiektow chronionveh w tabeli nr 1 5.6.8-23,25-59 i w tabeli nr 2: 1-5, ustala gie:
a) zakaz:



.
~
"

przeksztaleen obiektow oraz ich bezposrednicgo otoczenia w sposob mogacy obnizyc
ich wartos¢ historyezna i architektoniczng, zakaz obejmuje réwniez umieszezanie
reklam wiclkotformatowych na obicktach lub w ich poblizu.

stosowania jako materialdw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych
oraz blach falistej, trapezowej i innych,

malowania: ceglanych detali i oblicowan elewacji oraz kamiennych cokoldw,

b) nakazy:

¢)

d)

utizymania i ochrony obiektéw z zachowaniem ich cech stylowych.

dla obiektéw chronionvceh o szczegolnych wartos$ciach zabytkowych,
wymienionych w wykazie, w tabeli nr 1 pod nr:14.37,39.40.41.42.54 ochronie
podlegaja: skala i gabaryty. geometria dachu. polozenie kalenicy wzgledem ulicy.
symetrycznosé ( jesli wystepuje ) oraz wystrdj architektoniczny elewacji ( rodzaj
uzyvtych materialéw wykonczeniowych. pokrycie dachu, rozmiar, ksztalt i
rozmieszczenie otwordw, podzialy okienne, rodzaj tynku, detale ), elementy wystroju
wnetrza, kolorystyka elewacji i dachu,

zachowania bryly i formy chronionych kapliczek. krzyzy przydroznych i miejsca
pamigci narodowej wymienionych w wykazie obiektéw chronionych. tabela nr 2,

w zagospodarowaniu dzialki budowlanej — utrzymania dominujacej roli i charakteru
obicktu chronionego,

przestrzegania ustalen zawartych w niniejszym paragrafie dla stref ochrony
konserwatorskiej,

dopuszcza sig:

dla obiektow chronionych o szezegélnveh wartosciach zabytkowych,
wymienionych w tabeli nr T pod nr: 11,14.37.39.40.41.42.54 - wylacznie
podwyzszenie standardu uzytkowego. zmiang sposobu uzytkowania. zadaszenia wejsc
oraz dodwietlenie poddaszy w formie okien polaciowych 7 zastrzezeniem: zachowania
elementow podlegajacych ochronie dla tych budynkow wymienienych w pkt b)
nakazy.

dla obiektéw chronionych wymienionvch w tabeli nr 1 pod it 11.37.39 -
termorenowacje budynkéow z calkowitym odtworzeniem wystroju architektonicznego
elewagi,

dla pozostalych obiektéw chronionych { z wyjatkiem nr 14, 40, 41.42. 54 ) -
termorenowacje budynkow z czesciowym odtworzeniem detali elewacji np. cokolu.
azymsow podokapowych, miedzy kondygnacyjnych, nadokiennych, niszy
kapliczkowych, obramien okiennych, drzwiowych, naroznikowych,

umieszezanie elementéw informacyjno-reklamowych malogabarytowych i oswietlenia
po uzgodnicniu 7 wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

ewentualne wyburzenie | wymiane kubatury w przypadkach szezegdlnie
uzasadnionych zlym stanem technicznym lub kleska zywiotows. na warunkach i po
uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow,

w formie zalecenia:

dla budynkdw drewnianych dawnej lesniczéwki 1 smolarmni. wymienionych w wykazie
w tabeli nr 1 pod nr: 14 i 34 — przeprowadzenie prac Konserwatorskich i
restauratorskich,

dla budynku dawnej szkoly wymienionego w wykazie w tabeli nr 1 po nr 39 —
przebudowy parterowej czgéci wspdiczednie dobudowanej, w celu dostosowania jej
architektury do zabytkowych waloréw budynku pochodzacego z 1906r..



= wymiang istnigjacych pokryé dachowych z blachy tapezowe]. dachéwki cementowej
{ papy na dachowke ceramiczna.

3. Dla wyznaczonej strefy pelnej ochrony konserwatorskicj A. wymienionej w paragrafic 9
ust. | pkt 2), obejmujacej teren kosciola parafialnego. plebani | bylfej szkoty ( obecnie
budynek mieszkalny i przedszkole ) wraz 7 Krzyzem kamiennym 7 1890r, Kibrej granice
wyznaczaja: od wschodu ulica dojazdowa przy cmentarzu parafialnym, od péinocy granice
wlasnosci koscielnej, od zachodu ulica dojazdowa przy budvnku dawnej szkoly, od poludnia

ul.Rodzinna, ustala sje:

a) zakaz:

— lokalizacji obiektow lymezasowych. substandardowych o architekiurze nje
dostosowanej do zespolu chronionej zabudowy:,

= przeksztateen chronionych obiektéw, ich bezposredniego otoczenia oraz
ragospodarowania terenu w sposdb moggey obnizyé wartosé architektoniczna
chronienego zespotu,

= lokalizowania w strefie i na budynkach reklam wielkogabarytowych,

— realizowania ogrodzen 7 mury petnego. betonowych, prefabrykowanych elementéw
oraz blach.

b) nakazy:
= zachowania i ochrony historyeznej zespotu budowlanego. elementow

zagospodarowania terenu - ogrodzen. osi widokowych i zieleni komponowanej.

- zachowania chronionych obiektéw w ymienionych w Wykazie obiektow chronionych
stanowigeych Zatacznik do niniejszej Uchwaty i przestrzegania ustalen dla tych
obigktéw zawartych w nini¢jszym paragrafie ust. |
dostosowania ewentualnej nowej zabudowy do istniejacej kompozycji i architektury
zespotu zabudowy w zakresie: usytuowania, skali. formy i gabarytéw, uzytych
materiatow wykoniczeniowych, kolorystvki,

~ dostosowania elementow malej architektury, oéwietlenia i nawierse hni Sciezek,
parkingu, placu ( kostka granitowa, klinkier, kostka betonowa typu "starobruk™ ) do
charakteru chronionej zabudowy w zakresie form i uzytych materiatéw,

— 7achowania, ochrony i konserwacji istniejacego starodrzewu i zieleni kom ponowane;.
usunigcia lub przebudowy obiektdw dysharmonizujacyeh obraz zespolu ( zabudowa
gospodarcza, garaze ).

(Wyciag # tekstu rozdzialu 8)
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
<97
§ 27

2. Ustala si¢ nastepu jace zasady w zakresie od prowadzania Scickow:

I skanalizowanie gminy w systemie rozdzielerym,

2) odprowadzenie ciekdw sanitarnych do istniejace; oczyszezalni sciekéw ,\Wschéd™,

6} odprowadzenie $ciekdw deszezowych do istnicjacvch cickdw powierzchniowyceh, 7z
koniecznosei zastosowania urzadzen podezyszerajacyeh {separatory. piaskowniki) przed
wpuszezeniem ich do odbiornika,

7) zachowanie istniejacej kanalizacii ogdlnosplawnej 7 przeznaczeniem na kanaty
deszczowe.



3. Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:

zachowanie zasilania gminy w gaz ziemny wysokometanowy gazociagiem
wysokopreznym gazu ziemnego o Srednicy 150 mm, PN 2,5 MPa, biegnacym od strony
Suszea do stacji redukeyjno — pomiarowej 10 (stopnia). o przepustowosci 4000 m3/h,
zachowanie sieci rozdzielezej srednioprezne;.

dalsza gazyfikacja gminy poprzez rozbudowe sieci Sredniopreznej. stosownie do potrzeb

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w cieplo:

33

4)

1)

2
~—

zaklada sie sukcesywna eliminacje indywidualnych zrodet ciepla powodujacych niska
emisje zanieczyszczen w oparciu o gminny program obnizania niskiej emisji, polegajacy
na: modernizacji istniejacych piecdéw weglowych i stopniowym wprowadzaniu
proekologicznych indywidualnych systeméw grzewezych,

wyposazenie nowych obicktdw w systemy oparte o paliwa ckologiczne (np. gaz, olej, energla
clektryczna ).

Ustala sie nastgpujace zasady w zakresie gospodarki odpadami:

odpady komunalne z terenéw zabudowy mieszkaniowo — usiugowej przejsciowo
sktadowane winny byé w odpowiednich pojemnikach. nastgpnie wywozone na
skladowisko odpadéw komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki. W celu
ograniczenia masy odpadow kierowanych na skladowisko konieczne jest wprowadzenie
systemu selektywnej zbidrki,

powstajace odpady z dzialalnoéci ustugowej. w zaleznosci od rodzaju . winny by¢
selektywnie  gromadzone, w  odpowiednio  przystosowanych  pojemnikach  w
wyznaczonych miejscach. Okresowo, odpady odbierane winny byé przez specjalistyczne

jednostki zajmujace si¢ ich utylizacja lub gospodarczym wykorzystaniem.

sposob czasowego przechowywania odpadow winien zabezpieczy¢ je przed infiltracja
wad opadowych, ktdre wyplukujge zanieczyszezenia stanowi¢ moga powazne Zrodio
zaprozenia dla Srodowiska gruntowo - wodnego.

Informacje wydano dla celow: projektowych.

Zalaczniki:

I. Fragment miejscowego planu zagosp. przestrzennego w skali 1: 1000

4RK bt
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ALBERT TYCZKA Kobidr, pazdziernik 2015R
43-230 GOCZALKOWICE-ZDROJ
ul. BOROWINOWA 22/3

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, 2ze projekt budowlany rozbudowy =z
przebudows czesci istniejgcego Przedszkola zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami budowlanymi oraz
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Budynek zlokalizowany jest w Kobidrze przy ul. Rodzinnej 1 na
dziatkach nr 1375/143 i 1377/143 stanowigcych wltasnos$é Gminy
Kobiodr.

tachn. ALBERT TYCZKA
Goczalkowice-Zdroj
Y, ul. Borowinowa
-/ ZNr ewid. upr. budowl. 144/87

/ /( spec. arch. konstr. bud.
i



SIAKOSTWO POWIATOWE

Autorskie Biuro Projektéw ,# * #”, inz. Bernard Grygier, 43-100 Tychy, ul.'/DafWifld 25¢A8CH
tel. kom. (0) 507-020-540 , www.bernard-projekty.pl , e-mail: k;g@agr—cm_‘.n_ep._p;_

AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW

43 -100 TYCHY, ul. Darwina 25C/6C
tel. kom. (0) 507 - 020 - 540

Tychy, pazdziernik, 2015w

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, 2e Projekt Budowlany - Czesé Konstrukcyjna -
Rozbudowy Budynku 1Istniejacego Gminnego Przedszkola =zostal opracowany
zgodnie 2z obowiazujacymi, przepisami, normami budowlanymi oraz zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Budynek zlokalizowany jest w Kobidérze przy ul. Rodzinnej na parcelach nr
1375/143 i 1377/143 stanowiacej wlasnosé Gminy Kobiodr.

w specjalnosci kofistrukcyjnc-budewlane]
Nr ewid. 83/87
wydane przez UW w Katowicach

tt*i****tit*t**t‘\'***i***'ﬁ-i********i****i‘****i*ii******t**i**i-****it**i****t**ii*tﬁt#‘*****
43-100 TYCHY , wul. Darwina 25C/6C , NIP 646-176-92-33
tel.kom. (0) 507-020-540 , www.bernard-projekty.pl , e-mail : bgQarchinet.pl

HDOWNICTWA



QTADNCTIIN DNWTATAWE

Zory 26.10.2015 r,

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.
1823 z 2010r. z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznej
instalacji wod-kan i CO dla rozbudowy budynku przedszkola zlokalizowanego
na dz. nr 1374/143 w Kobiorze przy ul. Rodzinnej zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




SNTARNICTYWO POCWIATIV A &

Marcin Matula Kobiér, paZdziernik 2015
44-177 Panidwki
ul. Ledna 22 A

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy 2z
przebudowa czesci istniejagcego Przedszkecla zostal opracowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami budowlanymi oraz
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Budynek zlokalizowany jest w Kobidrze przy ul. Rodzinnej 1 na

dziatkach nr 1375/143 i 1377/143 stanowiacych wtasnosé Gminy
Kobiébr.

inz. Marcin Matula

d. do proj. i kier. robotami bud.
iesmcLinﬂMaQLluzmhene@ku
LK/1754/PWOE/07

o

upr. bu
w zakres
bez ograniczen nr S
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STWIERDZEN!EVPRZYGOfOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZ IELNYCH FUNKCJI‘TECHNICZNVCH W BUDOWNICTWIE

D

Na,podstaWIE §-00

B B L e e S

i § 13 ust. 1 pkt.......rézporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowuska z dnia 20 ?utego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze:
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VIERDZENIE PRZYGOTOWAN IA ZAWODOWEGO

DO ?ELNIEP«I.IA SAMODZ}ELNYCH E‘UNKC]I TECH’\HCZNYCH w BUDOWN!CTWIE

"
l\n pudatawle §-4 U':t 2, §G ust. 3 §7 i § 13 u:.t 1 pkt 2 rozpt,sr:rqdzeniﬂ Minlntey;
Gospodark1 Terenowej i Ochrony Sl‘OdO\VIbKd z dnia 20 lut.ego 1975 r. w spraw1e BAILY-

delelnych funkeji technlczn}ch w budow mctwnc{Dz U Nr 8, poz 46) stherdza sig, ze:

: IR S j “E o h _,,- y
- . BERNLRT v B ¢ ‘ ‘
ohwand, £z $“Rﬂuﬂﬁ i G_H .G Ir§ R i |
inz __._'gr deG\&'""f‘fWE Lo, Ly
;;r;d‘;o;;‘d;"m T *‘Evn etnTg 10‘3‘6 “r. wJTvrrhec‘ﬂ T S -

posiada przygetowanic zawodowe ‘upowazniajyce do wykonywama samodznelnej f.tnkcji pro- -
jekhntn w apecjalnosci konstruktyjno-budowl:tnej ' ' - - '

BTAN! T RoY  d : L
Obywatel ... : G . ClE _.P - _— jest upowaznwpy do;

1) sporzadzania projektéw w zakrcme rozwigzan konstrukcyjno—budoalanych budynkéw oraz

innych budowli, z wylgczeniem linii, weziow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drog startowych i mampulaty jnych mostow, b.:dowh hydrotechmcznych i meliorm.]k wod -

nych,

2) spurzydzania w budownic.twie o0s6b f:zycznych projektéw w zakresle m.cwlq.zan archltekio-
mcznych ; :

a) budynkbw mwentarskich ¥ | gospodarczych adaptacii pmjektbw typowych i powtarznl—
nych -innych hudynk6w oraz sporzadzania plan(m zagospodarowama dzlalki, Zwigza-
nych z realizacjy tych-budynkéw, _

b) budowli nie bedan.ych budynka.m: L s

-3/ budewnictwie oséb Iizycznych . do !tlornwauiu,nadéorowania

i kontrolowania budowy, kicrowania i kontrolowania wytwarza-

nia konsirukcyinych elementou budowlanych oraz oceniania i ba-

dania stanuz technioznego ebiaktow Wych.
’5 b
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STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do elpiepnj, samodzielnych fupkecji technicznych v budovn;‘_c:ui:

V2 polstavie § 13 yq . Pkt 4 lit.a,b, § 5 ust.l pke 2 ust. 2,

§ 6 ust.4 5§ 9 Fozporzadzenia Ministrra GCospodarki Terenowvej

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. v Spravie samodzie)-
nych funkcji technicznych v budownictvie /Dz.U. nr 8, Doz . Lbh/
Stvierdza sie, te Obyuatel WIEC2 0 R £ R RENRYK IZ2YDog
fechnik budovlany urodzony dnia 6 pezdziernika 1946 r. Zorach

pesiads TZygotowvanie zZavoaows tpovainiajace do vrkonywania samp-

1/ do kierowania. badzorowanta i kontrolovanis budowy i robdr,
kierowvania 1 kontrolcvaaia vYyivarzania konstrukcyjnych elementow
sieci oraz °Ceniania i badanya Stapu téchnicznego v za}resle
sieci uodociasowrch, kanalizacyjnyer, <leplnych i gazowych . -

nia terenu o Poewszechnie zpnapjych rozviazanfach konstrukcyianych,

2/ do kierovania. fadzorovania 1 kontrolovania budowy i robore,
ierovasia i kontrolowvania ¥ytvarzania konstrukcyjoych elementor
instalacjy oraz oceniania 3 baedanis stanu techosicznego v zakre-
sie instalacjy Sanitarnych o povszechnie znanych rozviazaniach

konscrukcyjnych.

3/ do sporzadzanis . budovnictvie projektow instalecji sanitarnych,
sieci wodociagouych, kanalizacyjnych, cieplnych 1 gazowych
o Dovszechnie'znah,ch rozvigienisch konstrukcyjnych 1 Schematach
techoicznych,

Z vp. Wojew 1o'/'_Zic&icgc
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SLK/OKK/7131.7132/1754/07 Katowice, dnia 25 czerweca 2007 1.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 2z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1934 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 20G3 r. Nr 207, poz. 2018 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje
Panu(i} Marcinowi Matula

Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 08 grudnia 1878 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M754/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podsfawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i} Marcin Matula posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodows
oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szezegdtowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.
4 J ¥ jSZg] ¥Z)

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru Gloawnego Inspektora Nadzoru Budowianego
oraz wpis na liste czlonkdow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej l1zby Inzynierew Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyine] $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skitad orzgkajacy OKK

1. Pan{i) Marcin Matula -ZZ l b
Lesna 22A 1. Lol ‘
44-177 Panidwki Mgr inz. Zbigsiew Dzie iCZ

Okregowa Rada lzby 9 "%4
Glowny Inspektor Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego Crzaay L ,
4. a/a. o 3. H Cb%
Mgr inz. Tadeusz Lipinsk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LQY-8QR-38Y *

Pan Albert Tyczka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0974/02

adres zamieszkania ul. Borowinowa 22/3, 43-230 Goczatkowice-Zdroj

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-FF8-DM1-Z6Q *

Pan Bernard Grygier o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5206/02

adres zamieszkania ul. Hierowskiego 8/7, 43-109 Tychy

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-849-8VP-DSN *

Pan Henryk Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8640/03

adres zamieszkania os. Ksiecia Wrtadystawa 3B/7, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

*

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyynego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-34X-E2X-CYR *

Pan Marcin Matula o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4936/07

adres zamieszkania ul. Le$na 22 A, 44-177 Panidwki

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wilasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaoca numeru weryfikacyjnegao zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwef Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



