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Stan istniejacy

Budynek zasilany jest z sieci elektroenergetycznej nN przy ulicy Rodzinnej w
Kobiorze. Tablica licznikowa z uktadem pomiaru energii elektrycznej usytuowana jest
w ztgczu pomiarowym na zewnatrz budynku. Ze ztgcza zasilana jest rozdzielnica
gtowna usytuowana na parterze w istniejacej czesci budynku. Z tablicy licznikowej
zasilane sg rozdzielnice obwodowe oraz instalacje elektryczne w pomieszczeniach
przedszkola. Instalacje pracujg w uktadzie sieci TN-C-S.

Budynek posiada instalacje piorunochronna, wykonanag zwodami poziomymi niskimi
nieizolowanymi, podtaczonymi przewodami odprowadzajacymi poprzez zaciski

probiercze ZP do uziomu otokowego.

Zasilanie obwodéw odbiorczych

W celu doprowadzenia zasilania do projektowanych pomieszczen przedszkola
nalezy istniejaca rozdzielnice gldwna wyposazy¢ w dodatkowg aparature
umozliwiajgca wyprowadzenie nowych obwodow zasilajacych instalacje elektryczne.
Z rozdzielnicy gtdwnej wyprowadzi¢ nalezy cztery nowe obwody : dwa dla zasilania
oswietlenia podstawowego, jeden dla zasilania o$wietlenia bezpieczenstwa oraz
jeden dla zasilania gniazd wtykowych. Obwody prowadzi¢ nalezy w istniejacych

pomieszczeniach w korycie kablowym.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Przewody zasilajace gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia nalezy prowadzi¢
pod tynkiem pod tynkiem w rurach instalacyjnych gietkich ICA. Instalacje wykona¢
nalezy przewodami typu YDY 3x2,5 mm® 750V. Gniazda wtykowe zabezpieczyé
wytacznikami ochronnymi roznicowopradowymi oraz wytacznikami instalacyjnymi.
W salach dla dzieci nalezy zastosowac¢ gniazda wtyczkowe z przestonami stykow i
zamontowac je na wysokosci 1,6m od posadzki, w pozostatych pomieszczeniach na

wysokosci 0,3m.

Instalacja oswietlenia ogolnego
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Oswietlenie zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1:2003 . Instalacje
wykona¢ nalezy przewodami typu YDY 4x1,5 mm? 750V. Wykaz zastosowanych
opraw wraz z ich rozmieszczeniem znajduje sie na rysunku instalacji o$wietleniowe;j.
W salach dla dzieci zabudowa¢ nalezy oprawy oswietleniowe $wietldwkowe, np. typu
Modulus 4x18W. W sanitariatach zabudowac oprawy np. typu NAVO 240 226 EVG.
Na korytarzach zabudowacé oprawy np. typu Modulus 3x36W.

W wybranych oprawach o$wietleniowych zabudowac nalezy moduty o$wietlenia
awaryjnego.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca tacznikéw klawiszowych.
taczniki nalezy instalowac w $cianach na wysokoéci 1,4m od poziomu podtogi.

Z instalacji o$wietleniowej zasili¢c przewodami YDY 4x1,5 mm? 750V wentylatory w

sanitariatach.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne obiektu, powinno zapewnia¢ natezenie o$wietlenia > 1Ix, przez
czas 1 godziny. Dla spetnienia tego wymogu, w niektdrych oprawach zaprojektowano
moduty awaryjne dziatajace po zaniku napiecia , umozliwiajace $wiecenie wszystkich
lub czesci zrodet Swiatta przez wymagany czas. We wybranych oprawach
zamontowac nalezy moduty o$wietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie modutéw
awaryjnych w oprawach pokazano na rysunku z rozmieszczeniem opraw
oswietleniowych na pietrze.

Na drogach ewakuacji zaprojektowano oprawy ewakuacyjne np. POXAR 2 LED.
Zgodnie z normami dotyczacymi znakow ewakuacyjnych oraz norma o$wietleniowa
przewiduje sie instalacje oswietlenia kierunkowego, ktére ma za zadanie wskazanie
najkrotszej drogi ewakuacyjnej do wyjscia dla osoby znajdujacej sie w danym
punkcie drogi ewakuacyjnej w przypadku zaniku napiecia z sieci energetyki

zawodowej.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) stanowi izolacja kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym

zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Instalacje



nalezy wykonac jako trojprzewodowe (L1, N, PE). Przewdd ochronny PE powinien
by¢ oznaczony izolacjg w kolorze zé6tto-zielonym.

Szybkie wytgczenie realizowane bedzie za pomoca odpowiednio dobranych
wytacznikow instalacyjnych. Jako ochrone uzupetniajaca, zastosowano wytaczniki
roznicowopradowe o pradzie zadziatania 30mA.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowe;j.

Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia ktore posiadaja wymagany certyfikat lub
aprobate techniczng. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawce realizujgcego budowe wg
niniejszego opracowania obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP
w odniesieniu do wszystkich szczegotow kidre sg omowione w projekcie. Nalezy
zadbac o wilasciwa miedzybranzowg koordynacje prac na budowie. Projekt

wykonano zgodnie z aktualnymi normami i przepisami

Zestawienie materiatow zasadniczych

Lp Element ilosc
1 | Przewdd YDY 3x2,5 mm? 100 m
2 | Przewod YDY 4x1,5 mm? 250 m
3 | Oprawa os$wietleniowa swietlowkowa 4 x 18W 15 szt
4 | Oprawa oswietleniowa Sswietlowkowa 2 x 36W 2 szt
5 | Oprawa oswietleniowa do sanitariatow 4 szt
6 | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 2 szt
7 | Modut oswietlenia awaryjnego 4 szt
8 | Wytacznik przeciwporazeniowy 25/0,03A 1 szt
9 | Wytacznik nadpradowy B16A 3 szt
10 | Wytgcznik oswietlenia pojedynczy 3 szt
11 | Wytacznik o$wietlenia podwojny 4 szt

A2 KT
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Gniazdo 230V z przestong wtykow

9 szt

inz. Marcin Matula
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud.
w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elcktr.
bez ograniczen nr SLK/1754/PWOE/07
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istniejaca rozdzielnica gtdwna
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SIeCt : inz. Marcin Matula
TN-C- upr. bud. do proj. i kier. robotami bud.
S w zakresie sicci, instalacji, urzadzen elektr.
bez ograniczen nr SLK/1754/PWOE/07
Numer obwodu 1 4 3 U W

Opis

Oswietlenie sala
Oswietlenie korytarz
Gniazda 230V

ubikacje




