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wełna mineralna    17 cm
1 x folia izolacyjna
płyty gipsowe ognioodporne
2 x 12,5 mm (GKF) na stelaŜu
systemowym

dachówka karpiówka koramic
łaty  5 x 5 cm
kontrłaty    2,5 x 5 cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie
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Budynek  komunalny
Przedszkole Gminne

Kobiór ul. Rodzinna  1

nr rys:

PRZEKRÓJ  C-C
1:50

panele podłogowe
wylewka cementowa
zbrojona o3/10cm
paroizolacja 1 x folia
styropian (EPS 100-038)
2 x papa termozgrzewalna
wylewka betonowa 
Ŝwir z piaskiem

2 cm

5 cm

12 cm

10 cm
25 cm

Projekt budowlany rozbudowy

folia perforowana
styropian ekstrudowany  8 cm
"Dysperbit" 3 x dwustronnie

chudy beton 10 cm

"Dysperbit" 3x dwustronnie

poz. 3.1

14/14

poz. 3.2

14/14
6/12

6/14

poz. 3.1poz. 3.5 poz. 3.5

folia perforowana
styropian ekstrudowany  8 cm
"Dysperbit" 3 x dwustronnie

2U = 0,196 (W/m x K)

U = 0,23 (W/m x K)2

10

cegła porotherm  25 cm
styropian (EPS 100) 15 cm

U = 0,198 (W/m x K)2

6/12

świetlik rurowy
o 40 cm

ARK. 72


