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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy z przebudows
czedéci budynku komunalnege - Gminnego Przedszkola polozonego na parceli
1375/143, ktdéra polozona jest w Kobidrze przy ul. Rodzinnej 1, o sale
przedszkolna z zapleczem sanitarnym.

Projektowana rozbudowa wykracza poza granice dziatki nr 1375/143 i swoja
zabudowg wychodzi na dziatke 1377/143 ktérej wlascicielem Jjest

Gmina Kobidr.

Podstawa opracowania:

- wypis z planu przestrzennego zagospodarowania gminy Kobidr;

- informacja z rejestru gruntdw;

- mapa do celdw projektowych;

- projekt budowlany nadbudowy czedci parterowej z dobudowg kl.
schodowej z 2008r

- uzgodnienia branzowe;

- wytyczne Inwestora;

- zgoda na wycinke klonu pospolitego;

I. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Istniejace zagospocdarowanie.

Parcela nr 1375/143 na ktérej znajduje sie rozbudowywany budynek polozona
jest po péinocnej stronie ulicy Rodzinnej w Kobidrze. Dojazd do dzialki
istniejacym dojazdem, droga Gminng 26KDD, z ulicy Reodzinnej.
Parcela jest ogrodzona i zabudowana znajduje sie na niej budynek
komunalny - Przedszkole Gminne wraz z placem zabaw. Przez dziatltke
1375/143 od strony péinocnej przebiega przylacze elektryczne. W/w
przytacze nie koliduje z projektowana rozbudows.
0d strony zachodniej parcela graniczy z dojazdem do dziatki droga
gminnag przy ktdérej znajduje sie 11 miejsc parkingowych.
0d poludnia doprowadzone jest przylacze wody.
Parcela 1377/143 polozona jest po poludniowej stronie dzialki
1375/143 jest ogrodzona ale nie zabudowan Petni funkcje pomocni-
cza dla czesci mieszkalnej budynku komgﬁéﬁ%e o. NA P4fceL! -{5??77&:
ZNATDUIE S NIECZHNNA STOPNA L Y,

Budynek komunalny

Budynek powstal na poczatku ubieglego wieku. Rzut budynku na pla-
nie odwrdconej litery ,L”. Budynek pietrowy,czesciowo podpiwniczo-
ny z poddaszem uzytkowym. Wybudowany z cegily peine] przykryty
dachami dwuspadowym krytymi dachdéwka karpidwka w koronke. Czesc
skrzydta zachodniego budynku zajmuja mieszkania. Skrzydio pdinocne
i cze$é¢ zachodniego wykorzystywane jest jako Przedszkole Gminne.

W latach 80 budynek zostal rozbudowany w strone wschodnig, a w
2009r zostala nadbudowana czes¢ z lat 80-tych i dobudowano klatke
schodowg. Wlasnie ta czes$dé podlega rozbudowie i przebudowie.
Wejscia dla mieszkancoéOw od zachodu, wschodu i od pdinocy.

Wejscia do przedszkola 2 od pdinocy, od wschodu i od poiudnia do
kctiowni. Wejsécie na zaplecze przedszkola mozliwe z klatki schod.
dla mieszkancodw cz. mieszkalnej budynku.

Obiekt wyposazony w instalacje wod - kan., elektrycznag, gazowa,
c.o. 1 odgromowg, oraz posiada hydrant wewnetrzny.

2. Projektowane zagospodarowanie.

-2
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Projektuje sie rozbudowe czesci budynku z lat 80-tych w strone poludniowa
wchodzgc na dziatke 1377/143.

Rozbudowa na planie prostokata o wymiarach 13,39m x 6,82m

Odlegtos¢ nowej zabudowy od granicy wschodniej wynosi 28,30m, a do grani-
cy potudniowej 23, 60m

Budynek murowany kryty dachami dwuspadowymi ¢ kacie nachylenia polaci 30°
Od poludnia wyjscie ewakuacyjne.

Cd wschodu wejscie dc kotlowni i pom. gospodarczego.

Dojazd i dojscia istniejace. 0Od wyjsécia ewakuacyjnego z nowej sali zabaw

wykona¢ chodnik z kostki betonowej.

Wejdcie do czesdci rozbudowywanej z czesci istniejacej.

Istniejace przylacze wody zostanie skrédcone na co uzyskano warunki

z RPWiK Tychy.

Uzyskano zgode Starosty Pszczynskiego na wycinke klonu pospolitego.

BILANS TERENU

budynek istniejgcy - 584,77’
proj. rozbudowa - 88,96m°
Dojazd i dojscia - 588, 90m®
parkingi - 137,13m?
Smietnik - 3,00m’
Zieleh -4995, 50m’
Pow. parcel
dz. 1375/143 -3553, 00n®
dz. 1377/143 -3076, 00m®
-6629, 00m’

W.I.Z2.=0,10%<40%
Pow. terenu biolog. czynna 75,3%

II. Przeznaczenie i program uzvtkowy obiektu budowlanego.

Projektowana rozbudowa bedzie peilnié uzupelniajaca funkcje dla istnieja-
cego przedszkola. Rozbudowa polega na dobudowaniu nowej sali z wezlem
sanitarnym i pokoju specjalistdw.

Zestawlenie pomieszczen parteru rozbudowywanej i przebudowywanej czesci
przedszkola.

Pomieszczenia nowe

1/P sala zabaw - 49%,91n’
2/P wezel sanitarny ~ 7,20m?
3/P pokéj specjalistéw - 10, 69m’
4/P korytarz - 6,02m

- 73,82m* /pow. uzytkowa/

Pomieszczenia przebudowywane

5/P korytarz - 7,63m°
6/P pokdj personelu - 6,75m®
7/P w.c. personelu - 1,93’
8/P kotlownia — 17, 774°
9/P szatnia = A5, L

Pozostale pomieszczenia

10 pom. gospodarcze - 13,18’
11 pokdj dyrektora - 13,11m°
12 korytarz - 2,lén’
13 pokéj nauczycielski - 19, 48m°
14 hall wejsciowy - 10, 24m°

15 wiatrolap - 4,60m°
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Forma architektoniczna i funkcija.

Projektowana rozbudowa jest to budynek dobudowany do poludniowej Sciany
czeséci budynku z lat 80-tych, parterowy nie podpiwniczony. Rzut na planie
prostokata. Przekryty dachami dwuspadowymi o kacie nachylenia potaci 30°.

DANE POWIERZCHNIQOWO — GABARYTOWE NOWEJ ZABUDOWY
- pow. zabudowy budynku: = 88,96 m’
- pow. uzytkowa - 73,82 m
- kubatura: - 350,00 m®
- diugosé¢ budynku: - 13,39 o
- szerokos¢ budynku: = 6,82 m
- wysokosé obiektu: - 4,83 m
DANE POWIERZCHNIOWE — CAZOSCI BUDYNKU
- pow. zabudowy budynku przed rozbudowa: - 584,77 m’
- pow. zabudowy budynku po rozbudowie: - 673,73 m°
- kubatura budynku przed rozbudowa: - 5322,00 m?
- kubatura budynku po rozbudowie: - 5672,00 m’
DANE POWIEFRZCHNIOWE - PRZEDSZKOLA
- pow. parteru istniejaca: - 348,52m’
- pow. parteru po rozbudowie - 422,02m°
- pow. pietra - 225,99’
razem - 6483,01m’

IV.

Warunki lokalizacyine.

Lokalizacje obiektu zalczono w I strefie wiatrowej oraz II strefie
$niegowej oraz ¢ umownej glebokosci przemarzania gruntu h,=1,00m
ustalanych wg Polskich Norm.

Na podstawie wykopdéw pod fundamenty dobudowanej kl. schodowe]
w 2009r stwierdzono ze w poziomie posadowienia 1 oddziaitywa
nia fundamentéw wystepuja grunty nosne i maio $scisliwe w pos
tacli pilaskdédw drobno i sSrednio ziarnistych z wkiadami
zapiaszczonej gliny.

Nie stwierdzono wody gruntowe].

BUDYNEK ZOSTAEL ZALICZONY DO PIERWSZEJ KATEGORII GECTECHNICZNEJ

(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdédw budowlanych).
OBIEKT POSADAWIANY BEDZIE W PROSTYCH WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH.

V. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wpivw obiektu budowlanego na

Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

v

v
v
v

OBSCAR. UIDI/ ALY WA, .

Dane powierzchniowe.
- pow. zabudowy - 88, 96m°
- pow. parcel -6629, 00m’

Teren jest wolny od wplywu eksploatacji gbérniczej.

Zanieczyszczenia pylowe, plynne i zapachowe nie wystepuja.

Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eks-
ploatacja budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak rdéwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaklécenia.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych.

Usytuowanie obiektu nie wymusza ponadnormatywnego (4,0m) odsuniecia
przysztej zabudowy na dzialkach sasiednich.



v W projektowanym budynku nie zastosowano wentylacji mechanicznej i
brak kanaitdw dymowych.

¥ Brak w zagospodarowaniu dzialki przydomowej oczyszczalni S$ciekoéw z

rozsaczalniami.

v Po przeprowadzeniu analizy zacienienia stwierdzono ze cien rzucany

przez projektowany budynek nie operuje na dziatki sasiednie.
v' Oddzialywanie projektowanego cbiektu w zakresie ochrony p.poz.

nie wykracza poza obrys dzialki Inwestora 1 nie zachodzi na dzialtke

sasiednig.

Obiekt usytuowany od innych zabudowan: 29,0m od budynku parafialne-
go na dziatce 1379/131 i 53,77m od budynku Kosciola Parafialnego
pod wezwaniem N.M.P. Od strony pdinocnej 1 zachodniej projektowana
zabudowz osltonieta jest znacznie wyzszymi skrzydiami budynku

VI. Warunki ochrony przeciwpozarowe’

1. DANE PODSTAWOWE I GABARYTY
powierzchnia zabudowy - 88, 96m?
wysokosé catkowita = 4,83m
kubatura - 350, 00m?

zestawienie powierzchni uzytkowej

powilerzchnia parteru - 273, 82m?
razem - 273,82m?

Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).

2. ODLEGELOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Obiekt usytuowany od innych zabudowan: 29,0m od budynku parafialnegec na
dziatce 1379/131 i 53,77m od budynku Koscicla Parafialnego pod wezwaniem
N.M.P. Od strony péinocnej i zachodniej projektowana zabudowa oslonieta
jest znacznie wyzszymi skrzydiami budynku

Hi PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.
Zagrozenie pozarowe moze stwarzal typowe wyposazenie przedszkola,
zaplecza tj. stoly, krzesita, szafki itp.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektdw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie ustala sie ge-
stodci obciazenia cgniowego. Wg deklaracji inwestora gestosé obciazenia
ogniocwego nie przekroczy 500MJ/m?.

S KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Czes¢ parter zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL II

Budynek jednokondygnacyjny. Na parterze usytuowano pomieszczenia: sala
zabaw z wezlem sanitarnym, pokdj specjalisty /logopeda, psycheolog/ oraz
korytarz laczacy rozbudowe z cz. istniejzca.

6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenis wybuchem. W celu wyeliminowa-
nia powstania zagrozenia wybuchem w projekcie instalacji gazowe] nalezy
przewidzieé czujnik detekcii gazu wraz z zaworem automatycznie odcinaja-
cym dopiyw gazu wraz z przekroczeniem niebezpiecznego stezenia gazu (Z
sygnalizatorem akustycznym PN-B-0243 I -1 : I 9599)

7 PODZIAEL NA STREFY POZAROWE

Obiekt stanowi odrebna strefe pozarowa ¢ powierzchni tacznej 88, 36m?, wy-
dzielong drzwiami pozarowymi.

Jako odrebng strefe pozarowa wydzielono pomieszczenie kotlowni - projek-
tuje sie $Sciany o klasie odpornosci ogniowej E1 60 i drzwi El 30 z samo-
zamykaczemn.

8. KLASE ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Budynek o kategori ZLII bedzie w klasie C odpornosci pozarowej tz.
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poszczegdlne elementy beda posiada¢ nastepujaca klase odpornosci ognioc-
wej.

-gldéwna konstrukcja noéna R 60 NRO /kenstr. murowana/
-konstrukcja dachu R 15 NRO /dach drewniany/

-stropy REI 60 NRO

-$éciana zewnetrzna E1 60 NRO

-Sciana wewnetrzna E1 30 NRO

-przekrycie dachu E15 NRO

-biegi i1 spoczniki schodéw R 60

9, WARUNKI EWAKUACJI

Dla oséb przebywajacych w budynku istnieje dogodna droga ewakuaciji
drzwiami ewakuacyjnymi bezposrednio z sali zabaw. Na korytarzu wykonac
swiatla ewakuacyjne lub podswietlane znaki ewakuacyjne. Nad drzwiami
umiesci¢ Swiatia ewakuacyjne lub pods$wietlane znaki ewakuacyjne. Diugosé
przejs$é ewakuacyjnych w pomieszczeniach i dojsé ewakuacyjnych nie prze-
kracza wymogdw przepisdw w tym zakresie. Inwestor winien wlasdciwie ozna-
kowa¢ drogi ewakuacyjne zgodnie z PN.

10. SPOSOE ZRABEZPIECZENIA PPOZ INSTALACJI

Przewody wentylacyjne z rur spiro o lécm o kl. odpornosci ogniowej E1-30

11. DOBOR URZADZEN PPOZ.

W obiekcie przewiduje sie -~ hydrant @ 25 z wezem pdéilsztywnym o diugosci
odcinkédw 30 mb - rozmieszczenie wg. projektu.

Wykonana bedzie instalacja wodociagowa nawodniona =z rur stalowych
ocynkowanych DN 50.

Nalezy zachowac¢ nastepujace parametry instalacii

- cisdnienie nominalne na hvdrancie co najmniej 0,2 MPa,

- wydajnosé hydrantu DN25 co najmniej 1,0 dm’/s,

- zasieg hydrantu w poziomie do wszystkich pomieszczen,

- jednoczesnos$é poboru wedy z 2 hydrantdw,
Instalacja bedzie spelniac wymagania okreslone w /Dz. U. Nr 80, poz.
563/.z Z2006r.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy w budynku - I gasnica proszkowa z
proszkiem ABC 6kg na kazdej kondygnacji w poblizu kl. schodowe], oznako-
wanie zgodnie z PN.

13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIZ POZARU

W drodze dojazdowej znajduje sie hydrant zewnetrzny naziemny Dn 90 o wy-
dajnosci 10 dm3/s wody przy cidnieniu 0,2 MPa do ktérege jest sweobodny
dostep dla zastepdw SP.

14. DROGI POZARCWE

Do obiektu bedzie dogodny dojazd od ul. Rodzinnej dwoma wjazdami.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSW1A z dnia 21.04.2006r. W sprawie ochrony
ppoz. budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendéw(D.U. nr 80 poz563)
inwestor winien opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego 1 wywiesié
instrukcje ogélnag ppoiz. z wykazem tel. alarmowych.

VII. Sposdéb budowy a interes oséb trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osdb trzecich
w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

VIII. Dane konstrukcyino — materialowe

Przyjeto posadowienie budynku na *awach fundamentowych Poz.3.-3.5

Lawy 1 $ciany fundamentowe zelbetowe z betonu B-20 docieplone

styropianem gr 8cm.

3. Sciany zewnetrzne z pustakédw ,Porotherm” gr 25cm P+W + styropian
EPS 100 gr. 15cm + tynk mineralny cienkowarstwowy

4. Sciany wewnetrzne nosne z pustakdw ,Porotherm” gr 25cm P+W

b =



IX.

10.
11.
12:

14.

CTARNSTWD POWIATOWE

Sciany dzialowe z pustakéw ,Porotherm” gr 12cm, w pokoju personelu
bloczkéw z betonu komdrkowego na kleju. Poludniows Sciane rozbudo-
wywanej czesdci budyku oblozyé¢ plytami gipsowymi na ruszczcie 75mm
Stupy zelbetowe Poz.2.5 (25x40cm) 1 2.4 (25x25cm) zbrojenie zgcdnie
z obliczeniami statycznymi.

Strop nad parterem - z piyt gkf x 2 podwieszony na ruszczcie syste-
mowym do drewnianej konstrukcji dachu.

Zaprojektowano wience Zelbetowe na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych nosnych w poziomie +2,15. Wiefice 25/26cm zbroié 4 o
12 strzemiona @ & co 25cm

Wprowadzono belki stalowe stropowe nad parterem Poz.1.6 I 260mm.
Nadprcza zelbetowe prefabrykowane ,L-197.

Zaprojektowano schody zelbetowe z poziomu -0,45m na poziom 0, 00m
Wieiba dachowa drewniana Poz.2.1 - 2.5 krokwiowo — platwiowa z
kleszczami jednostronnymi. z drewna sosnowego kl. C27.
Zabezpieczona przed ogniem, korozja biologiczna i grzybamil prepara
tem ,FOBOS M4” lub réwnorzednym. Elementy wieiZby wg rys: rzut
wieZby dachu i przekroi A-A , B-B, i1 C-C.

. Pokrycie dachu ceramiczng dachéwksg karpidwks pdiokragila w kolorze

czerwonym jak na calym obiekcie.

Wentylacje wymaganych pomieszczen anemostatami montowanymi w sufi-
cie podwieszonym i rurami spiro podiaczone do kominkéw wentylacyij-
nych na dachu.

Izolaclje termiczne

Budynek ocieplony od zewnatrz styropianem EPS 100 gr. 15cm.
Sciany fundamentowe ocieplone styropianem XPS gr 8cm

Dach ocieplony weilng mineralna gr. 1l7cm

Podloga na gruncie docieplona styropianem 1l2cm

Izolacje przeciwwilgociowe

XT.

Izolacja pozioma w poziomie posadzki - 2x papa termozgrzewalna.
Izolacja pionowa Scian 3cian fundamentewych jake wielowarstwowa
powtoka z mas bitumicznych na bazie wody 3 x ,Dysperbit”.

W dachu - folia paroprzepuszczalna i folia budowlana.

Materialy wykonczeniowe.

Wykonczenie wnetrza.

Sciany murowane otynkowad¢ tynkiem cementowo - wapiennym kat.III
Wezel sanitarny i w.c. personelu oblozyé piytkami ceramicznymi do
wysokosci 2m

Posadzki parteru i piwnic projektuje sie z ceramicznych piytek gre-
sowych , fugi 0,2cm, piytki antyposlizgowe, klasa twardosci min.5.
cokoly z plytek na wysokosé¢ 9cm. Piytki w jasnym kolorze.

w sali zabaw i1 pokoju specjalisty panele podlogowe.

Sufit nad parterem podwieszony do konstrukcji dachu z piyt GKB na
stelazu systemowym lub drewnianym.

Malowanie i1 powloki zabezpieczajace.

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami emulsyjnymi w kolorach
jasnych. Konstrukcje drewniana zabezpieczyé preparatem przeciw
ogniowo, owadom i grzybom preparatem ,FOBCS M4” lub réwnorzednym.

Wvkonczenie zewnetrzne budvnku.

Sciany zewnetrzne docieplié styropianem EPS gr 1l5cm i otynkowaé
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce w kolorze biatym jak
czes$é rozbudowywana. Z pilytek klinkierowych wykonaé¢ zdobienia wokéil
okien
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v' Parapety zewnetrzne cementowe z obrébka z blachy ocynkowanej gr.
0, 7mm powlekanej poliestrem.

v Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0, 7mm powlekanej po-
liestrem. Rynny 1 rury spustowe tytanowo cynkowe. Rynny koszowe
z ogrzewaniem kablowym.

(¥%]

Stolarka okienna i drzwiowa.

v" Okna.
Okna drewniane rozwieralno - uchylne z mikrowentylacja i regulowa-
nym nawiewem u doiu okna. Wkiad jednokomorowy dwuszybowe ze szkla
nisko emisyjnego.

v Drzwi.
Wejsciowe ewakuacyjne przeszklone. Do w.c. Z nawiewem u doiu.
Drzwi do pokoi drewniane pelne z okleina naturalng lakierowane.
Drzwi przeciw ogniowe EI-30 w kotlowni. Wyjdciowe z kotiowni i
pom. gospodarczego zewnetrzne drewniane.

XII. Instalacie.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wed-kan, c.o.,

i elektryczna.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Instalacje zasilane beda z istniejacych przylaczy.

Ciepta woda w zespole sanitarnym z el. podgrzewacza wody.
Istniejace moce przylaczeniowe sa wystarczajace dla obsiugi nowe]
czesci budynku

XIII. Wentvlacija

Projektuje sie wentylacje grawitacyjna wywiewna wymaganych pomiesz-
czen anemostatami montowanymi w suficie podwieszonym i rurami spiro
podigczonymi do kominkéw wentylacyjnych na dachu. Do pom. kotlowni
wykonaé nawiew ,2” o przekroju 400cm’

XIV. Odprowadzenie wéd deszczowych

Na terenie parceli znajduje sie kanalizacja deszczowa ktdre]
Inwestor jest wiascicielem.

Wody opadowe odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe]

wg oddzielnego opracowania.

Nie projektuje sie podniesienia terenu w obrebie granic z parcelami
sasiadow.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE WYKONYWAC ZGODNIE 2 OBOWIAZUJA-
CYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA. ORAZ ,WARUNKAMI TECH-
NICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT".

techn, ALBERT TYCZKA
Gioczatkowice-Zdrj

ul. Borowinowa 22
ewid. upr. budowl. 144/87
specj. arch. konstr. bud.

Kobidr, pazdziernik, 2015r



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : BUDYNEK KOMUNALNY - PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES : 43-210 KOBIOR ul. RODZINNA 1

DZIARKA NR 1375/143 I 1377/143

INWESTOR : URZAD GMINY KOBIOR

43-210 KOBIOR
ul. KOBIORSKA 5

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE: techn. ALBERT TYCZEKA

KOBIOR,

.| techn. ALBERT TYCZKA
o Goczatkowice-Zdréj
o 4 ¥ ul. Borowinowa 22
g / |/ N ewid. upr. budowl. 144/87
i speci. arch. konstr. bud

\
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla cale zamierzenia budowlanego i kolejnosé re-

alizacji poszczegdlnych zadan.

Budynek Przedszkola: zakresem robdt objeta jest rozbudowa czesci
budynku przedszkola gminnego.

Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony.

Konstrukcje budynku stanowia Sciany wykonane w technologii
tradycyjnej, murowane] z pustakdéw ,Porotherm” grub. 25cm klasy 15,0
MPa. Zaprawa cementowo -wapienna M5. Sciany zewnetrzne ocieplone
styropianem EPS 100 grub. 15cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych ocieplone styropianem ekstrudowanym

grub.12 cm. Lawy wylewane grub. 30cm. Sciany wewnetrzne z pustakoéw
#Porotherm”™ grub. 25Cm 2 11, 5cm.

Stropodach ocieplony weilng mineralna gr 17cm wykonczony od wewnatrz
pitytami gkf mocowanymi do do rusztu systemowego lub drewnianego
bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu.

Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, krokwiowo-platwiowy =z
kleszczami jednostronnymi o kacie nachylenia

potaci 30° z drewna sosnowego klasy K27.

Elementy drewniane wiezby zabezpieczone $rodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej na latach.

Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu zwirowego wodoszczelnego klasy
C20/C25 B-20 zbrojone stalg A-III utozone na warstwie chudego betonu
klasy BI1O.

Kanaty wentylacyjne systemowe wyprowadzone nad dach budynku.

Koledjnos¢ realizacii.
a)budowa budynku
- roboty ziemne;
- roboty fundamentowe;
- wykonanie muréw fundamentowych;
- wykonanie Scian parteru;
- wykonanie konstrukcji dachowej;
- wykonanie pokrycia dachowego;
- wykonanie sufitu z piyt gkf;
- wykonanie elewacji;
e)wykonanie dojscia i1 dojazdu utwardzonego na terenie parceli;

Elementy zagospodarowania dziaiki mogace stwarzadé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przez parcele nr 1973/24 przeznaczong na lokalizacje projektowanego
budynku przebiega wodocliag wA90, do przelozenia. PowyZsze instalacje
nie stwarzaja zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
Lokalizacja ww budynku jak réwniez niezbednej infrastruktury
technicznej zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem wymagan
technicznych wynikajacych z dokonanych uzgodnien branzowych.
Przewiduje sie wykonanie wykopdéw o giebokosci 1,1 m.

Po wykonaniu wykopdw nalezy je zabezpieczyé.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pod-

czas realizaciji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

AR



a)mozliwos¢ upadku pracownikéw budowlanych z rusztowania lub z
dachu;

b)mozliwos¢ przedostania sie na teren placu budowy osdb
postronnych, narazenie ich na moggce spada¢ z dachu, rusztowan
elementy takie jak: narzedzia, kawalki drewna, blacha;

c) zagrozenie huraganowym wiatrem i1 zwiazane z tym przemieszczanie
sie materiatéw budowlanych.

4. Wskazanie sposocbu instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizaciji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy udzielal bedzie kazdej brygadzie robocze] czy tez o-
sobie zatrudnionej przez Inwestora - przed rozpoczeciem pracy -
odpowiedniego dla danego rodzaju robdt instruktazu. Instruktaz winien
zawlerac¢ elementy przestrzegania zasad i1 przepisdw BHP 1 p.poz., jak
rowniez koniecznos$¢ stosowania przez nich srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski,
rekawice, pasy asekurujace).

Zaznacza sie, 1z wykonawstwo robdt specjalistycznych mogacych
stwarzacC szczegdlne zagrozenie takich jak: podigczenie do sieci
energetycznej, realizowane bedzie przez pracownikdw (firme)
posiadajacych stosowne uprawnienia.

Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy.

5. Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyijnych, zapobiegaija-
cych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budow-
lanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-
siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunika-
cije, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne
do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych
na placu budowy przechowywane beda w prowizorycznym budynku
gospodarczym, zabezpieczonym przed dostepem o0sdb postronnych.

Teren budowy jest ogrodzony co uniemozliwia swobodny dostep osoéb
niepowotanych.

Wszystkie maszyny 1 urzadzenia mechaniczne posiada¢ winne
zabezpieczenia ochronne, przeciwporazeniowe i atesty dopuszczajace do
uzytkowania w warunkach pracy. Kable elektryczne winny byc
podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen mechanicznych.

Roboty dachowe nie moga by¢ prowadzone w czasie wietrznej pogody.
Pracujacy na dachu powinni posiadaé¢ kaski ochronne i liny
asekuracyijne.

Kierownik budowy bedzie posiadal staity dostep do telefonu z
mozliwoScig wezwania siuzb specjalistycznych lub ratowniczych ktdrych
numery telefondédw powinny znajdowaé¢ sie na tablicy informacyjnej.

/N
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OBLICZENIA STATYCZNE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY BUDYNKU ISTNIEJACEGO, GMINNEGO
PRZEDSZKOLA POLOZONEGO NA PARCELI NR 1375/143 i 1377/143
PRZY UL. RODZINNEJ 1 W KOBIORZE

INWESTOR: GMINA KOBIOR

43-210 KOBIOR, ul. KOBIORSKA 5

1.1 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ISTNIE
JACEGC PRZEDSZKOLA OPRACOWANY PRZEZ TECHNIKA ALBERTA TYCZKE

1.2 - INFORMACJA W SPRAWIE PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAREK NR 1375/143 i 1377/143,
POLOZONYCH PRZY UL. RODZINNEJ W KOBIORZE Z DNIA 14.10.2015R,
ZNAK: GP.6727.073.2015 WYDANA PRZEZ WOJTA GMINY KOBIOR.

¢ PN-82/B-02000 - OBCIAZENIA BUDOWLI.

¢ PN-82/B-02001 - OBCIAZENIA STALE.

¢ PN-82/B-02003 - PODSTAWOWE OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE

I MONTAZOWE.

PN-82/B-02004 - OBCIAZENIA POJAZDAMI.

PN-80/B-02010 - OBCIAZENIA SNIEGIEM.

PN-77/B-02011 - OBCIAZENIA WIATREM.

PN-81/B-03150.01(02+03) - KONSTRUKCJE Z DREWNA I MATERIA-
£.0W DREWNOPOCHODNYCH (PN-B-
-03150 SIERPIEN 2000).

¢ PN-84/B-03264 - KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE I SPREZO-

NE (PN-B-03264 STYCZEN 1999).

¢ PN-87/B-03002 - KONSTRUKCJE MUROWE.

¢ PN-81/B-03020 - POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDOWLI.

¢ PN-90/B-03200 - KONSTRUKCJE STALOWE.

1. DANE DO PROJEKTU.
- PAYDZIERNIK 2015r.

2. MATERIA:EY POMOCNICZE:

2.1 - POLSKIE NORMY BUDOWLANE:

¢
*
¢
[ ]

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

3.1 - WARUNKI GRUNTOWE.
NA PODSTAWIE WYKONANEGO WYKOPU KONTROLNEGO STWIERDZONO ZE
W POZIOMIE POSADOWIENIA I ODDZIAELYWANIA FUNDAMENTOW WYSTEPU-
JA GRUNTY NOSNE i MARO SCISLIWE, W POSTACI PIASKOW DROBNO-
I SREDNIOZIARNISTYCH Z WKEADAMI ZAPIASZCZONEJ GLINY.

3.2 - WARUNKI WODNE.
DO CELOW PROJEKTOWYCH ZALOZONO ZE POZIOM WODY GRUNTOWEJ
WYSTEPUJE PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW.

3L B = WNIQSKE.

‘
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OBLICZENIA STATYCZNE

POZ.1 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU.

oa=30° , cosa=0,866

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA DACHU:

CTARNCTWA PNWIATIIWE

dachéwka ceramiczna = 0,900 x 1,2 = 1,080 kN/m?
taty drewniane = 0,050 x 1,1 = 0,055 i
kontrtaty = 0,050 x 1,2 = 0,060 i
lxfolia = 0,050 x 1,2 = 0,060 kN/m’
Qen = 1,050 d, = 1,255 kN/m"
welna mineralna 0,17x 2,00 = 0,340 x 1,2 = 0,408 kN/m’
ruszt metalowy = 0,050 x 1,2 = 0,060 o
paroizolacia = 0,050 x 1,2 = 0,060 "
plyty gips.-karton. 0,025x12,00 = 0,300 x 1,2 = 0,360 kN/m’
den, = 0,740 g, = 0,888 kN/m"

obc. Sniegiem (II strefa)
- o=30° 0,90x0, 80 Bsp = ;720 ¥ 1.5

p, = 1,080 kN/m®

obc. wiatrem (I strefa)
- a=30° 0,30x1,00xl,80x0,25 Pen = 0,135 x 1,5 = p, = 0,203 kN/m®
0,30x1,00x1,80x(-0,40) Per =-0,216 x 1,5 p. =—0,324 kN/m?

POZ.1.1 - KROKIEW DREWNIANA.

Obciazenia na 1 krokiew : rozstaw a=0,90 m

Q. = 0,90%1,255 = 1,130 kN/m
p. = 0,901,080 = 0,972 kN/m - Snieg
P, = 0,90%0,203 = 0,183 kN/m - parcie

SCHEMAT STATYCZNY I WARTOSCI SIi WEWNETRZNYCH - WG. ZARACZNIKA NR 1

wymiarowanie : drewno klasy K-27 , R.=9,50 MPa , b=0,05m

h = 6x0,768x10™% / 9,50x0,06 = 0,090 m

przyjeto krokiew : b x h = 6 x 12 cm , (K-27)

POZ.1.2 - WIAZAR DREWNIANY.

Obciazenia na 1 wiazar : rozstaw a=0,90 m
g, = 0,90x1,255 = 1,130 kN/m

g, = 0,90x0,888 = 0,800 kN/m

p. = 0,90x1,080 = 0,972 kN/m - Snieg
p. = 0,90x0,203 = 0,183 kN/m - parcie
P. = 0,90x0,324 = 0,292 kN/m - parcie

SCHEMAT STATYCZNY I WARTOSCI SI% WEWNETRZNYCH - WG. ZARACZNIKA NR 1

przyjeto krokiew : b x h = 6 x 12 cm , A = 72 cm® K-27
Ry.=11,5 MPa , Ry=13,0 MPa W, = 144 cm® E,=7000 MPa
I, = 864 cm’ R,.=20 MPa
i, = 3,464 cn

{ /
7
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E./Ry. = 7000/20=350 , 1,/1,=1,86/0,03464=53,7 = k,=0,71

8 = 3,533x107°/0,72x72x10™* + (0,836x1073/144x107%)x11,5/13,0 =

= 5,817 < Ry
przyjeto krokiew : b x h =6 x 12 cm , (K-27)
przyjeto jetke : bx h=6x14 cm , (K-27)

POZ.1.3 - PEATEW DREWNIANA - DOLNA.

Obcigzenia:
z poz.l.1 0,81x4,499 P! = 3,645 kN, x=0,40m
z poz.l.1 0,81x4,499 P, = 3,645 kN, x=1,20m
z poz.1l.1 0,81x4,499 P.> = 3,645 kN, x=2,00m
z poz.1l.1 0,81x4,499 P> = 3,645 kN, x=2,80m
lub:
z poz.1l.1 0,81x4,499 P.,' = 3,645 kN, x=0,80m
z poz.1l.1 0,81x4,499 P, = 3,645 kN, x=1,60m
z poz.1.1 0,81x4,499 P.> = 3,645 kN, x=2,40m

SCHEMAT STATYCZNY I WARTOSCI SIE WEWNETRZNYCH - WG. ZAERACZNIKA NR 1

wymiarowanie : drewno klasy K-27 , R4;=9,50 MPa , b=0,05m

h = 6x6,057x107%/ 9,50%0,12 = 0,179 n

przyjeto krokiew : b x h = 12 x 20 em , (K-27)

POZ.1l.4 - PELATEW DREWNIANA - GORNA.

ObciaZenia:

z poz.l.1 0,81x2,029 P} = 1,644 kN, x=0,40m
z poz.1l.1 0,81x2, 029 P, = 1,644 kN, x=1,20m
z poz.1l.1 0,81x2,029 P> = 1,644 kN, x=2,00mn
z poz.1l.1 0,81x2,029 P, = 1,644 kN, x=2,80m
lub:

z poz.1,1 0,81x2,029 Pt = 1,644 kN, x=0,80n
z poz.l.1 0,81x2,029 P, = 1,644 kN, x=1,60m
z poz.1l.1 0,81x2,029 P, = 1,644 kN, x=2,40m

SCHEMAT STATYCZNY I WARTOSCI SIZ WEWNETRZNYCH — WG. ZARACZNIKA NR 1

wymiarowanie : drewno klasy K-27 , +=9,50 MPa , b=0,05m

h = 6x2,834x107%/ 9,50%0,12 = 0,123 m

przyjeto krokiew : b x h = 12 x 14 em , (K-27)

POZ.1.5 - SEUPY DREWNIANE PODPIERAJACE PLATWIE.

przyjeto stupy : b x h = 12 x 12 cm , ( K-27 )

UWAGA !

SEUPY KOTWIC DOLEM DO BELEK STROPOWYCH STALOWYCH — POZ.1.6 ZA PO-
SREDNICTWEM KATOWNIKA STALOWEGO hxbxg=90x60x8 mm. POLKE KATOWNIKA
(b=60 mm) SPAWAC DO POLKI GORENEJ BELKI STALOWEJ — P0OZ.1.6 SPOINA PA-
CHWINOWA GRUB. 4 mm. SEUP DREWNIANY NALEZY SKRECIC 2 RAMIENIEM PIONO-
WYM KATOWNIKA SRUBA M20.
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POZ.1.6 - BELKA STROPOWA STALOWA.

l, = 1,05 x 5,84 = 6,14 m

OBCIAZENIA:

z poz.l.3 2x7,546 P, = 15,092 kN, x=4,35m

z poz.1.2 0,5x(0,70+0,60)x(5,163+4,905) P> = 6,545 kN, x=0,19m
0,5x(0,60+0,85)x(5,163+4,905) P,> = 7,300 kN, x=0,77m
0,5x%(0,85+0,85)x(5,163+4,905) P.°> = 8,558 kN, x=1,63m
0,5x(0,85+0,85)x(5,163+4,905) P.° = 8,558 kN, x=2,46m
0,5x(0,85+0,85)x(5,163+4,905) P,° = 8,558 kN, x=3,34m

obudowa - pityta g.-k. 0,025x0,60x12,00x1,2 g, = 0,216 kN/m

SCHEMAT STATYCZNY I WARTOSCI SI: WEWNETRZNYCH — WG. ZARACZNIKA NR 1

wWwymiarowanie : stal St3SX , R = 205 MPa

W, = 49,989x107° / 205 = 244,00 cm®

przyjeto belke stalowa z: I 260 (St3SX) o W, = 442,0 cm®

UWAGA !

BELKE STALOWA OPIERAC NA RDZENIACH ZELBETOWYCH POZ.2.4 7 JEDNEJ
STRONY i SLUPACH ZELBETOWYCH P0Z.2.5 Z DRUGIEJ. OPARCIE NA OBYDWU POD-
PORACH ZA POSREDNICTWEM MAREK STALOWYCH 2 BLACHY GRUB. 10 MM ZAOPA
TRZONYCH W WASY Z PRETOW STALOWYCH @ 14 (St3SX) W LICZBIE 3 SZTUKI.
MARKI STALOWE KOTWIC W RDZENIACH ZELBETOWYCH W TRAKCIE ICH WYLEWANIA.

SPOD BELKI STALOWEJ NA RZEDNEJ +2,38. WIERZCH BELKI-WIENCA NA
RZEDNEJ +2, 64.

POZ.2 - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU.

POZ.2.1 - WIENIEC ZELBETOWY UEOZONY NA SCIANACH, W POZIOMIE

MOCOWANIA STALOWYCH BELEK STROPOWYCH.

przyjeto wieniec zZelbetowy o wymiarach przekroju poprzecznego bxh =
25x26 cm, beton klasy B20, zbrojenie podiuzne: 4 @ 12 (34GS), strze-
miona @ 6 co 25 cm (St08S)

UWAGA !

ZBROJENIE PODLUZNE WIENCA, NA ODCINKACH POMIEDZY BELKAMI STALOWYMI
ODGIAC I SPAWAC DO SRODNIKA BELKI STALOWEJ.

W MIEJSCACH STYKU WIENCA ZELBETOWEGO 7 BELKA STALOWA SPINAJACA
POZ.2.2 0SDzZIC NA GORNEJ PELASZCZYZNIE WIENCA MARKI STALOWE 2 BLACHY
GRUB. 10 MM ZAOPATRZONEJ W WASY 2 PRETOW STALOWYCH @ 14 (St3SX)
W LICZBIE 3 SZTUKI. MARKI STALOWE KOTWIC W WIENCACH ZELBETOWYCH
W TRAKCIE ICH WYLEWANIA.

SPOD WIENCA NA RZEDNEJ +2,38. WIERZCH WIENCA NA RZEDNEJ +2, 64,

POZ.2.2 — ELEMENT STALOWY SPINAJACY BELKI STROPOWE STALOWE.

przyjeto element stalowy spinajacy z CEOWNIKA 80 (St3SX) walcowanego na

goraco utozonego na belkach stalowych stropowych — POZ.1.6

c’ .
A&
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UWAGA !
CEQOWNIK 80 UxCZYC NA BELKACH STROPOWYCH NA PEASK - SRODNIKIEM NA
BELCE - I SPAWAC DO BELEK STROPOWYCH SPOINA GRUB. 4 mm PO OBWODZIE

STYKU. KONCE BELKI SPINAJACEJ ULOZYC NA MARKACH STALOWYCH ZAKOTWIONYCH
W WIENCU I SPAWAC DO TYCHZE MAREK SPOINA JAK WYZEJ.
SPOD BELKI SPINAJACEJ NA RZEDNEJ +2,64.

POZ.2.3 - NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE PARTERU.

przyjeto nadproza prefabrykowane zZelbetowe typu L-19 - oznaczenia
i ilosé elementdw ponizej:

N-1 - lg = 2,25 m , 2xN/270 — OKNA ZEWNETRZNE - SZTUK 4

N-2 - 14 = 0,90 m , 2xN/120 - OKNA ZEWNETRZNE - SZTUK 2

D-1 - 1lg = 1,10 m , 2xD/150 — DRZWI WEWNETRZNE - SZTUK 1

POZ.2.4 - RDZENIE ZELBETOWE SCIAN PARTERU i MURGOW FUNDAMEN-
TOWYCH.

przyjeto rdzenie Zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego
- A" bxh = 25x25 cm, zbrojenie : 6 @ 12 (34GS) - sztuk 2
~ strzemiona @ 6 co 9 i 18 ecm (St0S)
- beton klasy B20

UWAGA !

ZBROJENTE PODLUZNE RDZENIA ZELBETOWEGO PARTERU KOTWIC DOLEM W FUNDA-
MENTACH. GORA RDZENIA ZAKONCZONA MARKA STALOWA Z BLACHY GRUB. 10 MM
ZAOPATRZONEJ W WASY 7 PRETOW STALOWYCH @ 14 (St3SX) W LICZBIE 3 SZTU-
KI. MARKI STALOWE KOTWIC W RDZENIU ZELBETOWYM W TRAKCIE JEGO WYLEWA-
NIA.

POZ.2.5 - SEUP ZELBETOWY PARTERU.

przyjeto siup zelbetowy o wymiarach przekroju poprzecznego bxh=25x40
cm, beton klasy B20, zbrojenie podiuzne: 8 @ 12 (34GS) F.= 9,04 cm’,
strzemiona @ 6 co 9 i 18 cm (St0S)

UWAGA !

ZBROJENIE PODLUZNE SLUPA ZELBETOWEGQ PARTERU KOTWIC DOLEM W FUNDA-
MENTACH. GORA SLUPA ZAKONCZONA MARKA STALOWA Z BLACHY GRUB. 10 MM ZA-
OPATRZONEJ W WASY Z PRETOW STALOWYCH @ 14 (St3SX) W LICZBIE 3 SZTUKI.
MARKI STALCWE KOTWIC W SEUPIE ZELBETOWYM W TRAKCIE JEGO WYLEWANIA.

POZ.3 - FUNDAMENTY.

PRZYJETO DO OBLICZEN JEDNOSTKOWY OBLICZENIOWY OPOR PODLOZA GRUN-
TOWEGO JAK DLA PIASKOW SREDNICH T.J.:

ge = 0,150 MPa = 150 kPa

UWAGA !

PO WYKONANIU WYKOPU DO POZIOMU POSADOWIENIA I W PRZYPADKU STWIER-
DZENIA PRZEZ INSPEKTORA NADZORU (KIEROWNIKA BUDOWY), ZE WARTOSC Jrn
I PRZYJETYCH PARAMETROW GRUNTU ODBIEGA ZASADNICZO OD ZAZOZONYCH DO
OBLICZEN, NALEZY WYMIARY EAW PRZEPROJEKTOWAC.
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POZ.3.1 - IAWA POD SCIANE ZEWNETRZNA PODEUZNA I POPRZECZNA.

OBCIAZENIA:

z dachu-poz.1.2 5,163/0,90
wieniec 0,25x0,26x25,00x1,1
§ciana parteru 0,25x3; 70x10,00x1,1
styropian 0,15x3,70x 0,45x1,2

tynk cem.-wap. 0,03x3,70x19,00x1,3
mur fundamentowy 0,25x0,70x23,00x1,1
styropian 0,15x0, 70% 0,45%x1,2

szer. lawy 0,30x0,30x25,00x1,1

potrzebna szerokosé rawy:

b= 27,702x107%/1,00%x0,150 = 0,185 m

przyjeto tawe o wymiarach : b x h = 30x30 cm, (B20)

POZ.3.2 - IAWA POD SCIANE WEWNETRZNA POPRZECZNA.

=1

I

1

5,737 kN/m
1,788 kN/m
0,175 kN/m
0,300 kN/m
2,742 kN/m
4,428 kN/m
0,057 kN/m

2

It

5,227 kN/m
2,475 kN/m

OBCIAZENIA:
z dachu-poz.1.2 2x5,163/0,90
wieniec 0,25%0,26x25,00x1,1

0,25x3,70x10,00x1,1
0,03x3,70x19,00x1,3
0,25x0,70x23,00x1,1

$ciana parteru
tynk cem.-wap.
mur fundamentowy

szer. lawy 0,30x0,30x25,00x1,1

potrzebna szerokoS¢ lawy:

b = 33,082x107%/1,00x0,150 = 0,221 m

przyjeto tawe o wymiarach : b x h = 30x30 cm, (B20)

POZ.3.3 — STOPA POD RDZEN W SCIANIE ZEWNETRZNEJ.

Qo

2

1

I

I

Il

1

I

7,702 kN/m

1,474 kN/m
1,788 kN/m
0,175 kN/m
2,742 kN/m
4,428 kN/m

3

I

0,607 kN/m
2,475 kN/m

OBCIAZENIA:

z belki - poz.1.6

stup zelbetowy 0, 25%0,30x3; 90x25,;00x1,1
Sciana 0,25x0,70x3,20x10,00x1,1
mur fundamentowy O, 25%1., 000, 70R23,.00%1 1
tynk cem.-wap. 0,03x%1, 40%3, 90x19, 00x1,3

grunt na stopie (1,10x0,50-1,00x0,40}x0,70x20,00x1,1
obc. uzytkowe (l,10x0,50-1,00x0,40)x5,00x1,3

stopa fundamentowa 1,10x0,50x0,30x25,00x1,1

potrzebny wymiar stopy:

F 65,024%107%/0,150 = 00,4335 m°

Il

a b= 0,4335 = 0,706 m

9o

= 3

3,082 kN/m

= 34,523 kN

Il

It

8,044 kN
6,160 kN
4,428 kN
4,046 kN

Il

I

57,201 kN
2,310 kN
0,975 kN

60,486 kN
4,538 kN

= 65,024 kN

:[w:

li®

T
Wi
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przyjeto stope o wymiarach : axbxh = 110x50x30 cm, (B20)

UWAGA !
ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W STREFIE DOLNEJ - SIATKA Z PRETOW
g 12 CO 45 cm (34GS).

POZ.3.4 - STOPA POD S:tUP PRZYDYLATACYJNY.

OBCIAZENIA:
z belki - poz.l.6 = 24,245 kN
stup zelbetowy 0,25x0,40x3,90x25,00x1,1 = 10,725 kN
tynk cem.-wap. 0,03x0,65x3,90x19,00x1,3 = 1,879 kN
= 36,849 kN
grunt na stopie (0,60x0,60-0,25x0,40)x0,70x20,00x1,1 = 4,004 kN
obc. uzytkowe (0, 60%x0, 60-,25x0,40)%5,00x1,3 = 1,690 kN
= 44,543 kN
stopa fundamentowa 0,60x0,60x0,30x25,00x1,1 = 2,970 kN

P, = 47,513 kN

potrzebny wymiar stopy:

F 47,513x107%/0,150 = 0,3168 m’

1l

a b= 0,3168 = 0,562 m

przyjeto stope o wymiarach : axbxh = 60x60x30 cm, (B20)

P0Z.3.5 - SCIAGI FUNDAMENTOWE DLA KOTWIENIA STOP FUNDAMENTO-
WYCH.

przyjeto sciagi o wymiarach : b x h = 25x30 cm, (B20)

UWAGI WYKONAWCZE !
1. LAWY FUNDAMENTOWE Z BETONU KLASY B20.
2. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA CHUDEGO BETONU KLASY B10 GRUBOSCI 10 cm.
3. ZBROJENIE PODEUZNE ELAW FUNDAMENTOWYCH 4 @ 12 (34GS) , STRZEMIONA -
@ 6 co 25 cm (St0S).

OBLICZENIA WYKONAZL:

DC IER

Uprawnienia bddowlane 'e@éWama
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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wydane przez UW w Katowicach
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