STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE

f‘-lrf‘.w"' ADCUITEYTHDY 10 f |
WYDZIAL ARCHITEKTURY BUDOWNICTWe

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA ENERGOOSZCZEDNYCH LINII OSWIETLENIA DROG GMINNYCH W KOBIORZE,

OSWIETLENIE UL LUKOWEJ

NA DZIALKACH NR 1833/32 1437/32, 1434/39,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Kobiér
OBREB: Kobior
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

PROJEKTOWAL: MARCIN GALASKA.

Zatacanik do zginszenia
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Zatgcznik do zaswiadczenia
nr AB-.GFHA.DRT 2018
z dnia_19 b}::c,cg 2048y,

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie - projekt budowlano-wykonawczy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Ini Marcin Galgska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania 1 XiergpBnia pobotami budowlanymi
bezfparanifren
’  fraakresie sieci, instalacji
iurzgdzen elejirvernyth i elekiroenergetycanych
N1 ew1d. SLK/2482,PWOEQ9

CZERWIEC 2018

NR PROJ. 241A

MG PROBUD Marcin Gataska

Ul. gen. Jozefa Bema 5, 43-180 Orzesze
NIP.635-137-97-55 REGON 241325876

e-mail: marcin.galaska@gmail.com tel 601086218
ING Bank §|qski 711050 1634 1000 0092 0629 8177
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SLK/OKK/7131.7132/2482/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr &, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé7n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu{i) Marcinowi Gataska

Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 01 maja 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2482/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Oki ‘gowej Izby I:izynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokottw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Galaska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Marcin Gataska .
Swierczewskiego 18 A/7
43-170 taziska Gérne

2. Okregowa Rada lzby

2 f"’"/L

3. S;%\';gz u!%supf g\ﬁ; nego Mgr inZ. Bofeslaw Jurkjewicz
4, ala. 3 Cj\ '

Nigr inz. Tadeusz LipinsKi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8PI-997-FJL *

Pan Marcin Gatgska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6245/09

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 28 D, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ zs pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.
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DYSTRYBUCUA
Dnia: 9 maj 2018

Nr Sprawy: 18-05-02/26

ADRESAT:
GMINA KOBIOR
ul. Kobiérska 5
43-210 Kobiér

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 2 maj 2018 zapewniamy dostawe energij elektrycznej po zawarciu
umowy przylgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przylaczenia:

1. Przylgczany obiekt:

oswietlenie placu zabaw

ul. tukowa, dziatka nr1473/32

Kobior.

Obiekt zostal zakwalifikowany do V grupy przytgczeniowej.

2. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 168510
2.1 Dane techniczne istniejgce] sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: S473 Stolarnia/nN/1/2

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 15000/400 [V]

obwod: PADEREWSKIEGO ORLA

skladajgcy sie do miejsca przytgczenia z nastepujacych elementow sieci:

Rodzaj Typ odcinka Dilugosé

Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 4x95 mm2 167m

Odcinek napow. sieci roz. nN AsXSn 4x70mm2 130m

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowa 4 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylgcza: budowa linii kablowej NA2XY-J 4 x 35mm2 od istniejacej
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN stup nr 168510 do zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-
1P usytuowanego w granicy posesji

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przytagczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od
zestawu ziagczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé uziemienie
oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacj¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie ztagczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik jednofazowy, bezposredni
zainstalowa¢: w zestawie ziaczowo-pomiarowym w granicy posesji. Licznik dostarczy oraz zabuduje
TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie giowne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez czlonu zwarciowego o wartosci max 20 A usytuowac¢ w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przylgczane do sieci e1ektrqenerg_gtycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg speinia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zaﬁé}@lﬁ%@ﬁ%}é’g@ﬁg@g@% Rrzytaczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed

TAURCHN Dystrybuca S.8 S3d Rejonowy dla Krakowa Srédmiescis
ul. Podgbrska 254 Y1 Wydzial Gospodarczy Krajoviego Rejestru Sadoweg
31-035 Krakow pod numerem KRS 00000733721 www.tauron-dystrybucja.pl
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uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen W poborze lub dostarczaniu energii
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zakiéceri do sieci dystrybucyjne;j lub
instalacji innych odbiorcéw przylgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcenn parametréw
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokojnych na sieé dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno byc roziozone réwnomiernie pomiedzy poszczegéine fazy.

8. Siec niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé poza zigczem bedgcym wlasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania petnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przytagczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przylagczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okres$la sig nastgpujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw W ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
« dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg waznos$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi: 7,9 tys. zi. w tym koszt dokumentaciji
technicznej wynosi: 2,5 tys. zi.

15. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, ktory podaje wysoko$¢ obowigzujgce;
oplaty przylgczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Uniewaznia sig¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje:

a) Nrproj. zestawu 204261, telefon kontaktowy projektanta 6011086218

b) Po realizacji przylacza mozliwa jest realizacja dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu
budowy przylgczanego obiektu.

WP opracowal: Halina Kobrzyriska
Kopia: a/a

TAURLH Dverrybuga 5A.
it
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43:200 Pszczyna WHDZAL ARCHTEKTURY | BLOOWNCTHA

Pszczyna, dnia 14.12.2017

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 19072017

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL6630/190/2017

Podstawa prawna wvdania odpisu:

Art. 7d pkt 200 art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyine i kartograficzne
(Dz.U. =z 2010 7. Nr 193, poz. 1287z pézn. zm.)
Sprawa dotyczy: "Projekt budowy sieci eN oswietlenia, ul, Lukowa, Orla - Kobior"

Whioskodawca: MG Probud Marcin Galgska, 43-180 Orzesze, ul. Bema 5

Inwestor: Urzqd Gminy Kobidr
ul. Kobiorska 5, 43-210 Kobiér

Whniosek z dnia : 30.11.2017
Data wplywu wniosku : 30.11.2017
Przedlozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 14.12.2017

Stanowiska /uwagi/ uczestnikow narady: pkt 5,6,7.

Uwaga : Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakdw geodezyvinych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ reeznie. Zniszezone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora, ’

Znuki geodezvine, wrzgdzenia zabezpieczajyce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie-w nst art. 15
ustewy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracii z dnia 15
kwivtnia 1999 r., w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. L7 Ny 43, poz. 434,
z pdin, zn)

(st preewindinczqeego norody s srdnaiiyiet)
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ Z DNIA 14.12.2017 r.

PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 190/2017

Projekt budowy sieci eN oswietlenia

ul. Lukowa, Orla - Kobiér
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1. OPIS TECHNICZNY

Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym energooszczednych linii oéwietlenia
drog gminnych w Kobidrze, o$wietlenie ul tukowe;

1.1 Podstawy opracowania.

o 1. Zlecenie inwestora.

e 2. Podkiady geodezyjne.

o 3. Warunki przytaczenia do sieci.
e 4. Wizja w terenie.

e 5. Aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
- budowg linii kablowej o$wietlenia ulicznego, 0,4kV wraz z wigczeniem do istniejgcej
latarni
- budowe latarni,

Stan istniejacy.
Przy ul. tukowej odcinek od Centralnej do Orlej w Kobidrze sieé¢ o$wietleniowa
prowadzona jest na sieci skojarzonej energetyki.

Stan projektowany.

W miejscu wskazanym na rys nr 1 posadowi¢ szafke sterowania oswietleniem. Szafe
wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 5. Szafke zasili¢ z projektowanej odrebnym
opracowaniem zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci ztgczem pomiarowym zitgcze
zostanie posadowione przy placu zabaw przy ul. tukowej. Dla zasilania os$wietlenia
placu zabaw zostaty wydane Warunki przytaczenia do sieci S/HK/6722/2018 oswietleni
ulic zostanie zasilone z tej samej szafy sterowania .

Projektowana sie¢ o$wietlenia drogowego zasili¢ z szafy sterowania oswietleniem.
W miegjscach jak na rys. nr 1 posadowi¢ stupy o$wietleniowe SP-5W z wysiegnikiem
WTM-15/1u oraz oprawg uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K. Latarnie stawiaé na
prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-75T. W stupach zabudowa¢ zigcze
stupowe 1Z-K.

Na terenie placu zabaw zgodnie z rys. nr 1 posadowic stupy oswietleniowe SP-4W
z zakonczeniem typu ,B” z oraz oprawg parkowg OP E/Z z kloszem KULA 400 k-180
malowana w gore, i lampg LED 30W E27. Latarnie stawiaé¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym typu B-60. W stupach zabudowaé¢ ztgcze stupowe IZ-K.

Uktadanie kabla.
Kabel uktadac zgodnie z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- Kable uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 .

- na cafej dtugosci kabel uklada¢ w rurze ochronnej DVK 75,

- kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypaé
warstwa piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 30 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
o grubosci min. 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm.

- Kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie mniejszej
niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.:
skrzyzowania, wejéciach do kanaiéw i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy

(!
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umiesci¢ trwale napisy zawierajgce / symbol linii, napiecie linii, relacja linii, znak
uzytkownika i wiasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

- kable ukiada¢ linig falistg z zapasem 3% wystarczajacym do skompensowania

- mozliwych przesunie¢ gruntowych

- Nad potokiem Korzeniec wykonaé przepust 15m w rurze stalowej, analogicznie do
istniejgcych przepustow.

- Przy skrzyzowaniu z ulicg Orlg kabel wprowadzi¢ do istniejgcej latarni oéwietlenia
ulicznego. Istniejace zasilanie z sieci energetyczne; odtgczyé.

Ochrona przeciwporazeniowa.

» przed dotykiem bezposrednim
Dobrane obudowy skrzynek elektrycznych, aparatura, kable, spetniajace wymagania
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.X| 1990

» przed dotykiem posrednim,
a) ochrona przez zastosowanie urzadzen w drugiej klasie ochronnosci

Obszar oddziatywania.
Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen nie przekracza dziatek, na ktorych sg
zaprojektowane. Trasa projektowanej sieci oswietleniowe; przebiega przez dzialki
nr 1833/32 1437/32, 1434/39, obreb KOBIOR. Wszystkie dzialki s3 wilasnoscig Gminy
Kobior.

Uwagi dla wykonawcy.

Trasa linii kablowej, posadowienie nowych latarni podlega geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem prac, a w trakcie prowadzenia robot
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu.

Uwagi koncowe.

Projektowane zamierzenie budowlane bylo przedmiotem narady koordynacyjnej
z dnia 14.12.2017 .

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Projektowane urzadzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed skutkami
eksploatacji gorniczej.

Zastosowane urzadzenia oraz technologie robot nie majg wplywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, $wiat zwierzecy i roslinny,
zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadéw i nie bedzie
wytwarzac wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje
pogorszenia srodowiska.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz przy liniowych robotach ziemnych nie
bedzie zachodzita konieczno$¢ usunigcia drzew lub krzewow, jedynie nalezy dokonaé
cig¢ technicznych drzew przy stupach os$wietleniowych w celu zapewnienia
rownomiernosci o$wietlenia .

Zaswiadcza sig, ze projektowane zamierzenie nie figuruje w wykazie inwestycji
szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzkiego oraz przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Projektowana  inwestycja budowy kablowej sieci o$wietleniowej wraz
z posadowieniem stupow oswietlenia ulicznego zlokalizowana jest na terenie, na ktorym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobior

VA
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przyjetego Uchwatg Nr XVII1/2/78/04 Rady Gminy Kobiér z dnia 08.07.2004r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobiér.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowacg wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sig¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$&¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Termin wykonania sieci nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie przeprowadzonych wykopow kontrolnych o gtebokosci 1m budowe
sieci oswietlenia ulicznego przy ul. tukowej w Kobiorze zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej - proste warunki gruntowe — i w zwigzku z tym do jego wykonania nie sq
wymagane zadne badania geotechniczne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PROJEKTU

,BUDOWA ENERGOOSZCZEDNYCH LINIl OSWIETLENIA DROG GMINNYCH
W KOBIORZE, OSWIETLENIE UL t UKOWEJ NA DZIAt KACH NR 1833/32
1437/32, 1434/39

19

INWESTOR : GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

OPRACOWAL: MARCIN GALASKA.

Ini. Majcin
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CZESC OPISOWA

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

Kolejne etapy budowy bedg obejmowaty:

i Wytyczenie przez geodete trasy prowadzenia linii kablowych nN oraz miejsc
posadowienia latarni i szafy o$wietlenia ulicznego. .

Oznakowanie ulicy w obrebie prowadzenia robot,

Dostawa materiatow.

Wykonanie wykopéw kontrolnych.

Zabezpieczenie przejs$c¢ i przejazdéw dla mieszkancow.

Posadowienie latarni.

Wykonanie wykopow kablowych pod linie o$wietlenia ulicznego.

: Utozenie linii kablowych oswietlenia ulicznego montaz szafy oswietlenia
ulicznego

9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10.  Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

11.  Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych.

12.  Odbiér koricowy.

13.  Zgtoszenie zakonczenia robot.

PN A WN

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych linii kablowych nN i o$wietlenia znajdujg sie:
- istniejgce linia telefoniczna

- istniejgce wodociggi

- istniejgce gazociagi

- istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

- istniejace drogi gminne

) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIALUDZI

1. Istniejgca napowietrzna linia energetyczna,

2. lIstniejgce podziemne sieci gazowe, cieptownicze, energetyczne, wodociggowe

3. Droga dla ruchu kofowego

4. Istniejgcy potok Korzeniec

d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robot mogg wystapié nastgpujgce rodzaje zagrozen,

zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi:

1. Roboty ziemne — niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego
rodzaju gruntu;

2. Upadek z wysoko$ci — brak zabezpieczen i oéwietlenia terenu.

3. Prace w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem.

4. prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe
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5. Roboty sprzetu zmechanizowanego:

e Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.

e Brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach
mechanizmow.

e Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn.

o Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczeristwa ubytkowania.

e Uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, Zniszczonych zawiesi.

e) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zostag¢ zapoznani z planem
,BIOZ” ipouczeni o koniecznoéci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznani z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzié podpisem ziozonym
w zataczniku do planu ,BIOZ”.

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem nalezy wykonywac na
polecenie pisemne.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.

4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

_ POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999

_ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998

__ POLICJI: tel.: 997

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne,
asekuracyjne, itp.);

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga
wystapi¢ bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych
zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami.
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f) ~ WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH |  QRGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigd
nastepujgce $rodki:

e Oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem osob postronnych.

e Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy.

o Przy wykonywaniu robét na wysokosci stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyc barierg.

e Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzié
inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

e Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

« Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrodio zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac.

e Przejcia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze os$wietlone.

e Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyc w terenie strefe niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dia oséb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokét wykopow ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w
napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

o Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i
ustawione w odlegio$ci nie mniejszej niz 1m] od krawedzi wykopu.

o Prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane
muszg byé przez zespot kwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem osbb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacije i uprawnienia budowlane oraz
uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepisow budowy urzadzen
elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzié pod nadzorem osoéb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.
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2. Obliczenia techniczne.

Dane:

Siec¢ oswietleniowa nN —
14 latarni LUNOIDA LED 48W 3500K

6 latarni

parkowych z 30W zrodtem LED - E27

Napiecie pracy: 400/230V
Ukiad sieci : TN-C

Bilans m
Pm=14

ocy:
x 48W + 6x30W = 852W

3.Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | |logé
1. Kabel YAKXS 1kV 4x35 mm® mb | 380
2 Rura ochronna AROT DVK 75 mb 340
3. Folia niebieska mb 340
4. Latarnia SP-5W szt 14
5. Fundament B-71T szt 14
6. wysiegnik WTM-15/1 U ®60 anodowany czarny szt 14
7. oprawg uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K szt 14
8. Zigcze stupowe 1Z-K kpl 20
9. Latarnia SP-4W szt 6
10. Fundament B-60 szt 6
11, lampg LED 30W E27 szt 6
12. oprawg uliczng OP E/Z z kloszem KULA 400 k-180| szt 6
malowana w gore,

13, Whkiadki topikowe BO1/E14 6A szt 20
14. Przewod YDY 3x2,5mm? m 140
18, |

(8



Pro jekt zagospodarowanio terenu

Wo jewodztwo: Slaskie )
MAFRA DI CELal PRUOJEKTOWYCH
TEMAT Budowa energooszczednych linii oswietlenia drog
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w Pszczynie uzupetnionych o nowy pomiar w ramach p/‘ac}\ geodezy jne ji /
objetych licencjo numer: 664015842017 2410 K05 \‘\
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urzadzer pocizemnyct, ktdre nie byly byly zgloszone do inventaryzacAl lub o ktirych brak jest infornaci bronzoych \//7)

9 W zakresie aktualizac)i purkty osnoky geodezyjnej Klasy 1, II, III +

a0

AN
AN
,/ N

O - wystepuja, X - nie wystepuja /
1) === stuzebnosci gruntove - istnie ja/ Bbrok - e badbno
11 [pis istniejacych stuzebnosci: //




szafa sterowania ulicznego

INSTALACJA MocC ODBIORNIK
r- '_____"_____*7 obwod oéwietlenia
| NHOO 164 | 435 2 0.2 KW placu zabaw
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WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

Schemat szoafy sterowanioa oswietleniem

DATAI06.2D18

IskaLar —--

TEMAT Projekt sieci oSwietlenia terenu
ADRES Koblér ul. Lukowa /
e
AUTOR MARCIN GALASKA upr SLK/2482/PWOE/09 ME@ ﬁ’
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STAROSTWO POWIATOWE

W PSZCZYNIE

WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
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Przekr6] przepustu pod droga
TEMAT Budowa energooszczednych linii o$wietlenia drég
gmihnych w Kobidrze
oswietlenle ul Fukowe |
ADRES Koklér ul. tukowa 5 i
AUTOR MARCIN GArASKA upr SLK/2482/PWOE/09 |44
DATA:11.2017 'SKAL.A: 11100 NR PROJ241A |NR RYS:3




STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE

WYDZIAL ARCHITERTURY AP e

Oprawa LUNOIDA LED

-

260

wewn @60/76 x 100

|
|
1

Charakterystyka

Stopier ochrony P

dla uktadu optycznego i zasilacza IP 66

Klasa ochronnosci I

Napigcie zasilania 220 - 240 V AC
Czestotliwo$c napiecia zasilania 50/60 Hz
Wspdiczynnik mocy 20.95

Prad rozruchowy 53A/ 200ps (dla LUNOIDA LED 48W),

57A/210ps (dla LUNOIDA LED 60, 72W)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej

10kv

Obstugiwany system sterowania

DALI

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Material pokrywa wykonana 2 tworzywa sztucznego
Kolor RAL 7038
. bezposrednio na slupie z zakoriczeniem @60 -@76 lub na
Montai

wysiggniku; zalecana wysoko$é montazu: od 6 do 10 m

Regulacja oprawy

od 0°do 110° skakowo co 4,5°

q3

Uklad optyczny soczewka PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod LS0F10 >50 000h cR EE <£
i S 4
Gwarancja Slat
LEDs
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
ji i i O i Ri

Zaktad Produkcji Sprzetu Owietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 6 04.04.2016 1/3

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel 32 73 88 901, www.rosa.pl
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STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAL

flOOX/-l OQ [mm]

Dane producenta

W PSZCZYNIE
ARCHTERTU R Y ekt
Stup SP-5W

Dane techniczne

|TVP stupa SPSWe*
Wysoko$€ H [m] 3

Kolor czarny

[Stupy standardowe (kod) E 17551

[Stupy o podwyiszonej odp. Typy

termiczne] (kod) £ 11551F

Waga netto [kg] zakoficzeri| E 73
iObjetosé jednostkowa [m®]* E 0,35
IStosowane wysiegniki —_— tvp “E" ~ WTM

(za wyjgtkiem WTM 14/3, WTMm 20/3)

[Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-717/Z-71T
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 3111717 /31127171
]Kod elementdéw zgcznych 4008

* Przy zamowieniach ilosci wigkszych niz 10 szt. podane objetoéci jednostkowe mo

sposob pakowania
*= Slup z wneka

Typy zakoriczen sfupa

5]

300

Zaktad Produkcji Sprzgtu Oéwietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.p!

Edycja

Podstawa stupa

400

g4q ulec zmianie ze wzgledu na

300

Data aktualizacji

03.06.2015

Podpis

e



STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE

WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTSA

. Karta produktu
ROSA Wysiggnik aluminiowy WTM-15/1 U

e e e

o
s
e
(=
IS
9
ExM12x120"
wewn, 052
TN |
Dane techniczne
[Typ wyslegnika WTM-15/1 U
o [Kod produktu 476150/C35
IPrzeznaczenie stupy typu SM i SP 2 zakoriczeniem "E"
llo$¢ ramion 1
= [Waga netto [kg] 4,4
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m’] 0,056
Srednica montazowa oprawy [mm] @60
[Typ stosowane] oprawy oprawy uliczne
£ . standardowo anodowany na kolor czarny

. moiliwo$¢ anodowania na inne kolory

. opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na zyczenie klienta)
. pakowanie: folia stretch

Data aktualizacji

Dane producenta Edycja

Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Ofwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 5 ey
43-109 Tychy, ul, Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa,pl &= 1/1
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STAROSTWO POWIATOWS
W PSZCZYNIE
WYDZIAL ARCHITERTURY | BUDOWNCTi
Fundament betonowy B-71T

Przeznaczenie: SP-5W
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 204 - c25/30
Korice §rubowe: ocynkowane ognigwo

C€

Kod Typ Elemnty zlgczne Waga netto *

EARRFAR) B-71T 4008 241kg

* Do celow transportowych nalezy uwzglednié mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

400 M18 28
ﬂ ﬂ 251 n iy
| T A T 191
// 8
| il
ol o
5 | 9 g
(=]
(=]
o
ez =
o Y
‘. 245 |
7 . 1/ 1
| ; : &
7 o &
9t e
' B \
410 @100
(—‘—ﬁ Technologiczna warstwa
S o niesprasowaneqo betonu

Data aktualizacy 21042017 Zaklad Produkejl Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy, ul Sirefowa 1. te! +48 32 73 88 901

www rosa pl 2(



. STARQOSTWO POWIATOWE

W PSZCZYNIE
St o, WYOEAL ARCHTETURY BLLOMNETHA

Ce

Crientacyjna

T Typ fund .
Kod Nazwa Ry Wysokosé slupa Waga nelto — k‘fp u bamerjtu / Kodfundementu/  Komplet elementcw
zakoficzenia Jednostkowa 0328 Zbrojeniowego  kosza zbrojeniowego  zlacznych zwyklych
17411 SP-4W A 4,645m 44kg 0.16m? B-40/ Z-40 311140/ 311204 311003
Lol AW ; Alba5m 87kg G16m? B-40/7-40 311140/311204 311003
12451 SEAW g 4.645m 90kg 0.17m? B-40/2Z-40 311140/311204 317003
17411F  SPaAW A A6a5m 44kg 0.36m? B-40/ Z-40 311140/311204 311003
17421F  SP-aw B 4,645m 37kg 0.16md B-40 / Z-40 311140/311204 311003
17451F  SP4w E 4,645m 50kg 017m? B-40/2-40 311140/311204 311003
251
Rl
e&0 r
pa7 bl |
— 037 8!
< o] &
= 2 |
( !
sl 8 L. E U_1
Typ zakoriczenia ,A" - B60 Typ zakoriczenia ,B" - P60 Typ zakoficzenia .E" - P60
Ukfady ramion typu 'P", Oprawy do montazu na slupie Wysiggniki do montazu na slupie
Wysiegnik: do montazu na slupie ATLANTIS LED, ELBA, ELBA LED, OP. WTM
WT, WA-1 WA-01, WA-4 OPA-1, 081,081 LED, 0S-11 LED

4645

Cata axtuahzac) 09062017 Zaktad Produkcy Sprzetu Oswielleniowego ROSA Stanisiaw Rosa

43-109 Tychy ul Strefowa T fel +4B 32 73 88 01

www rosa pl Qb



STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE

Klosz kula 400 k-180 WYDZIAL ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTHe

@400

- — 2400 8400
) s
\
-
5
l'; ™ 2149
1 | 0178
I
!
\ /
= N b
Rodza) Stosowane Srednica Objetose
K Nazwa Kolor Maksymalna moc opra
ed tworzywa oprawy Y gl kotnierza klosza  jednostkowa Waga netto
Kula bial 400 Bialy PG OP 400, 0Z 400  sodows | metalchalogenkowa - idh o
651170 pc k180 {tylko w gére) 100W mm 0,07m 1.27kg
Kula bial 400 0P 400,07 400  sodowa | metalohalogenkowa -
Biz PC-UV ” 3
631368 pc-uv k-180 Ity (tylko w gore) 100w 180mm 0.07m 1.27kg
Kula bral 400 OP 400, 0Z 400  sodowa i metalohalogenkowa -
Biat PMMA 3
651171 pmma k-180 lary {tylko w gore) 100W 180mm 0,07m 0,94kg
Kulz mal bial
sodowa | metalohalogenkowa -
670170 400 PCK-180 w  Bialy PC OP 400 100w 180mm 0,07m? 1,28kg
dél
Kula mal bial

400 pe k180 o e OP 400, 0Z 400  sodowa | metalohalogenkowa - 180 .
669170 . pc w iaty {tylko w gore) 100W mm 0,07m 1.28kg
gore

:;éap ol b‘i’ ik PMM OP 400, 07 400  sodowa | metalohalogenkowa - 180 ]
MMA K- 1 MMA mm m
670171 ary (tylko w gérs) 100W 0,07 1.04kg

180 w dét
Kalaimiel. bia} sodowa | metalohalogenkowa
669171 400 pmma k- Biaty PMMA OP 400 100w 180mm 0,07m? 1.04kg
180 w gore
Kula mal
sodowa | metalohalogenkowa -
670172 przezr 400 PC  Przezroczysly PC OP 400 100w 180mm 0,07m? 1,28kg
K-180 w dof
Kula mal

e B cavet o OF 400, 0Z 400  sodowa | metalohalogenkowa - TR y
: 1Zezroczys :
669172 przezr : z ysty {tylke w gore) 100W mim 0,07m 1.28kg
K-180 w gore

Kula mal
przezr 400 sodows | metalohalogenkowa
Przezroczysty PMMA OF 400 0 7m?
670173 PMMA K180 w ysty 100W 200mm 0,07m 1.04kg

dat

Data aktughzacy 0906 2017 Zakiad Produkey Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stamislaw Rosa
43-108 Tychy, ul Strefowa 1 tel +48 32 73 88 901

wwwrosa pl Dz"



STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE

INDEAL SRCATERTIRY UDONNITYA
Fundament betonowy B-60 i

Przeznaczenie: SAL 8146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 . ©25/30
Korice érubowe: ocynkowane ognjowo

B Ce

Kod Typ Elemnty zlagczne Waga netto

311160 B-60 4008 170kg

* Do celow transpertowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
/187 [
B . o+ 1 I &
2 2 ’//g
| 7 7 Al
, & Zpl
Lk
=)
(=] —
8 T g
o |
100 = J &
' 7 180 7] —
7 Z
e | 4
o Z
77 7
‘ i 2
T TR ol g
i Z Vi
1
@70
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

D ktualizagyl 2104 2017 &
ata aklualizag Zakiad Produke)r Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy ul Strefowa 1, 1el +48 37 73 B8 901

www rosa pl 0‘28



