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1. DANE OGOLNE

Celem wykonanych prac jest ocena warunkoéw posadowienia budynkow majacych
powsta¢ na dziatkach o numerach: 1751/127, 1752/127 w Kobiérze w Gminie Kobidr.

Badania polegajg na okre$leniu parametrow fizyko — mechanicznych gruntu, co pozwoli
na ustalenie warunkéw geotechnicznych w podiozu badanego obszaru. Uzyskane dane sa
pomocne dla konstruktora majacego ustali¢c glebokosé posadowienia fundamentéw pod
omawianymi budynkami.

Prace terenowe wykonano na wyzej oméwionym obszarze. W celu pobrania probek

gruntu wykonano sondowania w czterech miejscach.

2. GEOLOGIA

Kobidr jest gming jednowioskowa w wojewddztwie §laskim, powiecie pszczyniskim.
Lezy we wschodniej czgsci Kotliny Raciborsko-O$wigcimskiej. Centrum miejscowosci jest
zlokalizowane na 18°56" dtugosci geograficznej wschodniej i 50°4” szerokosci geograficznej
péinocne;j.

Teren znajduje si¢ na wysokosci okolo 250 m n.p.m. Powierzchnia wynosi 49,49 km?2.
Kobidr polozony jest na lesnej polanie, otoczonej przez lasy, bedace pozostaloscig Puszczy
Pszczynskiej. Przez Srodek miejscowosci przeplywa rzeka Korzeniec bedaca lewym
doplywem Pszczynki, za§é w polnocnej czeSci gminy ma bieg rzeka Gostynka.

Kotling Raciborsko-O$wigcimska zamyka od potudnia prog Pogérza Karpackiego, od
zachodu Gory Opawskie, nalezace do Sudetow Wschodnich, od pétnocy granice jej stanowi
prog Wyzyny Slaskiej.

Pomiedzy wymienionymi wyzej naturalnymi barierami znajduja sie wyrazne obnizenia
terenu nazwane, ze wzgledu na swe znaczenie komunikacyjne, bramami. Na potudnie w
kierunku Republiki Czeskiej prowadzi Brama Morawska, stanowiaca przejécie miedzy
wyniostosciami Sudetéw Wschodnich i Pogorzem Karpackim. Na pétnocny zachdd otwiera
si¢ Brama Krapkowicka, prowadzaca do Kotliny Slaskiej. Na wschod wiedzie Brama

Krakowska.



3. PRZEBIEG BADAN

Sondowania wykonano w czterech miejscach, ktore zostalty zlokalizowane pod

projektowanymi budynkami. Otwory wykonano do glgbokoéci 3,0 m ppt.

W celu ustalenia parametrow ilosciowo — jakoSciowych podioza podczas sondowan
pobrano prébki gruntu.

Podczas badan przeprowadzanych w otworach nr 1-4 pobrano w sumie 8 probek.
Wszystkie probki zostaly zbadane makroskopowo. Waleczkowanie gruntu rodzimego
pozwolilo na okreslenie podstawowych parametrow fizyko — mechanicznych. Analiza

wynikow umozliwila okreslenie warunkow posadowienia na badanym temie.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych dokonano klasyfikacii
gruntow 1 podziahu podioza na warstwy geotechniczne o okreslonych parametrach (zat. 2).
Biorac pod uwage zroznicowanie stratygraficzne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne
wiasnosci gruntow rodzimych, okre$lono geneze jako gliny pylaste zwalowe pochodzenia
lodowcowego oraz piaski §rednioziarniste pochodzenia aluwialnego.
Ponizej przedstawia si¢ opis warstw geotechnicznych:
UTWORY CZWARTORZEDOWE

Warstwa Ia - obejmuje twardoplastyczne gliny pylaste o parametrach: I = 0,05;
c=256kPa; ¢ =172°;, Eo= 29,6 MPa; M,= 42,3 MPa.

Opisywana glina pylasta wykazuje bardzo niskg przepuszczalnosé¢ dla wody.

Warstwa Ila - obejmuje piaski $rednioziamiste o niezbadanym stopniu zageszczenia.
Opisywane piaski $rednioziarniste wykazujg wysoka przepuszczalnosé dla wody.

Objasnienia symboli:

I. - stopien plastyczno$ci

¢ - spojnosc

¢ - kat tarcia wewnetrznego

E,— modut pierwotnego odksztalcenia gruntu

Mo- edometryczny modut sci§liwosci pierwotnej
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S. WNIOSKI I ZALECENIA

Podloze badanego terenu jest niejednorodne. Zbudowane jest glownie z
twardoplastycznej gliny pylastej o wysokich parametrach wytrzymalosciowych oraz z piaskow
Srednioziarnistych w stanie luznym.

Najwicksze migzszosci piaskow srednioziamistych stwierdzono w potudniowej czesci
przedmiotowego obszaru badan, czyli w otworze nr 4 (od 0,35 do 1.4 m). Najmniejsze
migZszosci piaskow stwierdzono w polnocnej czgsei badanego obszaru tj. w otworze nr 1 (od
0,35 do 1,2 m). Ponizej piaskow stwierdzono wystgpowanie piaskow gliniastych a nastgpnie
gliny pylastej. W zwiazku z faktem ze przedmiotowe piaski $rednioziarniste sq gruntami
niespoistymi w stanie luznym w celu posadowienia obiektow, nalezy bezwzglednie zagescié
je do odpowiedniego stopnia zageszczenia.

We wszystkich wierconych otworach stwierdzono napigte zwierciadlo wody, ktore
ustabilizowato si¢ na gigbokoéci 0,5 m ppt. Woda wystepujaca w obrebie piaskow
srednioziamistych powoduje zmniejszenie ich stopnia zageszczenia oraz znaczne obnizenie
ich parametrow wytrzymalosciowych.

Przewiduje sig ze w okresie letnim, w ktorym wystepuja mniej intensywne opady
atmosferyczne zwierciadto wéd gruntowych znajduje sig nizej co wplywa na polepszenie

parametrow wytrzymato$ciowych w przedmiotowym gruncie.
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LALACZNIK NR 1

Q ~LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH ZAZNACZONA NA
FRAGMENCIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENY
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