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TOMASZ NAWIESNIAK Kobiérze

Projekt zawiera:

I. CZESC FORMALNO PRAWANA

1. Uprawnienia i o§wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

2. Protokot z Narady Koordynacyjnej GN-V11.6630/121/2019 z dnia 02.05.2019r.

. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
2. Woytyczne planu BIOZ

I11. CZESC RYSUNKOWA

01.1. Projekt Zagospodarowania Terenu
01.2. Mapa Ewidencyjna

02.1. Profil kanalizacji sanitarnej

03.1. Studnia tworzywowa DN425
04.1. Zabezpieczenie wodociggu

2 P1920



ERKOTONE Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej i Wréblewskiego w

TOMASZ NAWIESNIAK Kobiérze

BRI S L A S K A

OKREGOWA

T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0660/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Nawie$niak
Mgr inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 15-12-1971 w Bielsku - Bialej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0660/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Nawiesniak posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOVEJ KCM:SJI KWALIFIKACYJINEJ

i@ PRZ%@DM :
( Suases Oxgs BY

mariny Zhinniew Dzierzefi
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zakres:

l. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Nawiesniak jest upowazniony(a)
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
prOJektowanla sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

] Niniejsze  uprawnienia, na podstawie §4ust 4  rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie,
stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu
w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymuja;

1 Pan(i) Tomasz Nawie$niak PRZ ICzZACY
Uzdrowiskowa 7 OK“EG?WEJ nomem xwmmmcvmu
43-360 Bystra IE2 PKREGOWES 2BY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2. Okregowa Rada Izby [ g \

3. Gtéwny Inspektor m@rinz. Zbigniew Dzierz
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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® POLSKA

:‘n;ﬁl Z B A
NS

%‘; INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-44P-9QT-7LR *

Pan Tomasz Nawiesniak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2770/04

adres zamieszkania ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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REKOTOM
TOMASZ NAWIESNIAK KObiél’Ze

4 afa

OKREGO WA
bt 7 B A
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/IOKK/7131 7132/4729/13 Katowice, dnia 06 czerwea 2013 1

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2. 3, 4.art 13, art. 14 ust 1 pkl 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pézn zm.). § 15 i § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn zm ) oraz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych archileklow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow

(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pozn. zm,), aleniu, ze zostaly spelnion runki
owania zawodo! niu minu yprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Daniel Godziszka
inZ. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 10 listopada 1980 w Miedzybrodziu Bialskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4729/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wilasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosct
procesu budowlanego oraz praktycznego zaslosowania wiedzy lechnicznej wydanle ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszej decyzji sluy stronom prawo odwolsnia do Krajowej Konusi Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzyrierow
Budavmictva w Warszawie, za posrednictwem Okregowey Kormisyi Kwalifikacyjnej SI.01B w Katowicach w lenminie
14 dii od dnia jej dorgczenia,

Otrzymuja Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Daniel Gadziszka .
Kasperkaw 6 Yo Sl e

n;gr inz. Piotr Szapkowski

mgr inz. Zbigniew Dzier2gwicz

34-312 Miedzybrodzie Bialskie
2 Okregowa Rada Izby
3 Glawny Inspektor

Nadzoru Budowlanego law Jprkiewicz
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POLSKA
| 7 B A

: INZYNIEROW
1 L suoownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5CS-U4U-X3Q *

Pan Daniel Godziszka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8295/13

adres zamieszkania ul. Kasperkdw 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bielsko — Biata 13.03.2019r.

OSWIADCZENIE

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami w tym technicz-
no-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat

sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Nawie$niak inz. Daniel Godziszka
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BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
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1 DANE OGOLNE

1.1 NAZWA OPRACOWANIA
»~Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej i Wroblewskiego w Kobidrze

1.2 ZAMAWIAJACY / INWESTOR

GMINA KOBIOR
Ul. Kobiorska 5
43-210 Kobiér

1.3 AUTOR OPRACOWANIA
BIROTONME Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biata

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem
Plany sytuacyjno — wysokosciowe
Warunki techniczne wlaczenia do istniejgcych sieci
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, uzgodnienia wlasno$ciowe inne
Obowiazujace przepisy budowlane.

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z § 11 UsT. 2
ROzPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003R. W
SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ W ZALEZNOSCI OD OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PA-
RAMETRY TECHNICINE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC | DLUGOSC.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatowej i uli-

cy Wroblewskiego w Kobidrze.
Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajacej na budowie ciggu kanalizacji sani-

tarnej z wlaczeniem do istniejacego kanatu Dz200 mm PVC na dziatce numer 528/118.

Opracowanie obejmuje zagadnienia bilansowe, lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w sieci oraz zakres wyma-
gany do projektu zagospodarowania terenu.

W projekcie przedstawiono:

- charakterystyke tras projektowanych rurociagdw;

- zagadnienia techniczne realizacji sieci.

Przedmiotowa Inwestycja jest inwestycjg liniowg odprowadzajgca $cieki sanitarne z zabudowy mieszkalnej
zgodnie z warunkami technicznymi.
Projektowany sposob zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociggu wraz z uzbrojeniem, w gruncie,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczacymi odlegtosci pionowych i pozio-
mych od obiektow i sieci istniejacych. Projektowana sie¢ Kkanalizacji sanitarnej obejmujg dziatki: pgr.:
528/118, 1757/127, 1754/127
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Teren Inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalg numer
XVI1/2/78/04 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kobior. Obejmuje swym zasiggiem tereny polozone w granicach administracyjnych miasta.
Zasieg oddziatywania inwestycji zamknie sie w obrebie granic dziatek,
po ktorych przebiega planowana inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na dziatki sasiednie.

Na zalaczonej mapie do celow projektowych zaznaczono przebieg planowanej inwestycji oraz obszar

oddzialywania, ktory zblizony jest do przebiegu sieci.

2.2 DANE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska

archeologicznego.

2.3 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDY-
WANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNI-
KOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZA-
KRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, nie wptywa w zaden sposob na
srodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikow.

Zgodnie z klasyfikacja podang w Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010, Nr 2013, poz. 1397 z pozn. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace znaczaco potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko 1 nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oddziatywania inwe-

stycji na srodowisko.

3 KANALIZACJA SANITARNA

3.1 JAKOSC SCIEKOW
Do kanalizacji odprowadzane beda Scieki socjalno — bytowe z zabudowy jednorodzinnej.

3.2 CHARAKTERYSTYKA TRASY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego Dz200mm PVC na dziatce nr 528/118 do kanatu istniejace-
go Dz200 mm PVC nalezy wykona¢ poprzez wiacznie przejSciem szczelnym projektowanego kanatu do istnie-
jacej studni betonowej o $rednicy $100 mm zgodnie z zatgczonym profilem kanalizacji rysunek numer 02.1.

Do kanalizacji sanitarnej w trakcie budowy nie nalezy odprowadzaé wod gruntowych w trakcie budowy.
Uwaga: rzedna wlaczenia podano zgodnie z informacjg na planie syt. —wys. , przed przystapieniem do rea-

lizacji nalezy odkopa¢ kanat i ew. skorygowac projektowane rzedne kanatu.
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3.3 BILANS DLUGOSCI | ZESTAWIENIE MATERIALOW:

W tabeli ponizej zestawiono dtugosci projektowanego kanatu sanitarnego.
TABELA 1

1 | DN200 200 5.9 PVC (lite) 2323 . 230,50
2. | DN150 160 47 PVC (lite) 2323 . 98,50
LACZNIE: 329,00 m

4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO DOSTOSO-
WANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEL-
NIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1, (ZGODNOSC Z PRZE-
PISAMI BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASA-
DAMI WIEDZY TECHNICZNEJ) ZGODNIE Z § 11.2.PKT.2

Czgs¢ kanalizacyjna wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie budowy rurociagow,

a w szczegolnosci:

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

wymagania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP zawartych w szczegdInosci w :

-DZ.U. nr 22/53 poz.89 — ,,BHP” — transport r¢czny

- DZ.U. nr 2/67 — Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych w zakresie gospo-

darki wodnej

-DZ.U. nr 13/72 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i

rozbidérkowych

- BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — przewody podziemne, roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w Warunkach

Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych ” — Polska Korporacja Tech-

niki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994]
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5 MATERIALY.

5.1 RURY KANALIZACYJNE

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:
¢ rury kanalizacyjne kielichowe z uszczelka gumowg wykonane z tworzywa sztucznego (rury kanaliza-

cyjne z PVC - lite dla $rednic Dz200 Dz160). Klasa sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m2 SDR34
k.S zgodne z normg PN-EN 1401:1999 - w zalezno$ci od warunkéw na budowie nalezy stosowaé rury o
dlugosciach 1, 3 lub Sm.

Zastosowane rury kanalizacyjne stosowane do budowy kanalizacji winny spelniaé nastgpujace warunki

(wszystkie opisane nizej warunki musza by¢ spetnione lacznie):
= zapewnienie przeptywu zbilansowanej ilosci Sciekow dla max. napetnienia kanatu na poziomie max

75% oraz, nie przekroczeniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurociagu,

= \Wszystkie rury stosowane do zabudowy w pasie drogowym maja posiada¢ Aprobate Techniczng

wydang przez Akredytowang Jednostke do Stosowania w drogownictwie,

5.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Na trasie kanalizacji sanitarnej stosowane beda studnie:

Studnia zelbetowa DN 1000 istniejaca studnia wylaczeniowa — wg normy PN-EN 1917:2004, wlazowa,
srednica wewnetrzna 1000 $rednica wejscia: 600mm, Srednica wewngtrzna: 1000 mm, zastosowana na sieci
(kolektorze) kanalizacji sanitarnej na zmianach kierunku, przetaczeniu kanatéw i trudno dostgpnych miejscach.
Projektowane elementy studni betonowych taczone na uszczelki gumowe EPDM, przejscie szczelne przez $ciany
studni betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych. Wiaczenia do studni betonowych wykonaé¢ za pomoca
przejscie szczelne tulejowe. Studnia betonowa wyposazona jest w wlaz z zeliwa szarego $600 wg PN-87/H-
74051/2 oraz stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086. Studnia kanalizacyjna musi posiada¢ klas¢ betonu C35/45
oraz klas¢ odpornos$ci chemicznej AX3. Jako zwienczenie studni nalezy zastosowa¢ wiaz zeliwny klasy D400.
Studnie betonowe nalezy zaizolowaé oraz wprowadzi¢ uszczelki migdzy krggami.

Studnia tworzywowa DN425 - Studnie kanalizacyjna na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
jako studnie tworzywowa o $rednicy DN425 (niewlazowa). Kinete studni zaprojektowano jako przeptywowsa
typu I . Rura karbowana produkowana z polipropylenu o $rednicy ¢$425 stanowi komin studzienki. Jako zwien-
czenie studni nalezy zastosowa¢ wlaz z zeliwa szarego klasy B125, wsparty na zelbetowym pierscieniu odcigza-
jacym i teleskopowym adapterze do wtazow.

W miejscach gdzie przykrycie terenu jest mniejsze niz 1,2m nalezy zastosowaé docieplenie rur poprzez
otuling/ tupine styropianowg odporng na dziatanie wody, nie podlegajaca degradacji. Mozna ja dodatkowo za-
bezpieczy¢ foliag budowlang. Wlaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji mozliwe
bedzie po wykonaniu przegladu kanatu kamera oraz pozytywnym odbiorze Inspektora Aqua S.A. wykonanej

kanalizacji.
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5.3 PROBA SZCZELNOSCI | PRZEGLAD KAMERA TV

Po zainstalowaniu kanatéw nalezy wykonaé probe szczelnosci i odbidr techniczny pod nadzorem Inspek-
tora Nadzoru. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami podanymi
odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B- 10727.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym ci-
$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umoz-
liwiaja zejScie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napeklienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Nastepnie nalezy

wykonac¢ obsypke piaskowa 30 cm ponad wierzch rury.

6 W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO — ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH W2zDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO — BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOT-
NE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH
STREF OCHRONNYCH — OBSZAR ODDZIALYWANIA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie powoduje oddzialtywania na dziatki sgsiednie. Inwestycja nie stanowi ucigz-
liwosci w uzytkowaniu dla dziatek sasiednich jak i inwestycyjnych a wszystkie oddziatywania ograniczajg si¢ do

dziatek inwestycyjnych.

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art.3 pkt. 30 Ustawy Prawo Budowlane przez obszar odziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych wprowadzajacych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie. Inwestycja nie stanowi uciazliwo$ci w uzytkowaniu
dla dziatek sgsiednich jak i inwestycyjnych a wszystkie oddzialtywania ograniczajg sie¢ do dziatek inwestycyj-
nych. Wynika to z charakteru sieci kanalizacyjnej. Jedyne ograniczenie moze stanowi¢ budowa kolejnych obiek-
tow w poblizu sieci kanalizacji, ktérych nie mozna posadowi¢ bezposrednio na rurociagu. Zgodnie z normg PN
EN 1610:2015 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” wymagana szerokos¢ wykopu dla przewodow
posadowionych na gleboko$¢ od 1,75 — 4,0 m powinna wynosi¢ 90 cm zatem obszar odziatywania przy budowie
sieci kanalizacji sanitarnej mozna przyjac, ze powinien wynosi¢ 50 cm od osi przewodu. Jest to podykotowane
wzgledami technicznymi. Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu zagospodarowania terenu przy-
legtego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w znacznej odleglosci od istniejacych budynkéw jak
i budowli oraz nie powoduje zagrozenia zwigzanego z ich uszkodzeniem.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej poprawia w danym terenie aspekty ochrony $rodowiska i zwieksza jego atrak-

Cyjnosc.
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8 WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania
i utrzymania oznakowania robot, w okresie od rozpoczecia do odbioru koncowego robét. Na czas prowadzenia
robot Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwatl urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapory
zostang wyposazone w zotte Swiatta pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowa-
nia i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczenstwo
ruchu na odcinku prowadzonych robét oraz za stan oznakowania objazdu.
Ponadto przed przystapieniem do robdt wykonawczych oglosi publicznie na 7 dni przed ich rozpoczeciem w
lokalnej prasie i radiu. Za uszkodzenia i wypadki zwigzane z nieprawidlowym oznakowaniem i prowadzeniem

rob6t odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca robot.

8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Trasg¢ projektowanej sieci oraz przytaczy wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgled-

niajac faktyczny przebieg przewodow podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytu-

owanie trasy kanalu w terenie gdzie brak jest stalych punktéw dowigzania wymaga wytyczenia geodezyjnego.

8.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
Wszelkie prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzuja-

cymi normami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie pod-
ziemne na czas prowadzenia robot oraz docelowo nalezy zabezpieczyé pod nadzorem przedstawiciela zaktadu

uzytkujacego przewdd znajdujacy si¢ w sasiedztwie prowadzonych robot.

8.3 INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okre§lone
zostaty przez uzytkownikow orientacyjnie. W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot konieczne
jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewodoéw podziemnych znajdujacych
si¢ na trasie przylaczy.

Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzié¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodow w stosunku do zalozonych w
projekcie moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego rurociaggu. Moze to roéwniez dotyczy¢ usy-
tuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociaggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wa-
runki wykonywania prac w sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia terenu precyzuja uzgodnienia branzowe dotaczo-

ne do projektu.

8.4 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW
Zaprojektowano montaz rurociagdw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktorych

rurociag nowy i stary znajduja si¢ w bezposredniej bliskosci nalezy liczy¢ si¢ z poszerzeniem wykopu.
W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowaé typowe przy robotach ziemnych sposoby odwod-

nien. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna
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wykopu za pomocg saczkow. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych bedg podlega¢ weryfikacji pod-
czas trwania prac wykonawczych.
Wykopy nalezy wykonywaé jako wasko przestrzenne, z pelnym deskowaniem. Dopuszcza si¢ w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru deskowane azurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem
deskowan systemowych pograzalnych.

Wymagane jest barierkowanie wykopu na calej dtugos$ci — rurociag bedzie ukladany na terenie osiedla
mieszkaniowego. W celu dojécia do posesji nalezy wykonaé¢ tymczasowe ktadki.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podloza :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wy-
kopy recznie przygotowujac przestrzen pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usunaé z wy-
kopu, a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu
organicznego nalezy ja wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen wypetni¢ dobrze zaggszczonym piaskiem,
zwirem lub thuczniem.

Podloze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
powierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubo$¢ podsypki 20 cm. Jako pod-
sypke nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, ktory nie powinien by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Oktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stro-

nie wykopu w odleglosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.

8.5 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA.

Uktadanie kanalu powinno by¢ dostosowane do czynnikow, ktore wptywajg na funkcjonowanie, wytrzy-
mato$¢ i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki te sg okre$lone przez gleboko$¢ uktadania, obcigzenie rury,
warunki gruntowe, podloze i inne warunki lokalizacyjne. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko
na przygotowanym podtozu. Na podtozu tym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa pod kolektor o grubosci 20
cm. Na zageszczonej podsypce nalezy ulozy¢ rury kanalizacyjne.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby osie odcinkow przewodu pokrywaly sie, zas przy potaczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedl do miejsca oznaczonego na niej. Montaz rurociagéw nalezy wykonac zgodnie z in-
strukcjg montazu dostarczong przez producenta. Przewod PVC powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie.
Montaz rurociggu nalezy wykonywaé przy temperaturach zewngtrznych w granicach +5 do +30°C. Rury nalezy
uktada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej % jego obwodu — kat opasania 90°. Zlacza powinny
pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu przeprowadzenia
proby szczelno$ci przewodu. Potaczenie kielichowe lub inne przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu, takze upewnic¢ sig, czy
rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszcze-
niem si¢ podczas wypelniania wykopu, zaggszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. Po
zainstalowaniu kolektoréw nalezy wykona¢ probe szczelnosci i odbior techniczny pod nadzorem Inspektora

Nadzoru.
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8.6 ZASYPYWANIE RUROCIAGU, ZAGESZCZENIE GRUNTU

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociggu.
Zasyp rurociggu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
= warstwy ochronnej rury — obsypki,
= warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
=etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkdow na ztaczach,
=etap Il — po probie szczelnos$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
=etap |l — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbiodrke odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka
Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Wykonanie obsypki:
= obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubos$ci minimum 0,3 m nad rura;
= obsypke wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe;
sdla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie wypelniat
przestrzen pod rura;
= zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywad tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach;
= stopien zageszczenia obsypki powinien okresla¢ projekt,
=bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykonaé przy
uzyciu pobijakow drewnianych.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem:
=dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora;
= okoto 90% w przypadku wykopow powyzej 4 metrow;
= 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca si¢ umieszcza¢ nad wykonywang siecig sanitarng specjalng tasme
sygnalizacyjng. Do czasu prowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykopoéw nalezy rozpocza¢ po wykonaniu pelnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytaczanych kanalizacji. Zasypywanie
nalezy wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpiecznej.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to materiat pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) Iub inny odpowiadajacy
wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntow wg zalecen zawartych w projekcie technicznym. Srednica
ziaren materialu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno si¢ zrzuca¢ do
wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach, ktére spadajgc do

wykopu mogg uszkodzi¢ rurociagg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie
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moze by¢ zmarznigty i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢
szczegbtowo sprawdzony.
Dla kanatéw w drogach nalezy wykona¢ zasypke piaskiem lub pospotke w zaleznos$ci od uzgodnien z
administratorem drogi do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejacego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ ja warstwami, z zaggszczaniem co 20 cm.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z norma BN-
77/8931-12:

= wskaznik zaggszczenia materialu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92

= Wskaznik zaggszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza drogg Is= 0.85
Dopuszcza si¢ okreslenie wskaznika zaggszczenia metoda obcigzen ptytowych. Przy okres§leniu modutéw
odksztatcenia nalezy spetni¢ warunek I< 2,2 E2 > 60 Mpa.
Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zageszczenie gruntdw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej:

=w gruntach niespoistych +2% i -2%

= w gruntach mato i $rednio spoistych +0% i -2%

= w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zaggszczang warstwe polewaé woda, gdy wicksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposob naturalny lub uzy¢ srodkoéw zaakceptowanych przez Kierownika budowy (np. przez
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujacej umozliwiajgc odptyw nadmiaru wody lub ulepszenie
dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotow lotnych).
Przed przystgpieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zgtosi¢ do odbioru podloze drogi wpisem do
Dziennika Budowy.
Odwodnienie pasa robot: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych i gruntowych poza obszar roboét ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania
rob6t ziemnych, aby powierzchniom gruntu nada¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okreslic doswiadczalnie przy probnym zaggszczeniu
stosowanym sprze¢tem, a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

= przy zageszczaniu recznym — 15 cm,

= przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

" przy zaggszcezaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

= Jednoczesnie z zasypywaniem kanatlu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidérke umocnienia.
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Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania
wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

Plantowanie i humusowanie terenu

Teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie robot nalezy uzupelni¢ humusem, splantowaé, wyréwnacé i
obsia¢ trawa. Teren pod zielen musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna by¢
roz§cielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,
przed siewem nasion trawy nalezy watowa¢ walem gladkim a potem watem z kolczatka lub zagrabic, siew
powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

Odtworzenie rowéw przydroznych

Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowig inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wymieni¢ nalezy nastepujace przewidywane rodzaje zagrozen dla
srodowiska, wynikajacych z prowadzenia robo6t budowlanych:

=Emisja halasu o zwickszonym nate¢zeniu w trakcie realizacji kanalizacji, wystepujaca gtownie przy
pracy transportu samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajaca 95 dBA.

=Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwieki i ultradzwieki towarzyszace zjawisku hatasu wytwa-
rzane przez pojazdy 1 maszyny pracujace przy realizacji wykopow i pracach montazowych.

= Zanieczyszczenia gazowe i pylowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy
w silnikach samochod6w pracujacych przy realizacji wykopow i pracach montazowych, a takze wynika-
jace z prowadzenia robot ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (pyt),
rozgrzewania mas bitumicznych przy odtwarzaniu nawierzchni drog.

»Odpady zwigzane z pracami ziemnymi, wytwarzane np. przy rozbiorkach nawierzchni asfaltowych,
skrawki niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady zwigzane z uzytkowaniem sprzetu bu-
dowlanego, odpady powstajace w czeSci socjalnej pracownikow budowy (puszki, butelki, papiery itp.).

= Scieki socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy:

o probach szczelnosci,
o splukiwaniu/zraszaniu nawierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodnikow),
o celach bytowo-socjalnych.
Na etapie eksploatacji projektowanych rurociggéw nie przewiduje sie znaczgcych ilosci wprowadzanych sub-

stancji lub energii do srodowiska.
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INFORMACJA BI1OZ

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiek-

tow.
[ ]

organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbidrkowo-renowacyjne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopdw,

roboty montazowe - sie¢ gtdwna i przytqcza - przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie koliZji z innym uzbrojeniem,

montaz elementdw sieci wodociggowej w budynkach i obiektach,
préby szczelnosci i ptukanie sieci,

zasypywanie wykopdw z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
budynki mieszkalne,
ogrodzenia posesji,
istniejgce uzbrojenie nadziemne (stupy iinne),
drogi, chodniki, krawezniki.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

budynki,

studnie,

stupy.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagro-
Zen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zblizenie sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub  kablowych  linii
elektroenergetycznych koparek i innych urzgdzeh ruchomych,

wywrdcenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobdw i urzgdzen,
tworzenie sie nawisdw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,

przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkq,

przebywanie osdb postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsuwaniem),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped maszyn i urzgdzeh
technicznych (brak petnej ostony napedu),

porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.8pos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

szkolenie pracownikdw w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikdw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i

21 P1920



@ EXOT'ONE Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej i Wréblewskiego w
TOMASZ NAWIESNIAK Kobiérze

higieny pracy dotyczgcych:
wykonywania pr

ac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
obstugi maszyn i innych urzqadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

6.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapew-
niajgce bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

wykonanie drég, wyijs¢ i przejsé dla pieszych,
stosowanie odpowiednich materiatdw i urzgdzen,
witasciwa eksploatacja maszyn i urzgdzen technicznych,
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,
o$wietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejs¢ i stref
niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i
nocq) w czasie wykonywania wykopdw w miegjscach dostepnych dia oséb niezatrudnionych
przy tych robotach,
wiasciwa organizacja stanowiska pracy,

- usyluowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- urzqdzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materiatow i

wyrobow,

- odpowiednie przejscia i dojscia,

- zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia stanowiska pracy,

- oznaczenie niebezpieczenstw,
zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikdw,
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktdéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdéw
przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepisdw bhp,
witasciwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoru,
niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikdw przez osobe kierujgcq pracownikami oraz podijecie dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia,
prowadzenie robdt ziemnych w bezpiecznej odlegtosci i w odpowiedni sposéb, na podstawie
projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzeh podziemnych, moggcych znalezé sie w
zasiegu prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m przez co
najmniej dwie osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopdw o scianach pionowych poprzez deskowanie,
wykonanie zej§¢ do wykopu o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m co 20,0 m,
nie dopuszczenie do tworzenia nawisdw gruntu w czasie wykonywania robdt ziemnych,
zakaz opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,

22 P1920



