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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - S.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH - S.01.01.02.

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie, gteboko$¢ ciecia 5 cm

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm gteboko$ci ciecia

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 10°cm, mechanicznie

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20°cm, mechanicznie
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Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ 1°km (wywodz na sktadowisko) - wraz z
kosztami utylizacji

2 ROBOTY ZIEMNE - S.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY - S.02.02.01

2.1.1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV

2.1.2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV

2.1.3 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3'm

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich- piasku, grubosé 20°cm

214

2.1.5 |Obsypka kanatu i obiektdw z materiatéw sypkich - piasku, grubo$¢ 30°'cm ponad wierzch kanatu.

2.1.6 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 3,0°'m, grunt kategorii IlI-IV, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5'm

2.1.7 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°’km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t

3 ROBOTY MONTAZOWE - S.03.00.00

341 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA , TLOCZNA RUROCIAGI - S.03.01.01.

3.1.1  |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm, kl. S, SN8

3.1.2 |Kanaly z rur typu PVC lite tgczone na wcisk, Fi'200'mm kl. S, SN8

3.1.3 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50°'m, Fi'200°'mm, analogia

3.1.4 |Wykonanie inspekcji kamera TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentacjg w formie elektronicznej - kasety CD i

opisowej

3.1.5 |Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego

3.2 WLACZENIE DO STUDNI ISTNIEJACEJ, DN1000 - S.03.01.01.

3.2.1 |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20°cm, otwér Fi’310"'mm nanalogia zabudowa
przejsci szczelnego tulejowego w istniejacej studni kanalizacyjnej ( otwér wiercony w studni)

3.3 STUDNIE KANALIZACYJNE DN425 - S.03.01.01.

3.3.1 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE

3.3.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi’315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowsg, akcesoria dodatkowewtaz
zeliwny kl. D na pierscieniu odciazajgcym

3.3.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi’315-425"'mm, zamknigcie rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowe
alternatywne przejsci insitu 160

3.3.4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi’160'mm zaslepka na kanalizacji

4 SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z OBIEKTAMI I ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

4.1 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU. S.03.01.01.

411 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V

4.1.2 |Rury ochronne, Dn’150 mm, zabezpieczenie gazociggu, wg. rysunku szczegélowego

4.1.3 |Rury ochronne,arot dwudzielne , Dn"150 mm, zabezpieczenie kabli, wg. rysunku szczegélowego

5 ROBOTY DROGOWE - S.04.00.00

5.1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

5.1.1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V, gteboko$¢ 10°'cm

5.1.2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, dodatek kazde dalsze 5’cm gtebokosci

5.1.3 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu -1V

5.1.4 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, stab. mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 (materiat z odzysku 90%)

5.1.5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, stab. mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

5.1.6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, stab. mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (materiat z odzysku 90%)

5.1.7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, stab. mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

5.1.8 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 08, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4’'cm

5.1.9 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 08, dodatek za kazdy nastepny 1'cm warstwy

5.1.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm
5.1.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy

dalszy 1°cm grubosci warstwy

Budowa gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z siegaczami do dziatek w
rejonie ul. Kwiatowej i Wréblewskiego w
Koborze ...
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm liof¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
siegaczami do dziatek w rejonie ul. Kwiatowej i
Wroéblewskiego w Koborze
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - S.01.00.00
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA NAWIERZCHNI
DROGOWYCH - S.01.01.02.
1.1.1  |KNNRW 5/721/1|Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie,
glebokosC GigCia s Cm
_ L 11,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  11,000000/m 11,000
11.2 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie, dodatek
_|za kazdy nastepny 1 cm glebokosci cigcia
N £ . 11,000000
RAZEM:: 11,000000/m 11,000 7
1.1.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
............................. mechanicznie, grubos¢ nawierzchni3'em
Wyliczenie ilosci roDOt: e
O -2 . 8500000
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
............................. mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'em
Wyliczenie iloSci roDOt:
e B8 8500000
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500/ 12,00
1.1.5  |KNNR 6/801/2 _ [Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 10°cm, mechanicznie
8,500000
8,500000|m2 8,500
1.1.6 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20°'cm, mechanicznie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,500000
8,500000|m2 8,500
1.1.7 |KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi,
1901/118/13  |odleglos¢ 1'km (wywdz na skiadowisko) - wraz z kosztami utylizacji
"""""" 0,425000
RAZEM:: 0,425000/m3 0,425
2 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE - S.02.00.00
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY - S.02.02.01
2.1.1 |KNNR 1/209/7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na
............................. odkiad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilosci rODOt:
e B97.01086 662150500
RAZEM:: 662,159500|m3 662,160
2.1.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria
............................. L OO
10,680000
10,680000|m3 10,680

Budowa gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z siegaczami do dziatek w
rejonie ul. Kwiatowej i Wréblewskiego w
Koborze ...
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm liof¢ Mnoz.
Krot.
2.1.3 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm,
umocnienie petne w gruncie kategorii -V, glebokos¢ do3'm
i 756,700000
RAZEM:: 756,700000|m2 756,70
2.1.4 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaiow sypkich- piasku, grubosc 20°cm
Wyliczenie iloscirobot:
wg.profiledytor 329 02*10 L 65,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 65,800000|m3 65,80
215 Obsypka kanatu i obiektéw z materiatow sypkich - piasku, grubo$¢ 30°cm
ponadwierzeh kanatu.
; : 155,290000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  155,290000|m3 155,29
2.1.6 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé
201/312/5 (1) . |wykopu do 3,0'm, grunt kategorii |lI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie iloscirobot:
wg.profiledytor " 1679,01-65,80-155,29-921 . 448,710000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  448,710000|m3 448,710
2.1.7 |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
3) samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
ST koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10t
Wyliczenie ilosci robot:
S e79,01-448710 . 230,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 230,300000|m3 230,300
3 Rozdziat ROBOTY MONTAZOWE - S.03.00.00
31 Element KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA , TLOCZNA
RUROCIAGI - S.03.01.01.
3.1.1 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'160°'mm, k. S, SN8
5 - L 98,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  98,500000/m 98,50
3.1.2 |KNNR4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC lite taczone na woisk, Fi200'mm k.S, SN8
Wyliczenie iloscirobot:
3050 . 230,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  230,500000/m 230,50
3.1.3 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi"200°'mm,
(1) analogg
Wyliczenie logcirobst:
320050 6,580000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  6,580000préba 6,580
3.1.4 |Kalkulacja Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z
wlasna dokumentacjg w formie elektroniczne; - kasety CD iopisowej
.............................. K 329,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 329,000000|mb 329,00
3.1.5 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S$S=1000
Wyliczenie logcirobst:
329 """"" 329,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  329,000000|m 329,000
3.2 Element WLACZENIE DO STUDNI ISTNIEJACEJ, DN1000 - S.03.01.01.
3.2.1 |KNNR 4/1427/3 |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany
20°cm, otwor Fi*310°'mm nanalogia zabudowa przejsci szczelnego
tulejowego w istniejacej studni kanalizacyjne; ( otwor wiercony w studni)
Wyliczenie flosci robot:
podstawa studni st.fi1000 :3,14*0,75*0,75*0,20°3 : 1,059750
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,059750] szt 1,060

Budowa gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z siegaczami do dziatek w
rejonie ul. Kwiatowej i Wréblewskiego w
Koborze ...
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm liof¢ Mnoz.
Krot.
3.3 Element STUDNIE KANALIZACYJNE DN425 - S.03.01.01.
3.3.1 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi*315-425’'mm, zamknigcie
M rurg teleskopowa, kineta PE_
Wyliczenie floscirobot:
12 : 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
3.3.2 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi*315-425'mm, zamkniecie
3) rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowewtaz zeliwny kl. D na pierscieniu
............................. odciazajgeym
Wyliczenie iloscirobot:
12 : 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
3.3.3 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi"315-425'mm, zamkniecie
@) rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne przejsci insitu 160
Wyliczenie floscirobot:
E O - 16,000000
RAZEM 16,000000|szt 16,000
3.34 |KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'160"'mm
............................. zaslepkanakanalizacji
Wyliczenie floscirobot:
T 32,000000
RAZEM:: 32,000000|szt 32,000
4 Rozdziat SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z OBIEKTAMI |
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
4.1 Element SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
S.03.01.01.
411 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria
............................. guntullLIV.
Wyliczenie iloscirobot:
gaz*kable | 2'3'080°060 2,880000
RAZEM:: 2,880000|m3 2,880
4.1.2 |KNRW Rury ochronne, Dn’150 mm, zabezpieczenie gazociggu, wg. rysunku
21911191 s2czegOlowedo
Wyliczenie floscirobot:
< 3,000000
RAZEM 3,000000/m 3,00
4.1.3 |KNRW Rury ochronne,arot dwudzielne , Dn"150 mm, zabezpieczenie kabli, wg.
21911971 rysunkuszezegolowego )
K 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,00
5 Rozdziat ROBOTY DROGOWE - S.04.00.00
5.1 Element ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
""""" 45,000000
RAZEM:: 45,000000 45
5.1.1 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V,
HOBOKOSE 10 OM e
L 8,500000
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500
51.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V,
_|dodatek kazde dalsze 5'cm gitebokosci
K 8,500000
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500 3

Budowa gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z siegaczami do dziatek w
rejonie ul. Kwiatowej i Wréblewskiego w
Koborze ...
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm liof¢ Mnoz.
Krot.
5.1.3 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V
8,500000
8,500000|m2 8,500
5.1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, stab. mechanicznie, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63
(materiatz odzysku 90%)
............................................................................................................................... 8500000
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500
5.1.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, stab. mechanicznie, dodatek za kazdy
............................. dalszy 1'cmgrubosci
Wyliczenie 108G r0DGt: e
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500 18
5.1.6 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, stab. mechanicznie, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8’ cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
(materiat z odzysku 90%)
8,500000
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500
5.1.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, stab. mechanicznie, dodatek za kazdy
............................. dalszy 1'emgrubosci
Wyliczenie ilosci roDOt:
B 8500000
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500 2
5.1.8 |KNR 231/110/1 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 08, grubos¢ warstwy po
ZageszCzeNniUA'CM
""""" 8,500000
8,500000|m2 8,500
5.1.9 |KNR231/110/2 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 08, dodatek za kazdy nastepny 1'cm
............................. B Sy e
Wyliczenie iloscirobot:
............................................................................................................................... 8500000
RAZEM:: 8,500000|m2 8,500 3
5.1.10 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa scieralna, grubosci 3'em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,500000
8,500000|m2 8,500
5.1.11 |[KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy
8,500000
8,500000|m2 8,500 2

Budowa gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z siegaczami do dziatek w
rejonie ul. Kwiatowej i Wréblewskiego w
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