Zadanie: Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Cichej w Kobiérze na dziatkach

PRZEDMIAR INWESTORSKI

nr. 67711 i 2124/1 (odcinek $1- S3)

Lp | Podst. Opis pozyciji Jednostki | lloS¢ jedn.
wyceny
1. |KNR2:01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inzynieryjnych w
011903 | terenie rowninnym
61,00+ 57,5+ 52,0 =170,50mb km 0,054
2. |KNR2:01 | Wykopy waskoprzestrzenne koparkami 0,15m3 na odkid w gr.
02012-05 | kat |11 ; gt. $rednia 1,00m
54,0x0,90 x 1,00 =48,60m? m?3 48,60
3. |KNR2-18 | Podloze piaskowa pod kanat fi 160mm , gr 10cm
050101 154x0,90 x 0,10 = 48,6 m? md 48,60
4. |KNR2-01 | Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych
032002 gt do 1,0m gr. kat II-IV szeroko$¢ wykopu 0,80-1,5m ( 20% )
48,60 - 1,11 -0,24 = 47,250 x0,20 m3 945
5. | KNR2-01 | Mechaniczne zasypanie wykopow j.w. ,gr. kat.lll-IV
023001 | sktadowany w strefie wykopu
47,250 x 0,80 = 37,80 m3 37,80
6. |KNR2-01 |Humusowanie powierzchniterenu w pasie szerokosci 4,0m i
82188; nagr. 10cm - grunt rodzimy z odktadu (rozplantowanie z
niwelacjq ) m? 216,00
54,00x4,0 =
7. |KNNR I Montaz kanatow z rur typu PVC tgczonych na weisk fi160mm
4/1308/2 k.S SN8 mb 54,0
8. |Kalkulacja | Docieplenie kanatu ptytami styropianowymi EPS100, gr.
wiasna 15¢m
15,00 x 1,00 m? 15,0
9. |KNNR | Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315- 425 PRLPIFE z
4141712 | rurg znosna, stozkiem betonowymi wtazem zeliwnym
() A-15 kpl 3
10. |Kalkulacja | Wykonanie inspekcji powykonawczej kamerg TV z
wiasna | dokumentacjg w wersji elektronicznej- kasety CD mb 54,0




