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7. ODGALEZIENIAMI

58



Specyfikacja Techniczna ST — S.03.00.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach robot zwigzanych z
Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Wroblewskiego
w Kobiodrze

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres tych robot wchodza:

« roboty przygotowawcze,
« roboty montazowe sieciowe,
- montaz kanatéw z rur PVC lite @ 200 [mm]
montaz kanatow z rur PVC lite @ 160 [mm]
montaz zelbetowych @ 1000 [mm]
montaz studni rewizyjnych tworzywowych @ 600 [mm]
montaz studni rewizyjnych tworzywowych @ 425 [mm]
odwodnienie wykopow
proba szczelnosci
- ochrona przed korozja
« kontrola jako$ci.

1.4.  OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje)
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pom-
pownia) stuzacy do odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowych).

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanal sanitarny - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsa (kanalizacj¢) albo

jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

stuzacy do odprowadzania Sciekow sanitarnych (bytowych).

1.4.2.3. Odgalezienie - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynku do
kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch
kanaléw bocznych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - S.0.0.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST — S.0.0.00.00 ,,Wymagania ogélne”,
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
S.0.0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

e dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatow, dla
ktérych normy PN i BN to przewiduja. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,

e powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zZrddtach pozyskania materialow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od
jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robot mozna zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane
materialy posiadaja te same wlasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.2. Wymagania szczeg6lowe

2.2.1 Rury i ksztaltki

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy stosowac rury kielichowe z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV lite faczone na uszczelki gumowe (ktore
dostarcza producent rur), o $rednicy @ 200 mm, @ 160 mm i grubosci $cianek 5,9 mm klasy
S ulozone na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 ¢cm ponad
wierzch rury - z wykorzystaniem gruntu rodzimego.

W celu przylaczenia posesji do projektowanej kanalizacji nalezy zabudowaé na
projektowanym kanale studni¢ zelbetowa @1000 [mm] lub tworzywowa @600 [mm],
nastepnie nalezy zamontowac na przytaczu studnie rewizyjng tworzywowg @425 [mm)].

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym. Szczegdétowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz sa
podawane przez producenta wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen
nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.
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Dla tych przewoddéw w weztach, przy ksztattkach takich jak kolana, tuki, trojniki oraz
uzbrojenie na koncowkach przewodu, nalezy stosowac bloki oporowe.

Rury na odgatezienia z PCV @ 160 mm o gr. $cianek 4,7 mm utozone na podsypce grubosci
15 cm i obsypka 20 cm. Odgatezienia zostang doprowadzone do granicy posesji i zakonczone
zostang korkiem w ziemi.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-85/C-89203, PN-85/C-89205, PN-74/C-89200,
PN-EN 1401-1:1999. Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PCV, powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta co rury. Rury winny posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ wynikajaca z
miejsca ich zabudowania.

222.  Rury ochronne ostonowe

Przej$cia kanatu sanitarnego grawitacyjnego pod jezdnig asfaltowa — droga krajowa wykonac
metoda przewiertu w rurach przewiertowych stalowych - @ 273/6,3 mm.

223.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatoéw trwatych.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykonaé¢ z kregow zelbetowych @ 1000 [mm] oraz z
tworzywa sztucznego @ 0,6 m.

Elementy studni prefabrykowanych powinny by¢ wykonane z betonu klasy B45,
wodoszczelnego o wodoszczelnosci dostosowanej do ci$nienia wody gruntowej zgodnie z
PN-86/B-06250, tagczonych na uszczelki gumowe. Dolna cze$¢ studni wykonana jest jako
monolit, w ktérym umocowane sg mufy przytaczeniowe rur.

Studzienki nalezy wykona¢ szczelne, powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe /zgodnie
z normg PN-92/B-10729/.

Studzienki zakonczy¢ konusami.

Wysokos$¢ studni moze by¢ regulowana pierscieniami wyrownawczymi ( 6 cm, 8 cm, 10 cm),
ktére montowane sg pod wlazem. Wtazy typu ciezkiego o nosnosci 40 ton.

2.2.4 Materialy izolacyjne - uzyte materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

2.2.5. Piasek na posypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
2.2.6. Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i1 gatunkéw w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ §ciekéw sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen,
szczegblnie kamieni 1 innych ostrych materiatdow mogacych uszkodzi¢ materiaty.

2.3.1. Rury kanalowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podtozu /bez
kamieni 1 ostrych przedmiotow/, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 30 °C). Rur PCV nie wolno nakrywaé¢ umozliwiajac
ich przewietrzanie. Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
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zamknigtych lub zadaszonych. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac
si¢ na spodzie. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac
ich deformacje.

Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podtozu na podktadach i przekladkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéow 1 klinow
drewnianych.

W kazdym przypadku nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta rur.
2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Studzienki z tworzyw sztucznych

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Powinno by¢ zachowane
wolne przejscie pomigdzy rzedami studzienek gwarantujace mozliwo$¢ uzycia sprzetu
mechanicznego do zaladunku 1 roztadunku. Studzienki nalezy sktadowac tak, aby uniknaé
jakichkolwiek uszkodzen lub utraty wlasnosci fizyko-chemicznych. W razie potrzeby nalezy
uktada¢ je na warstwie falistej tektury badz kartonu.

Nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych sktadowania.
2.3.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.
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3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparka przedsigbierna,

samochod samowytadowczy,

samochod skrzyniowy,

samochdd dostawczy

szlifierka katowa,

dzwig samochodowy,

podnosnik widtowy,

spycharka kotowa lub gasienicowa,

ciggnik kotowy

sprzet do zageszczania gruntu,

beczkowoz,

pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
agregat pradotwoérczy przewozny,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
tasma miernicza,

- pila spalinowa z tarcza do cig¢cia nawierzchni
urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
podbijaki drewniane do rur,
wciggarka reczna,
wciggarka mechaniczna,
betoniarki,
zurawie,
wibratory,

- kamera do kanalizacji

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A

- sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min.,

- pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki  gumowe, dla
poszczeg6lnych $rednic kanalow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ 1 ptukania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt. Sposdéb wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury muszg by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w potozeniu poziomym.
W przypadku zatadowania do samochodu ci¢zarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny sposob.

Z uwagi na specyficzne wihasciwosci rur PCV nalezy przy transporcie zachowywac
nast¢pujace wymagania:
. rury nalezy przewozi¢ samochodami o odpowiedniej dtugosci,

« s$rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

« przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5 °C do + 30 °C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

« wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

« przy wielowarstwowym uloZeniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury,

« rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

« przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

o przy dlugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac
1m.

4.3. Transport kregow

Powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementoéw oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory 1 kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepdéw na
srodkach transportowych. Podnoszenie 1 opuszczenie kregéw nalezy wykonaé za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.
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4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasmga stalows.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Rozladunek rur i armatury

Wszystkie rury beda ostroznie rozladowywane, ukladane i przemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzuca¢, napr¢za¢ ani poddawac uderzeniom. Rury,
ktére doznaly uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia beda
odrzucane. Rury polaczone w paczki nalezy roztadowywaé w catosci w pozycji poziome;.
Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne”.

Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0° C i nizsze;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy 1 punktow wysoko$ciowych kanalizacii sanitarnej

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciagéw reperow roboczych.

Punkty osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego 0si
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciagi reperdw roboczych nalezy nawigzad
do reperow sieci panstwowe;.

Wytyczenie lokalizacji studzienek kanalizacyjnych
Podstawe wytyczenia lokalizacji studzienek kanalizacyjnych stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggow
reperé6w roboczych. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym miejscu lokalizacji studzienek.
Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzic¢
w $cianach budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzaé
do reperow sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
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Tyczenie miejsc lokalizacyjnych dla studzienek nalezy prowadzi¢c w S$cistej korelacji z
kanalizacja sanitarng grawitacyjng i ttoczna.

Rozbidrka elementow drog, ogrodzen

Rozbiorke elementow drég, ogrodzen itp. nalezy wykonaé zgodnie ST — S.01.02.04
,Rozbiorka elementoéw drog 1 ogrodzen™.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST — S.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Rury kanalowe

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Grubo$ci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ 15 cm w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i obsypki piaskiem do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
okreslonymi przez producentow rur.

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i glebokosci posadowienia kanatow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kolejne utozone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu wykonania potaczenia.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletag powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Przy rurach kielichowych
nalezy upewnic si¢ , czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez
obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla
zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzié
prawidlowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
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Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla
rur PCV. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+1cm.

Rury kanatowe nalezy uktadac i taczy¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy oraz dokumentacja
projektowa. Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wceiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wglgbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierScieniowg uszczelke gumowa, a nast¢gpnie wciskajac bosy
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy S$rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania
odnoszg si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pier§cieniem gumowym.
Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy
wecisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzg¢tu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie krggdw 1 plyt wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach.

W przypadku stosowania gotowych studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy

Scisle zastosowac si¢ do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy). Studzienki nalezy
wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

. wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

« studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym - natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

. nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,
. zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przejscie kanalu przez $ciane studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byla mozliwos¢
nieréwnomiernego osiadania studzienki i kanatu. Przejscie powinno by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej oraz eksfiltrowanie $ciekow. W
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studzienkach z tworzyw sztucznych przewdd kanalizacyjny nalezy taczy¢ z wlotem 1 wylotem
za pomocg uszczelek elastomerowych.

Na kanale grawitacyjnym zabudowac studzienki kanalizacyjne tworzywowe @ 600 [mm] oraz
@ 425[mm]. Studzienki wykona¢ szczelne.

Studzienki betonowe i zelbetowe wykonac z kregéw betonowych z betonu B45, taczonych na
uszczelki gumowe i nakry¢ konusem z zamontowanym wlazem typu ciezkiego. W miejscu
wiaczenia rury w studzienke nalezy zastosowac przejscie szczelne z uszczelka gumowa.

Studzienki nalezy zaizolowa¢ bitumicznym Srodkiem uszczelniajagcym od zewnatrz /dla
uniknigcia infiltracji/.

W terenie nawodnionym studnie posadowi¢ na fundamencie z betonu B-10 grubosci 15 cm o
wymiarach 1,5 x 1,5 m.

W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jest wigczona w studni¢ kanalizacyjng powyzej dna
studni wigcej niz 0,5 m nalezy zastosowaé rur¢ spadowa. Rury spadowe wigksze niz 1,0 m
nalezy obetonowac.

5.5.3. Préba szczelnos$ci

Probe szczelnoscei przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
pkt. 6

5.5.4. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiaczeniem kanalow do istniejacych ciaggdéw kanalizacyjnych nalezy je udroznic
przez oczyszczenie.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczanie nalezy wykona¢ zgodnie ze ST —S.02.00.00. ,,Roboty
ziemne”, dokumentacja projektowa oraz niniejszymi wskazaniami.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i
nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i1 zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonymi normami i dokumentacjg projektowa.

W przypadku wystapienia gruntoéw pylastych, gliniastych, skalnych nalezy takie grunty
wymieni¢ na grunty piaszczyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST — S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okre§long w niniejszej OST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien wynosi¢ 1s=0,98,

- rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych, odgalezien i przykanalika,
- wykonane studzienki §ciekowe 1 kanalizacyjne,
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- zasypany zaggszczony WYyKop.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WYMAGANIA DODATKOWE

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-11-11I-V-VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, przykanalikow, studni, studzienek
Sciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
01 »Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i1 Zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
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23.
24,

25.

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wiytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane
1 zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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