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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwigzanych z odbudowa nawierzchni drogowych:
asfaltowych KR2 .

1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
I realizacji Robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni i chodnikéw w miejsce rozebranych, w zwigzku

z prowadzonymi Robotami przy budowie kanalizacji deszczowe;j.

Zasady te s3 zgodne z wymaganiami lokalnego zarzadu drog.

Obejmuje wykonanie catosci Robot (jezdni):

- koryta,

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

- wjazdéw do bram,

- poboczy drogowych

- bram 1 ogrodzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korytowanie - usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktorej
wbudowana zostaje podbudowa.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem
ich potaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszezeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogolne" pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

« dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;j,

« dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatow, dla
ktorych normy PN i1 BN to przewidujg. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,

« powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zZrédlach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
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Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie materialéw tej samej grupy pochodzacych od
jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robot mozna zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane
materialy posiadaja te same wlasciwosci techniczne jak okreSlone w niniejszej
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

z maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wlasciwag to jest speilniajaca wymagania ST oraz

dokumentacji projektowej jako$¢ robot.

W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzetu wymaganego przez

producenta poszczeg6élnych elementow Wykonawca zapewni taki sprzet oraz odpowiednio
wykwalifikowang kadre dla jego obstugi.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ udokumentowania kwalifikacji pracownikow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogdlne”

pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
pozwolg unikna¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot
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Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 5
Uwagal!

Wszystkie fragmenty drog (wraz z poboczami), wjazdow na posesje, placéw, bram,
ogrodzen, itp. zdemontowane podczas prowadzonych robot kanalizacyjnych, po ich
zakonczeniu muszg zosta¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadaja
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST

6.3. Badania w czasie Robodt

6.3.1.Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa 1 odpowiednimi ST

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow  poprzecznych
I podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz
pkt 3.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierownosci podluzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z normg BN-

68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznica pomiedzy rzgdami wykonanej nawierzchni 1 rzedami projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4.Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
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6.4.5.Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0

cm.

6.5.Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych Robét. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawe¢zniki.

Zasady ich odbioru sg okre§lone w ST —S.00.00.00“Wymagania ogolne

9. WYMAGANIA DODATKOWE

Ogolne ustalenia podano w ST- S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 9.
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PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. Okreslenia podstawowe
1.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni skladajgca sie z
jednej lub wiecej warstw nos$nych z thucznia i klinca kamiennego.

1.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST- S.00.00.00" Wymagania og6lne" pkt 1.5.

Materialy kamienne do wykonania podbudowy ttuczniowej powinny sktada¢ si¢ z kruszywa
famanego, jednorodnego, bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen. Powinny odpowiadac
wymogom norm stosowanych przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia wg PN-S—
96023(9).

Takimi materiatami sq:

- kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec wg PN-B-11112(8),

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Wymieniona norma PN-B—11112(8) okresla uziarnienie kruszywa:

- tluczen od 31,5 mm — 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.

3. SPRZET

Niezaleznie od zasobno$ci wykonawcy obowigzkowo do wykonania podbudowy tluczniowe;j

nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- spycharki, rowniarki do rozktadania kruszywa,

- walce wibracyjne 1 statyczne do zaggszczania oraz zagegszczarki plytowe 1 mate walce
wibracyjne jako sprzet pomocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno dostepnych,

- przewozne zbiorniki z woda zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

87



Specyfikacja Techniczna - ST - 06.01.01 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

5.2.  Przygotowanie podloza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
thuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomie¢dzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek
nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

D
—<15
85

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsgczajace;,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
GeowlOkniny przewidziane do uzycia pod podbudoweg tluczniowa powinny posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymalo§¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna
thucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza
gruntowego.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej
przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.

Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kruszywo
grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubos$ci przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi
1 stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi
jezdni.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST S.00.00.00 ,,wymagania ogo6lne” pkt.6
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+ 10 cm — 5 cm,
- nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4—metrowg tatg lub
planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04(11),
- nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4—metrowq tata,
- nieréwno$ci podbudowy nie mogg przekraczac:
¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej
¢ 15 mm dla podbudowy pomocniczej
- spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%,
- rzedne wysoko$ciowe podbudowy zgodnie z projektem z tolerancjg + 1 cm,
—2cm,
- 0o$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi
projektowanej wiecej niz £ 5 cm,
- grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej wigcej
niz:
e dla podbudowy zasadniczej +2 cm
e dla podbudowy pomocniczej + 1 cm,—2 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidér robdt uznaje si¢ za wlasciwy jezeli wszystkie parametry techniczne wykonanej
podbudowy sa zgodne z dokumentacja projektowa, a ewentualne roznice stwierdzone
w czasie badan i pomiardw mieszczg si¢ w granicach tolerancji okreslonych w punktach j.w.

9. WYMAGANIA DODATKOWE

Ogolne ustalenia podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

BN-77/8931-12 Oznaczeniec wskaznika zageszczenia gruntu
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NAWIERZCHNIA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy S$cieralnej, wiazacej, wyroOwnawcze] 1 wzmacniajacej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025: 2000(10).

1. OKkreslenia podstawowe
1.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, speiniajaca
okreslone wymagania.

1.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

1.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu
do materiatbw mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warStwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.8. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetiajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 -

mozna stosowa¢ asfalt D100

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spetniajagcy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 dla
wypelniacza podstawowego 1 zastgpczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Dla kategorii ruchu KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioly lotne z weggla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo
W zalezno$ci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma.gan’ia‘ wobec mater ialow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3do KR 6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych | Kkl. I, II; gat.1, 2 KL 1, 11Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) Jw. Kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] KI. I, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI I, 11 -
4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg | Kkl I, 1I; gat.1, 2 Kl I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D509, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES80 AB,C, DES80 AB,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-1994

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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— wytwoérni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i cigzkich ,

— walcow stalowych gtadkich,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke Dbetonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i probki materialow pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralne;,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwos$ci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dlaD50 od 145° C do 165° C,

- dlaD70 od 140° C do 160° C,

- dlaD 100 od 135° C do 160° C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:
- zD50 od 140° C do 170° C,

- zD70 od 135° C do 165° C,

- zD100 od 130° C do 160° C.

5.3. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
szs%rlttﬂsc od 0 ?udboogoés ?L?boogoos od 0 od 0 1 od 0 od 0
do20 |, 128 |do623 do20 |do20Y |do16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59:86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 4070 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawarto$¢
ziam>20 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
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0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 | 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 | 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12422 12422 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawartos¢

asfaltu w 5,0+6,5 | 50+6,5 | 55+6,5 | 45+56 | 4,3+54 | 48+6,0 | 4,8+6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciagltym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe
Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed
utozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego,
w ilo$ci ustalonej w SST.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza wynosza
od 0,3 do 0,5 kg/m?.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

- 2h przyiloéci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opaddow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiardOw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w ponizszej tablicy.

Tablica. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 | Sktad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500
mineralno-asfaltowej pobranej w Mg
wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500

Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg

4 | Wihasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 | Temperatura sktadnikow mieszanki

H . d ’, . i
mineralno-asfaltowej 0ZO0r C13gty

6 | Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w

asfaltowej czasie wbhudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

8 | Wlasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1i Ip.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie 1 wilgotno$é
wypetniacza.

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase 1 gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.
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6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica ponize;j.

Tablica - Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 |Roé6wnosc podtuzna | kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10
warstwy m
3 |Rownosé poprzeczna | nie rzadziej niz co Sm
warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej 1
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug
6 |Uksztaltowanie osi  w |dokumentacji budowy
planie
7 | Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m?
8 |Zlacza podtuzne 1| cata dlugo$¢ ztacza
poprzeczne
9 |Krawedz, obramowanie | cata dlugos¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do

3000 m?

12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.
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6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancjag +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
Scm.

6.4.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy

Tablica. Dopuszczalne nierdéwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \/V_arstwa Wgrgtwa Warst_wg
Scieralna wigzaca | wzmacniajgca
1 |Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg £ 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubos$ci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od
3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane, a
w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obcigcia pokryte asfaltem.
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6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ 1 spgkanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki

pozytywne.

9. WYMAGANIA DODATKOWE

Ogolne ustalenia podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego

do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
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9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem
1lata

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych i poélsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacie,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséow i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia 1 modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430).
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NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

1.40Kkreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okre$lenic w rozumieniu niniejszej ST jest
robwnoznaczne z pojeciem ,nawierzchnia gruntowa profilowana” wedlug nizej podanej
definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podtoza jest wyrownany
i odpowiednio uksztaltowany w profilu podluznym 1 przekroju poprzecznym oraz
zaggszczony.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nawierzchnie gruntowe naturalne moga by¢ wykonywane z gruntow zalegajacych w podtozu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni gruntowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien

wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zrywarek lub plugow, kultywatorow do ewentualnego spulchnienia gruntow,

— zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wstgpne wyréwnanie profilu podtuznego,

— rowniarek lub koparek wyposazonych w tyzki o profilu trapezowym do wykonania rowow
odwadniajacych,

— réwniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,

— walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualnie walcow wibracyjnych lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do
rOwnomiernego 1 kontrolowanego rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntu
Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzgdach roéwnolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczyscic¢ i przygotowac podioze.

5.3. Profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej
W przypadku, gdy w podtozu drogi zalegaja spoiste grunty, nalezy je spulchni¢ i rozdrobni¢
przy uzyciu zrywarki lub sprzetu rolniczego (ptuga lub kultywatora).
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidujg inaczej, czynnosci profilowania
moga by¢ wykonywane lacznie z robotami ziemnymi.

Profilowanie nawierzchni gruntowej nalezy rozpocza¢ od wykopania rowdw (o przekroju
trojkatnym przy uzyciu réwniarki lub trapezowym przy uzyciu koparki z odpowiednim
osprzetem) z jednoczesnym przesuni¢ciem gruntu uzyskanego z wyciecia rowow, na korone
drogi.

Przesunigty urobek rozsciela si¢ 1 wstepnie wyrownuje w profilu podtuznym i przekroju
poprzecznym przy uzyciu rowniarki.

Ostateczne wyrownanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkéw podiuznych
1 poprzecznych nalezy wykona¢ kolejnym przej$ciem rowniarki lub przy uzyciu szablonu.
Zaleca si¢ wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy uzyciu dwoch rowniarek,

z ktorych:

— jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,

— druga rozsciela i wyréwnuje przesunigty grunt.

Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej rowniarkami zaleca si¢, aby dlugos$¢ jednorazowo
profilowanego odcinka wynosita co najmniej 250 m i byta tak dobrana, aby:

— profilowanie zostato zakonczone w ciggu jednego dnia roboczego,

— na koncach odcinka byta mozliwo$¢ zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu droge gruntowa nalezy zagesci€. Liczbe przejs¢ sprzetu
zaggszczajacego potrzebnag do wymaganego zaggszczenia gruntu nalezy ustali¢
doswiadczalnie, np. na odcinku prébnym.

Wyréwnang i1 wyprofilowang nawierzchni¢ gruntowa zageszcza si¢ przy wilgotnosci
optymalne;j.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci,
to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej o 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposob
osuszenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi drogi i stopniowo przesuwaé pasami podluznymi cze$ciowo
naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie drogi gruntowej o jednostronnym spadku,
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi, cze$ciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy uzna¢ za dostateczne, gdy nie wystepuja $lady po przejezdzie sprzgtu
ZageszCczajacego.

5.4. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegow
pielegnacyjnych.

Powstajace koleiny, zaglebienia i wyboje usuwa si¢ najlepiej przy uzyciu wloka, szablonu lub
rowniarki. Wlokuje si¢ nawierzchni¢ po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i wlok tatwo $cina
wybrzuszenia i wyréwnuje wglebienia.

Jezeli powstale uszkodzenia s3 znaczne, nalezy usung¢ je przez wykonanie remontu
nawierzchni. Remont polega na wypetnieniu wybojow lub kolein §wiezym gruntem
o wlasciwosciach zblizonych do gruntu w nawierzchni, wyprofilowaniu za pomocg rowniarek
1 zaggszczeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary

Wykonawca powinien sprawdza¢ wszystkie cechy geometryczne wymienione w pkt 6.2 OST
D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogoélne”, z czgstotliwoscia podang
w tablicy 2.

Zageszczenie profilowanej drogi gruntowej nalezy sprawdza¢ wykonujac oznaczenie
wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 [18].

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiarow wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i1 poréwnaniu zgodnos$ci
wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja projektowa.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie powinny przekracza¢ nizej podanych wartosci
dopuszczalnych:

— glebokos¢ rowow +5cm,
— szeroko$¢ dna rowow trapezowych +5cm,
— pochylenie skarp +10% wartoSci  pochylenia wyrazonego

tangensem kata.
Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Odchylenie spadkéw od
spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1 %.
Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe spadki dna rowow, ktére powinny by¢ zgodne
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej
Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujace wigksze odchylenia
cech geometrycznych od okre§lonych w pkt 6.2 powinny by¢ poprawione przez spulchnienie,
wyréwnanie 1 powtodrne zageszczenie, w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

Wszystkie elementy odwodnienia wykazujace wigksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.2
powinny by¢ poprawione do wymaganych wymiaréw i pochylen.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastagpi ponowny pomiar
i ocena na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. WYMAGANIA DODATKOWE
Ogolne ustalenia podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
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metodg bromowg
7. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
8. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
9. PN-B-30020 Wapno
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw
11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego
wapnem
12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
15. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
17. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych
18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
19. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi
10.2. Inne materialy
20. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czg¢$¢ 1. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8§,
IBDiM, Warszawa, 1977.
21. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czg¢$¢ II. Budowa nawierzchni, drog i placow. Studia i
materiaty. Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 1978.
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