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1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przej$ciem kanalizacji sanitarnej W rejonach
istniejacego uzbrojenia terenu: wodociag, kanalizacja sanitarna , gazociag, kable
energetyczne, kable telefoniczne.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscach zblizen i krzyzowania
si¢ z istniejagcym uzbrojeniem.

W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze

montaz rur ochronnych

proba szczelno$ci

kontrola jakos$ci

1.40kreSlenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji

Sie¢ wodociagowa — instalacje podziemne stuzace do przeptywu wody do celow
bytowych

Kanalizacja sanitarna - Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsg

(kanalizacje), albo jego cz¢$¢ stanowigca odregbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych

(bytowych).

Sie¢ gazowa - sieci 1 instalacje podziemne shuzace do przeptywu gazu

Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne
Kable telefoniczne — podziemne kablowe instalacje teletechniczne

Skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i
istniejgcego uzbrojenia

Rura ochronna — rura ochronna Arota , rura stalowa na gazie
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i definicjami podanymi w ST S.00.00.00 “wymagania ogdlne” pkt
1.4.
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15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
S.00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i
ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i1 uzyskac jego akceptacje.

2.2.  Rury oslonowe

2.2.1. Rury PCV dwudzielne AROTA o $rednicy 50 i 80

2.2.2. Rury stalowe @ 50, 100, 120, 160, 600 z sagczkami wechowymi umieszczonymi po obu
koncach rury ochronne;j

2.3. Rury kanalowe
Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST
S-03.02.01.

2.4. Skladowanie materialow
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.
Warunki sktadowania materialtdéw winny by¢ zgodne ze ST S-04.01.01.

2.5.  Odbior materialéw na budowie

e Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

e Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta.

e Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 4.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu,

ktore pozwola unikng¢ wuszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow,
przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $§rodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.1.

5.3.

5.4.

5.4.1.

Ogolne zasady wykonania robat
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 5
I ST-S.01.01.01. “Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych”

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja
ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt
kotkoéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki —
swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po
rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winny by¢ wykonane
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli odno$nych
instalacji.

Roboty ziemne

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé
sposobem recznym, zgodnie z ST S.02.01.01. z ubezpieczeniem i odwodnieniem
wykopow podanym w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty montazowe

Kanalizacje krzyzujaca si¢ z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego
sgsiedztwie w odleglo$ciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob
okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli
odno$nych instalacji.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po
wytaczeniu pradu. Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne
dwudzielne typu Arota o $srednicy 80 mm dtugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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5.4.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami telefonicznymi

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.5.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu
Arota o $rednicy 50 mm dtugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Skrzyzowania z istniejacymi gazociagami

W miejscach skrzyzowan wodociggu z gazociggami nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne, odkry¢ gazociagi.

Na wodociggu nalezy zalozy¢ rury ochronne stalowe z sgczkami wechowymi
umieszczonymi po obu koncach rury ochronne;.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb Gazowni..

Skrzyzowania z istniejacym wodociagiem

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprze¢tu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Skrzyzowania z istniejacym kanalem sanitarnym

Skrzyzowania wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przywrocenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym
wyniku proby szczelno$ci przylaczanych kanalizacji 1 roboty wykonaé zgodnie ze
specyfikacja ST- S.02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa
(material, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rz¢gdnych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do

podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- sprawdzenie rz¢gdnych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podloza
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- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa wykonanych
wypetnien

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z
doktadnosciag do +5 mm

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST- S.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopow i przywroceniem stanu
pierwotnego.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

7.3.  Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu
budowy (lacznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do
eksploatacji 1 bedzie dokonany zgodnie z ST- S.03.02.01.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1.  BN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

2. PN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe typu “Wipro”

3. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i
badania

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

5. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementu

wyposazenia, Terminologia.
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6.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.

8.2.

27.

PN-85/B-01700

PN-91/M-34501

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-006711
PN-87/B-01100
PN-86/B/06712
PN-B-19701:1997
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C-89200

BN-85/6753-02

BN-78/6354-12

PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Inne dokumenty

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwyktly

Zaprawy budowlane zwykte

Materiaty budowlane. Woda do beton6éw 1 zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
srodowiska.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i
poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z

rur PVC.

79



Specyfikacja Techniczna ST — S.04.01.01 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Uwaga:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i1 drenazy z rur karbowanych z
PE-HD firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA —
przedstawiciel SDK — Katowice.

Katalog wyrobdw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu —
POLYPIPE Wroctaw

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 20.12.1996 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 r w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i
wsiach (Dz.U. Nr 24/80 poz.91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki budownictwa

Komunalnego w Warszawie.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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