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OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajacego )
0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant : Teresa Swierczek

sprawdzajacy . Tadeusz Raczka

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam ze projekt
budowlany opracowany w maju 2021 r

Dotyczacy inwestycji : wewnetrznej instalacji wod-kan, ogrzewania ,

| wewnetrznej instalacji gazowej dla zmiany sposobu uzytkowania
budynku warsztatowego na Remize Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Kobiorze ul. Kobiorska 3a, dz. nr 1857/37, 1865/37, 2217/37

Opracowany na rzecz Inwestora : Gmina Kobior

43-210 Kobidér
ul. Kobiérska 5

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Dzieni ztozenia o$wiadczenia 15.05.2021
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Katowice, 29 stycznia 2021 r.
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2 ust,.2 pkt.2 1 pkt.b4
Na podstawie § . - 85 wst.2 4 § 7 313, st it.a i b Rozporzadzenia Ministra
Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z diia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnvel funkcii
techniczonych w budownictwie {Dz. U. nr 8, poz. 46, z dmia 7. UL 1975 1) stwierdza sig, ze Obvwalel
Teresa SWIERCZEK -~ teohnik budowlany

srodzony dnia © 4,10,1949 r, W Psznz}mie

Posiada Kierownika

budowy i robdi

» 181}

przygotowanie zawodowe, upowaimajgce do wykonania samodzielnej funkeji 7787 P00
instalacy jno-inZzynieryjnej

w specialnosci .
W zakreosle sdeci I insta lacJ i aani tarnych

Obywatel NwmwwuﬁwhN¢ﬂrqsam§viﬂr°§qh.”m,“w

jest upowazniony do

1/ sporzgdzasnia projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych 1
cieplaych uzbrojenia terenu - o powszechmie mnanych rozwigzanlach
konstrukey jnych i schematach technicznych,

2/ kKierowanla, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét; kKierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjonych elementdéw sieci orsz
cceniania 1 badania stanu technieznego w zakresie siecl wodociggo-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu - o0 powszechnie
znanych rozwlgzaniach konstrukeyjnych,

3/ sporzagdzania projektédw instalacjli sanitarnych o powszechnie znanye!
rozwigzanlach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

"/ kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowy i robdt, kierow
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw inetuqu:

oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
sanitarnych o powszechnie znenych rezwigzaniach konstrukeyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P2Q-KLM-DWU *

Pan Tadeusz Raczka o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0304/01

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 88/33, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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do sporzadzania projakf6W'éiaci wodocingowych, kanalizmacyjnych
cieplnyech i gazowych uzbrojenia teranu,-

do kierowania, nadzorowenia 1 kontrolowania budowy i rcbat,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badahia stanu technicznego w zakresie sieci
wodoclagowyeh, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych uzbrojenia
terenu - ¢ powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

do sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych o powszechnie

o

znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicanych,

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji sanitarnych o powszechnie znanyeh rozwigzaniach konstul
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres robét dla catego zamierzenia

Zakres robét zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem obejmuje:
- roboty ziemne

- zabudowa separatora ropopochodnych i studzienki kontrolno- pomiarowej
- wiercenie otworéw w przegrodach budowlanych;

- montaz kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur PVC

- montaz instalacji wodnych z rur PP

- montaz grzejnikow stalowych ptytowych

- montaz instalacji c.o.

- montaz instalacji gazowej z rur stalowych i miedzianych

- montaz gazomierza i urzadzen gazowych

- montaz przewodow powietrzno-spalinowych;

6.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych obiektow:
Kolejnos¢ realizaciji poszczegolnych elementow instalacji jest identyczna z wykonaniem
powyzej.

6.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Catos¢ projektowanych prac przebiegaé bedzie na dziatce 912/11 w obregbie budynku
Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobidrze ul. Kobiérska 3 a,

na dziatce nr 1857/37, 1865/37, 1864/37

6.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Po wykonaniu zadania, nie przewiduje sie wystepowania miejsc zagrozen eksploataciji.
Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie pozostawienie zadnych
elementow technologii wykonawstwa robét ani materiatéw budowlanych na terenie
zewnetrznym, zwlaszcza bez zabezpieczenia.

6.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

6.5.1 Skala i rodzaje zagrozen

Przewiduje sie wystepowanie zagrozen podczas realizacji nastepujgcych zadan:

0 OWniesienie na poziom dachu materiatow ( elementy powietrzno-spalinowe).

O0Montaz urzadzen przewodu spalinowo powietrznego na dachu budynku.

Prace te moga spowodowaé zagrozenia polegajgce na upadku pracownika z wysokosci lub
upadku urzadzen lub narzedzi z wysokosci.

6.5.2 Miejsce i czas ich wystepowania

Miejsce wystepowania tych prac wynika z wprost z okreslonego powyzej ich
charakteru, czas wystepowania natomiast zalezeé bedzie od przyjetej technologii
wykonawstwa i harmonogramu roboét.

6.6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy budowlani winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem
specyfiki robot instalacji wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i nawiewnej w oparciu o
obowigzujgce przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62



poz. 285)

a) w okresie wykonawstwa wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych obslugl
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnic
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych

(Dz. U. nr 47poz. 401)

b) w sytuacjach awaryjnych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie postepowanla
w sytuacjach awaryjnych (pozar, wybuch, zatrucia itp.). Wykonawca winien opracowaéd
instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych, zapewnié odpowiednig ilos¢ apteczek z
uzgodnionym z lekarzem zestawem lekéw oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

6.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas
wykonywania prac budowlanych a strefach szczegélnego zagrozenia

Najwazniejszymi $rodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas
wykonawstwa instalacji w obiekcie sa:

a) uzywanie wtasciwych materiatow i wyrobéw zgodnych z dokumentacjg techniczna,
posiadajacych wtasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

b) zatrudnienie jako bezposrednich pracownikdw tylko osoby z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych;

c) zapewnienie wiasciwych do rodzaju robét technologii wykonawczych z zastosowaniem
whasciwych elementéw wyposazenia w postaci narzedzi, elektronarzedzi, rusztowan,
zabezpieczen osobistych itp.;

d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstanie spietrzen i
naktadania sie zwtaszcza réznych rodzajow prac;

e) prawidtowe przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na terenie budowy:

- Materiaty dostarczaé bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku

okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem
sie

os6b przypadkowych.

- Materiaty transportowaé i sktadowaé zgodnie z instrukcjg producenta i specyfikacja
techniczng wykonania rob6t. Transport wewngtrzny prowadzi¢ za pomocg pojazdu
przystosowanego do transportu wewnetrznego. Zapewni(: $rodki transportu majace
odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa oraz uprawnlone osoby obstugujgce sprzet.

f) przestrzeganie zasad zwierzchno$ci pracowniczej i zasadnosci podejmowania decyzji i
przeciwdziatan,;

g) opracowanie whasciwego planu BIOZ z wytycznymi realizacji sposobéw przeciwdziatan.

/.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji wod kan, instalacji centralnego ogrzewania,
wewnetrznej instalacji gazowej i zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla zmiany sposobu
uzytkowania budynku warsztatowego na Remize ochotniczej Strazy Pozarnej

w Kobiorze ul. Kobidrska 3a
1. Zalozenia.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.1. Umowa zawartg z Inwestorem

1.2.  Podkiady architektoniczno-budowlane
1.3.  Projekt technologiczny

1.4. Uzgodnienia branzowe

1.4. Obowiagzujgce normy PN i przepisy.
1.5. Inne materialy.

2, Dane ogdlne.

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznych sanitarnych i obejmuje swym zakresem :

- wewnetrzng kanalizacje sanitarng

- kanalizacje technologiczng z separatorem ropopochodnych
- instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- instalacje centralnego ogrzewania

- wewnetrzng instalacje gazowg

3. Kanalizacja sanitarna i technologiczna :

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna w cato$ci zaprojektowana zostata w rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC taczonych na uszczelki gumowe z wyprowadzeniem do poprzez studzienki
potaczeniowe do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie piondw kanalizacyjnych

stanowi¢ bedg w ich gérnym odcinku rura wywiewna PVC 0.05/0.11, ktérg montowaé nalezy

min. 60 cm nad potacig dachowa. W dolnej czesci pionu zamontowaé nalezy czyszczaki-
rewizje.

Odcinki poziome, pod posadzka nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku wigczenia do
studzienki potgczeniowe;.

Przebieg kanalizacji sanitarnej pokazano na zatgczonym rzucie wod-kan.

Po wykonaniu cato$¢ poddaé prébie szczelno$ci.

Kanalizacja technologiczna

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana zostata w catosci z rur kanalizacyjnych kielichowych.
Uzbrojenie piondéw stanowié beda rury wywiewne i zawory napowietrzajgce.

Pion Sali szkoleniowo konferencyjnej nalezy wyprowadzaé¢ ponad dach, bedzie on
odpowietrzat zaréwno projektowany fragment kanalizacji sanitarnej jak i odwodnienia
liniowego w hali przemystowej. Poziomy z z pomieszczenia porzadkowego i Sali
konferencyjnej wigczy¢ nalezy do kanalizacji odwadniajgcej posadzke hali.

Kanalizacja odprowadzajgca $cieki z umywalki na hali i cieki z kottowni witgczona zostanie
do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych. Miejsca wigczenia pokazane zostaty na rzucie
parteru Instalacji wod-kan.

Po wykonaniu instalacje poddaé prébie szczelnosci.

{0



4. Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji :

Do Budynku wykonane zostanie przytgcze wody zimnej, ktére stanowi temat odrebnego
opracowania .

Wewnetrzna instalacja wody zimnej w budynku rozpocznie sie od gtéwnego zaworu wody,
ktéry zainstalowany bedzie na wejsciu instalacji wodnej do pomieszczenia gospodarczego.

Za gtdwnym zaworem wody zainstalowany zostanie wodomierz skrzydetkowy typ Js 20, filtr
siatkowy drobno oczkowy oraz zawér antyskarzeniowy typ EA 32.

Instalacja wody zimnej , cieptej i cyrkulacji doprowadzona zostanie do wszystkich przyboréw
sanitarnych zainstalowanych w budynku.

Centralna ciepta woda przygotowywana bedzie w kotle gazowym z wbudowanym
zasobnikiem cieptej wody o pojemnosciowym 25 litréw

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé¢ ze stabilizowanych rur PP taczonych
przez zgrzewanie lub na zacisk. Odcinki poziome instalacji wodnych prowadzi¢ nalezy w
posadzkach. Podejscia pod baterie wykonaé w bruzdach $ciennych.

Dla umywalek, zlewozmywakdw i natryskéw przyjeto baterie jednouchwytowe.

Decyzje o typach i producentach baterii podejmie Inwestor.

Po wykonaniu cato$¢ poddaé ptukaniu i prébie szczelnosci.

Instalacje wodne w catosci zabezpieczyé izolacjg miekka

5. Instalacje grzewcze

Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewania podtogowego i zasilania aparatu grzewczego i
przygotowania centrainej cieptej wody bedzie kociot gazowy z zamknietg komorg spalania o
mocy 24.0 kWi z zasobnikiem cieptej wody o pojemnosci 120 litéw, zabudowanym pod
kottem,

Na projektowany rozdzielacz kottowy sprowadzone zostang dwa obiegi grzewcze

- Instalacja ogrzewania podiogowego, ktéra zasilana bedzie wodg o parametrach 45/38 °C
dla ktérej przyjety zostat uktad zmieszania zaworem tréjdrogowym
a obieg wymuszac bedzie pompa obiegowa o wydajnosci 1.1 m3/h i wysokosci
podnoszenia 30.0 kPa

- Instalacja zasilania aparatu grzewczego pracujgca na parametrach 70/50 °C
‘Obieg wymusza¢ bedzie pompa obiegowa o wydajnosci 0.86 m3/h i wysoko$ci
podnoszenia 25 kPa

Instalacje wykonana zostanie jako dwururowa i pracuje w systemie zamknietym.
Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze- membranowe i zawér
bezpieczenstwa SYR ,ktéry zabudowanych jest w kotle.

Ogrzewanie podiogowe

Instalacja zasilania ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata jako dwururowa z
rozdziatem dolnym, pracujaca na parametrach ogrzewania podiogowego wynoszacych
54/38°C, ze stabilizowanych rur PP.

Projektowane w weztach sanitarnych zasilane beda woda o parametrach ogrzewania
podiogowego.

Rury zasilajgce utozy¢ nalezy w pierwszej warstwie izolacji posadzki.

Grzejniki podigczaé nalezy ze Sciany tak aby nie bylo przeszkéd w utrzymywaniu czystosci
podt6g. Uzbrojeniem grzejnikéw bedg gtowice termostatyczne, systemowe zawory



podtgczeniowe oraz fabrycznie wbudowane w grzejniki reczne zawory. odpowietrzajgce. Po
wykonaniu instalacji cato$é poddaé ptukaniu i prébie szczelnoéci na zimno i goraco.
Instalacja ogrzewania podiogowego zaprojektowana zostata dla wszystkich pomieszczen na
poziomie parteru.

Miejsce montowania szafek $ciennych z rozdzielaczami ogrzewania podiogowego pokazane
zostato na rzucie parteru

Ogrzewanie podtogowe- wodne wymaga specjalnego wykonania. Na wyréwnanym podtozu
z chudego betonu nalezy utozy¢ jedna warstwe folii poliuretanowej. Nastepnie krzyzowo
jedng warstwe styropianu twardosci 25 o grubosciach 5cm i druga warstwa to panel
izolacyjny Basic grub. 3.0 cm z naniesiong folig i liniami co 5 cm. 1zolacje powinny szczelnie
wypetni¢ cate pomieszczenie. Nastepnie uktadamy wokoét Scian pas dylatacyjny, ktory
umozliwi , ptywanie” plyty grzejnej. Na tak przygotowanym podiozu uktadamy w sposéb
slimakowy rury przewodowe PE- RT typ FH-CPA 16 x 2.0 mm, ktére mocujemy do podtoza
specjalnymi klipsami. Po utoZeniu rur w miejscu wskazanym w dokumentacji nalezy wykonaé
dylatacje.

Warstwa grzejna betonu z plastyfikatorem nie powinna byé mniejsza niz 6.5cm.

Gestos¢ utozenia rur zalezna jest od wielkosci zapotrzebowania ciepta dla danego
pomieszczenia oraz od rodzaju posadzki. Instalacje wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Zasilanie aparatu grzewczo

Zasilanie aparatu grzewczego- VELCOME MINI o mocy regulowanej od 3-20 kW , ktory
zaprojektowany zostat dla pomieszczenia garazu ,ktéry nalezy wigczyé na rozdzielacz
kottowy. Instalacja w cato$ci wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
na zacisk typ Press.

IZOLACJA INSTALACJI:
izolacja wykonaé zgodnie z PN-B-02421 z 2000r

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji grzewczej wg PN-91/B-02414. Instalacje grzewcze pracowaly
bedzie w uktadzie zamknigtym, wymuszonym. Zabezpieczenie instalacji stanowié¢ bedzie
membranowe naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa zabudowany w kotle.

Ptukanie i préby szczelnosci
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

cz.ll.- Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe".
Rurociagi miedziane mocowa¢ na typowych uchwytach i podporach.
Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé a po stwierdzeniu jej
czystosci wykonaé probe szczelnosci na zimno przy cisnieniu 4 atm. Wszelkie znalezione
nieszczelno$ci nalezy usungé i ponowié probe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej
szczelnosci catej instalacji nalezy wykonaé prébe na goraco.

6. Wewnetrzna instalacja gazowa

Do budynku doprowadzone zostato przylacze gazu, ktore zakonczone zostato kurkiem
gazowym zainstalowanym w metalowej szafce gazowej ktéra zostanie zdemontowana i
zastagpiona typowg szafkg nascienng.

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zamontowany zostanie przebudowanej szafce
nasciennej, ktéra zawiera¢ bedzie istniejgcy gtéwny kurek gazowy, reduktor R-10 i
gazomierz G-4 .

Po opomiarowaniu instalacja rurami stalowymi taczonymi przez spawanie prowadzona
bedzie po zewnetrznej $cianie budynku.



W budynku instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych tgczonych na zacisk z,
prowadzeniem do pomieszczenia gospodarczego, gdzie zainstalowany zostanie kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy 24.0 kW.

Kociot gazowy zainstalowany zostanie w pomieszczeniu, w ktérym zapewniona zostata
prawidtowa wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna.

Spaliny z kotta z zamknigta komora spalania odprowadzone zostang systemowym
przewodem powietrzno- spalinowymi @ 80/120 mm wykonanym z blach nierdzewne;j
kwasoodpornej przez zewnetrzng $ciang, ponad dach budynku.

Zainstalowane urzadzenia :

1 kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania
omoc 24.0 kW szt 1

Dla projektowanej instalacji zastosowano gazomierz G-4

Przepisy ogdlne wykonania instalacji gazowej

Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy scisle przestrzegaé przepiséw zawartych w
Zarzgdzeniu 62 Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe. Laczenia ograniczyé
do niezbednego minimum. Instalacje prowadzi¢ nawspornikach (hakach) nad tynkiem,
przejScia przez sciany wykonywaé w rurach ochronnych , ktérych érednice podane zostaly w
projekcie. Przybory gazowe taczy¢ z instalacjg za pomocg dwuzigczek. Préby szczelnoéci
wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu 0.5 kG/cm2. Jezeli w ciagu 30 minut nie
zaobserwuije sig spadku ci$nienia, instalacje uwaza sie za szczelna. Po napetnieniu instalacii
nalezy odczeka¢ 20 minut aby umozliwi¢ wyréwnanie temperatury w przewodzie z
otoczeniem.

Po odbiorze technicznym przewody gazowe pomalowaé farbg olejng 26ita.

Kociot gazowy nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montazy.

Pomieszczenia przez ktére prowadzone s3 przewody gazowe :
Przewody gazowe prowadzone bedg pomieszczenia suche, niemieszkalne, tatwo dostepne.

Prowadzenie przewodéw gazowych:

Przewody gazowe bedg prowadzone na wierzchu $cian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm. od
tynku lub w specjalnych bruzdach w $cianach.

Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne takie jak $ciany i stropy, przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych, a prze inne przegrody w otworach luznych, miejsca wolne
powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.

Kazde podejscie poziome do urzadzenia gazowego nalezy zakoriczyé kurkiem gazowym
¢wier¢ obrotowym odcinajacy, zainstalowanym w pozycji poziomej. Dopuszcza sie
zainstalowanie kurka na pionowej czesci odcinka podej$cia do aparatow gazowych w taki
sposob, aby o$ stozka kurka znajdowata sie w pozycji rownolegtej do przylegtej ciany, a
kurek byt usytuowany w taki sposéb aby zapewniona zostata tatwo$é montazu, sprawdzenia
szczelnosci. Wysoko$¢ montowania kurka powinna by¢ dostosowana do przytacza
urzadzenia gazowego z tym jednak ze kurek powinien by¢ umieszczony nie nizej niz 70 cm
od podtogi. Przewody gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Odlegtosci przewodéw gazowych do innych instalacji i urzadzer :
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci mierzac w $wietle przewodéw bez izolacj,
CO najmniej :

15 ¢cm od poziomych przewodéw ciepinych — pod tymi przewodami

10 cm od pionowych przewodéw instalacyjnych z wyjatkiem elektrycznych

20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektryczne;
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60 cm od urzgdzer elektrycznych iskrzacych jesli nie s umieszczone we wnekach
Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz
przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczer lecz powinny byé
umieszczone nad przewodami tych instalaciji.

Przewody gazowe nie mogg byé prowadzone przez kanaly i przewody wentylacyjne,
dymowe i spalinowe.

Préby szczelnosci i odbidr instalacji :

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku powinna byé
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu i Inwestora. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnoéci z zatwierdzonym projektem wewnetrznej instalaciji
gazowej.

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje wykonano z rur o wiasciwych $rednicach. Czy przewody s3
prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia w sposob ustalony w projekcie. Sprawdzenie
zasdwiadczenia rejonowego mistrza kominiarskiego. Sprawdzenie prawidtowos$ci wentylacji i
odprowadzenia spalin z aparatéw gazowych. Kontrola szczelno$ci przewodéw gazowych.
Kontrole szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzié za pomoca sprezonego powietrza o
cisnieniu 50 kPa —0/5 atn/30 min. Cisnienie mierzy sie za pomocg manometru rteciowego.
Instalacja uwazana jest za szczelng, gdy zamontowany manometr rteciowy nie wykaze
spadku cisnienia w czasie 30 minut trwania proby. W przypadku, gdy w czasie ponownej
préby zaobserwuje si¢ spadek cisnienia po uszczelnieniu instalacji, prébe nalezy wykonaé
ponownie. Gdy trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy instalacje zdemontowaé i wykonaé
na nowo. Prébg szczelnosci instalacji przeprowadza wykonawca. Po wykonaniu pozytywnej
préby szczelno$ci nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe droznosci instalacji. Dokonuje sie
tego poprzez szybkie otwarcie kurkéw przy poszczegdlnych punktach poboru. Gdy sa
drozne, spadek cisnienia jest gwattowny.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wykonywad recznie lub
mechanicznie w zaleznoéci od warunkéw terenowych. Przed rozpoczeciem wykopéw trase
nalezy wytyczy¢ i oznakowac palikami. Odlegio$¢ wykopanej ziemi od krawedzi wykopu
powinna wy-nosi¢ min. 0,5 m. Przy robotach ziemnych nalezy szczegélnie ostroznie kopaé w
miejscach kolizji z innymi sieciami. Szeroko$¢ wykopéw w miejscach studzienek rewizyjnych
i separatora ropopochodnych nalezy poszerzy¢ tak, aby umozliwié¢ swobodng prace
monteréw. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spodkiem podanym w projekcie.
Wykopy ponizej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ dwustronnym petnym des-kowaniem.
Zasypywanie utozonych sieci nalezy prowadzié tak aby pierwsza warstwa ziemi nie
zawierata kamieni. Ziemie nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm. Nadmiar ziemi wywie$¢ poza
teren budowy.

Kolizje z przeszkodami

Projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z zadnym wykazanym na mapie do celéw
projektowych. W razie natrafienia w trakcie wykonywania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy w miejscach tych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikéw sieci. Przy wykonywaniu robét pod liniami n.n. lub w ich poblizu
zabrania si¢ uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. W przypadku naruszenia sieci
drenazowej, po wykonaniu robét instalacyjno- montazowych i czeéciowej zasypki do
wysokosci przecigtych drenazy nalezy obudowaé poprzez potaczenie z obu stron za pomoca
rury PCV o wiasciwej srednicy i dlugosci okoto 1,2-1,3m.

Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu kotowego i pieszego

Przej$cia dla pieszych przewiduje sie wykona¢ w postaci mostkéw przenosnych
zbudowanych z krawedziakéw sosnowych lub swierkowych 14*14 cm i bali 50 cm. Mostek
powinien posiada¢ porecze zabezpieczajgce przed wpadnieciem do wykopu. Przejscia dla
ruchu kotowego przewiduje si¢ zabezpieczy¢ przez zasypanie wykopu na diugoséci 7.0 mb po



uprzednim sprawdzeniu szczelnosci. Za-sypanie powinno nastgpi¢ warstwami doktadnie je
ubijajgc, a ostatnig warstwe nalezy zasypaé i zawatowaé ttuczniem lub tupkiem.

8.Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja deszczowa zbierata bedzie wody deszczowe z potaci dachowych Budynku OSP
rynnami $100 mm uzbrojonymi w czyszczaki typu :Gaiger”. Wody opadowe odprowadzone
zostang do istniejgcej instalacji deszczowej ¢ 600 przebiegajacej w ulicy Kobibrskiej
Wiaczenie do istniejacej kanalizacji wykonaé nalezy przy zastosowaniu studzienki
potgczeniowej PVC 1200.

Gtebokosci utozenia ciggow, kanalizacji deszczowej, spadki i $rednice przewodu pokazane
zostaty na zatgczonym profilu kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowg w catosci
wykona¢ z rur kanalizacyjnych Kielichowych P.C.V.

Miejsca wigczenia do istniejgcych ciggéw deszczowych pokazane zostaty na planie
sytuacyjnym. Kanalizacje deszczowg ukfadac¢ na 20 cm warstwie piasku a po utozeniu
zasypacé piaskiem grubosci 30cm. Na zatamaniach trasy i w miejscach wigczenia rynien
zaprojektowane zostaty studzienki potgczeniowe z kregéw betonowych f 1000 mm.
Uzbrojeniem studzienek bedg ptyty nadstudzienne i wiazy Zeliwne. W drogach dojazdowych
nalezy zastosowac wlazy zeliwne typu cigzkiego, a dla pozostatych wiazy typu lekkiego.
Kregi betonowe studzienek rewizyjnych 1000 uktadaé na zaprawie cementowej, przy czym
spoina powinna by¢ wypetniona zaprawa i wygtadzona od wewnatrz kregu. Wszystkie
elementy metalowe wbudowane w studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dok-
tadne powleczenie lakierem asfaltowym lub abizolem.

9. Obszar oddzialywania .

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w prawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie :
Projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy, oraz nie zaktéca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach

2 Ustawa z dnia 27 kwiecieri 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2013 r. poz
1232 z pdzniejszymi zmianami :

Projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddzialywanie na srodowisko.
Projektowana sie¢ gazowa nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposéb.

Nie generuje ponadnormatywnych emisji, substancji, hatasu i wibraciji.

Ocena geotechniczna : proste warunki gruntowe stwierdzone na podstawie wykopow

kontrolnych. | kategoria geotechniczna.

10 Uwagi koncowe .

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z PN i ~Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych czesé Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

11. Obliczenia.

Zapotrzebowanie ciepla

wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta budynku spetnia wymogi Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — Dz. U nr 75 z 15.06.2002r., mozna zaliczyé do
budynkéw wysoko energooszczednych.
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Obliczenie zapotrzebowania ciepla dla ogrzania budynku przyjeto dla:

- strefa klimatyczna Hl - 20°C

- system ogrzewania ostabiony nocg

- wskaznik ciepta q=49.9 Wm3

Obliczeniowe straty ciepta budynku :

straty ciepta Qco = 24,0 kW
Parametry pracy instalacji ogrz. podtogowego 45/38 C°

Parametry zasilania aparatu grzewczego 70/50 C°

Tryb pracy pompowy- zamkniety
Cisnienie dyspozycyjne ogrz. podiogowego Ap = 30 kPa

Cisnienie dyspozycyjne zasilania aparatu grzewczego ~ Ap = 20 kPa
Zabezpieczenie instalacji naczynie wzbiorcze zamkniete
Bilans wody i sciekéw

Przyjeto ilo$¢ ciekéw réwna 90 % ilosci zuzytej wody

Sredniodobowe zuzycie wody Qsrd=qxn

g- jednostkowe zuzycie wody przypadajace na jednego pracownika
(g =45 dcm3/Md) ‘
n- ilo§¢ pracownikéw (n=4)

Qsrd=45x4=1801/d
llo$é odprowadzanych $ciekéw
- Przyjeto ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw w wysokosci 90 % zapotrzebowania wody

Q érdob. = 180 x 0.90 =0,16 m3/d



