ZK-4

ZK-1

ZK-3

WENT. DACHOWY: WW-2

PRZEWOD: N2XH 5x1,56mm2
OBWOD: RG/OB/13

WENT. DACHOWY: WW-3

PRZEWOD: N2XH 5x1,5mm2

OBWOD: RG/OB/14

BEDNARKE WPROWADZIC DO GLOWNEJ
SZYNY UZIEMIAJACEJ (GSU) WEWNATRZ

BUDYNKU (POM. 0.10)

ZK-2

LEGENDA:

- TASMA STALOWA, OCYNKOWANA FE-ZN 24x4

- DRUT STALOWY, OCYNKOWANY FE-ZN @8

- MASZT ODGROMOWY

- ZLACZE KONTROLNE (0,3m OD POZ. GRUNTU)

o~ - WYPUST KABLOWY, JEDNOFAZOWY

ﬁ - ANTENA SYSTEMU DSP
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"MaksiPlan" s.c.

——————————————————— Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
tel.ffax [0 32] 44 777 18 ,
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: .
GMINA KOBIOR

UL. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNYKUWARSZTATOWEGO
TEMAT: WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA REMIZE
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KOBIORZE
UL. KOBIORSKA 3A, DZ. NR 1857/37, 1865/37, 1864/37

NAZWA RYSUNKU : RZUT PARTERU - INSTALACJA SLABOPRADOWA
ETAP RYSUNKU: PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
SLK/3438/
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inz. Szymon Skrobol POOE/10
OPRACOWANIE: mgr inz. Robert Holewik - -
Data: Skala rysunku: Nr rysunku: Nr strony:
CZERWIEC 2021 1:100 E-4




