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Czestochowa, dn. 15.03.2022r.
Andrze] Borkowski
ul. Sportowa 92
42-200 Czestochowa

Elzbieta Wisniewska
ul. Natkowskiej 12/81
44-218 Czestochowa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 35 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane niniejszym oswiadczamy, ze:
PROJEKT TECHNICINY
BUDOWY PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKI GARAZY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE”
W ZAKRESIE BRANZY INST. SANITARNYCH

INWESTOR: GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

BUDOWA: KOBIOR, UL. TUWIMA
DZ. NR 1468/37;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241002_2 Kobidr
OBREB EWIDENCYJNY: 241002_2.0001 Kobidr

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

MGR INZ. ANDRZEJ BORKOWSKI

PROJEKTANT: uprawnienia nr SLK/1453/PWOS/06 do
) projektowania i kierowania robotami

BRANZA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
SANITARNA instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, | = seeeeeeeeeeiieaen
wodociggowych i kanalizacyjnych (podpis)

MGR INZ. ELZBIETA WISNIWESKA
. Uprawnienia nr UAN-VIII/83861/11/87;
SPRAWDZAJACY: UAN-VIII-7342/243/93 do projektowania bez

BRANZA ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
SANITARNA zakresie instalacji sanitarnych, sieci sanitarnych
obejmujqcej sieci wodociggowe, kanalizacyjne, |~ creeeesereeeeeeees
cieplne i gazowe uzbrojenia terenu (podpis)




" BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1453/05 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolB
nadaje
Panu(i) Andrzejowi Borkowskiemu
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1977 w Czgstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1453/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Andrzej Borkowski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

OtrzmeJq Skiad orzel (ajqcy OKK

Pan(i) Andrzej Borkowski
Sportowa 92
42-200 Czestochowa
2, Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

1

Mgr inz. Zblg iew Dzierz
/J

Mgr inz. Bolestaw Jurklewncz

Mgr inz. Tadeusz Llplnskl




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Andrzej Borkowski jest uprawniony(a)
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w/w uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWEJ KOMiSJI KWALIFIKACYJNEJ

SLASKIE. OKRE J ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
N
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Zaswiadczenie

4 fiu M wWeryPiE cyfnyme

SLK-TI6-FFC-NYE *

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym SLE/15/4545/07

adres zamieszkania ul, Sportowa 92, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywlinej,

Ninfejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Iafwiadcrenie posiefo wygenarowane elekbronicinie | opalrzone bezpiscinym podpisem elekironiczaym
wieryfikowanym pry pomocy wainego Bwakfikowanego certyfikat w dniv 2021-12-27 roku priei:

Aoman Karwowski, Proewsdniczgey Rady Sigskie] Dkregowej lzby Indyrierdw Budowniclwa.

Egodnic art. § ot I eStank'y T Bhia L8 wmzelnia 2001 1. g podplsia lakoraniznym (Do U. 2001 Nr 130 pon. 1450] dang o postadi
ekt KDIoNEEnG| SRDDone DIRiksInym DadDisen eliIranazrym wirTikowanym BTy pamosy wadndgo ealifiowanago oarnyfikata 53
ré drie pod hpdarm skuckdw praw nych SOKumMentom aparrzornym podpisami wias nongearymm ]

* Wergliecly poprawrado dasypch v rinklsrym midwiacom nia madng sprawzi 13 pomescy ramans senyfieogrege 2adwiztcenls na
sronie Falskia) izhy Inyniantw Budawririws we'w pED.org-pl lub Rontaknugdac shg T biuram wéadciwe] Okrggowe] Ry bndyrsriw
Eudownhiwa,

et
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ul. Szrmanowskiego nr 15

v UER¥E1/e3861/21/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technlczngeh w budownictwie

Napodstawie § 2 u8%.2 8 4 uet.2 87 igtdustipke 4w _b
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Tarenowe] i 07(-:1:«“. z dnia 20 lutego 1975 ¢,

wmwf-mmyamwnmmmwm(mu Nr &, poz. 46) stwierdza
sie, te: Obywatel(ka) __Slibiln.mm

zagister mi%gni mler urs: __g#i.cmhuxnh._

urodzony(s) dnia 1 8tyesnia 19 51 r w _Hucie Starej .

posiada puywtmnmo zawodowe upowainlajjce do wykonywania samodzielnych funkefi ..
‘ szmm

o sutaiaeiet 1nstal_a_c;_}39-lnt_p1¢ry.1ng
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ObYWlhl(h; . .Elgbieta widniewska _ fest upowatnionyta) do:

oM | Baswiike)

1. sporsgdzania projektdw instalacji sanitarnych.

2. w budowniotwie oséb fizysnych do kierowmnia nadszorowanis 1 kdntrolowani;
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarszalia konstrukcyjnych elements:
m.t:hogéh oraz oceniania i badsnia stanu technicznego inatalacji :
sanitarnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BRY-IBX-J2X *

Pani Elzbieta Wiiniewska o numerze ewidencyjnym SLK/15/1503/02

adres zamieszkania ul. Naltkowskiej 12/82, 42-218 Czestochowa

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaitwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2021-12-21 roku przez:

Raman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budewnictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w. postaci
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiaznorgeznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdzif 23 pomocy numery weryflkacyjnago 2atwiadezenia na

stronie Polskie] izby Intynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaiciwe] Okregowe| lzby InZynierdw
Budownictwa.

e s
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I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
— zlecenia Inwestora,
— uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,
— projektu architektonicznego i konstrukcyjnego
— uzgodnien migedzybranzowych,
— obowigzujacych przepisow 1 norm branzowych.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji sanitarnych dla budowy
Przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowos$ci Kobior przy ul. Tuwima, nr ewid.
dz. 1468/37. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:
— przylacze wody;
— wewngetrzng i zewnetrzng kanalizacje sanitarng i technologiczna;
— przylacze i zewnetrzng kanalizacje deszczowa;
— instalacje wody zimnej i cieplej z cyrkulacja,
— instalacje hydrantowg;
— instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;
— instalacje ogrzewania podtogowego;
— instalacje gazu;
— technologie kotlowni gazowej;

— instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;j.

instalacje klimatyzacji.
3. Opis stanu projektowanego
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku rozwigzano w oparciu o projektowang sie¢
wodociagowa ¢160PE przebiegajaca na dzialce inwestora, dz. nr. 1468/37 obreb ew.: Kobior.
Odprowadzenie $ciekow bytowych odbywa¢ si¢ bedzie do istniejagcej sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 zlokalizowanej na dzialce inwestora nr ewid. dz. 1468/37.
Wilaczenie w istniejacg 2 studnie Si S°.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac si¢ bedzie do istniejacej sieci:
— kanalizacji deszczowej DN315 PVC zlokalizowanej na dzialce drogowej ul. Olszewskiej,
nr ewid. dz. 454/37. Wiaczenie w istniejaca Studnie D.
— kanalizacji deszczowej DN300 betonowej zlokalizowanej na dzialce inwestora nr ewid.

dz. 1468/37 od strony ul. Tuwima. Wlaczenie w istniejacg Studnie D’.
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Zrodlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, ogrzewania
podtogowego i c.w.u. bedzie kotlownia wodna opalana gazem ziemny GZ-50.

Projekt przewiduje montaz kaskady 2 kotldéw kondensacyjnych o tacznej mocy 100 kW
w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na parterze.

Dla budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta.
Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen
odpowiednich warunkoéw temperaturowych i sanitarno-higienicznych.

Dodatkowo dla sali zajg¢ przedszkolnych oraz pom. administracyjnych zaprojektowano instalacje
klimatyzacji. Instalacja klimatyzacji na jednostkach wewnetrznych i zewnetrznych na czynniku
chlodniczym R410A.

4. Przylacze wody
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku rozwigzano w oparciu o projektowang sie¢
wodociggowg o1 60PE przebiegajaca na dzialce inwestora, dz. nr. 1468/37 obreb ew.: Kobior.
Dobrano jeden wodomierz na cele bytowo-socjalne oraz na cele ppoz. Wodomierz zlokalizowany
bedzie za pierwsza $ciang zewnetrzng w budynku (pom. hydroforni).

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku rozwigzano w oparciu o projektowang sie¢
wodociggowg al160PE przebiegajaca prze dziatke inwestora, dz. nr. 1468/37 obrgb ew.: Kobior.
Wiaczenie przylaczem w projektowana sie¢ wodociggowa zaprojektowano na dziatce inwestora dz.
nr. ewi. 1468/37 .

Doprowadzenie wody na odcinku przylacza tj. do budynku (pom. hydroforni) zaprojektowano
rurociggiem @63 x 5,8 mm PE 100 SDR11. Laczna dlugos¢ projektowanego przytacza wody wynosi
46,6 m. Rury nalezy uktadac na glebokosci 1,50 — 1,60 m. Rury powinny posiadac atest przeznaczenia
dla wody pitne;j.

Projektuje si¢ wlaczenie poprzez zamontowanie obejmy do nawiercania elektrooporowej DZ160/63
PE100 PNI16. Do obejmy zamontowa¢ zasuwe zeliwng z migkkim uszczelnieniem klina,
z koncowkami z tworzywa do zgrzewania.
Zasuwe wyposazy¢é w obudowe teleskopowa, klucz oraz skrzynke uliczng zeliwng. Miejsce
zamontowania armatury nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501.
Pomiar wody odbywac¢ si¢ bedzie poprzez wodomierz elektromagnetyczny o $rednicy DN32
z cigglym strumieniem objetoéci q3 = 10[m>/h].
W sklad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- Zawor kulowy odcinajacy DN50

- Wodomierz elektromagnetyczny o $rednicy DN32, przeplywie qz=10m>/h

- Redukcja DN50/Dn32
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- Krociec gwintowany DN32 montowany przed wodomierzem, odcinek
L>=5xDr (Dr — $rednica przewodu)

- Krdciec gwintowany DN32 montowany za wodomierzem, odcinek
L>=3xDr (Dr - $rednica przewodu)

- Filtr osadnikowy DN50

- Zawor antyskazeniowy typu BA DN50 — montaz instalacja bytowa

- Zawor antyskazeniowy typu EA DN50 — montaz instalacja hydrantowa

- Zawor pierwszenstwa WKB 2 DN32 wraz z presostatem typu C

- Zawor kulowy odcinajacy DN50

- Konsola montazowa (montaz do §ciany) L=260mm, gwint na wejsciu i wyj$ciu konsoli 17%”.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspoétosiowo (dopuszczalna
odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktorych dtugos¢ powinna by¢ niemniejsza niz::

- przed wodomierzem, odcinek L>=5xDr (Dr - $rednica przewodu)

- zawodomierzem, odcinek L>=3xDr (Dr - $rednica przewodu)
Przy przejSciu przewodu przez fundament =zastosowa¢ rur¢ ochronng Arota @110mm
1 wyprowadzi¢ jg poza fundament zgodnie z czgscig rysunkowa. W celu odpowiedniego prowadzenia
rury przewodowej w rurze ochronnej przestrzen miedzy rurg przewodowa a rurg ostonowa wypetnic¢
co 0,5m ptozami typu BR15. Dodatkowo konce rury ostonowej uszczelni¢ za pomocg manszety typu
N, ktorej zadaniem jest chroni¢ przestrzen przepustu przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen ( ziemia,

piasek, woda).

4.1.Proba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymalo$ci rur i szczelno$ci zlacz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztagcza winny by¢ odkryte.
Probe ci$nienia wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 10at. Sposodb przeprowadzenia proby na

szczelno$¢ rurociggu podaje norma PN-EN 805:2002.

4.2.Dezynfekcja i plukanie instalacji

Przed wilaczeniem wykonanej instalacji wodociggowej do miejskiej sieci nalezy ja poddac
ptukaniu 1 dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl
2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wodg¢ chlorowg spusci¢ i rurociag przeptukac czysta
woda. Rurociagg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu §wiadectwa poswiadczajacego

zdatno$¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.
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5. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie $ciekow bytowych odbywac¢ si¢ bedzie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
DN200 zlokalizowanej na dzialce inwestora nr ewid. dz. 1468/37. Wlaczenie w istniejaca 2 studnie
SiS’.
Na kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne DN425 z polietylenu.S1, S2...-S4 oraz S1°,
S2°...-S5°. Studnie sktadajg si¢ z prefabrykowanych elementow. W sktad studzienki rewizyjnej
wchodzg nastepujace elementy:
- kineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)
- 2xuszczelka
- ruratrzonowa
- rura teleskopowa
- wilaz zeliwny klasy B125
Przej$cia rur przez $ciany studzienek z polietylenu wykona¢ poprzez wktadki ,,in situ”.
Projektuje si¢ 7 ciagdw prowadzacych $cieki bytowe z budynku:
— cigg KS1, KS2...., -KS6 — odprowadzajacy $cieki bytowo — gospodarcze z budynku
do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
— cigg KT — odprowadzajacy $cieki technologiczne z kuchni i zmywalni do projektowanego
separatora thuszczu.
Przed odprowadzeniem $ciekéw do odbiornika, $cieki z kuchni i zmywalni beda odprowadzane do
separatora thuszczu znajdujacego si¢ przy budynku. Dobrano separator thuszczu ST z studzienka

oprozniajacg. Dobrano separator o parametrach:

Wielko$¢ nominalna: 21/s

Pojemnos$¢ osadnika: 200litrow

Pojemnos$¢ separatora: 370litrow

Thuszcz odseparowany: 120litrow

Doptyw / odptyw: DN 150 (DA 160 mm)

Separator thuszczu i studnia oprdzniajagca wykonany z polietylenu ze zintegrowanym osadnikiem,
zbiornik wodoszczelny, odporny na $cieki agresywne, nasada teleskopowa do ptynnej regulacji
wysokosci 1 poziomu, pokrywa z zeliwa szarego wg EN 124, szczelna zapachowo klasy B125.
Zewngtrzng kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
jednowarstwowych litych PVC-U klasy SN8, szereg SDR34 o $rednicy DN160mm uszczelnianych
uszczelkami gumowymi (EPDM, TPE).

Na przejSciu  kanalizacji sanitarnej przez tawy fundamentowe zastosowa¢ ostony
wodo 1 gazoszczelnej np. WGC. Zastosowano rury ostonowe DN250mm. Przestrzen miedzy rurg

przewodowa a rurg ostonowa wypehi¢ co 0,5m plozami typu R. Dodatkowo konce rury ostonowe;j
14



uszczelni¢ za pomocag manszety typu ,,N”, ktorej zadaniem jest chroni¢ przestrzen przepustu przed

dostawaniem si¢ zanieczyszczen ( ziemia, piasek, woda).

UWAGA! Zakonczenie studzienek i ulozenie wlazow zeliwnych wykona¢ w czasie robot
nawierzchniowych celem wypoziomowania wlazu z nawierzchnia

Po wykonaniu instalacji poddac jg probie szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Przylacze i zewnetrzna kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac si¢ bedzie do istniejacej sieci:
— kanalizacji deszczowej DN315 PVC zlokalizowanej na dzialce drogowej ul. Olszewskie;j,
nr ewid. dz. 454/37. Wiaczenie w istniejacg Studnie D.
— kanalizacji deszczowej DN300 betonowej zlokalizowanej na dzialce inwestora nr ewid.
dz. 1468/37 od strony ul. Tuwima. Wlaczenie w istniejacg Studnie D’.
Na projektowanej kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne polietylenu DN425 D1, D2-
D8 oraz D1’i D2’ z zakonczeniem teleskopowym.
Studzienka sktada si¢ z prefabrykowanych elementow. W sktad studzienki rewizyjnej wchodza
nastepujace elementy:
- kineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)
- 2xuszczelka
- ruratrzonowa
- rura teleskopowa
- wilaz zeliwny klasy B125
Odprowadzenie wod opadowych z drog dojazdowych (nawierzchni utwardzonych) bedzie
realizowane poprzez odwodnienie liniowe OL1, OL2 i OL3 w ksztalcie litery V, z korytem
polimerbetonu o szeroko$ci w $wietle 15 cm, wysokos$ci 21 cm. Odwodnienia liniowe przy koncach
do podiaczenia do kanalizacji deszczowe] wyposazone w  skrzynke odptywowa
z koszem osadniczym. Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej w klasie obcigzenia C250
z zamkni¢ciem zatrzaskowym.
Dodatkowo odwodnienie terenu poprzez projektowany wpusty WP zamontowany na studzience
betonowej  osadnikowej  DN500mm.  Studzienka osadnikowa  jako  prefabrykowana
z kregdw betonowych z betonu k. C35/45 wyposazona w osadnik o giebokosci 95cm. Dodatkowo
wpust deszczowy wyposazony w ruszt zeliwny typu zatrzaskowego klasy D400.
Przejscia rur przez $ciany studzienek z polietylenu wykona¢ poprzez wktadki ,,in situ”.
Scieki deszczowe odprowadzane beda grawitacyjnie rurami i ksztattkami kielichowymi PVC

jednowarstwowymi gladkimi o $ciance litej z wydtuzanym kielichem, o klasie sztywnos$ci
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obwodowej SNS8, szereg SDR34, laczonych na uszczelki gumowe (EPCM, TPE). Rury
przystosowane do terenow objetych szkodami gérniczymi .
UWAGA! Zakonczenie studzienek i ulozenie wlazow zeliwnych wykona¢ w czasie robot

nawierzchniowych celem wypoziomowania wlazu z nawierzchnia.

6.1.Bilans wod deszczowych

» Tlos¢ sciekow deszczowych
Z ternu inwestycji beda odprowadzane wody opadowe z dachu oraz powierzchni utwardzonych.

Przyjmuje si¢ ze wody z zieleni beda wsigka¢ w grunt.

Do kanalizacji deszczowej DN315 PVC zlokalizowanej na dziatce drogowej ul. Olszewskie;,
nr ewid. dz. 454/37 $cieki deszczowe bedg odprowadzane z zlewni o nastepujacych powierzchniach:
Fi1=167,3 m?%

F>=994,.8 m?,

e parkingi, chodniki - utwardzenie kostkg betonowa:
e dach projektowanego budynku przedszkola :

ILOSC WOD: Q=FxW¥xqll/s]
gdzie:

Q —ilos¢ sptywu,

F — powierzchnia zlewni;

Y — wspotczynnik sptywu;

q — natezenie deszczu [131 /s x ha]

Zgodnie z Poradnikiem ,,Kanalizacja miast i oczyszczalni $ciekow” Oficyna Wydawnicza Projprzem
— EKO Bydgoszcz 1996r. pod patronatem naukowym prof. Edwarda S. Kempy
1 prof. Apolinarego L. Kowala: ,,Przyjmuje: odptyw 131 1/s ha odpowiada natezeniu deszczu 0,6 mm

w jednej minucie lub 6 mm w czasie 10 minut”.

Obliczania bilansu wod opadowych:

Tlos¢
Rodzaj Natezenie | Powierzchnia | Wspolczynnik ¢ losv:u
powierzchni q [dm3/(s [ha] splywu pé
odwadnianej x ha)] F ¥ [-] [dm?s]
parkingi i chodniki
(kostka brukowa) 131 0,0167 0,85 1,86
Dach (budynek 131 0,0995 0,95 12,38
przedszkola)
Razem: 14,24 [dm?/s]

Tlos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanej do kanalizacji deszczowej DN315 PVC zlokalizowanej

w dzialce drogowej wynoszq 14,24 |dm’/s].
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Do kanalizacji deszczowej DN300 betonowej zlokalizowanej na dzialce inwestora przy

ul. Tuwima $cieki deszczowe beda odprowadzane z zlewni o nastepujacej powierzchni:

e parkingi, chodniki - utwardzenie kostka betonowa: F1=312,3m?,
ILOSC WOD: Q=Fx¥xql[l/s]

gdzie:

Q —ilo$¢ sptywu,

F — powierzchnia zlewni;
¥ — wspotezynnik sptywu;

q — natezenie deszczu [131 /s x ha]

Zgodnie z Poradnikiem ,,Kanalizacja miast i oczyszczalni $ciekow” Oficyna Wydawnicza Projprzem
— EKO Bydgoszcz 1996r. pod patronatem naukowym prof. Edwarda S. Kempy
1 prof. Apolinarego L. Kowala: ,,Przyjmuje: odptyw 131 1/s ha odpowiada natezeniu deszczu 0,6 mm
w jednej minucie lub 6 mm w czasie 10 minut”.

Obliczania bilansu wod opadowych:

Rodzaj Natezenie | Powierzchnia | Wspélezynnik s Iiosc
powierzchni q [dm3/(s [ha] splywu P z;wu
odwadnianej x ha)] F ¥ [-] s

parkingi i chodniki
(kostka brukowa) 131 0,0312 0,85 3,47
Razem: 3,47 [dm?/s]

1los¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanej do kanalizacji deszczowej DN300 betonowej
zlokalizowanej w dzialce drogowej w ul. Olszewskiego wynoszq: 3,47 [dm?/s].

6.2.Rury spustowe

W celu odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowych projektuje sie¢ system rur spustowych
prowadzonych na zewnatrz budynku, ktore zostang wyprowadzone wewnetrzng kanalizacjg
deszczowa na zewnatrz budynku. Doboru $rednic rur spustowych dokonano w oparciu o Tablice 9
PN-81/B-10700.01. Na pionach instalacji kanalizacji deszczowej, podiaczonych do poziomow

w budynku nalezy na wysokosci ok. 0,5 m powyzej poziomu posadzki zamontowa¢ czyszczaki.

7. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Projektowane przytacze wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej krzyzuje si¢ istniejagcym
1 projektowanym uzbrojeniem. Skrzyzowanie z kablem teletechnicznym i energetycznym nie jest
kolizyjne wysoko$ciowo. W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie, kabel zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi HDPE o §rednicy zewn. 110 mm. Na czas wykonywania rob6t odkryty kabel
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej. Po zakonczeniu robdt

prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé gruntem piaszczystym
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1 zagesci¢. Z uwagi na mozliwos$¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie

syt-wys. na catej dtugos$ci prace prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

8. Roboty ziemne

Roboty przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych umocnionych. Rurociagi i studzienki nalezy uktada¢ na 30 cm podsypce z piasku
atestowanego. Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu i studzienki przez kierownika
budowy nalez wykona¢ obsypke przewodu. Osypke prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczonej
warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie
rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania cienkiego
sprz¢tu. Uzupelienie osypki wzdluz rury wykonywaé podajac grunt z najmniejszej mozliwie
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow, przyczep bezposrednio na
rur¢. Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki
szczelnie wypehial przestrzen pod rurg. Do upychania warstw osypki pod rurag mozna uzy¢
drewnianych ubijakéw np. deski. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypetienia
(zasypki) pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposob,
by spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow
zielonych). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego, jesli maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 30 mm.
Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos¢
spadkow z projektem oraz dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610/2002.
Nad przylaczem wodociggowym na wysokosci 0,30 m nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.
Oprécz taSmy nalezy bezposrednio na rurociggu wody, w wykopie, uktada¢ drut lub linke
o przekroju 2,5 mm2 (podwdjna identyfikacja). Koncowki drutu lub linki powinny by¢
wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze wezla wodomierza

gldwnego, zamontowane uchwytem w sposob trwaty

9. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociagowej i hydrantowej

Obiekt zasilany bedzie w wodg z projektowanego przylacza wody. Wodomierz gtowny wraz
z zaworem antyskazeniowym klasy BA zlokalizowany bedzie za pierwszg §ciang zewng¢trzng w pom.
hydroforni.
Zuzycie wody na cele bytowe i socjalne projektowanego budynku okresla si¢ na podstawie:

Polskiej normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu".
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L.p. | Rodzaj punktu Ilo$¢ | Normatywny Normatywny
[szt.] | wyplyw wyplyw

(woda zimna) (woda ciepla)

q, [dm’/s] q, [dm¥/s]
1. Umywalka 40 0,07 2,80 | 0,07 2,80
2. Zlewozmywak 9 0,07 0,63 | 0,07 0,63
3. Zlew gospodarczy 7 0,07 0,49 | 0,07 0,49
4. Natrysk 10 0,15 1,50 | 0,15 1,50
5. Miska ustepowa 30 0,13 3,90 - -
6. Pralka 2 0,25 0,50 - -
7. Zmywarka 2 0,15 0,30 - -
8. Zawor ze zlaczka do weza | 16 0,15 2,40 - -

2 q,=12,52 [dm’/s] 2 q,= 5,42 [dm’/s]

dm?
q= 0,682(17,94)0’45 - 0,14 = 2,36[ 5 l

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowe dla budynku projektowanego wynosi 2,36 dm?/s.
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. dla budynku przy zatozonej jednoczesnosci dziatania dwoch
hydrantéw DN25 - 2 dm?/s.

Do doboru $rednicy przylacza wody przyjeto wartos¢ wickszg réwng zapotrzebowaniu na cele

bytowe quy= 2,36 dm>/s. Przyjeto przylacze wody o $rednicy @63 mm.

9.1.Dobor wodomierza
Przeptyw wody dla budynku na cele bytowe wynosi: qpyt= 2,36 dm?/s.
q=2,36 [dm?/s] =8,50 [m*/h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje si¢ dwa razy wigkszy, czyli:
Qmax = 2q = 17,00 [m*/h]
Dobrano wodomierz DN32 elektromagnetyczny iPERL z cigglym strumieniem objetosci
g3 = 10/m*/h]

10. Instalacja hydrantowa

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej z zaworem
hydrantowym DN25 o wydajnoséci 1 dm?/s. Projektuje sie 8 hydrantow wewnetrznych wyposazonych
w waz polsztywny o dtugosci 20 lub 30 m i pradownice. Zaklada si¢ jednoczesne dziatanie 2
hydrantéw przy zapotrzebowaniu na wode q=2 x 1 1/s =2 1/s.
Zawory hydrantowe z wezem 1 pradownicg umiesci¢ w szafkach podtynkowych zgodnie
z rysunkiem parteru i pigtra. Gtowne rozprowadzenia przewoddw instalacji hydrantowej prowadzone

po wierzchu pod stropem. Dla catego budynku projektuje si¢ wykonanie osobnego zasilania w wode
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instalacji ppoz. oraz zamontowanie zaworu elektromagnetycznego DN50 gwintowanego na
odgatezieniu wody zimnej dla celéw bytowo — gospodarczych. Zadaniem zaworu
elektromagnetycznego jest odcigcie doptywu wody do instalacji bytowo — gospodarczej, gdy w
instalacji hydrantowej nastgpi przeptyw wody urzadzenie presostat typ C daje sygnat do zaworu
elektromagnetycznego, ktory odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten
sposob, jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodeg.

W celu zabezpieczenia przed wtornym zanieczyszczeniem wody na rozejsciu instalacji hydrantowej
zamontowa¢ zwor antyskazeniowy DN50 gwintowany typu EA.

Przewody instalacji hydrantowej wykonane zostang z materiatow niepalnych (rury stalowe).
Instalacj¢ przeciwpozarowa wykonac z rur stalowych taczony poprzez zaciskanie przeznaczonych do
instalacji ppoz..

Zastosowano system z rur stalowych cienkos$ciennych, ze szwem (stal niskowegglowa RSt 34-2)
zewnetrznie 1 wewngtrznie ogniowo ocynkowanych metodg Sendzimira oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potaczenia wykona¢ za pomoca systemowych zlacz
stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcja LBP
umozliwiajgcg wykrycie niezaprasowanych potaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
cisnieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wylacznie potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego do 16 bar
Przewody nalezy izolowa¢ antyzroszeniowo otuling o grubo$ci 9mm.

Instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02865 (,,Ochrona
przeciwpozarowa budynkow oraz Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow — Dz. U. nr 109 z dnia
22.06.2010r.). Przed zaizolowaniem przewodow instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowej wg

PN-B-02865.

Hydranty wewngtrzne umieszczone zostang przy drogach komunikacji ogolnej na kazdej kondygnacji
budynku.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje calg powierzchni¢ chronionego budynku,
z uwzglednieniem dlugos$ci odcinka weza hydrantu wewngtrznego (20 lub 30m) oraz efektywnego
zasiegu rzutu pradow gasniczych (3m).

Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong

powyzej, zuwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
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Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym hydrantow 25 nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, a na zaworze odcinajagcym hydrantow

33 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Przewody instalacji wodnej bytowej, na odcinku od przytacza wody do elektrozaworu odcinajgcego
(zaworu pierwszenstwa) wykona¢ z materiatow niepalnych lub obudowaé¢ ze wszystkich stron

ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60

11. Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacja

Podgrzew c.w.u. za pomoca kottdéw gazowych w zasobniku o pojemnosci 400dm’.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody wyposazony w wezownice zlokalizowany w kottowni.
Zasobnik dodatkowo wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 6,0 kW.
Gloéwne rozprowadzenia instalacji wody zimnej i cieplej z cyrkulacja prowadzi¢ po wierzchu pod
stropem. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem ze stali odpornej na korozje
1.4404 (AISI 316L) lub 1.4521 (AISI 444). Potaczenia wykona¢ za pomocg systemowych zlacz
stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) lub kauczuku
fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie niezaprasowanych potaczen
poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie potgczenia
zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar.
Instalacj¢ w pomieszczeniach sanitarnych prowadzong w bruzdach $ciennych wykonaé z rur
wielowarstwowych ( PERT — Aluminium - PERT) 1laczonych przez zaprasowywanie.
Rury zbudowane sg z zgrzewanej w sposob ciaggly rury aluminiowej do ktérej od zewnatrz wewnatrz
wtloczono warstwe odpornego na podwyzszona temperaturg polietylenu PE-RT (wg DIN 16833).
Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sa z normg PN-EN ISO 21003. Maksymalna
temperatura pracy 95 °C, wspotczynnik chropowatosci rur k=0,0004mm.
W budynku niepodpiwniczonym na parterze zabrania sig instalacji c.w.u. prowadzi¢ w posadzce.
Regulacje instalacji cieplej wody uzytkowej, nalezy dokona¢ poprzez zainstalowanie
na przewodach cyrkulacyjnych zaworéw rownowazacych DNI15 sterowanych termostatycznie
z wbudowanym zaworem kulowym, o zakresie nastaw 35 — 60°C, maksymalnej temperaturze
czynnika roboczego 100°C, ci$nieniu roboczym do 10 bar i przeptywie do 1,8 m*/h posiadajacych
wymagane atesty i certyfikaty do wody pitne;.
Zgodnie z § 302 p. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr
75. poz. 690 ,, W budynkach przeznaczonych na staty pobyt dzieci lub 0sob niepetnosprawnych

w instalacjach wody cieptej powinny by¢é stosowane termostatyczne zawory mieszajgce
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z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C., a w instalacjach prysznicowych do 38°C
zapobiegajqcych poparzeniu”.

W pomieszczeniach sanitarnych przy salach zaje¢ dla umywalek zastosowano 3-drogowe zawory
mieszajace termostatyczne DN20 kvs=1,6 m*/h z zakresem temperatury: 20 + 43°C.

Dla natryskow zastosowac baterie natynkowe z termostatem.

Zawory odcinajace oraz zwory mieszajgce termostatyczne w pomieszaniach sanitarnych zamontowac
w szafkach metalowych podtynkowych o wymiarach 25 x 30 cm.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle do wody zimnej. Pod pionami wody cieple;j
1 przyborami sanitarnymi zastosowano zawory odcinajace.

Uwaga: Nalezy przeprowadzaé okresowa dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002r. Dezynfekcj¢ instalacji najlepiej przeprowadza¢ w okresach nocnych

z wczesniejszym powiadomieniem uzytkownikow budynku.

Przewody

nalezy izolowa¢

cieplnie izolacja o grubosci zgodnej z

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 .

Grubos¢ izolacji w zaleznosci od srednicy rury w/g ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?

wytycznymi
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Rozprowadzenie przewodow do poszczegdlnych punktow odbioru, oraz ich §rednice przedstawiono
na rysunkach. Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢
swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy
instalacji powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowac
armature o typoszeregu ci§nieniowym, PN 10 lub wigkszym. Przej$cia przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ opaska ognioochronng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowe] przegrody— rurociagi z tworzyw sztucznych lub masg ognioochronng - rurociagg z rur

stalowych. Miejsca przej$¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

12. Obliczenia strat hydrauliczny na instalacji bytowo-socjalnej i ppoz.

Przyjeto minimalne ci$nienie w sieci miejskie;j:

Psieci = 2,4 bar

Spadek cis$nienia na przytaczu dla wydajnosci 2,0 1/s wynosi pp=2,4-0,2 = 2,20 bar
Wysoko$¢ hydrostatyczna wynosi:

Hs= 0,75 bar

Wymagane minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym DN25 wynosi:

Praw2s = 2 bar

Opory przepltywu miejscowe i liniowe (wodomierz, zawor antyskazeniowy, EA, przewody, ksztattki)
Wynosza:

Apm+ = 0,92bar

Calkowite straty ci$nienia na instalacji ppoz. wynosza:

Apc = Hgt + praws2 + prrm= 0,75 bar + 2 bar + 0,92 bar = 3,67bar
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego wynosi:
H = Apc — pp. = 3,67 bar — 2,20 bar = 1,47 bar = 14,70 mH->O
Wymagana wydajnos$¢ zestawu hydroforowego wynosi:

Jp.poz.= 21/s=17,2 m’/h

Straty hydrauliczne dla instalacji na cele bytowo-socjalne:

Przyjeto minimalne ci$nienie w sieci miejskiej:
psieci = 2,4 bar

Spadek cis$nienia na przytaczu dla wydajnosci 2,36 1/s wynosi pp=2,4-0,2 = 2,20 bar
Wysoko$¢ hydrostatyczna wynosi:
Hs = 0,70 bar
Wymagane minimalne ci$nienie na punkcie czerpalnym wynosi:
Pezerp = 1,0 bar
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Opory przeptywu miejscowe 1 liniowe (wodomierz, zawér antyskazeniowy BA, zawor
pierwszenstwa, przewody, ksztaltki) wynosza:

Apm+ = 1,41 bar

Calkowite straty ci$nienia na instalacji wynosza:

Apc = Hst + pezerp + prm= 0,70 bar + 1,0 bar + 1,41bar = 3,11 bar

Z powodu niewystarczajacego cisnienia dyspozycyjnego na przytaczu wodociggowym wynoszacego
Pp = 2,6 bar dobrano zestaw hydroforowy.

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego wynosi:

H = Apc —pp. = 3,11 bar — 2,2 bar = 0,91 bar = 9,1 mH>O

Dla powyzszych danych dobrano zestaw hydroforowy na cele bytowe i ppoz. o wydajnosci

qn=2,36 l/s i wysokosci podnoszenia H =14,70 mH,O.

Zestaw hydroforowy wyposazony zbudowany jest na bazie 2 pomp pionowych z hydraulikg i stopa
ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest

w zintegrowang przetwornice cze¢stotliwosci.

Zestaw posiada nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartosci ci$nienia, odczyt danych
roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i1 regulacje ci$nienia z precyzja +/- 0,1 bar.

Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolna do analizy sygnatow
1 odrzucania wartosci btednych.

W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw gasniczych.
Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sa pomijane i w przypadku ich
wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu wytaczeniu.

Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeplywu (zamkniety wyptyw z hydrantow),
aktywuja wyplyw z obiegu minimalnego przeptywu.

Zestaw pompowy posiada mozliwo$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz
opcjonalnie BACnet.

Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia wydane na podstawie
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 20 Czerwca 2007 w sprawie wykazu do  uzytkowania
(DZ. U. Nr 143, poz 1002) z pdzniejszymi zmianami.

e Pomieszczenie hydroforni

1. Pomieszczenie musi stanowi¢ odrebng strefe pozarowa

Sciany oddzielenia pozarowego klasy REI60

Strop w pomieszczeniu klasy REI120

Drzwi o odpornosci ogniowej E160

A

Wszystkie przej$cia instalacji przez $ciany i strop musza posiadac uszczelnienia klasy EI160
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Zestaw hydroforowy musi by¢ zasilany kablem elektrycznym o odpornosci pozarowej PH90

z przed wylacznika gtownego pradu w budynku.

Dane techniczne zestawu hydroforowgo:
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13. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej zaprojektowano zgodnie

z normg PN-ENI12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.
Instalacj¢ kanalizacyjng prowadzong po wierzchu 1 w bruzdach $ciennych wykonad
z rur 1 ksztattek z polipropylenu (PP) do wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych Instalacja
prowadzona pod posadzka w gruncie wykona¢ z rur PVC-U klasy SN8, szereg SDR34
uszczelnianych uszczelkami gumowymi (EPDM, TPE).. Piony kanalizacji sanitarnej
1 technologicznej na parterze nalezy wyposazy¢ w rewizje. Pion beda wentylowane poprzez
wywiewki @110 i @160 wyprowadzone ponad dach. Wszystkie przewody poziome montowaé
ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu
scieckow. Nie wolno wykonywac¢ potaczen przewodow w przejsciach przez przegrody budowlane.
Przy przejsciach przez przegrody stosowac rury ochronne. Przewody instalacji kanalizacji sanitarne;
nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody pionowe nalezy przymocowac¢ do $ciany pod kazdym
kielichem oraz przewidzie¢ ich zabudowanie lub schowanie w bruzdach. Wszystkie podejscia do
urzadzen sanitarnych przewiduje si¢ jako kryte w przestrzeni $cianek instalacyjnych 1 w bruzdach
sciennych. Piony kanalizacyjne nie znajdujace si¢ w bruzdach $ciennych nalezy obudowa¢ $cianka
z plyt gipsowo — kartonowych. Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o S$rednicy
odpowiadajacej Srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwdd rury. Zalecanym
rodzajem uchwytow jest uchwyt skrecany srubami z gumowa uszczelka EPDM mocowany do $ciany
za pomocg plastikowych kotkow rozporowych i wkretow.
Projektuje si¢ 7 ciaggdw odprowadzajacych Scieki z budynku:

— cigg KS1, KS2...-KS6,— odprowadzajacy S$cieki bytowo — gospodarcze z budynku

do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
— cigg KT — odprowadzajacy Scieki technologiczne z kuchni i zmywalni do projektowanego
separatora thuszczu.

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamkni¢cia wodne o minimalnej wysokosci:
- 100 mm — miski ustgpowe
- 50 mm - pozostale przybory sanitarne
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:

- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sg wigcej niz dwa kolana),

- zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sa wiecej niz dwa kolana),

- zlewozmywak DNS50,

- brodzik DN50,

- pisuar DN40,

- miska ustepowa DN 100.
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14. Obliczenia bilansu cieplnego budynku

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta ,U” wykonano zgodnie z normg
PN-ES ISO 6946 za pomoca programu komputerowego Instal-OZC. Wspolczynniki przenikania
ciepta dla poszczeg6lnych przegrod budowlanych wynosza:

Przegrody
L.p. nazwa v
[W/m**K]

1. Sciana zewnetrzna SZ 0,20

2. Stropodach SPD 0,15

3. Podloga na gruncie PG 0,22

4. Okno (OK) 0,9

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 0,9

Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za pomoca
komputerowego Instal-OZC. Straty ciepta dla budynku wynosza:

— Sumaryczna strata ciepla budynku (straty ciepla na przenikanie i wentylacje):

Q =86,27 kW

— Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta budynku:

qr = 50,74W/m? qv =19,96W/m?

— Zapotrzebowanie ciepla na c.w.u.:

Przewiduje si¢ w budynku $rednie zuzycie wody dla jednej osoby g=15 [dm?j.0./d].
Budynek bedzie uzytkowany 12h/d, q=1,25 [dm’/h]. Przyjmuje sic Ze pomieszczenia sanitarne
1 kuchnie bedzie uzytkowato tacznie U=200 os6b

Q. =V -y, - A4kW]

Qcwwu =200-1,25-1,16 - (55 —10) = 13,05[kW]
Obliczenie dobowego $redniego zapotrzebowania na wodg:
Qasr. = U X g, -= 200 - 15 = 3000[dm3/d]

Obliczenie godzinowego $redniego zapotrzebowania na wodg:
Qnsr = Qasr.:T = 3000: 12 = 250[dm3/h]

Obliczenie maksymalnego godzinowego $redniego zapotrzebowania na wodg:

3

d
Qhmax. = Gnér. * Np = 250+ 2,43 = 608[ h ]
N, =932.U*

Qewamax = 699 1,16 - (55 — 10) = 31, 74[kW]

Dobrano zasobnik c.w.u. o pojemnosci 400 litrow z jedng wezZownicq i grzatkq elektryczng o mocy

6,0kW.Zzasobnik c.w.u. o parametrach:
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- powierzchnia wezownicy: 1,6 m?,
- moc wezownicy przy parametrach 70/10/45°C: Q=26,0kW,
- wydajnosé wezownicy przy parametrach 70/10/45°C: V=640 l/h.

15. Instalacja grzewcza
Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano uktady grzewcze sktadajace si¢ z pigciu obiegéw
grzewczych:
— obiegnr | - instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa),
— obieg nr 2 - instalacja ogrzewania podtogowego - parter
— obieg nr 3 - instalacja ogrzewania podtogowego - pigtro
— obieg nr 4 — instalacja ciepta technologicznego zasilajaca nagrzewnice central wentylacyjnych
— obieg nr 5 — instalacja zasilajaca zasobnik c.w.u.

Parametry techniczne instalaciji grzewczych:

— obiegnr 1 - instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa) - 70/55°C, czynnik grzewczy woda

obiegnr 213 - instalacja ogrzewania podtogowego - 40/30°C, czynnik grzewczy woda

obieg nr 4 — instalacja ciepta technologicznego zasilajagca nagrzewnice central wentylacyjnych
- 60/40°C, czynnik grzewczy 40% roztworu glikolu,
— obieg nr 5 — instalacja zasilajgca zasobnik c.w.u. - 70/55°C, czynnik grzewczy woda.
15.1. Instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa)
Zrodlem ciepta dla budynku beda 2 kotly gazowe kondensacyjne o mocy 45 i 55 kW, wiszace
pracujace w systemie kaskadowym o lacznej mocy 100 kW. Dla przedmiotowego budynku
zaprojektowano dla instalacji c.o. jeden obieg grzewczy (obieg nr 1) o parametrach wody grzejnej
70/55°C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowaé w uktadzie zamknietym.
Elementami grzewczymi beda grzejniki tazienkowe usytuowane w wezlach sanitarnych. Grzejniki
wyposazy¢ w:
- zawory termostatyczne DNI5 z nastawg wstepng z  zakresem  przeptywu:
kv =10.04 - 0.73 m? /h,
- glowice termostatyczng z gwintem przytaczeniowym M30x1,5 z zakresem regulacji zakres
regulacji 7-28°C, Podziatka 1-5.
Odcigcie grzejnikow tazienkowych poprzez zawory powrotne DNI15 — wykonanie mosigdz
niklowany wersja prosta.
Glowne rozprowadzenia instalacji c.o. w kotlowni poprowadzi¢ pod stropem. Instalacje
w kotlowni wykona¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie. Przewody prowadzone do

grzejnikow prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu a podejscia pod grzejniki w bruzdach
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sciennych. Rurociggi prowadzone w posadzce 1 w bruzdach S$ciennych wykona¢ z rur
polietylenowych wielowarstwowych ( PERT — Aluminium — PERT) w systemie trojnikowym.

Rury zbudowane sg z zgrzewanej w sposob ciagly rury aluminiowej do ktérej od zewnatrz wewnatrz
wtloczono warstwe odpornego na podwyzszona temperature polietylenu PE-RT ( wg DIN 16833).
Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN ISO 21003. Maksymalna
temperatura pracy 95 °C, wspotczynnik chropowatosci rur k=0,0004mm.

Do taczenia rur stosowaé ztaczki systemowe zaprasowywane, wyposazone w funkcje testu proby
szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja unikni¢cia bledow montazowych
(potaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) .

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 odbywac¢ si¢ bedzie przez odpowietrzniki
miejscowe zlokalizowane przy kazdym grzejniku oraz w najwyzszych punktach poprzez
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym Dnl5.

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie, a nastgpnie wykona¢ proby ci$nienia na
zimno 1 na gorgco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ognioochronng
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody- rurociagi z tworzyw sztucznych lub
masg ognioochronng - rurocigg z rur stalowych. Miejsca przej$¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie

z instrukcjg producenta.

PROBY CISNIENIA
Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy dokladnie wyplukaé, a nastgpnie wykonac¢ probe

ci$nieniowag zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie proby wodnej 0,60 MPa. Proby instalacji nalezy

wykona¢ przy odcietym zasilaniu z kottowni.

IZOLACJA TERMICZNA
Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody nalezy zaizolowaé otulinami

z materiatu izolacyjnego o wspodlczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN22 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+35 mm
- 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubo$¢ izolacji powinna by¢ réwna
srednicy wewnetrznej rury. Grubos$¢ izolacji cieplnej przewodoéw w miejscach przejscia przez Sciany
lub stropy 1 miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubos$ci dla danej $rednicy.

Przewody z tworzywa dla instalacji grzejnikowej prowadzone w posadzce i pod tynkiem zaizolowac
cieplnie otulinami z materiatu izolacyjnego o wspolczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz
0,035 W/mK o minimalnej grubos$ci 6 mm.

Grubosci izolacji muszg spelnia¢ wymagania Dz.U. nr201, poz.1238 (z p6zn. zmianami)
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15.2. Instalacja ciepla technologicznego

Instalacj¢ ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
og6lnego zastosowania wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ pod
stropem w strefie sufitu podwieszanego. Instalacja ciepta technologicznego bedzie zasila¢
nagrzewnice central wentylacyjnych.
Instalacja c.t. bedzie pracowaé w uktadzie zamknietym na parametrach 60/40°C.
W celu uniknigcia zamarznigcia czynnika grzejnego zasilajagcego nagrzewnice wodne central
wentylacyjnych (obieg nr 4) nalezy wypehi¢ instalacje c.t. 40% roztworem glikolu.
W celu rozdzielenia obiegu glikolowego od wody grzewczej zastosowano ptytowy wymiennik ciepta
WM o mocy 84,1kW i powierzchni grzewczej 1,6 m?.
Dla zabezpieczenia instalacji za wymiennikiem nalezy zastosowa¢ naczynie wzbiorcze przeponowe.
Dla instalacji c.t. dobrano naczynie o pojemnosci 33 litrow.
Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach i pionach poprzez automatyczne odpowietrzniki
z zaworem stopowym Dnl5.
Przy rozdzielaczach na powrocie do regulacji przeptywu (rownowazenia instalacji) przewidziano
zawory pod pionowe rownowazace skosne. Zastosowane zawory z brazu, glowica, grzybek
1 wrzeciono z mosigdzu. Wrzeciono uszczelnione dwoma o-ringami z uczelkami EPDM nie
wymagajacych konserwacji. Warto$¢ nastaw zaworéw rownowazacych podano na rysunkach.
Kompensacja wydtuzen termicznych rurociaggéw poprzez ich naturalne ulozenie.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ognioochronng
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody- rurociagi z tworzyw sztucznych lub
masg ognioochronng - rurocigg z rur stalowych. Miejsca przej$¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie

z instrukcja producenta.

15.2.1. Urzadzenia instalacji ciepla technologicznego

Nagrzewnica wodna centrali:

NWI1 - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, pracuje dla
potrzeb Sali zaje¢ , korytarzy oraz pom. administracyjnych. Moc nagrzewnicy Q=36,9 kW

Nagrzewnica wodna centrali:

NW2 - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla, pracuje
dla potrzeb ogrzewania i wentylacji weztéw sanitarnych. Moc nagrzewnicy Q=9,3 kW

Nagrzewnica wodna centrali:

NW3 - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, pracuje
dla potrzeb ogrzewania i wentylacji szatni. Moc nagrzewnicy Q=4,7 kW

Nagrzewnica wodna centrali:
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NW4 - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla, pracuje
dla potrzeb ogrzewania i wentylacji technologii kuchni. Moc nagrzewnicy Q=27,9 kW

Nagrzewnica wodna centrali:

NWS - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewne] z odzyskiem ciepla, pracuje

dla potrzeb ogrzewania wentylacji zmywalni. Moc nagrzewnicy Q=5,3 kW

PROBY CISNIENIA
Po zmontowaniu instalacj¢ c.t. nalezy doktadnie wyptuka¢, a nast¢gpnie wykonac prébe

cisnieniowg zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie proby wodnej 0,60 MPa. Préby instalacji nalezy

wykona¢ przy odcigtym zasilaniu z kottowni.

ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA
Instalacjg c.t. po probie wodnej nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci, wedlug normy PN-70/H-

97050, a nastgpnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbg podktadowa S-500 czerwong tlenkowa lub farba
ftalowo-miniowa, a nastgpnie farbg nawierzchniowa syntetyczng lub syntetyczng emalig ftalowa.
Grubos¢ warstw ~ 0,10 mm.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pomiedzy naktadaniem

poszczeg6lnych warstw nalezy zachowac, co najmniej dobowy odstep czasu.

IZOLACJA TERMICZNA
Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody nalezy zaizolowaé otulinami

z materialu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN22 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+35 mm
- 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubo$¢ izolacji powinna by¢ rowna
srednicy wewnetrznej rury. Grubos$¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejscia przez Sciany
lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy. Grubosci

izolacji muszg spetnia¢ wymagania Dz.U. nr201, poz.1238 (z pdzn. zmianami).

16. Instalacja ogrzewania podlogowego

Instalacje do rozdzielaczy ogrzewania podlogowego wykona¢é z rur stalowych
cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykonaé¢ za pomoca
systemowych ztacz stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM)
lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie niezaprasowanych
potaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowaé wytacznie polaczenia
zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢

uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar.
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Petle ogrzewania podlogowego wykona¢ z rur wielowarstwowych (PERT — aluminium bez szwu —
PERT) o $rednicy 16 x 2,0 mm. Rura grzewcza mocowana bedzie do podtoza przy pomocy spinek.
Rury bezszwowe w cato$ci wytwarzane s metoda wytltaczania, dzigki czemu rura posiada duzo

mniejsze promienie gigcia w poréwnaniu do takich samych rur z zgrzewang warstwa aluminium.

Rury ogrzewania podtogowego mocowaé do systemowej rolowanej ptyty izolacyjnej
o gr. 30mm i porze cieplnym 0.85 W/(m2.K). Rury uktadane w systemie §limakowym w rozstawie
100-200 mm. Po obwodzie pomieszczen oraz pomiedzy poszczegdlnymi plytami grzewczymi
zamontowac tasme brzegows 1 dylatacyjng uktadang na specjalnych profilach dylatacyjnych.
Izolacja brzegowa wykonana jest z taSmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubosci 10 mm 1
wysokosci 150 mm.

Przejscie rury grzewczej przez dylatacje wykona¢ w rurze ostonowej (peszlu), wystajacej po 20 cm
z obu stron profilu dylatacyjnego. Uktad ptyt wykonczeniowych posadzki dostosowa¢ do uktadu
dylatacji podtogi grzewczej.

Wezownice nalezy montowaé za pomoca spinek tworzywowych, zaczynajac od rozdzielacza. Rury
mocowac do folii spinkami w odlegto$ci 35-50cm.

Dylatacje wykona¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubosci 8mm, montowanych do
podtoza na specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wyst¢powania pozornych dylatacji, np.
oddzielenie ptyt grzewczych o tacznej powierzchni mniejszej niz 36m2, dopuszcza si¢ wykonanie
takiego oddzielenia plaszczyzn grzewczych poprzez nacigcie szlichty na glebokos¢ ok. Scm.
Szeroko$¢ nacigcia ok. 3mm. Ubytek materialu wypeli¢ po zastygnieciu wylewki oraz
przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywica epoksydowg. Nalezy przestrzega¢ dylatacji
wyznaczonych w graficznej cze$ci opracowania.

Wylewke wykona¢ jako cementowa, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtlug
wytycznych producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci wtokna badz wior tworzywowych.
Grubos¢ warstwy 6 cm.

Cato$¢ uktada¢ na wykonanej instalacji, napelnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod
ci$nieniem ok. 3bar. Wstepny rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu wykonania,
utrzymujac przez trzy dni temperaturg zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnie$¢ do temperatury
zasilenia okres§lonej w opracowaniu i1 utrzymac ja przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schtadza¢ co 24h
0 10 st. C do 25 st. C.

Obwody grzewcze beda zasilane z rozdzielaczy. Rozdzielacze na belce zasilajacej wyposazone sg w
przeplywomierze natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu silownikéw automatyki

pokojowej.
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Jako  rozdzielacze  ogrzewania  podlogowego  stosowano  systemowe  rozdzielacze.
Rozdzielacze wyposazone w:
— belki rozdzielacza wykonane z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym zakonczone
gwintem 1“ GW z ruchomg nakretka z plaskimi uszczelkami,
— zawor odpowietrzajacy, obrotowa koncéwke do napetniania/oprézniania z gwintem 3/4
z odcigciem doptywu,
— silowniki 24V montowane na rozdzielaczu powrotnym,
— przeptywomierze (0—4 1/min) montowane na rozdzielaczu zasilajacym,
Uchwyt mocujacy rozdzielacz zawierajacy elementy thumigce hatas.

Pozostate parametry rozdzielacza podtogowego:

ze zintegrowanymi zaworami,

— potlaczenie prawe lub lewe G1 z plaskim uszczelnieniem,

— Dbelka zasilajaca z przeptywomierzem do rownowazenia lub zamykania,

— belka powrotna z zaworami i nakretkami,

— zintegrowane zawory odpowietrzajgce 1 napetniania/oprdznienia,

— podiaczenie petli: G3/4*,

— rozstaw petli: 50 mm.
Podfaczenie rur do rozdzielacza wykona¢ za pomoca systemowych zlgczek zaciskowych
wykonanych z mosigdzu, pier§cien zaciskowy polaczony z tuleja zaciskowa niklowany. Gwint
wewnetrzny 3/4 eurokonus wykonany zgodnie z PN-EN ISO 228-1. Polaczenie bez fazowania rury.
Rozdzielacze umiesci¢ w szatkach podtynkowych systemowych wyposazone w uniwersalne
mocowanie dla uchwytu rozdzielacza oraz kluczyk zamykajacy drzwiczki. Wszystkie widoczne
elementy pomalowane farbg proszkowa w kolorze biatym. Szafki z mozliwo$cig regulacji gtebokosci
1 wysokosci celem dostosowanie do otwordéw w $cianach.
Uwaga :
W przypadku przej$§¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcow i pod nadzorem
dostawcy systemu.
Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykona¢ prob¢ cis$nienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
System ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w uktad przewodowej automatyki pokojowe;.
Kazdy rozdzielacz ogrzewania podlogowego wyposazony bedzie w listwe sterujaca (230V) do

ktérego podpina si¢ sitowniki 24V montowane na belce powrotnej rozdzielacza. Termostaty
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pokojowe komunikujg si¢ z poszczegdlnymi sterownikami obstugujacymi dane strefy grzewcze za
posrednictwem kabla czterozylowego podwdjnie ekranowanego A-145 (przekréj AWG22). Do
kazdego termostatu opcjonalnie przewiduje si¢ wpigcie czujnika podtogowego, ktory umozliwi
kontrolg temperatury posadzki. Wszystkie sterowniki nalezy ze soba spig¢ w jeden uktad réwniez za
posrednictwem kabla A-145 wykorzystujac zlacza systemowe w sterowniku AB. W jednym
dowolnym sterowniku w wolnym ztagczu AB- nalezy wpia¢ modut, natomiast w innym sterowniku w
wolnym ztagczu AB- programator I. Programator umozliwia sterowanie catym system ogrzewania
podlogowego z jednego dowolnego miejsca w budynku oraz pozwala na dostep do wszystkich
zaawanasowanych funkcji automatyki pokojowej. Do programatora nalezy doprowadzi¢ niezalezne
zasilanie energii elektrycznej (230V).

Pracg zaworu mieszajacego i pompa steruje sterownik kottowy.

Poszczegolne ptyty grzejne oraz przegrody budowlane nalezy oddzieli¢ szczeling dylatacja, zgodnie
z rysunkami.

Przy rozdzielaczach na powrocie do regulacji przeptywu (rownowazenia instalacji) przewidziano
zawory pod pionowe réwnowazace sko$ne. Zastosowane zawory z brazu, glowica, grzybek i
wrzeciono z mosigdzu. Wrzeciono uszczelnione dwoma o-ringami z uczelkami EPDM nie

wymagajacych konserwacji. Warto$¢ nastaw zaworéw rownowazacych podano na rysunkach.

PROBY CISNIENIA

Po zakonczeniu montazu ogrzewania podlogowego nalezy przeptuka¢ woda pod ci$nieniem
poszczegolne petle. Przed zalaniem petli grzewczych betonem nalezy zawsze wykonaé probe
szczelnosci  instalacji.  Przeprowadzamy ja po napelnianiu  woda o temperaturze
45 — 55°C i ci$nieniu probnym o 2 bary wyzszym od ci$nienia roboczego, jednak nigdy nie nizszym
od 4 baréow, w czasie 24 godzin. Cisnienie nalezy utrzymywaé, po probach
na wysokos$ci 3-4 bardéw, do czasu jak i w czasie wykonywania wylewek. Natomiast temperatura
czynnika grzewczego podczas wykonywania wylewek i ich schniecia nie moze przekraczaé 20°C.
Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaska ognioochronng
o odpornos$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody— rurociagi z tworzyw sztucznych lub
masg ognioochronng - rurociag z rur stalowych. Miejsca przej$¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie z

instrukcja producenta zabezpieczenia.

IZOLACJA TERMICZNA
Po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej przewody prowadzone pod stropem od kottowni

do rozdzielaczy nalezy =zaizolowa¢ otulinami z materialu izolacyjnego o wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN22 mm

winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu §rednic DN20+35 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100
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mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ rowna $rednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji
cieplnej przewodoéw w miejscach przejécia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna
wynosi¢ 50% grubosci dla danej srednicy. Grubosci izolacji muszg spelnia¢ wymagania Dz.U. nr201,

poz.1238 (z p6zn. zmianami).

17. Instalacja gazu
Gaz do projektowanego budynku bedzie doprowadzony za posrednictwem instalacji gazu z
szafki gazowej zlokalizowanej na §cianie zewnetrznej budynku.
Szafka gazowg wyposazy¢ w zawor gtownym, reduktor, gazomierz miechowy. Gaz zasila¢ bedzie:
— 2 kotty wiszace kondensacyjne o mocy 451 55 kW
— 2 kuchnie gazowe 6 palnikowa o mocy 28,5 kW.
Rurociagi instalacji wewngtrznej (w budynku) nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu, zgodne z
wymaganiami PN-EN/10208-1:2000 taczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane mogg by¢
stosowane do $rednic nominalnych nie wiekszych niz DN50 mm. Ztgcza gwintowane powinny by¢
lokalizowane w miejscach widocznych 1 tatwo dostgpnych dla kontrolujacych. Technologia
1 materialy uzyte do laczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymalo$¢ potaczen réwna, co najmniej
wytrzymatos$ci rur.
Przejscia przewodow gazowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych. Przestrzen mig¢dzy rurg ochronng a przewodowa nalezy wypetni¢ sznurem smolowanym
1 masg bitumiczng lub inng niepowodujacag koroz;ji rur.
Rurociagi instalacji gazu powinny by¢ prowadzone rownolegle lub prostopadle do $cian i stropéw
pomieszczen 1 mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odleglosciach zapewniajacych
niezsunigcie si¢ i sztywnos¢ gazociggu (dla rur poziomych do DN40 mm — 1,50 m; dla rur poziomych
powyzej DN40 mm — 2,0 m; dla rur pionowych do DN40 mm — 2,50 m). Odlegtos¢ przewodu gazu
od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm.
Na trasie projektowanej instalacji gazu moga wystepowac inne instalacje np. wodne, kanalizacyjne,
c.o. i elektryczne.
W przypadku prowadzenia instalacji gazowej w bliskiej odleglosci z w/w instalacjami nalezy:
— przewody gazowe prowadzi¢ co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych
takich jak: wodne, kanalizacyjne i c.o.,
— przewody gazowe prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych
1 urzadzen iskrzacych,
— przewody gazowe przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami prowadzi¢ w odlegtosci

minimum 2 c¢cm od nich.
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Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych (po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji) tatwo usuwalng masa
tynkarska niepowodujaca korozji przewodow.

Instalacje gazu prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku ruchu gazu.
Armatura dla instalacji gazu — atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nalezy

ja poddac probie szczelnosci.

W kottowni 1 w kuchni zamontowa¢ zawory odcinajace na podejsciu do kazdego urzadzenia
gazowego (w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od krocea przylaczeniowego) oraz filtr gazu przy
kottach.

Gazomierz w szafce nalezy zainstalowac na wysokosci od 0,50 m do 1,80 m od poziomu terenu do
spodu gazomierza. Podlaczenie gazomierza do instalacji nalezy do dostawcy gazu. Wykonanie
przewodoéw podlaczeniowych nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajacy wmontowywanie
1 wymontowywanie gazomierzy bez usuwania i zmiany przewodéw. Do montazu gazomierza nalezy

zastosowac belk¢ montazowa.

17.1. Aktywny system bezpieczenstwa

Z uwagi na obowigzujace przepisy przewidziano wyposazenie instalacji gazowej
w aktywny system bezpieczenstwa oparty na glowicy samozamykajacej MAG-3 DN50, detektorze
metanu oraz module kontrolno-alarmowym, zasilaczu + akumulator
1 sygnalizatorem akustyczno-optycznym. Zawor klapowy MAG-3 DN50 zamontowa¢ w szafce

gazowej o wymiarach: 600 x 500 x 250mm.

17.2. Proby szczelnosci i napelnienie instalacji gazem

Po zmontowaniu instalacj¢ gazu nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem lub azotem,
a nastgpnie poddac probie cisnieniowe;.

Instalacje wewnetrzng w obrgbie budynku poddaé préobie na cisnienie 0,10 MPa przez 30 minut od
momentu ustabilizowania si¢ ci$nienia.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy wykona¢ protokot szczelnosci instalacji.

Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ napetienie instalacji gazem przy odcietych urzadzeniach
gazowych, ktora przeprowadza wykonawca wspolnie z dostawcg gazu, wg procedur dostawcy gazu.
Do kontroli wyplywu gazu stosowac¢ palnik kontrolny.

Po napehieniu gazem instalacji nalezy podiaczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nastgpnie
przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen roztagcznych oraz uruchomienie
i regulacje urzadzen gazowych wg ich DTR. Otwarcia doptywu gazu z sieci gtownej dokonuje

dostawca gazu.
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17.3. Malowanie

Po wykonaniu proby szczelno$ci instalacji wewnetrznej gazu (w budynku) nalezy
ja zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. przez oczyszczenie do II stopnia czystosci oraz pomalowanie
emalig do stosowania w pomieszczeniach zamknigtych. Nawierzchniowy kolor lakieru przewodéw

gazu powinien by¢ zotty.

18. Technologia kotlowni gazowej

Projektuje si¢ montaz kaskady 2 kottow gazowych o mocy 45 i S5kW.

Projektuje si¢ kotly z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu.

Palniki w kotlach wykonane ze stali nierdzewnej o modulujgcy od 18 do 100% mocy. Cisnienie
zasilania gazem E/Lw: 20 mbar.

Dobrano kotty o nastgpujacych parametrach technicznych:

e Zakres znamionowe] wydajnosci grzewczej kotta KG1 o mocy 55kW przy:

— 80/60°C: 11,1 -553 kW
— 50/30°C: 12,3 - 58,6 kW
— masa kotla: 50 kg

— wysokos¢: 750 mm

— szerokos¢: 500 mm

— glebokos¢: 500 mm

— pojemno$¢ wodna: 6,4 litra

— sprawnos¢ przy 50/30°C: 103,8%

e Zakres znamionowej wydajno$ci grzewczej kotta KG2 o mocy 45kW przy:
— 80/60°C: 8,0— 40,8 kW
— 50/30°C: 9,1 —42,4 kW
— masa kotla: 56 kg
— wysokos¢: 750 mm
— szerokos¢: 500 mm
— glebokos¢: 500 mm
— pojemno$¢ wodna: 4,3 litra
— sprawnos¢ przy 50/30°C: 102,9%

Kotlty  usytuowane beda w  wydzielonym pomieszczeniu kotlowni na  parterze.
Kotly gazowe pokrywaja zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody

uzytkowe;j.
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Kotty nalezy zamontowac na niepalnej $cianie za pomocg listew montazowych 1 wypoziomowac. Na
zasilaniu gazem nalezy zamontowac filtry gazu oraz zawor odcinajacy. Sterowanie praca kazdego
kotta odbywac si¢ bedzie za pomoca zintegrowanego pogodowego systemu regulacji z czujnikiem
temperatury zewnetrzne;j.
Na odgatezieniu instalacji wodociggowej przy rozdzielaczu powrotnym (miejsce napeiniania
instalacji c.0.) zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typu CA. Nie wolno pozostawié
bezposredniego polaczenia instalacji wodociggowej z instalacja kottowni. Instalacja wodociaggowa w
kottowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajace do wody zimnej z koncowkami
gwintowanymi. W pomieszczeniu kotlowni wykona¢ kratke Sciekowa.
Instalacje c.o. napetni¢ woda zmigkczong. Do zmigkczenia ztadu wody w instalacji c.o. dobrano
zmigkczacz wody o parametrach:

—  przeptyw nominalnym q,=1,0 m?/h,

—  przeptyw maksymalny qmax=1,8 m*/h,

— przylacze hydrauliczne: 17

—  objetos¢ ztoza: 20 dm?,

— spadek ci$nienia 0,2 bar,

— szerokos¢ W= 320 mm,

—  wysokos$¢: H=1140 mm,

— glebokos¢: D= 500 mm,

— waga: 31 kg,

— maksymalna pojemno$¢ magazynowania soli: 85kg.

Przed zmigkczaczem wody zastosowac filtr narurowy 3/4" z wktadem widkninowym

18.1. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania odbywac si¢ bedzie poprzez
kanat koncentryczny DN125/200. Poziome odcinki odprowadzania spali prowadzié ze spadkiem 3°
w kierunku kotta. Potgczenie przewodu spalinowego z kominem musi by¢ szczelne.
Nawiew do kotlowni za pomoca kanatu typu ,,Z” o wym. 20 x 15 cm oraz powierzchni wynoszacej
F=300 cm?. Otwor wylotowy kanatu nawiewnego nalezy usytuowaé w kottowni 0,3 m nad poziomem
posadzki, a otwor wlotowy na zewnatrz 2,00 m n.p.t. Otwory nawiewne zabezpieczy¢ siatkg
przeciwko owadom.
Do wentylacji kottowni przyjeto projektowany murowany kanal grawitacyjny wywiewny o
wymiarach 12 x 17 cm. Otwor wlotowy kanalu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj i réwny

przekrojowi kanalu 1 by¢ umieszczony pod sufitem kotlowni i1 wyprowadzony nad dach.
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Kanat wywiewny 1 otwor wlotowy nie moga posiada¢ zadnych urzadzen zamykajacych. Stosowanie

wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

18.2. Odprowadzenie kondensatu
Krociec odprowadzenia kondensatu nalezy podtaczy¢ poprzez syfon przewodem elastycznym, z
neutralizatorem kondensatu, z ktérego odptyw poprzez zasyfonowanie odprowadzi¢ do kanalizacji.
Przewidziano zastosowanie neutralizatora o parametrach technicznych:
- Neutralizator dla zakresu mocy kotla : 0-350kW z granulatem neutralizujacym,
- wymiary dt. x szer.x wys: 420 x 300 x 240 mm.
Doptyw 1 odplyw kondensatu prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie kondensatu wykona¢ za pomoca rur sztywnych PVC klasy SN2 faczonych poprzez
klejenie.
18.3. Rurociagi i armatura
Rurociggi w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco

ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219 laczonych przez spawanie. Armatura odcinajaca —
zawory kulowe z koncowkami gwintowanymi na ci$nienie nominalne pnom=1,00 MPa, posiadajace
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL.
Pozostala armatura — zgodnie z wykazem sporzagdzonym w oparciu o czg$¢ rysunkowa.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg automatycznych
zaworow odpowietrzajacych.
18.4. Prdéba ciSnienia

Po zmontowaniu instalacji w kotlowni nalezy ja doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac probe
ci$nieniowg wodng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Probe ci$nieniowa nalezy wykona¢ przy odcigtym kotle i naczyniu wzbiorczym oraz odcigtej
instalacji wewnetrznej (osobna proba ci$nieniowa). Ci$nienie proby powinno byé wyzsze
0 2 bary niz ci$nienie robocze (nie mniej niz 4 bary).
18.5. Zabezpieczenie przed korozja

Instalacje w kotlowni po probie wodnej nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci, wedtug normy
PN-70/H-97050, a nast¢pnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa S-500 czerwong tlenkowa lub
farbg ftalowo-miniowg, a nastgpnie farbg nawierzchniowa syntetyczng lub syntetyczng emalig
ftalowa. Grubo$¢ warstw ~ 0,10 mm.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Pomiedzy naktadaniem

poszczeg6lnych warstw nalezy zachowac, co najmniej dobowy odstep czasu.
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18.6. Izolacja termiczna

Po wykonaniu proby wodnej i po pomalowaniu rurociagi nalezy zaizolowa¢ otulinami
z materialu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+32 mm
- 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100 mm — minimalna grubo$¢ izolacji powinna by¢ rowna
Srednicy wewngetrznej rury.
Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodow w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy

1 miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy.

18.7. Dobor urzadzen w kottowni.

e dobor naczynie przeponowe NP1 do instalacji c.o.
Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi”. Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji ogrzewania

wodnego o nastepujacych danych:

— calkowita pojemnos¢ instalacji V: 1730 litrow = 1,73 m?,
— parametry wody grzewczej t,/tp: 70/55 °C,

— przyrost objetosci wiasciwej v: 0,0224 dm®/kg,

— gesto$¢ wody instalacyjnej 1: 999,7 kg/m?,

— maksymalne ci$nienie obliczeniowe pmax: 3,0 bary.
Zatozono nastgpujace warunki, jakie ma spetni¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z hermetyczng
przestrzenia gazowa:

— pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego NP1
Vu=Vzxixv=173x 999,7x0,0224 = 38,74 dnm’.
— pojemnos$¢ catkowita naczynia:

Vn = VU (pmax + 1) / (pmax 7p)
gdzie:

p — ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej: 1,2 bar.
Va=3874(3,0+1)/(3,0-1,2) = 85,23 dm’.

Dobrano ci$nieniowe naczynie wzbiorcze NP1 z membrang do zamknig¢tych obiegow wody
grzewczej o pojemnosci catkowitej 100 litrow nastgpujacych danych technicznych:

— dopuszczalne ci$nienie pracy: 3 bar,

— ci$nienie wstepne: 1,5 bar,

— $rednica: 480 mm,
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- wysokos¢: 565 mm,

Wewngtrzna $rednica rury wzbiorcze;j:

d = 0,7x\Vy = 6,46 mm.

Wedlug PN-99/B-02414 wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz
DN20mm. Przyjeto srednice DN25 mm Naczynie nalezy zamontowac na powrocie przy rozdzielaczu.

Naczynie podlaczy¢ poprzez armature przeptywowa 17, 3bar.

e dobor naczynie przeponowe NP2 dla ukladu przygotowania c.w.u.

Uktad przygotowania c.w.u. nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie z
PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen ciepte] wody uzytkowej. Wymagania”. Podgrzewanie
wody zimnej wymaga zastosowania pomiedzy instalacja wodociggowa
a wymiennikiem zasobnikowym zaworu bezpieczenstwa o ci$nieniu 6,0 bar, zaworu odcinajgcego i
Zaworu Zwrotnego oraz przeponowego naczynia wzbiorczego zabezpieczajacego przed ,,uderzeniem
hydraulicznym” i stabilizujgcego cisnienie w zbiorniku.

Dobér naczynia wzbiorczego NP2 ukladu przygotowania c.w.u. dla zbiornika 400 litréw

Zatozenia:

— ci$nienie zasilania woda zimna: p1=0,40 MPa,

— calkowita pojemnos$¢ podgrzewacza: 400 litrow,

— przyrost objetosci (10/55°C) n=0,0142 dm’/kg,
— przyjete wstepne cisnienie wody: pa = 4,0 bar,

- j/w wraz z tolerancja na opory przeptywu: po=4,0-0,2=3,8 bar

— max obliczeniowe cis$nienie: psv = 6 bar,
— J/w wraz z tolerancjg na otwarcie ZB: pe =6 (1-10%) = 5,4 bar,
—  wspoOlczynnik ci$nienia: Df=1[(5,4+1)-(3,8+1)]/(5,4+1) = 0,25,

- wymagana min. pojemno$¢ uzytkowa NW: Vo =400 * 0,0142 = 5,68 dm®,

— wymagana min. pojemno$¢ catkowita NW: Vn=5,68/0,25=22,72 dm’.

Dobrano naczynie przeponowe NP2 o poj. 33 litrow i nastepujgcych danych:

— wymiary ($rednica x wys.): 280 x 530 mm,

— ci$nienie wstepne: 4 bary,

— maks. ci$nienie pracy:10 bar,

— przylacze: R3/4”.

Naczynie nalezy zamontowa¢ na doprowadzeniu wody do podgrzewacza c.w.u. (zgodnie z cze¢scia

rysunkowa). Naczynie podlaczy¢ poprzez armature przeptywowgq 3/4”, 6bar.
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e dobor sprzegla hydraulicznego SP

Q5086
V, = =L [m?/h]

Qsp - moc grzewcza instalacji c.o.

~100-0,86
15
V, = 5,73[m3/h]

[m®/h]

—

Dobrano sprzegto hydrauliczne o parametrach:

srednica kré¢ca podigczenia DN6S,

—  przeptyW Qmax = 9,0 m*/h,

— stal nierdzewna S35 lub P265, malowane zewng¢trznie,
— ci$nienie nominalne 6bar,

— masa netto 23kg,

—  pojemno$¢ zbiornika 16,0 dm?,

— izolacja z widkniny poliestrowe przewodnosci cieplnej < 0.038 Wm/K o grubosci 100mm,

—  wymiary A=160 mm, B=550 mm, H=870 mm, L=320 mm, O =", S=1",
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e dobor pompy kotlowej P1

V, = =" [m?/h]
V, = 3,15[m3/h]

Wysoko$¢ podnoszenia Hy=25,3 kPa
Dobrano pompe kottowg P1 DN25 o parametrach gn=3,15 m3/h , Hp= 0,5-4 mH>O, PN10 - R7

Rodzina charakterystyldi Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
VWySOkoSE poanoezenia E Przephw 3,15 mith
WysokosSE pocnoszenia 2,58 m
Madium Woda 100 %
Tempearatura przetiaczansj cieczy 20,00 *C
Gastosc 998 20 kg/m3
Lapkasc kinematyczna L0 mmifs

Dane hydravliczne { punkt pracy)

Przephyw 315 mith
WysokosE pocnoszenia 258 m
Pobor mocy P1 0,08 kW

Dane o produkcie

Pompa bezdiawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-RT

a0 Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne cigniznis robocze 1000 kPa

30 Temparatura przsttaczansj cieczy  -10°%C .. +90°C
Man. temp otoczenia 4 %

L Dane silnika
o IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII II|IIII|IIIIillIIiIIIIlIIIIlIIII|IIII|IIIIiI (Dns_‘mkcjasnnlka ey SIInIkEC
6 05 1 15 2 25 #5945 4 as 5 s5 6 65 4/mn Wspblczynnik sprawnosci energetyczeg (BEL)
Przyiacos sisciows 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiacia +-10 %=
Man. predkost obrotowa 2550
Pobdr mocy P1 (maks.) 0,08 kw
Pobdr pradu 0,58A
Sropian ochromy x4l
P Klasa izoladji F
E__ Emittad intarfarencs En 61800-3; 2004+ A1;20
— Interfarance resistance EN 61800-3;2004+A1 ;20
Diawik przewodu

I-I L—‘ Wymiary przylacza
Przyiacze po stronie ssawnsj = 1¥g, PN 1D
Przylacza po stronie thocznaj = 1¥z, PN 10
DHugosc zabudowy pompy LA0 mm
?7 252 Materialy
?5 g':' | KOrpus. pompy EN-GIL-200
90 129 wWirnik PRE-GRI0
} - Wal 1.4122

Materist fodysk Grafit

Informacje dot. zamawiania
1- 204, SR H Masa netto ok F.2 kg
o T | Numer pozycji 2217802




e dobor pompy kotlowej P2

Q,-086_
Vp = [m*/h]

Q- moc grzewcza kotta c.o.
V, = ———[m>/h]
V, = 2,58[m3/h]

Wysoko$¢ podnoszenia Hy=21,9 kPa
Dobrano pompe kotlowg P2 DN25 o parametrach qn=2,58 m3/h, Hp= 0,5-4 mH,O, PN10 - R7

5

Przylacza sisciows

Dopuszczalna tolerancja napiscia

Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
ap J kPa 3 VWySDROAE podnpszenis | [ | | Etrm Przephyw 2,58 méfh
e 3 5 m E Wysokost podnoszenia 2,24 m
= - 1 E Medium woda 100 %
30—2 di / HH"""-— f_ Temperatura przetiaczansj cieczy 20,00 °C
253 Hs A i E Gestosé 998,20 kg/m3
aal-] -- Lepkosc kinematyczna 1,00 mmzfs
15 3 M 15m _F? pane hydrauliczne [ punkt pracy)
e : 1 m A Srzaphyw 2,58 m3/h
e T —fmm ] 1 wysokosE podnoszenia Z2am
53 = L E Pobdr mocy P1 0,03 kw
- .32 J Sorewnoit caiowiia =0 Dane o produkcie
=n 7 — Pompa bezdiawnicowa Smart fremium
4837 L= =) Stratos MAXO 25/0,5-3 PNLO-R7
a0 o = Rodzaj pracy dp-c
3 #aksymalne cigniznis robocza 1000 kPa
30 Temperatura przetfaczansj cisczy  -10°%C .. +90°C
] Max. temp otoczenia 40 +C
ZEI—_
"I:I—; Dane silnika
o s wonstrukcja silnika Silnik EC
IIII|IIII|IIII|IIII|I|II III|IIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|I wis o nniksra“‘nns‘ciine E.'czﬂﬂr‘
8 o5 1 15 2 288|3 35 4 45 s S5 & &5 4O/m¥n potczy P roety )

1~-230 W f 50 Hz
+-10%

Max. prackosc obrotowa 2550
Pobdr mocy #1 {maks.} 0,08 kw
Pobdr pradu 0,58 A
Stopian ochrony [Pxal
®laza izolacji F

Emitted interferenca
Interferenca resistance
Diawik przewodu

Wymiary przylacza

EN 61800-3;2004+A1;2(
EN 61800-3;2004+A1;2(

frzytaczs po stronis s5awWnej G 1¥z, PN 10
Przylaczs po stronie Hocznaj & 1¥z, PN 10
Dugoss zabudowy pompy 180 mm
2 5 2 Materialy
Korpus pompy EN-GIL-200
90 120 Wimnik PES-GRa0
} - wiat 1.4122
Matariat foysk Grafit
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Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numear pozycji

7.2 kg

2217892
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e dobor pompy obiegowej KP1

Qs - 0,86
Vo == —m*/h]
Q3- moc grzewcza obiegu nr 1.
2,04-086
Vp=—7g —[m*/h]

V, = 0,12[m3/h]

Wysoko$¢ podnoszenia Hy=21,9 kPa
Dobrano pompe kottowg KP1 DN20 o parametrach gn=0,12 m3/h, Hp= 0,5-4 mH>O, PN10 - R7

Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
ap ¢ xpg 3 | ¥ePkoSE podnpezenta | | Przephyw 0,12 m/h
153 $5m _-H"'H-... WysokoiE podnoszania 223m
E = T T Meadium Woda 100 %
3”—2 2 \H‘"“'\- ! } Temperatura przettaczangj ciaczy 20,00 *C
253 3.5 T~ Gastoss 908,20 ka/mE
21.8 Lapkoid kinematyczna 1,00 mmifs
5 E 1 5m ) Dane hydrauliczne { punkt pracy)
e % - / :tz:nkoiﬁ dnoszenia 2;‘3’! :th
= s m—l__ _..-"'"f ;;Y. po 2
E ] T obdr macy P1 0,02 kw
qt 1: ; [EOTEWNOoSE camawita T Dane o P"“_i“k'_-'iﬂ )
503 Pompa bezdiawnicowa Smart Premium
E Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
467 fipdzaj pracy dp-c
j Maksymalne cisnieniz robocze 1000 kPa
0] Temperatura przettaczangj cieczy -109%C . +80%C
E Max. temp otoczenia a0 °C
204
103 1.
] Dane silnika
4387 L ull
g e IR RN R AR RN RN LN LN LA LA LA LA N AR L Kbt T Sk S EC
g 112 .II 1!5 !.2 2!5 Ia 3!5 !,_ 4!5 =|5 5!5 Il_:‘ 6!5 la rml.'n WSpdhzynr_iix.sprawnns'ci energatycresg (A}
Prrylacza siaciows 1~ 230V f 50 Hz
Dopuszezaina tolerancja napiscia +-10 %
Max. pradkosc ocbrotowa 2550
Pobdr mocy P1 {maks.} 0,08 kw
Pobdr pradu 0,52 A
Sropien ochromy IFxal
SR ? ¥lasa izolagji F
i 1 i | Emitted interfarence EM 61800-3; 2004481 ;21
| — Interfarence resistance EM 61800-3;2008+A1; 210

DHawik przewodu

Ll L Wymiary przylacza
Prrzylacze po stronie ssawnej G 1¥z, PNOIO
Przylacze po stronis thocznaj G 1%, PN 10D
DMugosc zzbudowy pompy 180 mm
Materialy
?5 90 ?? 2 52 Korpus pompy EN-GIL-200
go 120 Wirnik PRL-GEFal
- Wat 1.4122
Matariat foysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
1- 200 SIS H Masa metto ok. F.2 kg

Mumer pozycji 2217852
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e dobor pompy obiegowej KP2

Q.- 0,86
T
Q4- moc grzewcza obiegu nr 2.
25,58 0,86
P 4

V, = 5,60[m3/h]

[m®/h]

[m®/h]

Wysoko$¢ podnoszenia H,=50,60 kPa
Dobrano pompe kottowg KP2 DN32 o parametrach gn=35,60 m3/h, Hp= 0,5-8 mH>O, PN10 - R7

Rodzina charakterystyki

ap 1 epad VWySEKBEE pOOnTETeniE E o
703 E+
EE E s
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przephyw
WysokosC podnoszenia
Medium

Temperatura przetlaczansj cieczy

Eastndd
Lepkosd kinematyczna

5,60 m3/h
517 m

Woda 100 %
20,80 °C
4498, 20 kg/m3
1,00 mmifs

Dane hydrauliczne { punkt pracy)

Przephyw
WysokosE podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

5,60 m3/'h
517 m
0,14 kw

Pompa bezdiawnicowa Smart Premium

Stratos MAXO 30/0,5-8 PNL10-R7

Bodzaj pracy
Maksymalns cisnizni= roboczs

Temperatura przetlaczangj cieczy

Max. temp otoczenia

Dane silnika
®onstrukcja silnika

dp-c
1000 kPa
e 11 o i
e

+£90.%C

Silnik EC

Wspdtczynnik sprawnosci eansrgatyczes) (FED)

Przylaczs sisciows

Dopuszczaina tolerancia napiscia

Max. predkosc obrotowa
Pobor mocy P1 {maks.}
Pobor pradu

Stopien ochrony

wlasa izolacji

Emitted intarfarsnca
Interfarence resistance
Ddawik przewodu

Wymiary przylacza
Przylaczs po stronie ssawnej
Przylacze po stronis thoczne)

Dlugosc zabudowy pompy
Materialty

Horpus pompy EN-EIL-200
wirnik BRS-GFA0
el 143122

Matariat fodysk Grafit

Informacje dot. zamawiania

Masa natto ok,
Mumer pozyci

7.2 kg

22178599

1~ 230V / S0 Hz
+-10 %

3600

0,16 kw

1,05 A

IPXal

F

EN 61800-3;2004-+A1;2
EN 61800-3;2004+A1;2

G2, PN 10
G2, PN10
180 mm
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e dobor pompy obiegowej KP3

_ Q5-0,86
P At

Q5- moc grzewcza obiegu nr 3.

3586-0,86
Yy = ————[m/h]

6,29[m3/h]

[m®/h]

Y

Wysoko$¢ podnoszenia Hy=59,1 kPa
Dobrano pompe kottowg KP3 DN32 o parametrach gn=6,29 m3/h, Hp= 0,5-10mH>O,PN10 - R7

Cizta 0%-03-2022
Rodzina charakterystyki wWprowadzenie danych eksploatacyjnych
ap 1 kPa WW¥SOROSC poCnosTenla Farm Brzephyw 6,29 m3/h
] B L - wWysokost podnaoszenia &,04 m
£0] & = " Medium woda 100 %
h Tim [ Temperatura przatiaczans] cieczy 20 00 #C
=m [ Gastosc 998,20 kg/m3
53,1 £,035 FRT ;
] Lepkoic kinamatyczna 1,00 mmi/s
a0 ] Ca Dane hydrauliczne [ punkt pracy)
C Przepiyw 6,25 m3/h
20 - -} WysokosE pocnoszenia &.04m
] s I C Pobor mocy P1 0,18 kw
- -:{  Sprawnoit carowie a Dane o produkdie
5782 Fom| Pompa bezdiawnicowa Smart Pramium
504 Stratos MAXO 30/0,5-10 PN1O-RT
] B Rodzaj pracy dp-c
o g z Maksymalne cisnienis robocze 1000 kPa
303 et || } Temparatura przstiaczansgj cieczy  -109C . +30%C
= I | | | | | | | | | Max. temp otoczenia 40 9
20 1
4':'—; T I T T T T T T T T T T T Dane silnika
.:l:IIII TTTT[TTIT TTTT[TTTIT TTTFE - TTTT[TTTT[TTITT TTTT[TTTT TTTT KDHStrlec-]asnnlka SI]nIkEC
o ‘II |2 |3 ‘-!l lj 28 ;, !E !' '.Ir; !,‘ I[J f m""lh Wspdkczynnik sprawnosc energetycrdga] (FEL)
Przyiaczs sisciowe 1~ 230V § 50 Hz
Dopuszozalna tolerancja napiscia +-10 %
Man. pradkosc obrotowa 3950
Pobar mocy P1 {maks.} 0,28 kw
Pobdr pradu LA
Stopian cchromy [Pxaly
? ¥lasa izoladji F
I— Emitted intarfarence EN 61800-3;2004+R1;2
— Interfarencs resistance En 61800-3;2004+R1;2
B Diawik przewoadu
Ll L_ Wymiary przylacza
Przylacze po stronis ssawnaj G2, Pn10
Przylaczs po stronie thocznej G2, PN10
DHugoss zabudowy pompy 1840 mm
7?- 268 Materialy
? 5 90 | ¥orpus pompy EN-EIL-200
go 120 Wirnik PES-GRan
} - wak 1.4122 z powtoka OLC
Matarizl bofysk Wwagiel spiskany, impregnowany antyn
Informacje dot. zamawiania
1-20, SETH Masa netto ok, 7.5 kg
[T | Mumer pozyci 2217900
| i !
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e dobor pompy obiegowej KP4

 Q6-0,86

p = = [m/h]

Q4- moc grzewcza obiegu nr 4.

v 84,1-0,86
P 15

V, = 4,82[m3/h]

[m®/h]

Wysoko$¢ podnoszenia H,=32,50 kPa
Dobrano pompe kottowg KP4 DN32 o parametrach gn=4,82 m3/h, Hp= 0,5-6 mH>O,PN10 - R7.

Rodzina charakterystyki
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wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przapiyw 4,82 m¥h
Wysokosc podnoszenia 332m
Madium Woda 100 %
Temperatura przetiaczans] cieczy 20,00 °C
Gastoid 998,20 kg/m3
Lepkosc kinematyczna 1,00 mmifs

Dane hydrauliczne { punkt pracy)

frzephyw 4,82 mifh
wWysokosc podnoszenia 332m
Pobdr mocy P1 0,08 kW

Dane o produkcie
Pomps bezdiawnicows Smart Premium
Stratos MAXD 30/0,5-& PNLO-RT

Rodzaj pracy dp-c

mMaksymalne cisniznis roboczs 1000 kPa
Temperatura przetfaczana] cieczy -109%C 0 + 50 =C
Max. temp otoczenia 40 *C

Dane silnika

¥onstrukcja silnika Silnik EC

Wapdtczynnik sprawnosci anergebycrsaf (FEL)
Przylacza sieciows I~ 230V ¢ 50 Hz

Dopuszozaina tolerancja napiacia +-100 %
Max. pradkosc obrotowa 3050
Pobor mocy P1 {maks.) 0,14 kw
Pobdr pradu 0,55 A
Sropien ochromy IFxaD
¥lasa izolagi F

Emitted intarference
Interfarenca resistance
Diawik przewodu

EN 61800-3; 2004+A1
EM 61800-3; 2004+A1;

Wymiary przylacza

Przylacze po stronie ssawnaj G2, PN 1O
Przylacze po stronie thoczne) G2, PN10
Diugose zabudowy pompy 180 mm
Materialy

¥Korpus pompy EN-GIL-200

Wirnik PES-GFRA0

wat 1.4122

Material foZysk Grafit

Informacje dot. zamawiania

Masza natto ok 7.2 kg

Numer pozycji 2217858
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e dobor pompy obiegowej KPS

Q,-0,86
P T At
Q,- moc grzewcza obiegu nr 4.
v, = 84,1-0,86 (m3 /]
20
V, = 3,61[m>/h]

[m®/h]

Wysoko$¢ podnoszenia H,=45,30 kPa
Dobrano pompe kottowg KP5 DN32 o parametrach gn=3,61 m3/h, Hp= 0,5-8 mH>O,PN10 - R7

Rodzina charakterystyki wprowadzenie danych eksploatacyjnych
ap n’kPEI—f WD RTEC DGGG:JEZERI.&. E_H rm Przaphyw 3,61 m3h
= 3 m E Wysokost podnoszenia 4,63 m
3 = E7 Madium Woda 100 %
603 i I | | E& Temparaturs przetfaczansj cisczy 20,80 °C
o sm | A e | | E. Gastost 998,20 ke/m?
253 . =T o 828 Lepkost kinematyczna 1,00 mmifs
s % / Al - \ §_3 Dane hydrauliczne { punkt pracy)
. E 2m -\h E Frzephyw 3,61 m3fh
31— —k ] __________,..-—" E 2 Wysckost podnoszenia 463 m
03 —{ram — I T ;—1 Pobdr mocy 1 0,63 kw
R 92__ EprawnohE canawia = T T 1 o Dane o produkcie
5745 4 Rk —— Pompa bezdiawnicowa Smart Premium
. 5 — ——— Stratos MAXND 30/0,5-8 PNLO-RY
3 B S Bodzaj pracy dp-c
dﬂ_: s = = Maksymalne cisniznis roboczs 1000 kPa
3{'_: : -t | | | | | | Temparatura przetaczanej cieczy -10°%C . +90%°C
] a /,-"'- Max. temp otoczenia 40 9
20
m_; Dane silnika
{‘: TTTT TTTT TTTT Lo L= TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT TTT ‘(Dﬂmk\:]a st St
o |1 Iz |3- 361 1 lj !‘ lT lﬂ é’ [Jlr i \l'r'spékzynr.lij(.sprawnn;cienergew:zsejﬂi}
Prrylaczs sisciows 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczaina tolerancja napiacia +-10 %
Man. pradiost obrotowa 3600
Pobor mocy P1 {maks.} 0,16 kw
Pobdr pradu 1,65A
Stropien ochromy IPxal
T F' ¥lasa izolagji F
1 l— Emittad intarfaranca EM 61800-3; 2004+ A1 ;20
| = Interfarsnce resistancs EN 61800-3; 2004+A1;2(
i Diawik przewodu
1 l:—_ Wymiary przylacza
Przyiaczs po stronise ssawnsj =2, BNl
Prryiacze po stronie tocznaj G2 PN10
Dlugosc zabudowy pompy 180 mm
?? 252 Materialy
75 90 | Horpus pompy EN-GIL-200
gD 120 wWirnik BES-GRa0
| - - wat 1.4122
Matenat toZysk GErafit
Informacje dot. zamawiania
_1-290% GOEDH Masa metto ok 7.2 kg
i I Numar pozyci 2217809
| |
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e dobor pompy obiegowej KP6

Qg - 0,86
P T At
Qg- moc grzewcza obiegu nr 5.
- 28,5-0,86
P 20
V, = 1,22[m>/h]

[m®/h]

[m®/h]

Wysoko$¢ podnoszenia H,=29,30 kPa

Dobrano pompe kottowg KP6 DN25 o parametrach gn=1,22 m3/h, Hp= 0,5-4 mH>O,PN10 - R7

Rodzina charakterystyld

ap | wpa S WyEDREEE plorpEzeni: | | EHim
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przephyw 1,22 m3fh
wysckosc podnoszenia 2,99 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczansj cieczy 20,00 °C
Sastosd 98 20 kg/m*

Lepkosc kinematyczna 1,00 mmzis

Dane hydravliczne [ punkt pracy)

Przephyw 1,22 mi/h
wWysokosE podnoszenia 299 m
Dbobor mocy P1 0,03 kw

Dane o produkcie
Pompa bezdiawnicowa Smart Premiusm
Stratos MAXD 25/0,5-3 PN1O-RT

Rodzaj pracy dpc

Maksymalne cisnizni= robocze 1000 k#a
Tempseraturs przsttaczans) cieczy -10%C .. +90°C
Max. temp otoczenia 30 °C

Dane silnika

#onstrukcja silnika Silnik EC

Vspdlczynnix sprawnosci enargatyczes§ (BEL)
Przylaczs sisciows 1~ 230V /50 Hz

Dopuszrzaina tolerancja napiscia +-10 %%
Max. pradkosc obrotowa 2550
Pobor mocy P1 {maks.} 0,08 kW
Pobdr pradu 0,58 A
Sropian ochrony [PxraD
Klasa izolacji F

Emitted interfarence
Interference resistance

EN 61800-3;2008+A1;2
EN 61800-3;2004+A1;2

Dlawik przewodu

Wymiary przylacza

Przyiacze po stronis ssawna] = 1¥z, PN 1O
Przyiaczes po stronis thocznsj = 1¥, PN IO
DHugosc zabudowy pompy 180 mm
MMaterialy

Korpus pompy EN-GIL-200

wirnik BES-GFa0

Vs 1.4122

Matarial koZysk Grafit

Informacje dot. zamawiania
72kg
2217892

Maza natto ok
Numer pozyoji



19. Wentylacji mechaniczna

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla

z wymiennikiem obrotowym i krzyzowym. Dla potrzeb instalacji nawiewno - wywiewnej pracowaé

bedzie 5 centrale wentylacyjnych. Zaprojektowano system obstugujacy nastepujace pomieszczenia:

— System NWI —instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowe] z wymiennikiem
obrotowym dla sali zaje¢, korytarzy i1 pom. administracyjnych spetniajagca dodatkowo role
dogrzewania powietrza w zimie. Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu.

— System NW2 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowej z wymiennikiem
krzyzowym dla pomieszczen weztow sanitarnych spetliajgca dodatkowo role dogrzewania
powietrza w zimie. Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu.

— System NW3 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowej z wymiennikiem
krzyzowym dla szatni spetniajaca dodatkowo rol¢ dogrzewania powietrza w zimie. Centrala
wentylacyjna usytuowana na dachu.

— System NW4 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowe] z wymiennikiem
krzyzowym dla kuchni spetiajagca dodatkowo role dogrzewania powietrza w zimie. Centrala
wentylacyjna usytuowana na dachu

— System NWS5 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowej z wymiennikiem
krzyzowym dla pomieszczen zmywalni spetniajagca dodatkowo role dogrzewania powietrza
w zimie. Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu

— System W6 - instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen zapleczy kuchni:
przygotowalnia warzyw, przygotowalnia migsa, sterylizacja jaj, magazyn produktow suchych,
chlodnia, magazyn warzyw. Instalacja wyposazona w wentylator dachowy.

— System W7, W8, W9 - instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen WC, pom

gospodarczych 1 magazynoéw. Instalacja wyposazona w wentylatory, kanatowe, $cienne lub

sufitowe.

19.1.System NW1
Dla sali zaj¢¢, pomieszczen administracyjnych i korytarzy projektuje si¢ system wentylacji
nawiewno - wyciggowej z odzyskiem ciepta. Do obliczen ilo$ci powietrza przyjeto:
e sale zajeé 2 — 2,5 wym./h, przy zatozeniu: 20m>/h x 1 dziecko, 30m*/h x 1 dorosty,
e pomieszczenia administracyjne: 30m>/h x 1 osoba,
e korytarze: 1 wym./h
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng z obrotowym wymiennikiem ciepla

o parametrach:
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Lokalizacja centrali

Dach

Lokalizacja czerpni

Dach - kolano

Lokalizacja wyrzutni Dach - kolano
Nawiew 6490 m*h
Wywiew 6150 m*/h
Sprez 450 Pa
Rodzaj odzysku ciepta obrotowy
Temperatura nawiewu 28°C

Moc grzewcza 36,9 kW
Filtr wstepny F7/50
Filtr wtérny M5/50
Sprawnos¢ odzysku 80%
Poziom ci$nienia akustycznego 51 dB(A)
Masa +-10% 862 kg
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Rzut ramy z gory, w swietle obudowy centrali

i
#

1 a0 ]
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 1380x735 Lt 2341 Hi 758 Wi 1408
Wylot powietrza FF 1380x735 LtA 2708 H 928 W 1488
MW ew
L1 2341 H2 17868
Wiot powietrza wywiew FF 1380x735 L2 2030 Hi 80
Wylot powietrza FF 1380x735 L22 3N
wWywiew

Cechy urzgdzenia

40mm insulated walls , double skin made of steel

Unit Power Supply 400V 3ph/50Hz

Casing anti-corrosion protection: Aluzine AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours
In case of dalivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives

Energy recovery efficiency exceeding 86% (for EC 1253/2014 conditions)

W pomieszczeniach sali zaje¢ 1 korytarzy nawiew powietrza nawiewnikami z ruchomymi dyszami.
Wyciag powietrza za pomoca kratek wyciggowych preferowanych. Nawiewniki i wywiewniki
montowane w stropie podwieszanym wyposazone w skrzynki rozprezne. Dla reszty pomieszczen
zastosowano zawory nawiewne 1 wywiewne KN 1 KW.

Wielkos¢ nawiewnikdéw i wymiennikéw przedstawiono w czesci rysunkowe.

Centrala wentylacyjna dodatkowo po stronie ssawnej i tlocznej wyposazona w thumiki akustyczne.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie
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odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz. wyposazone w wyzwalacze

termiczne.

Regulacja wydajnosci powietrza na instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej za pomoca
przepustnic montowanych na przewodach wentylacyjnych, przy skrzynkach rozpreznych oraz

poprzez zastosowanie, zaworéw nawiewnych/wywiewnych z przepustnicami.

19.2.System NW2
Dla wezlow sanitarnych projektuje si¢ system wentylacji nawiewno - wyciggowe]
z odzyskiem ciepta. Do obliczen ilo$ci powietrza przyjeto:
e miska ustepowa: 1x50m>/h,
e natrysk: 1x50m?/h,
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng z krzyzowym wymiennikiem ciepta

o parametrach:

Lokalizacja centrali Dach
Lokalizacja czerpni Dach - kolano
Lokalizacja wyrzutni Dach - kolano
Nawiew 1750 m*h
Wywiew 1750 m*h
Sprez 300 Pa
Rodzaj odzysku ciepta krzyzowy
Temperatura nawiewu 28°C

Moc grzewcza 9,30 kW

Filtr wstepny F7/50

Filtr wtorny MS5/50
Sprawnos¢ odzysku T77%

Poziom ci$nienia akustycznego 47 dB(A)
Masa +-10% 510 kg
Szczelnos¢ wymiennika przeciwpradowego |99,75%.

nie przepuszczajgca powietrza zwrotnego
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Rzut ramy z gory, w Swietle obudowy centrali
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Wymiary [mm]
Wiat powietrza nawiew FF BE1x348 Lt 3070 Hi 370 Wi 887
Wylot powietrza FF BE1x348 LtA 3435 H 540 W 987
mawiew
L1 3070 H2 980
Wiot powietrza wywiew FF BE1x348 L2 2838 HIi 80
Wylot powietrza FF BE1x348 L2z 132
wywiew

Cechy urzadzenia

40mm insulated walls , double skin made of steel

Unit Power Supply 400V 3ph/50Hz

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours
In case of dalivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives

Energy recovery efficiency exceeding 86% (for EC 1253/2014 conditions)

W weztach sanitarnych nawiew i wywiew poprzez zawory nawiewne i wywiewne KN 1 KW.
Wielkos$¢ zawordw nawiewnych 1 wywiewnych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Centrala wentylacyjna dodatkowo po stronie ssawnej 1 ttocznej wyposazona w thumiki akustyczne.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz. wyposazone w wyzwalacze

termiczne.

Regulacja wydajnos$ci powietrza na instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej za pomoca
przepustnic montowanych na przewodach wentylacyjnych, oraz poprzez zastosowanie, zaworow
nawiewnych/wywiewnych z przepustnicami.
19.3. System NW3

Dla szatni zlokalizowanych na parterze projektuje si¢ system wentylacji nawiewno -
wyciagowej z odzyskiem ciepta. Do obliczen ilo$ci powietrza przyj¢to dla szatni: - 4 wym/h pom.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng z krzyzowym wymiennikiem ciepta o

parametrach:
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Lokalizacja centrali Dach
Lokalizacja czerpni Dach - kolano
Lokalizacja wyrzutni Dach — wyrzutnia dachowa
Nawiew 1100 m*/h
Wywiew 1130 m*/h

Sprez 300 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy
Temperatura nawiewu 26°C

Moc grzewcza 4,70 kW

Filtr wstepny F7/50

Filtr wtérny M5

Sprawno$¢ odzysku 79%

Poziom ci$nienia akustycznego 46 dB(A)

Masa +-10% 501 kg
Szczelno$¢ wymiennika przeciwpradowego |99,75%.

nie przepuszczajgca powietrza zwrotnego
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Rzut ramy z goary, w swietle obudowy centrali
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Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF BE1x348 Lt 3070 Hi 370 Wi 887
Wylot powietrza FF B61x348 LA 3435 H 540 W 987
nawiew
L1 3070 H2 290
Wiot powietrza wywiew FF BE1x348 Lz 2938 Hr 90
Wylot powietrza FF B61x348 L2z 132
wywiew
Cechy urzadzenia

40mm insulated walls , double skin made of steel

Unit Pawer Supply 400V3phiS0Hz

Casing anticorrosion protection: Aluzine AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours

In case of delivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives

Enargy recovery efficiency exceeding 86% (for EC 1253/2014 conditions)
W szatni nawiew powietrza nawiewnikami z ruchomymi dyszami. Wycigg powietrza za pomocg
kratek wyciggowych preferowanych. Nawiewniki 1 wywiewniki montowane Ww stropie
podwieszanym wyposazone w skrzynki rozprezne.
Wielko$¢ nawiewnikow 1 wymiennikow przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Centrala wentylacyjna dodatkowo po stronie ssawnej 1 ttocznej wyposazona w thumiki akustyczne.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie
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odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz. wyposazone w wyzwalacze
termiczne.
Regulacja wydajnos$ci powietrza na instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej za pomoca
przepustnic montowanych na przewodach wentylacyjnych oraz przy skrzynkach rozpreznych.
19.4. System NW4
Dla kuchni, rozdzielni i wydawalni projektuje si¢ system wentylacji nawiewno - wyciggowej
z odzyskiem ciepta.
W kuchni wyciag 1 nawiew powietrza po przez okapy wyciggowo - nawiewne. Dobrano okapy:

e okap nr 1 o wydajnosci Vs=4000 m*/h, V,=4500 m*/h,

e okap nr 2 o wydajnosci V4s=700 m*/h, V=800 m>/h,
Okap nr 1 i 2 wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne oraz
progresywny filtr siatkowy. Sprawno$¢ ekstrakeji thuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla
czasteczek o wielkosci 8 pm oraz 80% dla czasteczek o wielkoSci 5 um, przy statych oporach
przeplywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu posiadaja zintegrowane z nimi
zbiorniki do ktorych sptywa odseparowywany tluszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe
swiezego powietrza, posiadajgce przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiang kierunku
wyptywu powietrza w dwoéch plaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej,
pozwalajace na wyregulowanie ilo$ci przeptywu powietrza wywiewanego, spetniajace rownoczesnie
funkcje ttumikow akustycznych. Okap wyposazony w komory ci$nieniowe z dyszami formujacymi
wigzki powietrza, wspomagajace kierowanie oparow do jego wnetrza. Okap wyposazony
w zintegrowane oswietlenie LED, krocce ci$nieniowe do pomiaru ilosci powietrza na kazdym
nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na kro¢cach wyciggowych do regulacji strumienia
wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja okapu bez
scianek dzialowych wewnatrz i bez rynienek §ciekowych.
Strumien ilosci powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie bilansu zyskow ciepta
W pomieszczeniu.

Obliczenia ilo$ci powietrza wentylacyjnego sporzadzono w programie f-rmy Javent :
Dobor okapu nr 1 dla kuchni:

L.p. Nazwa urzadzenia Ke | P [kW] S Mp [m3/h]
1. Trzon kuchenny 20 | 32,50 0,5 1170

2. Trzon kuchenny 20 | 32,50 0,5 1170

3. Patelnia wychylna 30 | 17,00 0,5 918

4. Patelnia wychylna 30 | 17,00 0,5 918

5. Taboret 20 | 5,00 0,5 180

6. Taboret 20 | 5,00 0,5 180

Suma: 4536[m3/h]
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Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego sporzagdzono w programie f-rmy Javent :

Dobér okapu nr 2 dla kuchni:

L.p. Nazwa urzadzenia Ke | P [kW] S Mp [m3/h]
1. Piec konwekcyjno - parowy 10 | 15,5 0,7 391
2. Piec konwekcyjno - parowy 10 | 15,5 0,7 391

Suma: 782[m3/h]
gdzie:
Ke [I/s/kW] - wskaznik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,
S (0,3-1,0) wspolczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,

Mp [m3/h] - strumien powietrza wyciaganego

Okap bedzie wspoéldziata¢ z centralg wentylacyjng nawiewno - wywiewng z krzyzowym

wymiennikiem ciepla o parametrach:

Lokalizacja centrali Dach
Lokalizacja czerpni Dach - kolano
Lokalizacja wyrzutni Dach — kolano
Nawiew 5950 m*h
Wywiew 5730 m*/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy
Temperatura nawiewu zima 26°C

Moc grzewcza - nagrzewnica 27,9 kW

Filtr wstepny F7/50

Filtr wtérny M5 oraz tluszczowy PG4
Sprawno$¢ odzysku 78%

Poziom ci$nienia akustycznego 50 dB(A)

Masa +-10% 1120 kg
Szczelnos¢ wymiennika przeciwpradowego |99,75%.

nie przepuszczajgca powietrza zwrotnego
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Rzut ramy z gory, w swietle obudowy centrali

Wymiary [mmy]
Wiot powietrza nawiew FF 1380:735 Lt 3829 Hi 758 Wi 1408
Wylot powietrza FF 1380x735 LtA 3994 H 928 W 1488
nawiew
L1 3450 Hz 1765
Wiot powletrza wywiew FF 1380735 L2 3823 HI 80
Wylot powietrza FF 13806735 Li12 179
wywiew

Cechy urzadzenia

40mm insulated walls | double skin made of stesl

Unit Power Supply 400V 3ph/S0Hz

Casing antl-corrosion protection: Aluzinc AZ 150. Cerrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours
In case of delivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives

Enargy recovery efficiency exceeding 56% (for EC 1253/2014 conditions)

W celu zapewnienia takiej samej iloSci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego w kuchni
wynoszacego Vn/Vw = 4700/4700 m>/h dobrano nawiewnik wyporowy KN o wymiarach 600 x 900
mm z defloktorami. Nawiewnik wraz skrzynka rozprezng i przepustnica.

Centrala wentylacyjna dodatkowo po stronie ssawnej i tlocznej wyposazona w thumiki akustyczne.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EI), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz. wyposazone w wyzwalacze
termiczne.

Regulacja wydajnosci powietrza na instalacji wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej za pomocg

przepustnic montowanych na przewodach wentylacyjnych oraz przy skrzynkach rozpreznych.

19.5. System NW5

Dla zmywalni projektuje si¢ system wentylacji nawiewno - wyciggowej z odzyskiem ciepla.
W zmywalni wyciag i nawiew powietrza na parterze i pi¢trze poprzez okapy wyciggowo —nawiewne
nr 3. Dobrano okap nr 3 o wydajnosci V,=550m>/h, V=600 m?/h.
Okap wyciggowo-nawiewny typu kondensacyjnego, z systemem ukosnych przegrod filtrujacych

z zazgbieniami. Stale opory przeptywu powietrza na poziomie 50 Pa. Okap wyposazony
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w nawiewniki wyporowe §wiezego powietrza, posiadajagce przepustnice oraz obrotowe dysze
umozliwiajace zmian¢ kierunku wyplywu powietrza w dwoch plaszczyznach. Wbudowane
przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajagce na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza
wywiewanego, spetniajagce rownoczes$nie funkcje thumikéw akustycznych. Okap wyposazony
w zintegrowane oswietlenie, kro¢ce cisnieniowe do pomiaru ilo$ci powietrza oraz deflektory na
kréécach wyciagowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali
nierdzewnej AISI304. Konstrukcja okapu bez $cianek dzialowych wewnatrz. Przegrody filtrujace
oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego sporzagdzono w programie f-rmy Javent :

Dobér okapu nr 3 dla zmywalni:

L.p. Nazwa urzadzenia Ke P [kW] S Mp [m3/h]

1. Zmywarka 20 11,0 0,7 555

Okap nr 3 na parterze i pigtrze bedzie wspoldziata¢ z centrala wentylacyjng nawiewno -

wywiewng z krzyzowym wymiennikiem ciepta o parametrach:

Lokalizacja centrali Dach
Lokalizacja czerpni Dach - kolano
Lokalizacja wyrzutni Dach — kolano
Nawiew 1200 m*/h
Wywiew 1200 m*/h
Sprez 300 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy
Temperatura nawiewu zimg 26°C

Moc grzewcza - nagrzewnica 5,30 kW

Filtr wstepny F7/50

Filtr wtorny F7/50
Sprawno$¢ odzysku 79%

Poziom ci$nienia akustycznego 46 dB(A)
Masa +-10% 509 kg
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Rzut ramy z gory, w Swietle obudowy centrali
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Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF BE61x348 Lt 3070 Hi 370 Wi as7
Wylot powietrza FF BE1x348 LA 3435 H 540 W 987
MWW
L1 3070 H2 830
Wiot powietrza wywiew FF BE1x348 L2 2338 HI 30
Wylot powietrza FF B61x348 L22 132
wywiew

Cechy urzadzenia

40mm insulated walls | double skin made of steal

Unit Power Supply 400V 3ph/S0Hz

Casing anti-corrosion protection: Aluzine AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours
In case of dalivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives

Energy recovery efficiancy exceeding 56% (for EC 1253/2014 conditions)

Centrala wentylacyjna dodatkowo po stronie ssawnej 1 ttocznej wyposazona w thumiki akustyczne.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢é w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EI), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz. wyposazone w wyzwalacze

termiczne.

Regulacja wydajnosci powietrza na instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej za pomoca

przepustnic montowanych na przewodach wentylacyjnych oraz przy skrzynkach rozpreznych

19.6. System W6
Dla pomieszczen zapleczy kuchni: przygotowalnia warzyw, przygotowalnia migsa,
sterylizacja jaj, magazyn produktéw suchych, chlodni oraz magazynu warzyw zastosowano
wentylacje mechaniczng wyciaggowa wyposazono w wentylator dachowy. Dobrano wentylator
dachowy o parametrach:

- wywiew : Vw =220 m’/h,

Sprez: Ap=180 Pa
- Wymiary: gD =255 mm, @d = 125 mm, H= 280 mm

masa 2,8 kg
67



& D

W 10 [
@

v =

@ d
<« 77 »

Wyciag powietrza zaworami wyciggowymi KW.
Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg kratki transferowej montowanej w dolnej czesci drzwi

o wymiarach 500 x 100 mm.

19.7. System W7, W8 i W9
Dla reszty pomieszczen WC, pom. na odpady, pom gospodarczych i magazynéw dobrano
wentylatory kanatowe lub sufitowe o parametrach:

e wentylatory kanalowy J100 mm:

- wywiew : Vw = 60-130 m*/h,

- sprez: Ap=40 Pa

- wymiary: A=232, g B=136, C=96, o D=97mm, E=82 F=95 mm
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e wentylator $cienny/ sufitowy J100 mm:

- wywiew : Vw = 30-50 m*/h,
- sprez: Ap=30 Pa
108.3 158
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Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg kratki transferowej montowanej w dolnej czesci drzwi

o wymiarach 500 x 100 mm.

19.8. Material i izolacja

MATERIAL

Kanaty wentylacyjne wykona¢ 1 zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragltym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubos$ci blach na kanaly przyjmowacé
tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami. Dodatkowe
wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Elementy przejsciowe musza mie¢ kat nie wigkszy niz 150° w celu uniknigcia
turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatow o przekroju prostokatnych)
wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody 1 ksztattki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i1 uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone S$rodkami
antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do
gtoéwnych kanatowa przy pomocy przewodow elastycznych.

IZOLACJA
Nalezy izolowa¢ termiczne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:

- kanaly nawiewne i wywiewne oraz elementy instalacji przechodzace przez pomieszczenia

ogrzewane izolacja o grubosci 40 mm.
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- kanaty nawiewne 1 wywiewne oraz elementy instalacji na zewnetrz budynku izolowa¢ matami

o grubosci 100 mm na dodatkowo ostonigte blachg stalowa lub aluminiowa min.0,5mm,

- kanaty wywiewne w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatorow kanalowych) izolacja o

grubosci 20 mm (izolacja antyzroszeniowa).

20. Instalacja chlodnicza (klimatyzacji)

potrzeb pomieszczen sal zaje¢ 1 pom. administracyjnych.

Dodatkowo zaprojektowano instalacje klimatyzacji dla serwerowni.

Instalacja klimatyzacji zaprojektowano na 2 uktadach VRV. Uktady VRV beda pracowa¢ dla

Chtodzenie za pomocg agregatow (jednostki zewngtrznej) JZ1, JZ2 i JZ3. Agregaty usytuowane na
dachu.

Agregaty JZ1 i JZ2 zaprojektowano w systemie VRV.

Instalacja pracowa¢ bedzie na czynniku chtodniczym R410A. Czynnik zigbniczy R410A jest

niepalny oraz obojetny chemicznie 1 fizjologicznie.

System z agregatem JZ1 obstugujace jednostki wewnetrzne JWI1, JW2 i JW3.

Agregat zewnetrzny JZ1 o parametrach:

— chlodzenie: Qch=33,50 kW

— grzanie: Qg=37,50 kW

— moc elektryczna chlodzenie: Nel=8,77 kW,

— moc elektryczna grzanie: Nel=7,83 kW

— wymiary brutto: szer. x wys. X gh. 1020x 1820 x 575 mm
— masa brutto: 168 kg

System z agregatem JZ2 obslugujace jednostki wewnetrzne JWI1 i JW3.

Agregat zewnetrzny JZ2 o parametrach:

— chlodzenie: Qch=33,50 kW

— grzanie: Qg=37,50 kW

— moc elektryczna chlodzenie: Nel=8,77 kW,

— moc elektryczna grzanie: Nel=7,83 kW

— wymiary brutto: szer. x wys. X gh. 1020x 1820 x 575 mm
— masa brutto: 168 kg

Dobrano jednostki wewngtrzne JW1 kasetonowe z pompka skroplin o parametrach:

— chtodzenie: Qcn=1.5 kW
— grzanie: Q~=1,7kW
— moc elektryczna chtodzenie: Nel=18 W,
— moc elektryczna grzanie: Nel=18 W,
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— wymiary brutto jedn. wewngtrzna: szer X wys x gh. 623x298x623 mm

e Dobrano jednostki wewnetrzne JW2 kasetonowe z pompka skroplin o parametrach:

— chtodzenie: Qcn=2.2 kW

— grzanie: Q=25 kW

— moc elektryczna chlodzenie: Nel=18 W,

— moc elektryczna grzanie: Nel=18 W,

— wymiary brutto jedn. wewngtrzna: szer X wys x gl. 623x298x623 mm

e Dobrano jednostke wewnetrzng JW3 kasetonowg z pompka skroplin o parametrach:

— chtodzenie: Qcn=3,6 kW

— grzanie: Qq=4,0 kW

— moc elektryczna chlodzenie: Nel=19 W,

— moc elektryczna grzanie: Nel=19 W,

— wymiary brutto jedn. wewngtrzna: szer X wys x gl. 623x298x623 mm.

e Dla pomieszczenia serwerowni dobrano jednostke wewnetrzng JW4 1 zewnetrzng JZ.3.

Dobrano klimatyzator §cienny z pompa skroplin i1 jednostke zewnetrzng o parametrach:

- chlodzenie: Qcn=1/2,6/4,0 kW

- grzanie: Qs~=1,8/3,3/4,0 kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=0.18/0.64/1.2 kW,

- moc elektryczna grzanie: Nel=0.15/0.88/1.35kW,

- wymiary brutto jedn. wewnetrzna: szer x wys x gl. 800x299x215-mm
- wymiary brutto jedn. zewngtrzna: szer x wys x gl. 880x290x375mm.

W salach dzieciecych w jednostkach kasetonowych panele wyposazy¢ w mikrootwory.
Mikrootwory generujg rozproszony i delikatny przeptyw powietrza definiowane jako powietrze

nieruchome. Przeplyw powietrza przy zastosowaniu paneli z mikrootworami wynosi max 0,15m/s.

Projektowana instalacja klimatyzacji dla oparta jest na systemie VRF. Jest to system o zmiennej
objetosci czynnika chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciagla regulacje¢ ilosci
strumienia czynnika krazacego ukladzie chtodniczym. Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza
bedzie odebranie zyskéw ciepta z pomieszczen w strefie przebywania ludzi poprzez zastosowanie
jednostek wewnetrznych pracujacych na powietrzu obiegowym.

Projektowane agregaty VRF pracujace jako rewersyjne pompy ciepta realizuja funkcje¢ chlodzenia
lub grzania dla calego ukladu. Sprezarki inwerterowe zastosowane w agregatach pozwalaja na

szybsze osigganie zadanej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach i1 utrzymanie zadanej
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temperatury w okresach przejsciowych przed poczatkiem sezonu grzewczego dla instalacji
centralnego ogrzewania.

Dzigki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem wentylatora jednostki zewngtrznej, system
zapewnia niski poziom hatasu, efektywne 1 szybkie schtadzanie lub ogrzewanie, oraz nizsze koszty
eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas pracy.

W kazdym pomieszczeniu, w ktorym przewidziano dostarczenie chtodu dobrano jednostke
wewnetrzng. Regulacja temperatury oraz ilo$ci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez
indywidulane sterowniki przewodowe.

Urzadzenia wewngtrzne polaczone beda z centralng jednostkg zewnetrzng rurociggami z miedzi
chlodniczej poprzez specjalny uktad trojnikéw systemowych VREF.

Jednostki zewnetrzne

Agregaty skraplajace sg umieszczone na dachu budynku, nalezy posadowi¢ je na konstrukcjach
wsporczych, opartych na modutowym systemie podpor.

Jednostki zewngtrzne wyposazone zostaly w inwerterowe sprezarki chtodnicze typu scroll SSC.
Charakteryzuja si¢ one spiralg algebraiczng o zmiennej grubosci, wtryskiem czynnika chlodniczego,
niekonwencjonalnym kierowaniem naptywu czynnika do przestrzeni roboczej, mniejsza objetoscia
sprezarki 1 catego obiegu chtodniczego.

Uktad wysterowania sprezarki pozwala na modulacje wydajnosci (czestotliwosci pracy) sprezarki
w zakresie 14-160 Hz.

Jednostki zewngtrzne posiadaja mozliwo$¢ rgcznej lub automatycznej regulacji zmiany temperatury
odparowania i skraplania czynnika chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco. Dodatkowa
zaletg agregatow jest ograniczenie poboru pradu w zakresie 100+50% warto$ci nominalne;.
Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chlodzenia wynosi -5°C, a w trybie grzania do -25°C.
Agregaty zostaly wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajagce swobodny
przeplyw powietrza. Urzadzenie dysponuje rowniez mozliwo$cig ograniczenia poziomu mocy
ci$nienia akustycznego poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Tryb aktywowany jest
automatycznie i umozliwia redukcje hatasu o kolejno 3,5 1 7 db(A), albo uruchamiany na zadanie za
pomoca styku bezpotencjatowego i wybranie konkretnej nastawy generowanego poziomu halasu.

W momencie jednoczesnego zaniku napi¢cia dla jednostek zewngtrznych i wewnetrznych system
klimatyzacji stosuje automatyczny restart urzadzen.

Wymiennik jednostki zewnetrznej zbudowany jest z rur chtodniczych o zréznicowanych $rednicach
1 nieregularnych rzedach oraz zmiennej gestosci lamel poprawiajacych wymiang ciepta. Lamele
dodatkowo pokryto podwdjng warstwa powlok — hydrofilowg i chronigcg wymiennik przed
korozyjnym dziataniem S$rodowiska, o potwierdzonej trwalo$ci przez okres 27 lat.

W agregatach zastosowano innowacyjne chtodzenie moduléw elektronicznych bezposrednio przez
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instalacje chtodniczg (ekonomizer). Zapewnia to stabilng prace podzespotow sterujacych niezaleznie
od warunkow atmosferycznych.
Jednostki zewng¢trzne posiadajg certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywnos¢ energetyczng
oraz parametry proponowanych urzadzen.
Jednostki wewnetrzne

Dla pomieszczen zaprojektowano jednostki typu kasetonowego, wyposazone w funkcj¢ Wind-
Free. Jest to funkcja pozwalajaca na uniknigcie zimnych podmuchéw powietrza powodujacych
dyskomfort uzytkownikow pomieszczen. Dzigki niej chtodzenie odbywa si¢ za pomocag
mikrootworéw na powierzchni obudowy dzigki czemu predko$¢ nawiewanego powietrza wynosi
0,15 m/s (predko$¢ ta uznawana jest za powietrze nieruchome). W trybie tym klimatyzator zuzywa
o ponad 75% mniej energii niz w standardowym trybie pracy.
Klimatyzatory posiadaja takze funkcje szybkiego schtadzania pomieszczen dzigki wigkszemu niz
w standardowych urzadzeniach wentylatorowi, szerszym lopatkom i wylotowi powietrza co
przeklada si¢ takze na nizszy hatas generowany przez urzadzenie.

System sterownia klimatyzacja
Regulacja pracy urzadzen prowadzona jest indywidualnie za pomocg sterownikow S$ciennych

z panelem dotykowym, =z wbudowanym czujnikiem temperatury zlokalizowanych
w pomieszczeniach. Sterowniki umozliwiaja mi¢dzy innymi:

— wlaczenie/wylaczenie klimatyzatora

— zmiang trybu pracy chtodzenie/grzanie

— zmiang biegu wentylatora

— zmiang nastawy temperatury

— zmiang kierunku nawiewu

— zmiang kierunku nawiewu jednostek wewnetrznych klimatyzacji

— uruchomienie trybu Wind-Free

— wbudowany czujnik temperatury

— ustawienie tygodniowego harmonogramu pracy

— uruchomienie trybu cichego

Montaz systemu

Jednostka zewngtrzna bedzie potgczona z jednostkg wewngtrzng za pomocg miedzianych przewodow
freonowych uzywanych w chtodnictwie. Przewody nalezy zaizolowa¢ piankg kauczukowa grubosci
9mm lub stosowaé fabryczng izolacje. Zastosowano rury miedziane chtodnicze bezszwowo
ciggnione, spetniajagce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody freonowe nalezy taczy¢

na lut twardy. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach instalacyjnych mocowanych typowymi
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uchwytami do $cian budynku. Na zewnatrz przewody montowac rowniez w korytkach instalacyjnych
mocowanych do S$ciany zewngtrznej typowymi uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢ do
prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji zwigzanych z projektowang klimatyzacja. Po
zmontowaniu przewodow instalacje przedmuchac i przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonane;j
probie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje prézniowac zgodnie z instrukcja a nast¢pnie
napetni¢ obliczong iloscig freonu R410A. Nastepnie przewody nalezy ostoni¢ listwami o barwach
dostosowanych do aranzacji wngtrza.

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy
odprowadzi¢ za pomocg projektowanej instalacji. Przewody montowa¢ ze spadkiem min. 2,0 %.
Odbiornikiem skroplin bgdzie kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy odprowadza¢ przez
zasyfonowanie. Instalacj¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC. Do utozZenia przewodoéw
odwadniajgcych wykorzysta¢ korytka instalacyjne ze zmontowanymi przewodami chtodniczymi
1 kablami.

21. Wytyczne branzowe

21.1. Wytyczne ppoz.

— przejscia instalacyjne przez elementy oddzielen ppoz. zabezpieczy¢ przepustami
w klasie E190 oraz EI120;

— Na przejSciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajace EIS 120 wyposazone w wyzwalacze
termiczne;

— 1izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane na instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
1 grzewczej, maja by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

— odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 50cm;

— izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane
W SposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

21.2. Konstrukcyjno - Budowlane

— wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory
te zabezpieczy¢ przed wpltywem czynnikow atmosferycznych;

— w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacj¢ wentylacji wywiewnej
nalezy zamontowac kratki transferowe zgodnie z czeg$cig rysunkowa

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

— przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych;
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21.3. Elektryczne i AKPiA

wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen zgodnie
z wytycznymi elektrycznymi,

szczegbtowe algorytmy sterowania dla ukladow automatyki instalacji opracowac nalezy na
etapie realizacji robot.

22. Uwagi koncowe

wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji nalezy
na etapie realizacji potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem.

ilekro¢ kanaty badz rurociagi przechodza przez istniejagce przegrody budowlane to nalezy
uwzgledni¢ wykonanie otworow w tych przegrodach lacznie z wykonaniem docelowego
zabezpieczenia konstrukcyjnego przegrody zgodnie ze sztuka budowlang (jesli wymagane)
oraz uzupetienia elementami takimi samymi jak $ciana przestrzeni wokot instalacji po jej
wykonaniu.

wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki 1 ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

catos¢ wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz ,,Wytycznymi
stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych z rur stalowych” COBRTI
INSTAL z 1994 roku.

montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

calo$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i bhp.

75



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
NAZWA
BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ZAMIERZENIA | yOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKA GARAZY BLASZANYCH
BUDOWLANEGO: | v RAMACH INWESTYCJI PN. ,BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE”
KATEGORIA ,
OBIEKTU: IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY
GMINA KpBléR
INWESTOR: UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR
KOBIOR, UL. TUWIMA
LOKALIZACJA: | DZ.NR 1468/37;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241002_2 Kobidr
OBREB EWIDENCY JNY: 241002_2.0001 Kobidr
) . Data
Branza Projektant Podpis
.. 15.03. 2022
Sanitarna magr 'nzj .
Andrzej Borkowski
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy

budynku Przedszkola w miejscowosci Kobidr przy ul. Tuwima dziatka nr ewid. 1468/37.

Informacja obejmuje:

okreslenie zakresu robot i obiektow,

wskazanie elementdow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozenh mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla budowy

budynku Przedszkola w Swibiu przy ul. Szkolnej 2.

2. Podstawa opracowania.

“Projekt budowlany”

ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
Z pozniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych w obrebie

przedmiotowego budynku, a w szczegolnosci:

- montazu przytacza wody

- montazu zewnetrznej 1 wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i technologiczne;
- montazu zewnetrznej kanalizacji deszczowe]

- montazu wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

- montazu instalacji hydrantowej

- montazu instalacji c.o0. i c.t. 1 ogrzewania podlogowego,
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- montazu instalacji gazu w kuchni i kottowni
- montazu wentylacji mechanicznej
- montazu instalacji klimatyzacji

3.2. Elementy zagospodarowania dzialki/terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.

W obrgbie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzone beda nastepujace roboty budowlane:
- roboty spawalnicze
- roboty na wysoko$ciach

3.5. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie 1 przemieszczanie materialdéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany do ustalenia
z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatdéw niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujacych powyzsze prace,
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem 1 zgodnie
z instrukcjg ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewnié zgodnie z rozdz. 10
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany do ustalenia
z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej oraz
techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikow wykonujacych powyzsze prace,

kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.
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