(A} (A

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy czytaé tgcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
] ] rysunkami innych branz.

d 2. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed
przystgpieniem do robot. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu
o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz.

L 3. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢ (réwniez
te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z
projektantem.
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4. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukciji $cian i stropow,
wszystkie przebicia poréwnac¢ z projektem instalacji.

5. Przej$cia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonaé w
ogniochronnych przej$ciach instalacyjnych, zgodnych z klasg odpornosci
4 danej przegrody.
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[ CENTRALA_WENTYLACYJNA NWS
AL " naw 1200 M4

wyw 1200 m*h ]
Nagrzewnica wodna: Qt=5, 3W
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DETALA | I CENTRALA WENTYLACYJNA NW3
-5-1 naw. 1100 n/h

V3 . w1130 m/h
Nagrzewnica wodna: Qt=4, 7kW

NW5S

" DETAL A
A SCHEMAT WEZtA REGULACYINEGO NAGRZEWNICY
\ U ] DOSTARCZA PRODUCENT CENTRALI WENTYLACYINEJ

3
4 54 2
NW1 LR
DETAL A 3
. ] DETAL A _ i = _ Qs mfl_
mm / " M i (E) i 6 L |
1 ottty
1 1 - Pompa obiegowa
\._m _I @I“/ DETAL A w - wwu,\aom M.Mﬂonoé\ z sitownikiem
o CENTRALA WENTYLACYINA NW4 DN32 o 4 - Filtr osadnikowy
naw. 5950 m*/h / 5 - Zawdr podpionowy regulacyjny
A ﬂ wwe 5730 3u\r \ ﬂ V 6 - Zawor kulowy
Nagzewnica wodna: Qt=2V, 9K
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIGRKA GARAZY BLASZANYCH
W RAMACH INVESTYCJ PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE”
Amv I Am SKALA 1:100
. — — ; , — — ; . — — ; . ; , : , : , : , : RZUT DACHU — INSTALACJA C.T. BRANZA:
CENTRALA WENTYLACYJNA NW2 _ SANITARNA
naw 1750 i CENTRALA WENTYLACYUNA NW! DANE URZAD GMINY KOBIOR NRRYSUNKL:
A g naw. 6490 mo/h INWESTORA: Ul KOBIGRSKA 5, 43—210 KOBIOR 318
zo@nmss%mo wodna: Qt=9,3kW wyw: 6150 /b v ul. Tuwimo, 43-210 Kobier LUTY, 2022
: Nog zewnico wodna Qt=36,9kW BUDOWY: derr: 1468/57 .
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Andrzej Borkowski
SLK /1453 /PWO0S/06
Spec. Sanitarna
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A ) Spec. Sanitarna
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