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UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

2. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed
przystgpieniem do roboét. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu
o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz.

3. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez
te, ktdre stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z
projektantem.

4. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow,
wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.

5. Przej$cia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonaé w
ogniochronnych przejsciach instalacyjnych, zgodnych z klasg odpornosci
danej przegrody.

LEGENDA:

©-©

Pion kanalizacji sanitarnej

Pion kanalizacji technologiczne;j

O _

Kanalizacja sanitarna - podposadzkowa

Kanalizacja sanitarna - podstropowa

Kanalizacja technologiczna - podposadzkowa|

Kanalizacja sanitarna - odpowietrzenie

Instalacja skroplin - podstropowa

OZNACZENIA:
Miska ustgpowa

Umywalka
Nr |Natrysk

Zmywarka
7 | Zlew

Z1 |Zlewozmywak
Pr |Pralka

S Suszarka

Pk |Piec konwekcyjny

K |Klimatyzator

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIGRKA GARAZY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJ PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE”
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