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Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"

w szafce podtynkowej
z rotametrami O - 4 I/min,

zi sitownikami termostatycznymi 24V

13 obwodowy

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce podtynkowej

z rotametrami O - 4 I/min,

zi sitownikami termostatycznymi 24V
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yipowrotny G 1"

w szafce podtynkowej
z rotametrami O - 4 I/min,
zi sitownikami termostatycznymi 24V

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"

w szafce podtynkowej
z rotametrami O - 4 I/min,

zi sitownikami termostatycznymi 24V

10 obwodowy

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce podtynkowej

z rotametrami 0 - 4 I/min,

zi sitownikami termostatycznymi 24V
13 obwodowy
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Szafka z rozdzielaczem
do ogrzewania podtogowego

DETAL A

SCHEMAT WEZtA REGULACYINEGO NAGRZEWNICY
DOSTARCZA PRODUCENT CENTRALI WENTYLACYINEJ

1 - Pompa obiegowa
2 - Zawor 3-drogowy z sitownikiem

3 - Termometr

4 - Filtr osadnikowy
5 - Zawor podpionowy regulacyjny
6 - Zawor kulowy
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Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce natynkowej

z rotametrami O - 4 I/min,

zi sitownikami termostatycznymi 24V
6 obwodowy

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce natynkowej

z rotametrami O - 4 I/min,

zi sitownikami termostatycznymi 24V
8 obwodowy

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce natynkowej

z rotametrami O - 4 I/min,

zi sitownikami termostatycznymi 24V
9 obwodowy

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce podtynkowej

z rotametrami O - 4 I/min,
zi sitownikami termostatycznymi 24V
8 obwodowy

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce podtynkowej

z rotametrami O - 4 I/min,

Zi sitownikami termostatycznymi 24V
13 obwodowy

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce podtynkowej

z rotametrami O - 4 I/min,
zi sitownikami termostatycznymi 24V
11 obwodowy

Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny G 1"
w szafce podtynkowej

z rotametrami O - 4 I/min,

zi sitownikami termostatycznymi 24V
12 obwodowy
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Oznaczenia:

1. Rozdzielacz do ogrzewania podfogowego zasilanie/powrét
2. Sitownik termiczny, zasilanie 24V

3. Przeptywomierz

4. Sterownik przewodowy, zasilanie 230V

5. Szafka rozdzielaczowa

6. Zawor regulacyjny z kryzg pomiarowa

7. Zawor odcinajacy

8. Odpowietrznik automatyczny DN15

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBICRKA GARAZY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJ PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE”
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. BRANZA:
ROZWINIECIE INSTALACJ C.O. i C.T. SANITARNA
DANE URZAD GMINY KOBIOR NR RYSUNKU:
INWESTORA: Ul KOBIORSKA 5, 43—210 KOBIOR
. — S19
ADRES ul. Tuwima, 43—-210 Kobior
BUDOWY: dz.nr: Emm\uu LUTY, 2022
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mqr inz.
Andrzej Borkowski
SLK /1453 /PWOS /06
Spec. Sanitarna
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Elzbieta Wisniewska
UAN-VIIl/83861/11/87
Spec. Sanitarna
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