INSTALACJE NISKOPRADOWE
INSTALACJA ODDYMIANIA

COD

0CD — OPTYCZNA CZUJKA DYMU

LT — PRZYCISK PRZEWETRZANIA

SILOWNIK KLAPY ODDYMIANIA

¥ D &g R W

CZUJKA POGODOWA WATR DESZCZ

INSTALACJA SSWIN

Centrala SSWIN

CENTRALA ODDYMIANIA | PRZEWETRZANIA

RPO — RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

SILOWNIK DRZWMI NAPOWIETRZAJACYCH

INSTALACJA ODGROMOWA

¥ o0, & @ e o

2
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INSTALACJA OSWIETLENIA

PRZYCISK SWAITEO W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T
LACZNIK SCHODOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP44 P/T
LACZNIK 1-NO BIEGUNOWY W RAMCE PQJEDYNCZEJ IP44 P/T
ELACZNIK SWIECZNIKOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP44 P/T
LACZNIK SCHODOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T
LACZNIK 1-NO BIEGUNOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T
LACZNIK SWIECZNIKOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T
LACZNIK KRZYZOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP44 P/T

LACZNIK KRZYZOWY W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T

1A
=1 1Aw — OPRAWA AWARYINA ETSR/1W/B/1/SE/AT/WH

= 2Aw — OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA ETSU/3W/B/1/SE/AT/WH

3AwW

= E_|- OPRAWA AWARYJINA PROJEKTOWA ARN/2W/B/1/SA/AT/WH

= E_Il — OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA ARN/2W/B/1/SA/AT/WH

= 3AW — OPRAWA AWARYJNA 0DB/3x1W/B/1/SE/AT/WH + TERMOSTAT HTR-25

O3Aw

© 03Aw — OPRAWA AWARYUINA PROJEKTOWA LV20/3W/B/1/SE/AT/WH

U3Aw

© U3 Aw — OPRAWA AWARYUNA PROJEKTOWA LV2U/3W/B/1/SE/AT/WH

C1Aw

-6~ ClAw — OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA LV2C/1W/B/1/SE/AT/WH

[@®] PrRzYCISK P.POZ

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

OPRAWA 1 — LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
[ ] oBuoowa koRovA DO ELEWACA
"= Klawiatura 2
._onm><<> 2 — LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 —{C  GNIAZDO WTYCZKOWE 230V W RAMCE POJEDYNCZEJ IP20 P/T 2P+Z
-0 0 ZtACZE KONTROLNE
/6 Caujnik PIR 3
] IGLICA ODGROMOWA H=40[m] D%mz; 3 — LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 —{=~ DWA GNIAZDA WTYCZKOWE 230V W RAMCE PODWOUNEJ IP20 P/T 2x2P+Z
= Kontrakton
1GLICA H=1,5]] & OPRAWA 4 — LED K—1 1800 PLX E 34 840 —{& DWA GNIAZDA WTYCZKOWE DATA 230V W RAMCE PODWOUNEJ IP20 P/T 2x2P+Z
W Sygnalizotor zewngtrzny B OPRAWA 5 — LED K-2 3600 PLX E 34 840 —fe~ DWA GNIAZDA WTYCZKOWE 230V W RAMCE PODWOUNEJ IP44 P/T 2x2P+Z
DRUT OCYNKOWANY F1 8MM
1] Sygalizator wewnetrany o OPRAWA 6 — LED 0-1 1000 E IP44 34 840 —f GNIAZDO WTYCZKOWE 230V W RAMCE POJEDYNCZEJ IP44 P/T 2P+Z
—— ——  BEDNARKA 30x4 7
INSTALACJA CCTV o OPRAWA 7 —LED 0-2 3600 PLX E IP44 34 840 WYPUST 1-NO FAZOWY 230V
L uziom SzPiLKOWY 4,5[m]
& Kamera kapulkowa & OPRAWA 8 — LED 1800 PC 4000K E 34 IP44 WYPUST 3=J FAZOWY 400V
Came | Kamera zewngtrzna < OPRAWA 9 -LED 1X GS ODB-34 PUNKT PEL1:P/T DWA GNIAZDA 230V, DWA GNIAZDA WTYCZKOWE 230V DATA
DWA GNIAZDA RJ45 W RAMCE PIECIOKROTNEJ
—%_0PRAWA 10 - LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L—1200
INSTALACJA DOMOFONOWA PUNKT PEL3:ZABUDOWA W PUSZCE PODLOGOWEJ DWA GNIAZDA 230V,
——0PRAWA 11 — LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 DWA GNIAZDA WTYCZKOWE 230V DATA, DWA GNIAZDA RJ45
__~._= UNIFON ——12__ OPRAWA 12 — LED V2 BBOO PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
A & pUNKT PEL2:P/T DWA GNIAZDA 230V,
B PANEL ZEWNETRZNY 2 (I DWA GNIAZDA RJ45 W RAMCE POTRGINEY
OPRAWA 13 — LED 6600 MICRO—PRM E 840 / 600X600
) OPRAWA 14 — LED 2000 PC 840 E IP65 34
F@ SZYNA UZIEMIAJACA
| UZIOM SZPILKOWY 4,5[m]
PROJEKTOWAL: PODPIS: PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GINNEGO
inz. Adam Kozik WRAZ 7 INFRASTRUKTURA. TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKA GARAZY BLASZANYCH
SLK/0429/0W0E /04 W RAMACH INWESTYCJ PN'BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE"
Spec. elektryczna
SPRAWDZIt: PODPIS:
inZ. Arkadiusz Strzodka SKALA
K/ 1301/P00E /06 LEGENDA SMBOL] SRANIA
. ELEKTRYCZNA
Pracownia Projektowa "PIK" S.C. m oA CHINA KOBIGR NR RYSUNKU-
Anna i Maciej Pindurowie 2Nl INWESTORA: UL. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBICR F=40
44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. (32)434-42-20 E E ADRES UL TUWMA
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