
O P I S  R O B Ó T  
 

Zadanie : Przebudowa odwodnienia wgłębnego  w pasie drogowym ul. Składowej 

 

Lokalizacja : Kobiór, ul. Składowa , działki nr  603/75  i 1895/44 

 

Opis stanu istniejącego. 

Pas ulicy Składowej stanowią działki  komunalne nr 603/75  oraz 1895/44, wydzielone z byłego placu 

składowania drewna. Wzdłuż drogi  planowanej do uregulowania układu geometrycznego, przebiega drenaż 

ceramiczny o średnicy Ø 150 mm -  w znacznej części zamulony i zdeformowany, co jest przyczyną podniesienia 

poziomu wody gruntowej w podłożu gruntowym, uniemożliwiając uzyskanie nośności podłoża  i podbudowy  

niezbędnej dla planowanego  ruchu kołowego KR1. 

Grunt do głębokości 1,50 stanowią  gliny piaszczyste i  piaski  drobnoziarniste.  

 

Projektowane rozwiązanie odwodnienia: 

Zakłada się  ułożenie całkowicie nowego odwodnienia wgłębnego pasa drogi po trasie pokrywającej się 

z istniejącym drenażem ceramicznym. Ze względu na jego nieprzydatność do wykorzystania, będzie on wraz z 

gruntem z wykopu odwieziony na składowisko wskazane przez  zamawiającego.  

Zakłada się wykonanie wykopu szczelinowego pod  nowy drenaż na gł. śr. 1,04 m  i  szerokość 0,40 m  

z użyciem  koparki   podsiębiernej  (koparko-ładowarka lub mikrokoparka) na odkład. 

Przed ułożeniem drenażu projektuje się wykonanie podłoża z piasku gr. 10cm z zniwelowaniem  

spadków podłużnych określonych  na profilach podłużnych ubijakiem ręcznym metodą „od góry”. 

Przewód odwodnieniowy będzie wykonany z rur drenarskich PP DN 200 mm PipeLife z 1/3 obwodu 

perforowanego. Obsypka  będzie wykonana  żwirem  sortowanym 5-25 mm  na wysokość 0,60m; pozostała - 

górna część obsypki ~ 34 cm, będzie wykonana z tłucznia kamiennego 16-32mm. 

Studnie rewizyjne będą wykonane z rur znośnych PE Ø 315 mm,  osadzonych na kinetach przelotowych 

z PE. Studnie będą zamykane włazami żeliwnymi typu średniego, osadzonymi na stożku betonowym. 

Wywóz nadmiaru gruntu przewiduje się na odległość do 2 km; miejsce składowania wskaże 

zamawiający. 

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej, zaleca się wykonanie wykopu szczelinowego i ułożenie 

drenażu w okresie letnim. 

 


