
P R Z E D M I A R  R O B Ó T 
 

Zadanie: Przebudowa odwodnienia wgłębnego pasa drogowego ul. Składowej w Kobiórze 
 

 
1. Wykop mechaniczny na odkład koparko-ładowarką lub mikrokoparką podsiębierną o szerokości 

łyżki 0,40 m ; głębokość średnia 1,04 m , grunt kat. III-IV.  
                                                           (433+50) x 0,4 x 1,04 =                  200,9 m3 

 
2. Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm pod montaż drenażu odwadniającego 

(niwelacja poziomu podsypki i  zagęszczenie  metodą  „od góry wykopu”).  
                                                            (433+50) x 0,4 =                           193,20 m2 

 
3. Montaż rur drenarskich PP DN 200 - otwory sączące w 1/3 obwodu           433 mb 
 
4. Montaż rur drenarskich PP DN 160 - otwory na całym obwodzie                   50 mb 

 
5. Montaż studni rewizyjnych drenarskich DN 315 m z kinetą przepływową,  
       rurą wznośną , stożkiem bet.  i włazem żeliwnym typu średniego                  10 kpl 
 
6. Osypka  drenu żwirem 5-25 mm do wysokości 0,60 m od dna rury. 

488 mb x 0,4 x 0,6 – (433 x 3,14 x 0,10 + 50 x 3,14 x 0,08) + 
+ 10 x 1,04 x 3,14 x 0,16) =                                                                       101,68 m3 

 
7. Zasypka górnego poziomu wykopu tłuczniem kamiennym 16-32 mm 

          488 x 0,4 x 0,34 =                                                                              66,36 m3 

 

8. Załadunek i odwóz nadmiaru gruntu do 2,0 km 
200,90 – 13,60 – 1,0 – 0,84 =                                                                     185,46 m3 


