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Temat opracowania:

,Budowa gminnego placu zabaw, zjazdu z drogi gminnej
oraz parkingu 4 stanowiskowego
w Kobiérze przy ulicy Rubinowej na dzialce nr 1405/75i 527/3.”

Lokalizacja :
- Wojewodztwo : $laskie
- Powiat : Pszczynski
- Gmina : Kobiér
- Miejscowosc: Kobior
- Ulica: Rubinowa

Numer dziatki: 140575 i 527/3

Jednostka ewidencyjn

a : Kobior

Obreb ewidencyjny: Kobior
Kategoria obiektu: V, IV, XXII

Inwestor: Gmina Kobidr
ul. Kobiorska 5
43-210 Kobidr

Ninigejszy
zostal zal

Starosty F

projekt budowlany

wierdzony w decyz|i

>gzczynhskiego
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Jednostka projektowa:

MaksiPlan” s.c. Michat Skotnica, Macie] Markiel, 43-200 Pszczyna, ul. Skowronkow 5b

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z 2016 r. poz. 290 tj. z pozniejszymi zmianami) owiadczam,
mi oraz zasadami wiedzy technicznej.

7e projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisa

Projektant: mgr inz. Janusz Ryt
uprawnienia nr 725/94
Projektant: mgr inz. Maciej Markiel

uprawnienia nr 426/01

/’j Mgrinz. Macie] arkiel

{ UARAWNIENIA BUDOYLANE
\ BELOG

10

i BUDOWLANE)
1 SPECIALNOSC KONSTRUKCYINO BUDD

1‘3\_‘ T a6 /01

e

Pszczyna, pazdziernik 2016r.




NIP

6381725162

Regon
240760601

,MaksiPlan” s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel T =
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b. o
Adres do korespondencii: /.ha ASI | [ A- ” s C

43-211 Piasek ul. Katowicka 23

Tel. (0.32) 44777 18
Fax (032)4477718
biuro@maksiplan.pl
www.maksiplan.pl

Spis tresci:

1

2
3

4
0.
6
7
8
9

. Strona tytutowa.
. Spis tresci.
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_ Zaéwiadczenia oraz przynalezno$c do izby zawodowej projektantow.
. Wypis i wyrys z miejscowego planu.

Decyzja Nr 7/2016 z dnia 10.10.2016r.

_ Pismo GK.6342.09.2016 z dnia 10.10.2016r.
. Mapa do celow projektowych, skala 1:500

. Skrécony opis techniczny.

. Opracowanie graficzne.

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:250 rys. 1
Ziazd i miejsca postojowe — szczeqoly skala 1:100/25 rys. 2
Nawierzchnia bezpieczna — szczeqoty skala 1:100/50/25 rys. 3
Strefy bezpieczenstwa — urzadzenia projektowane 1 skala 1:100 rys. 4
Strefy bezpieczenstwa — urzadzenia projektowane 2i3 skala1:100 rys. 5
Strefy bezpieczenstwa — urzadzenia projektowane 415 skala 1:100 rys. 6
Strefy bezpieczenstwa — urzadzenia projektowane 67 skala 1:100 rys. 7

Strona nr




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6RX-98D-ZN7 *

Pan Janusz Ryt o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/0852/02

adres zamieszkania ul. Katowicka 38, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym sadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZHC-MH8-LEG *

Pan Maciej Markiel o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0810/03

adres zamieszkania ul. Jagietty 32/10, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

s2ym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

*+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniej
| lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow

stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p
Budownictwa.
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P: 638-17-6 “Koliar: dn
GP.6727.084.2016

Referat Gospodarki Przestrzennej
W miejscu

Dotyczy: informacji w sprawie przeznaczenia w_miejscowym planie _zagospodarowania

przestrzennego dzialki nr 1405/75 przy ul. Rubinowej w Kohiorze.

Uprzejmie informujg i zaséwiadezam, ze na podstawie migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu gminy Kobior (Polana $rodleéna) - uchwala Nr XVII1/2/78/04 z dnia 8
lipca 2004r., ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego z dnia 17 wrzesnia 2004 r. Nr 91 poz. 2555 —
dziatka nr 1405/75 polozona przy ul. Rubinowej w Kobiorze, posiada nastepujacy zapisy:

Jednostka strukturalna ”B” — UP, U - ustala sie¢ przeznaczenie podstawowe
pod zabudowg publiczng i komercyjng.

(teren oznaczony kolorem z6itym na zalgezonym fragmencie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

a) W terenic ustala si¢:

- realizacje nowej zabudowy ushugowej wraz z niezbgdng infrastrukturg,
ktérej forma i architektura winna nawiazywa¢ do skali, cech, detalu 1
standardu lokalnej tradycji budowlanej, o wysokoéci dostosowanej do
zabudowy sasiadujacej 10MNU i 1IMNU,

_ zachowanie istniejgcego boiska sportowego do momentu realizacji
obiektéw przeznaczenia podstawowego,

- zapewnienie miejsc postojowych dla samochodéw w granicy dzialki
budowlanej — na zasadach okreslonych w rozdziale 6,

b) W obszarze dopuszcza sig:
- realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

Ponadto:
(Wyciag z tekstu rozdzialu 1)
Ustalenia ogélne planu
§5

1. llekro¢ w niniejszej Uchwale jest mowa o:

3) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie terenu, ktore przewaza
powierzchniowo i funkcjonalnie na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi,

4)  przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie terenu, inne niz podstawowe
ktére go uzupetnia,

5) ushigi publiczne — nalezy przez to rozumie¢ tereny obiektow uzytecznosci publicznej przeznaczone dla
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosel, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnicta
wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i socjalnej, obstugi bankowej, turystyki, sportu i
rekreacji, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym i drogowym, poczty i telekomunikacji wraz z
budynkami biurowymi, socjalnymi, handlowo-ustugowymi i gastronomiy.

7) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumieé wskaznik wyrazajacy stosunek
powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki lub terenu wg wzoru 1=P2/T, gdzie 1=wskaznik
intensywnosci zabudowy, Pz=powierzchnia zabudowy, T=powierzchnia dzialki lub terenu,



erAaDNCTWA POWIATOWE
Jil 3‘\‘J]. k“;' ) I \;‘\'\'}j‘;f \ "UL'.

)

V CZYNIE
YDTIAL ARCHITEKTURY | BUDOWRICTWA

- obowiazuje odbior odpadow w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami O utrzymaniu
czystosei i porzadku w gminach,

- zakaz odprowadzania Sciekow bez podczyszczania bezposrednio do gruntu i istniejgcych ciekow
wodnych.

. zakaz skiadowania: odpadéw na terenach nieprzeznaczonych do tego celu oraz niebezpiecznych dla
srodowiska.

(Wyciag z tekstu rozdziatu 6)
§ 15
Wskazniki w zakresie parkowania
1. Dla poszezegdlnych wymicnionych ponizcj katcgorii terendéw okreslonych w ustaleniach planu ustala si¢
warunek bilansowania potrzeb parkingowych wg wskaznikow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z ogrodami MN i mieszkaniowej zagrodowej RM —
2 miejsca postojowe i garazowe tacznie na 1 dziatke,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieuciazliwymi ustugami MNU — 2 miejsca
postojowe 1 garazowe lacznie na | dziatkg, w przypadku prowadzenia dzialalno$ci ustugowej na
dziatce — dodatkowo 2 migjsca postojowe,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej — pensjonatowej MP - 2 miejsca postojowe i garazowe tacznie na |
dzialke, w przypadku prowadzenia pensjonatu na dzialce — dodatkowe | miejsce postojowe na
pokdj,

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, MW1 — 1.5 miejsca postojowego
i parkingowego facznie na jedno mieszkanie,

5) tereny zabudowy ustugowej komercyjnej z zakresu nieuciazliwego handlu UH — 2 miejsca
postojowe i jedno garazowe,

6) tereny zabudowy ustugowej UP;UPZ;UPS;UPT oraz tereny obiektow produkcyjno-
uslugowych PU i tereny urzadzen obslugi gospodarki lesnej ZLU — 30 miejsc postojowych na
1000m2 powierzehni uzytkowej + 40 miejse postojowych na 100 zatrudnionych,

7) teren zabudowy ustugowej U; UL, — 30 miejsc postojowych na 100 uzytkownikow + 40 miejsc
postojowych na 100 zatrudnionych.

(Wyciag 7 tekstu rozdziatu 8)
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§27
2. Ustala si¢ nastgpujace zasady w zakresie odprowadzania Sciekow:

1 skanalizowanie gminy w systemie rozdzielczym,

2) odprowadzenie sciekow sanitarnych do istniejacej oczyszcezalni Sciekow .. Wschod”

5) sukcesywna realizacja systemu odprowadzania Sciekéw  na terenie gminy, zgodnie z
opracowanymi projektami budowlanymi, obejmujacymi szes¢ zadai realizacyjnych,

6) odprowadzenie sciekow deszczowych do istniejacych ciekéw powierzchniowych, z koniecznoscia
zastosowania urzadzen podczyszczajacych (separatory, piaskowniki) przed wpuszezeniem ich do
odbiornika,

5. Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w cieplo:

3) zaklada si¢ sukcesywna climinacje indywidualnych srédet ciepta powodujgcych niskg cmisj¢
zanieczyszczeh w oparciu o gminny program obnizania niskiej emisji, polegajacy na: modernizacji
istniejacych piecow weglowych i stopniowym wprowadzaniu proekologicznych indywidualnych
systeméw grzewczych,

4) wyposazenie nowych obiektéw w systemy oparte o paliwa ekologiczne ( np. gaz, olej. energia
elektryczna ).
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SKROCONY OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie placu sabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem oraz
zjazdu z drogi gminnej i 4 stanowiskowego parkingu w miejscowosci Kobior przy ulicy Rubinowej na
dzialce nr 1405/75 i dziatce nr 527/3

2. Lokalizacja

- numer dziatki: 1405/75, 527/3
- ulica: Rubinowa

- gmina: Kobior

- powiat: pszczynski

- wojewodztwo: $laskie

3. Charakterystyka terenu objetego opracowaniem
Plac zabaw stanowiacy przedmiot inwestycji zaprojektowano na dzialce nr 1405/75. Dziatka o
nr 1405/75 objeta opracowaniem znajduje sie w jednostce strukturalnej ,B” - UP, U miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobior. Przeznaczenie podstawowe w/w terenu
ustala sig pod zabudowe publiczng i komercyjna.
W terenie ustala sig:
- realizacje nowej zabudowy ustugowej wraz z niezbgdna infrastruktura, ktérej forma i architektura
winna nawigzywa¢ do skali, cech, detalu i standardu lokalnej tradycji budowlanej, o wysokosci
dostosowanej do zabudowy sasiadujacej 10MNU | 11MNU,
_ zachowanie istniejacego boiska sportowego do momentu realizacji obiektow przeznaczenia
podstawowego,
- zapewnienie miejsc postojowych dla samochodow w granicy dziatki budowlanej.
W obszarze dopuszcza sig :
- realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
Opracowanie obejmuje rowniez projekt zjazdu z drogi gminnej oraz projekt parkingu 4 stanowiskowego.
Zjazd i parking zaprojektowano czg$ciowo na dzialce nr 1405/75 oraz na dziaice 527/3. Dziatka
nr 546/75 stanowi pas drogowy drogi gminnej - ul. Rubinowej. Wiw dziatka jest oznaczona W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobiér symbolem 8KDW.

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie na terenie dzialki nr 1405/75 jest zlokalizowane zaniedbane boisko 0 nawierzchni utwardzonej.
Dziatka stanowiaca przedmiot opracowania jest czgsciowo ogrodzona (od strony poinocno - wschodnie]
i potudniowo - wschodniej. Teren dziatki jest ptaski. Od strony pofudniowo - zachodniej dziatka graniczy
z droga gminng - ulica Rubinowg, od strony pdinocno — zachodniej z ul. Zoledziowa, natomiast od
strony pétnocno - wschodniej i potudniowo - wschodniej graniczy z dziatkami zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Teren dziatki jest terem zielonym, stanowigcym przestrzen rekreacyjna. Wzdiuz granicy potudniowo —
wschodniej teren obsadzony jest tujami.
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5. Opis stanu projektowanego
Projektuje sig plac zabaw dla dzieci wyposazony w urzadzenia zabawowe, sportowe i komunalne oraz
zainstalowanie nowego ogrodzenia wykonanego z paneli ogrodzeniowych. Projektuje si¢ rowniez zjazd
z drogi gminnej (ul. Rubinowej) oraz 4 stanowiskowy parking dla samochodow osobowych.
Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono lokalizacje projektowanego ogrodzenia, lokalizacje
zjazdu oraz 4 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0m, projektowane wyposazenie wrysowano wraz ze
strefami bezpieczenstwa.
Projektowane elementy majgq zwigkszy¢ atrakcyjnosc oraz bezpieczenstwo tego miejsca.
Zaprojektowane obiekty, zgodnie z zestawieniem podanym w kolejnym punkcie, bedq skiadaly sig na
elementy matej architektury.
W zwiazku z powyzszym istniejace boisko oraz elementy jego wyposazenia nalezy zdemontowac, a
nastepnie przystapic do realizacji projektowanych elementéw matej architektury.

6. Opis projektowanych elementéw placu zabaw:
6.1. Plac zabaw dla dzieci - urzadzenia zabawowe i sportowe:

Zaprojektowane obiekty placu zabaw wykonane sg z drewna litego o przekroju 90x30mm,
posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie za pomocg
betonowego fundamentu. Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Wszystkie urzadzenia zabawowe, fawki oraz kosze na $mieci sg zgodne z ofertg firmy ARCADIA
zajmujaca sie profesjonaing produkcja placow zabaw. Natomiast urzadzenie sportowe w postaci
stolu do gry w tenisa stolowego jest zgodne z ofertg firmy INTER FUN. Podczas wyposazania
placu zabaw mozna zastosowat urzadzenia innego producenta, speiniajace te same funkcie
uzytkowe i walory estetyczne.

Projektuje sie nastepujgce elementy placu zabaw dla dzieci:

o 1 - zestaw zabawowy - IZA =1 g2t
S @ O
3-14 x

3-14 1,5 53x50x38 83x85 1,00- 1,25

W skiad urzadzenia wchodza nastepujace elementy:
 wieza kwadratowa z daszkiem

e Wieza strazacka

e Zzjezdzalnia
o most linowy
» balkonik
 koci grzbiet

WAZNE: urzadzenie w ,,odbiciu lustrzanym” - zjezdzalnia powinna by¢ skierowana w
péinocno - zachodnig strone.
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e 2 - piaskownica B4 - 2,5 x 2,5m 1 szt.
0-14
0-14 <0,6m

Piaskownica wykonana z plyty HPL.

3 - sprezynowiec -1 szt.
@ @
0-14
0-14 <0,6 m D3,5m

Gloéwnym elementem konstrukcyjnym jest
sprezyna o $rednicy 200 mm, wysokosci 400 mm,
zabetonowana w gruncie za pomocg
ocynkowanej ogniowo kotwy, korpus wykonany z HDPE.

4 _ karuzela MACIEK - érednica 1,5m - 1 szt.

© @

3-14 <0,6 m P1,5x09m @55m

Plyta podestowa karuzeli wykonana jest
z aluminiowej blachy ryflowanej,
siedziska wykonane z HDPE,

karuzela posiada kierownice.

I PSZ(ZYNIE

77718
77718
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e 5 - hustawka podwojna - 1szt
g
0-14 52
0-14 <l15m 24x38x24m 7.2x40m

W skitad urzadzenia wchodza nastepujace elementy:
e wariant podstawowy siedziska bezpieczne
e siedziska kubetkowe - ZALECANE

6 - hustawka wagowa -4 &gt
& 0 0
314 e
3-14 1,0m 30x04x1,0m 6,0x33m

Gtownym elementem hustawki wagowej jest

wahajaca sie na stalowym fozysku drewniana belka.

Uchwyty sa malowane proszkowo.

Hustawka wagowa stanowi nieodiaczny element placu zabaw.

T - stot do gry w tenisa stolowego o osadzenia w podiozu - 1 szt.

® ¢ 0 0O

0,76 m 1,52x2,74x 0,76 m 5,52 x 8,74

Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym,
szlifowanyi lakierowany.

Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.
Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodg ogniowa,
Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom.
Stot do ping-ponga posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 1510.
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Zaprojektowano stot do gry w tenisa stolowego do posadowienia na podiozu utwardzonym. W
zwiazku powyzszym nalezy wykona¢ nawierzchni¢ utwardzong o wymiarach 3,60x8,70m pod
projektowanym urzadzeniem sportowym. Nawierzchnie zaprojektowano z prefabrykowanej kostki
betonowej o gr.8cm, uloZzonej na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o gr. 3cm i na
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci 20cm. Nawierzchnig
zaprojektowano jako wtopiong w istniejacy teren, bez stosowania obrzezy chodnikowych. Nalezy
zastosowa¢ minimalny spadek nawierzchni w  kierunku poinocno — zachodnim, w celu
wyeliminowania gromadzenia sie wod opadowych. Kolorystyka nawierzchni do uzgodnienia z
Inwestorem.

N

WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH
| TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176)
ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

UWAGA:

Pod urzadzeniami: zestaw zabawowy IZA oraz hustawka podwojna - projektuje sie nawierzchnig
bezpieczng o grubosci 30 cm, wykonang z piasku o ziamach od 0,2 do 2 mm (bez czasteczek mutu lub
gliny) - zgodnie z normg PN-EN 1177. W projektowanym miejscu nawierzchni bezpiecznej nalezy
wyprofilowa¢ koryto zgodnie z zaprojektowanymi spadkami (3%).

Nawierzchnie bezpieczng nalezy zdrenowac przy pomocy rur drenarskich o $rednicy 100mm z filtrem z
widkna kokosowego, zgodnie z rysunkiem nr 3. Polaczenie 2 ciggow drenarskich wykona¢ przy pomocy
tréjnika drenarskiego o $rednicy 100mm. Ciag drenarski nalezy podigczy¢ do studni drenarskiej o Srednicy
315mm, zamknietej wiazem zeliwnym (studnia z 3 otworami wlotowymi o ér. 100mm). Studnia drenarskg
bedzie polaczona z istniejgca studnia kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Rubinowej przy pomocy
przykanalika o Srednicy 160mm.

Uwaga:

W studni drenarskiej nalezy 1 wlot zaslepi¢ przy pomocy korka drenarskiego, tak by przelot byt pod katem
90°.W celu potaczenia rury @160 z otworem @100 przy zachowaniu zaprojektowanego kata podigczenia
(105°) nalezy wykorzysta¢ przejscie (rura drenarska na rura kanalowa) 100/110 nastgpnie kolanko
kanalizacji zewnetrznej PP o $rednicy @110 i kacie 15 stopni i ponownie redukcje kanalizacji zewngtrznej
PP 110/160.

Nawierzchnie bezpieczna rozrysowano na rysunku nr 3.
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6.2. Plac zabaw dla dzieci — urzadzenia komunalne:

e a -tawka metalowa

z wypelnieniem drewnianym -4 szt.
e b -kosz na $mieci -3 szt.
e C - tablica regulaminowa -1 szt.

6.3. Ogrodzenie placu zabaw:

2VIH x L-2500

wySoKose

= 630 830 1030 1230 1430

16;-197 ) mm
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Ogrodzenie wykona¢ z bezpiecznych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,43 m (min.1,20, max.1,65),
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo zamontowanych na stupkach do paneli 6x4cm

ocyn

kowanych i malowanych proszkowo (lub w sposéb spetniajacy wymogi bezpieczenstwa na placach

zabaw dla dzieci zgodnie z normg PN-EN 1176).
Calkowita dtugos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi: 50 mb + brama wjazdowa rozwierana o szr.3,0m
i furtka o szeroko$ci skrzydta 1,2m.

7. Projektowany wjazd na dziatke i miejsca postojowe

7.1,

1.2.

7.3.

Charakterystyka drogi

Opracowanie obejmuje projekt zjazdu z ul. Rubinowej na dziatkg nr 1405/75. Ulica Rubinowa jest
drogg gminng jednojezdniowa, dwukierunkowa, Szeroko$¢ catkowita wynosi ok. 7,20m.
Nawierzchnia drogi jest asfaltowa zamknigta obustronnie kraweznikiem drogowym.

Charakterystyka projektowanego zjazdu

Projektuje sie zjazd z ul. Rubinowej (dziatka nr 527/3) na dziatkg nr 1405/75 pod katem prostym.
Szeroko$é zjazdu wynosi 3,0m. Elementem dodatkowym zjazdu jest chodnik o szeroko$ci 1,20m.
Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglono fukami o promieniu 3,0m. Catos¢
zjazdu zostala zaprojektowana z prefabrykowanej kostki betonowej wykonczonej krawgznikami
drogowymi o wym. 15x30x100cm oraz obrzezem chodnikowym o wym. 8x30x100cm.

Na odcinku potaczenia istniejacej nawierzchni asfaltowej z nawierzchnia projektowanego zjazdu
nalezy zastosowac kraweznik najazdowy o wym. 15x22x100cm (wymiana istniejacego krawgznika
drogowego na kraweznik najazdowy). Wszystkie krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy
posadowi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15.

Odwodnienie projektowanego zjazdu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

- prefabrykowana kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Miejsca postojowe

Opracowanie obejmuje rowniez projekt parkingu 4 stanowiskowego. Zaprojektowano stanowiska o
wymiarach 2,5x 5,0m. Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano z prefabrykowanej kostki
betonowej o grubosci 8cm wykonczonej kraweznikami drogowymi o wym. 15x30x100cm.
Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15. Przecigcie krawedzi
nawierzchni parkingu i drogi wyokraglono fukami o promieniu 1,0m

Odwodnienie projektowanego parkingu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Odleglo$¢ projektowanego parkingu od placu zabaw wynosi 7,0m.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- prefabrykowana kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Uwaga: glebokos¢ posadowienia projektowanego zjazdu nie koliduje z przebiegiem
istniejacej sieci teletechnicznej i kanalizacyjne, zlokalizowanym w ciggu projektowanego
zjazdu i miejsc postojowych.
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