
Załącznik nr 2 

 
 

Zestawienie dróg gminnych  przeznaczonych do remontu cząstkowego 
przy użyciu remontera ciśnieniowego: 

 
 

Lp. Nazwa ulicy 
Grubość warstwy 

[cm] 
`Uwagi 

1 Błękitna  

2 Wróblewskiego (od nr 143  do nr 169 (koniec drogi)) 

3 Wąska  

4 Wiosenna   

5 Hibnera  

6 Promnicka (odcinek  zachodni za nr 19) 

7 Kobiórska (do nr 54, 56 – odc. wschodni) 

8 Kobiórska  (do nr 25)  

9 Kobiórska  (od nr 43 – 51)  

10 „Starodroże” (od skrzyżowania z ul. Łukową) 

11 Orla  

12 Kodowa  

13 Rubinowa  

14 Zachodnia  (za rondem do nr 96) 

15 Składowa (od ul. Zachodniej do nr 8) 

16 Składowa  (wzdłuż torów) 

17 Cicha  

18 Żelazna  

19 Zmienna  

20 Jasna  

21 Na Kąty  

22 Nad Zalewem  

23 Żeńców   

24 Olszewskiego  

25 GOS  

26 Parking przy ul. Rodzinnej 

do 3 cm 

 

 
Orientacyjna masa kruszywa wraz z emulsją planowana do zabudowania:  40,00 ton 
 


