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Katowice 5 listopada 1998«

-7 173/98

DECYZJA ux 173/98
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i §
9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 1. ), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Epa, po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inZ. Doroty Wrébel na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjg egzaminacyjng powolans Zarzqdzeniem Nr
128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z p6Zn. zm.) stwierdza sie, ze
Pani mgr ini. arch. Dorota WROBEL
ur. dnia 23 wrzegnia 1964 r. w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczei
do projecktowania
w specjalnoéci: architcktonicmcej

Uzasadanienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode Katowickiego
Zarzgdzeniem Nr 138/95 z dnia 2 paidziernika 1995 r., posiadania przez Panig mgr inz.Dorot
Wrébel wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury oraz prakiyki zawodowey
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego )
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;:
1. Pani Dorota Wrébel
ul. Sobieskiego 3/1
43-502Czechowice - Dziedzice .
2. Gi6wny Inspektor ' 7

Nadzoru Budowlanego
& )7“}" '.6)[’%7

3.a/a






IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. DOROTA WROBEL
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 173/98,

jest wpisana na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0455.

Cztonek czynny od: 28-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0455-6971-1BAC-Y822-AD6C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.






Kobior, dnia 15.02.2021r.
GP.6727.019.2021

Urzad Gminy Kobidr
W miejscu

Dotyczy: informacji w sprawie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dzialek nr 917/54, 921/54 i 1528/54 polozonych przy ul. Rzecznej
w Kobiérze.

Uprzejmie informuje, ze na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu gminy Kobiér (Polana Srédlesna) - uchwata Nr XVII1/2/78/04 z dnia
8 lipca 2004r., ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego z dnia 17 wrzeénia 2004 r. Nr 91
poz.2555 — dziatka nr 917/54, 921/54 i 1528/54 potozone przy ul. Rzecznej w Kobidrze, posiadajg
nastepujace zapisy:

1. 7ZZ.RZ — obszary zagrozone powodzij i tereny trwalvch uzytkéw zielonych.
(teren oznaczony kolorem z6ttym na zalaczonym fragmencie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

a) W terenie ustala sie zachowanie lak w dolinie rzeki Korzeniec i jej doplywow,
b) w terenie ustala sie zakazy :
- zabudowy,
- wprowadzania nasadzen drzew i krzewow w odleglosci co najmniej 10m od gérej krawedzi
skarp rzeki Korzeniec,
¢) w terenie ustala si¢ nakaz:
- zabezpieczenia obustronnie wzdluz rzeki Korzeniec — 3-5m pasa terenu wolnego i nie
zagrodzonego plotami w celu biezgcej konserwacji utrzymania cieku,
- uzgadniania z administratorem rzeki wszelkich zamierzen inwestycyjnych kolidujacych z trasa
rzeki lub ingerujgcych w jej ilos¢ lub jakosc,
d) W terenie dopuszcza si¢:
- realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
- budowe stawéw,
- prowadzenie sciezek: pieszych, rowerowych i §ciezek do jazdy konne;j.

2. WSI1- teren wéd powierzchniowych §rédladowych — rzeki Korzeniec

(teren oznaczony kolorem niebieskim na zataczonym fragmencie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

a) W terenie dopuszcza si¢ wszelkie prace zwigzane z konserwacja i utrzymaniem rzeki Korzeniec,
a takze z zapewnieniem bezpieczefistwa przeciwpowodziowego.

3. 38KDW- ulice wewnetrzne o charakterze pieszo-jezdnvm istniejace i projektowane
(teren oznaczony kolorem pomaranczowym na zalgczonym fragmencie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego)

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5-6 m.

4. Jednostka strukturalna ,,H” — 1K - ustala si¢ przeznaczenie pod gminna
oczyszezalnie Sciekéw.
(teren oznaczony kolorem zielonym na zataczonym fragmencie zmiany misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
a. W terenie ustala sie:
- dla terenu 1K - zachowanie istniejacej oczyszczalni $ciekow,
- dla terenu 2K - realizacje nowych obiektéw sthuzacych przeznaczenin podstawowemu wraz z
niezbedna infrastrukturg techniczna,




b) W terenie ustala si¢ zakaz wprowadzania nasadzen drzew i krzew6éw w odleglo$ci co najmniej 10m
od goémej krawedzi skarp rzeki Korzeniec,
¢) W terenie ustala si¢ nakaz:
- uzgadniania wszelkich dziatan inwestycyjnych z wlascicielem sieci i urzadzen,
- zabezpieczenia obustronnie wzdhiz rzeki Korzeniec — pasa 3-5m terenu wolnego od zabudowy
kubaturowej i nie zagrodzonego ptotami w celu biezacej konserwacji utrzymania cieku,
- uzgadniania z administratorem rzeki wszelkich zamierzen inwestycyjnych kolidujacych z trasa
rzeki lub ingerujacych w jej ilosé lub jakosé,
d) W terenie dopuszcza sig:
- przebudowg, rozbudoweg i odbudowe istniejacych obiektéw i urzadzen,
- realizacj¢ sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

Ponadto :

(Wyciag z tekstu rozdziatu 1)
Ustalenia ogélne planu

§5

1. Ilekroé¢ w niniejszej Uchwale jest mowa o:

4)

7

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie terenu, ktére
przewaza powierzchniowo i funkcjonalnie na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajacymi,

przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumieé przeznaczenie terenu, inne niz
podstawowe ktére go uzupeinia

wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajacy stosunek
powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki lub terenu wg wzoru 1=Pz/T, gdzie I=wskaznik
intensywnoéci zabudowy, Pz=powierzchnia zabudowy, T=powierzchnia dziatki lub terenu,

8) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumieé teren, o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 marca

9

10)

11)

12)

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

wysokoS$ci zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ wysoko$¢ obiektu budowlanego mierzona od
S$redniego poziomu terenu w rejonie wejscia do budynku do kalenicy dachu z dopuszczalna 10%
tolerancja,

lokalnej tradycji budowlanej — nalezy przez to rozumieé¢ formowanie nowych budynkéw jako
prostych z umiarowa bryla z dachami tradycyjnymi dwuspadowymi symetrycznymi o Kkacie
nachylenia potaci 30-459, przy wuzyciu naturalnych materialtow wykonczeniowych, z
wykorzystaniem warto§ciowych elementow i detali miejscowej architektury, przykladem lokalnej
tradycji budowlanej sa budynki wymienione w gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych,
powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ terenu okreslong w
paragrafie 3 pkt 22 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techniczaych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pbézZniejszymi zmianami ),

dzialalno$¢ nieucigzliwa, usluga nieucigzliwa — jest to taki sposdb zagospodarowania,
uzytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, ktéry nie wykracza poza ramy uzyskanych
pozwolen i nie powoduje przekroczenia standardéw jakosci §rodowiska okreslonych w przepisach
szczegblnych, a ktorej ewentualna ucigzliwos¢ ogranicza sie do granicy dzialki budowlanej na ktérej
dzialalnos¢ ta jest prowadzona.

(Wyciag z tekstu rozdziatlu 2)
Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§7

Ustalenia ogolne

I. Na obszarze objetym planem ustala si¢ zakaz realizacji przedsigwzig¢ wymagajacych sporzadzenia
raportu o ich oddzialywaniu na $rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska — o ile
raport wykaze szkodliwo$¢ oddzialywania poza granicami terenu, do ktorego inwestor posiada tytut
prawny.

2. Obszar oddzialywania dzialalnosci ustugowej, handlowej lub rzemie$lniczej prowadzonej na terenach
PU; U; UH; MNU; U,MN we wszystkich jednostkach nie moze przekraczaé granicy nieruchomosci, do
ktorej prowadzacy dziatalnos¢ posiada tytut prawny.

3. W celu ochrony terenéw przyrodniczo cennych:



7.

8.

10.

11.

— ... obejmuje si¢ ochrong wybrane, pojedyncze drzewa, grupy drzew ... w formie projektowanych
pomnikéw przyrody oznaczone na rys planu ...

— ustala si¢ zakaz likwidacji istniejacej zieleni wysokiej i starodrzewu, ewentualna wycinka, ciecia
pielegnacyjne tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie zezwolenia wlasciwych organéw.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala si¢ obowiazek ochrony ziemi urodzajnej przy

projektowaniu 1 realizacji inwestycji zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

W zakresie ochrony wéd podziemnych, ze wzgledu na polozenie gminy Kobior ( czes¢ zachodnia ) w

granicach Uzytkowego Poziomu Wod Podziemnych o typie porowym —,,QII” Rejonu Matej Wisly, na

etapie lokalizacji inwestycji i przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, ustala si¢

obowiazek uwzglednienia uwarunkowan wynikajacych z dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych

opracowanych zgodnie z wymogami okre$lonymi w przepisach szczegélnych.

W zakresie ochrony przed halasem ustala sie, ze poziom dzwieku przenikajgcego do srodowiska nie

moze przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w obowiazujacych aktach prawnych.

W zakresie ochrony powietrza ustala si¢, Ze emisja zanieczyszczefi powietrza powodowana

dziatalnoscig produkcji ( réwniez gospodarki ogrodniczej i rolnej ) i ustug, a takze emisja powodowana

ogrzewaniem obiektéw nie mogg przekracza¢ standardéw emisyjnych okreslonych w obowiazujacych

aktach prawnych.

W zakresie post¢powania z odpadami ustala sig:

- gospodarka odpadami, utrzymanie porzadku i czystosci winny byé zgodne z zasadami
zréwnowazonego rozwoju i ochrony srodowiska,

- obowigzuje odbiér odpadéw w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach,

- zakaz odprowadzania Sciekdw bez podczyszczania bezposrednio do gruntu i istniejacych ciekéw
wodnych,

- zakaz skladowania: odpadéw na terenach nie przeznaczonych do tego celu oraz niebezpiecznych dla
§rodowiska.

(Wyciag z tekstu rozdziatu 6)
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
oraz zasady rozmieszczania reklam
§15
Wskazniki w zakresie parkowania

1. Dla poszczegélnych wymienionych ponizej kategorii terendéw okreslonych w ustaleniach planu
ustala sie¢ warunek bilansowania potrzeb parkingowych wg wskaZznikéw:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z ogrodami MN i mieszkaniowej zagrodowej RM
— 2 miejsca postojowe i garazowe Iacznie na 1 dzialke,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieucigzliwymi ustugami MNU — 2 miejsca
postojowe i garazowe acznie na 1 dziatke, w przypadku prowadzenia dziatalnosci uslugowej na
dziatce — dodatkowo 2 miejsca postojowe,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej — pensjonatowej MP - 2 miejsca postojowe i garazowe tacznie na 1
dziatke, w przypadku prowadzenia pensjonatu na dzialce — dodatkowo 1 miejsce postojowe na pokdj

4) tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinneg MW, MW1 — 1,5 miejsca postojowego i
parkingowego tacznie na jedno mieszkanie,

5) tereny zabudowy ustlugowej komercyjnej z zakresu nieucigzliwego handlu UH — 2 miejsca
postojowe i jedno garazowe,

6) tereny zabudowy ustugowej UP;UPZ;UPS;UPT oraz tereny obiektéw produkcyjno-ustugowych PU i
tereny urzadzen obstugi gospodarki lesnej ZLU — 30 miejsc postojowych na 1000m? powierzchni
uzytkowej + 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

7) teren zabudowy ustugowej U; Ul; — 30 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw + 40 miejsc
postojowych na 100 zatrudnionych.

(Wyciag z tekstu rozdziatu 8)
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
§ 27

Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie odprowadzania Sciekéw:
1) skanalizowanie gminy w systemie rozdzielczym,
2) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacej oczyszczalni sciekdw ,,Wschéd”,



6)

7)

odprowadzenie $ciekéw deszczowych do istniejacych ciekéw powierzchniowych, z koniecznoscig
zastosowania urzadzen podczyszczajacych (separatory, piaskowniki) przed wpuszczeniem ich do
odbiornika,

zachowanie istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej z przeznaczeniem na kanaty deszczowe,

5. Ustala si¢ nast¢pujace zasady zaopatrzenia w cieplo:

.3)

4

zaklada si¢ sukcesywna eliminacje indywidualnych zrddel ciepta powodujacych niskg emisje
zanieczyszczeh w oparciu o gminny program obnizania niskiej emisji, polegajacy na: modernizacji
istniejgcych piecow weglowych i stopniowym wprowadzaniu proekologicznych indywidualnych
systemow grzewczych,

wyposazenie nowych obiektéw w systemy oparte o paliwa ekologiczne ( np. gaz, olej, energia

elektryczna).

7. Ustala si¢ nast¢pujace zasady w zakresie gospodarki odpadami:

1)

2)

3)

odpady komunalne z terenéw zabudowy mieszkaniowo — ushugowej przejsciowo sktadowane winny
by¢ w odpowiednich pojemnikach, nastgpnie wywozone na skladowisko odpadéw komunalnych
przez wyspecjalizowane jednostki. W celu ograniczenia masy odpadéw kierowanych na
sktadowisko konieczne jest wprowadzenie systemu selektywnej zbiorki,

powstajace odpady z dzialalnosci uslugowej, w zaleznosci od rodzaju , winny byé selektywnie
gromadzone, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach.
Okresowo, odpady odbierane winny by¢ przez specjalistyczne jednostki zajmujace sie ich utylizacjg
lub gospodarczym wykorzystaniem,

sposob czasowego przechowywania odpadéw winien zabezpieczyé je przed infiltracja wadd
opadowych, ktére wyplukujac zanieczyszczenia stanowi¢ moga powazne zrodio zagrozenia dla
srodowiska gruntowo — wodnego.

Informacj¢ wydano dla celéw inwestycyjnych.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej — Dz. z
2020r. poz. 1546)

Zalaczniki:

1.

Fragment miejscowego planu zagosp. przestrzennego w skali 1 : 500

Otrzymuja:
1. Adresat

2.ala
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Kobioér, dnia® 04.02.2021r.

GK.6853.2.05.2021

Budownictwo i Nadzory Budowlane
inz. Daniel Szczg¢sny
ul. Krysztalowa 11
43-200 Pszczyna

dot.: uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego na dzialke nr 919/54 w rejonie
ul. Rzecznej w Kobidrze (, Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku
przy ul. Rzecznej w Kobiorze poprzez wykonanie obiektow malej architektury,
ogrodzenia i miejsc postojowych).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.01.2021r. (data wptywu 03.03.2021r.) informuje, iz

akceptujemy lokalizacj¢ zjazdu publicznego do dziatki nr 919/54 w miejscowosci Kobiédr, z
drogi wewnetrznej - ulica Rzeczna ( dziatka nr 1528/54), oznaczonej w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 38 KDW - ulice klasy wewnetrznej:

5.

Jednoczesnie okreslam warunki wykonania zjazdu publicznego:

Zjazd winien by¢ zlokalizowany w sposéb i w miejscu wskazanym w zalaczniku graficznym.
Jezdnia ul. Rzecznej winna by¢ poszerzona do 5,00 m ( od istniejacego kraweznika w stron%
placu zabaw), co najmniej na dlugosci projektowanej zatoki postojowe;. '
Wymiary miejsc postojowych : 2,50 x 5,00 (uklad prostopadly). 'Y
Szerokos¢ catkowita zjazdu technologicznego na projektowany ,plac zabaw”, mierzona
prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 3,00 m, w tym:

Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m

6. Pochylenie podluzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktora ten zjazd

7.

przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;

Konstrukcja zjazdu:

a) jezdnia klincowo - thuczniowa o grubosci dostosowanej do obcigzenia sprzetem do
utrzymania biezacego placu

b) pobocza — gruntowe obsiane trawa

¢) krawezniki - betonowe najazdowy 15 x 22 cm, na lawie betonowej C20/25;wystep
kraweznika od nawierzchni -3cm

Niniejsze warunki sa wazne na okres 3 lat od daty ich wydania, bedgc réwnoczesnie
zgoda wlasciciela gruntu na wejScie w teren na czas robét budowlanych zwigzanych z budows

zjazdu.

1.

Przystapienie do budowy zjazdu musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami;

. Utrzymanie zjazdu nalezy do wtascicieli lub uzytkownikéw gruntu przylegtego do pasa drogi

(art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych);

. Wszelkie koszty zwiagzane z budows zjazdu ponoszone sa przez Inwestora zamierzenia;



Zalgczniki:

- fragment mapy do celow projektowych w skali 1:500 z oznaczong lokalizacjg zjazdu

Otrzymujg:
1. adresat
2. ala




bt Kobiér, dnia 15.03.2021r.
GK.6853:2.05.2021

Budownictwo i Nadzory Budowlane
inz. Daniel Szczesny

ul. Krysztatowa 11

43-200 Pszczyna

dot.: uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego na dzialke nr 919/54 w rejonie
ul. Rzecznej w Kobiorze (., Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku
przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektow malej architektury,
ogrodzenia i miejsc postojowych).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.01.2021r. (data wptywu 03.03.2021r.) informujg, iz
akceptujemy lokalizacjg¢ zjazdu publicznego do dziatki nr 919/54, w miejscowosci Kobidr Z drogi
wewngtrznej - ulica Rzeczna - dziatka nr 1528/54, oznaczonej w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 38 KDW — ulice klasy wewnetrznej:

Jednoczesnie okreslam warunki wykonania zjazdu publicznego:

1. Zjazd winien by¢ zlokalizowany w sposdb i w miejscu wskazanym w za%atcznik%graﬁcznym.

2. Jezdnia ul. Rzecznej winna by¢ poszerzona do 5,50 m ( od istniejacego kraweznika w strone
placu zabaw), co najmniej na dugosci projektowanej zatoki postojowe;j.

3. Wymiary miejsc postojowych : 2,50 x 5,00 (uktad prostopadty).

4. Szeroko$¢ catkowita zjazdu, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w
tym:

a) szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglefi - nie mniejsza niz 3,50 m i nie wicksza niz
szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z
osig zjazdu,

b) szeroko$¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m

5. Przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych;
6. Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktéra ten zjazd

przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;

7. Konstrukcja zjazdu:
a) jezdnia - asfaltobetonowa gr. 5 cm lub z kostki betonowej gr.8cm (podsypka cem.-piask.
-3cm), na podbudowie z kamienia famanego gr. min.25cm

b) pobocza - utwardzone kostkg betonowa gr. 8,0 cm na podbudowie thuczniowej gr. 25,0 cm,
(podsypka cementowa o gr. 3,0 cm),

c) kraweznik - betonowy najazdowy 15 x 22 cm, na fawie betonowej C20/25

8. Usytuowanie zjazdu oraz polgczenie zjazdu z droga wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 113 ust. 1, 3-5,

7,9, 10, 107 oraz § 170 ust. 1).

Niniejsze warunki sa waZne na okres 3 lat od daty ich wydania, bedac réwnocze$nie
zgodg whasciciela gruntu na wejscie w teren na czas robét budowlanych zwigzanych z budowa
zjazdu.






1. Przystapienie do budowy zjazdu musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem przepisow ustawy'z’ dnia'7
lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmjanami;

2. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntu przylegltego do pasa drogi (art.
30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych);

3. Wszelkie koszty zwigzane z budowg zjazdu ponoszone sg przez Inwestora zamierzenia,

Zalaczniki:
- fragment mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z oznaczong lokalizacja zjazdu

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJ

1. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci wraz
z ogrodzeniem na dziatkach nr 921/54 i dziatce nr 919/54 oraz zjazdu z drogi
gminnej i 4 stanowiskowej zatoki postojowej na dziatce nr 1528/54 w miejscowosci
Kobiér przy ulicy Rzecznej.

2. Lokalizacja
- miejscowos$¢: Kobidr
- gmina: Kobiér
- powiat: pszczynski
- wojewodztwo: $lgskie

3. Charakterystyka terenu objetego opracowaniem

Przedmiot inwestyciji zaprojektowano na dziatkach nr 921/54 i 919/54. Dziatki objete
opracowaniem znajduja sie w jednostce strukturalnej ,7 ZZ RZ” miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobiér. Przeznaczenie
podstawowe w/w terenu to obszary zagrozone powodzig i tereny trwatych uzytkéw
Zielonych.

Opracowanie obejmuje réwniez projekt zjazdu z drogi gminnej oraz projekt parkingu
4 stanowiskowego, ktére zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wymagajg
zgtoszenia ani pozwolenia na budowe. Zjazd i parking zaprojektowano czesciowo
na dziatce nr 919/54 oraz na dzialce 1528/54. Dziatka nr 1528/54 stanowi pas
drogowy drogi gminnej - ul. Rzecznej. W/w dziatka jest oznaczona w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobiér symbolem
38KDW.

4. Opis stanu istniejacego
Obecnie teren dziatek nr 921/54 i 919/54 stanowi uzytek zielony — tgka. Teren
stanowigcy przedmiot opracowania nie jest cze$ciowo ogrodzony. Teren dziatki jest
ptaski. Od strony wschodniej dziatka graniczy z droga gminng - ulica Rzeczng, od
strony potudniowej z ciekiem wodnym Korzyniec, od strony zachodniej z rowem
melioracyjnym, natomiast od strony pdtnocnej z dziatkami po ktérych odbywa sie
dojazd do pdl uzytkowanych rolniczo.

5. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie strefe aktywnego wypoczynku dla dzieci wyposazong w urzgdzenia
zabawowe, sportowe i komunalne oraz ogrodzenie wykonane 2z paneli
ogrodzeniowych. Projektuje sie réwniez zjazd z drogi gminnej (ul. Rzecznej) oraz 4
stanowiskowy parking dla samochodéw osobowych. Na  projekcie
zagospodarowania terenu zaznaczono lokalizacje projektowanego ogrodzenia,
lokalizacje zjazdu oraz 4 miejsc postojowych o wym. 2,50 x 5,00 m, projektowane
wyposazenie wrysowano wraz ze strefami bezpieczenstwa.

BUDOWNICTWO  Nadzory Budowlane  ini. Daniel Szczesny
43-200 Pszczyna ul. Krysztatowa 11






Projektowane elementy majg zwigkszyé atrakcyjno$¢ oraz bezpieczenstwo ‘tego
miejsca. Zaprojektowane obiekty, zgodnie z zestawieniem podanym w kolejnym
punkcie, beda skladaty sig na elementy matej architektury.

6. Opis projektowanych elementéw:
6.1 Urzadzenia zabawowe i sportowe:

Zaprojektowane obiekty wykonane sg z elementéw konstrukcyjnych stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo, posadowionych w gruncie na
prefabrykowanych betonowych fundamentach.

Wszystkie urzadzenia zabawowe, tawki oraz kosze na Smieci sg zgodne
z ofertg firmy Muller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0., ktéra zajmujg sig profesjonalng
produkcjg urzadzen zabawowych. Podczas wyposazania strefy aktywnego
wypoczynku dzieci mozna zastosowaé urzgdzenia innego producenta,
spetniajace te same funkcje uzytkowe i walory estetyczne.

Projektuje sie nastepujace elementy  strefy aktywnego  wypoczynku
dla dzieci:

o Zestaw zabawowy STANDARD MINI -1 szt

s Zestaw zabawowy POLKA-BIS -1 szt

BUDOWNICTWO ; Nadzory Budpwlane  ini. Daniel Szczgsny
43-200 Pszczyna ul. Krysztatowa 11






Hustawka STANDARD DWUOSOBOWA 2,0m -1 szt.

Hustawka BOCIANIE GNIAZDO -1 szt

Karuzela tarczowa STAS -1 szt.

BUDOWNICTWO i Nadzory Budowlane  inz. Daniel Szczgsny
43-200 Pszczyna ul. Krysztatowa 11






s Hustawka wagowa MALUCH -1 szt

¢« DOMEK SMYKA -1 szt.

o Bujak STATEK -1 szt.

BUDOWNICTWO { Nadzory Budowlane  ini. Daniel Szczesny
43-200 Pszczyna ul. Krysztatowa 11






¢ Bujak KONIK -1 szt.

¢ Piaskownica szesciokatna - 1 szt.

PR . T - v p— — Y "

BUDOWNICTWO ;. Nadzory Budowlane  ini. Daniel Szczgsny
43-200 Pszczyna ul. Krysztatowa 11






e Stot do tenisa stotowego (do wkopania) -1 szt.

Wszystkie urzadzenia zabawowe musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatldbw zgodnie z polskimi normami (PN-EN 1176) oraz warunkami
bezpieczenstwa!

UWAGA:

Pod urzadzeniami:

1. Zestaw zabawowy STANDARD MINI

2. Zestaw zabawowy POLKA-BIS

3. Hustawka dwuosobowa STANDARD 2,0m

4. Hustawka BOCIANIE GNIAZDO
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z azurowych piyt gumowych (plyta
przerostowa) o grubosci 23mm ulozonych na wyréwnanym podiozu gruntowym,
pokrytym 3 cm warstwg mieszaniny ziemi urodzajnej z piaskiem (2 : 1) oraz warstwg
biowtokniny z wszytymi nasionami traw,

Mata przerostowa na plac zabaw

BUDOWNICTWO [ Nadzory Budowlane  ini. Daniel Szczgsny
43-200 Pszczyna ul. Krysztatowa 11






Gumowe maty przerostowe wyrdzniajg sie bezpieczenstwem stosowania, wysoka trwatoscig
i odpornoscig na Scieranie. Maty przerostowe po pewnym czasie zarastajg trawa,

Projektowane maty muszg posiada¢ niezbedny atest PZH, Certyfikat HIC 3,4 m oraz
spetnia¢ normy unijne PN-EN 1177:2009.

Pola projektowanych nawierzchni bezpiecznych musza w cato$ci pokryé strefy
bezpieczenstwa poszczegéblnych urzadzeh zabawowych.

Standardowy wymiar piyt to: 150 x 100 cm. Uklad plyt pod poszczegélne urzadzenia
pokazano na rysunku nr 1 Plan zagospodarowania terenu.

6.2 Urzadzenia komunalne

¢ tawka parkowa z oparciem - 2 szt.

e tawka parkowa bez oparcia - 2 szt.

BUDOWNICTWO ; Nadzory Budowlane  ini. Daniel Szczgsny
43-200 Pszczyna ul. Krysztatowa 11






o Kosz na $§mieci 35| -2 szt

s Tablica regulamin uzytkowania - 1szt.

————
RECAAMIN SO T A T
Byt
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6.3. Ogrodzenie strefy aktywnego wypoczynku

Ogrodzenie zaprojektowano z bezpiecznych paneli ogrodzeniowych o wysokosci ok.1,23m
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, mocowanych do stupkéw za pomocg
systemowych obejm. Stupki zabezpieczone od géry piastikowymi kapturkami. Ogrodzenie
nalezy montowaé nad podmuréwkg betonowag prefabrykowang o wysokosci 20cm (deska
podmurdéwki i taczniki). Maksymalna wysokos¢ ogrodzenia: 1,50m. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa wykonczenie paneli ogrodzeniowych od géry bez wystajgcych drutéw.
taczna dtugosé ogrodzenia: 111,0m, w tym furtka wejSciowa o szerokosci 1,0m i brama
wjazdowa skrzydtowa o szeroko$ci 3,0m.

Furtka i brama o wysokosci 1,53m, dopasowana do wysokosci ogrodzenia.

BUDOWNICTWO { Nadzory Budpwlane ini. Daniel Szczesny
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7. Projektowany zjazd na dziatke i miejsca postojowe

7.1 Charakterystyka drogi

Opracowanie obejmuje projekt zjazdu z ul.Rzecznej na dziatke nr

919/54. Ulica Rzeczna jest drogg gminna jednojezdniowa, dwukierunkowg. Szeroko§é
jezdni ok. 4,0m. Nawierzchnia drogi jest asfaltowa jednostronnie zamknigta kraweznikiem
drogowym.

Od strony dziatki 919/54 jezdnia bez kraweznika z poboczem gruntowo-ttuczniowym.

7.2 Charakterystyka projektowanego zjazdu

Zaprojektowano zjazd z ul.rzecznej (dziatka nr 1528/54) na dziatke 919/54 pod katem
prostym. Szerokos¢ zjazdu wynosi 3,00m. Elementem dodatkowym zjazdu jest chodnik
o szeroko$ci 1,20m. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglono fukami
o promieniu 3,00m. Catos¢ zjazdu zostata zaprojektowana z nawierzchni nieulepszonej
z ttucznia kamiennego, wykorczonej opornikami drogowymi o wym. 1x25x100cm.
Oporniki nalezy posadowié na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.3 Miejsca postojowe

Opracowanie obejmuje projekt 4 stanowiskowej zatoki postojowej. Zaprojektowano
stanowiska o wymiarach 2,50x5,00m. Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano
jako nieulepszong z tlucznia kamiennego, wykonczong opornikami drogowymi
osadzonymi na tawie betonowej z oporem. Przecigcie krawedzi nawierzchni parkingu
i drogi wyokraglono tukami o promieniu 1,00m. Odleglo$¢ projektowanego parkingu od
urzadzen placu zabaw wynosi 7,00m.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i miejsc postojowych:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego (klifca) stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- geowtdknina separacyjna

UWAGA:

Glebokos¢ posadowienia projektowanego zjazdu i miejsc postojowych nie koliduje
Z przebiegiem istniejgcego ciggu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w polu
projektowanego zjazdu i miejsc postojowych.
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