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TECZKA ZAWIERA :

1.Karta tytutowa.

2.0pis techniczny.

3.Orientacja w skali 1:10 000 rys. nr1
4 Sytuacja w skali 1:1000 rys. nr2
5.Profile podtuzne kanatéw — czesé 1 rys.nr3
6.Profile podiuzne kanatéw — czes¢ 2 rys.nr4
7.Studzienka rewizyjna i inspekcyjna rys.nr5
8.Tabela wartosci zmiennych studzienek rys. nr6
9. Przekréj wykopu rys.nr7
10.5zczeg6t zabezpieczenia gazociagu rys. nr 8

11.Szczegdt zabezpieczenia wodociagu rys.nr9
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DO PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KOBIOR
W REJONIE ULIC : RODZINNEJ, ROLNEJ | PROMNICKIEJ
ZADANIE |
(WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW )

I. Cze$€ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania.

Aktualizacje projektu technicznego opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy

Kobior w oparciu o nastepujgce materialy pomocnicze:

projekt techniczny sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Kobidr — zadanie |l
opracowany w grudniu 2005 r.

zatwierdzong do realizacji koncepcje sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie
Kobidr — wariant 1|

aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 z istniejgcym
uzbrojeniem

inwentaryzacje sieci kanalizacyjnej w rejonie opracowania

plan ogolny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobi6r

aktualne pomiary wysokosciowe po trasie projektowanej kanalizacji

wizje lokalng w terenie

uzgodnienia z wlascicielami gruntéw, na ktérych zlokalizowano kanalizacje

uzgodnienia z Wydziatem Gospodarki Komunainej Urzedu Gminy Kobior .

1.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiér stanowi

kontynuacje czesciowo zrealizowanego zadania | i obejmuje swym zakresem rejon

ulic : Rodzinnej, Rolnej i Promnickiej, gdzie w ostatnich latach powstato najwiecej

nowych budynkdw mieszkalnych. Odbiornikiem $ciekéw z tego zadania bedzie

istniejgca miejska oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana nad Potokiem Korzeniec.



POWIATO
W PSZCZYNIE
fydziat Architektury | Budownictwa

4
H

1.3 Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanej zlewni znajduje sie istniejaca sie¢ wodociggowa, gazowa,
kanalizacja deszczowa, linie napowietrzne niskiego i wysokiego napiecia, kable
podziemne niskiego napiecia zasilajagce budynki jednorodzinne, kable wysokiego
napiecia oraz kanalizacja i sieci teletechniczne.

Wszystkie te sieci naniesione zostaty na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych.

Il. Rozwigzanie techniczne.

I1.1 Stan istniejgcy.

Na terenie projektowanej zlewni nie ma miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
Wiekszos¢ budynkdw jest wyposazona w zbiorniki bezodptywowe, tzw. szamba.
Niekiodre z nich nie sg szczelne, lecz majg odprowadzenie bezposrednio lub poprzez

siec pobliskich rowow do potoku Korzeniec.
il.2. Koncepcja projektowa.

Odbiornikiem éciekéw zadania | budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Kobi6r
bedzie miejska oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana nad Potokiem Korzeniec,

a w szczegoblnosci studnia K10 na istniejacym kolektorze ¢400 mm, poprzez
projektowany kolektor $300mm w ramach zadania Il ( na odcinku od studni K10 do
studni nr 1) oraz sie¢ kanatéw ¢200mm.

W ramach tego zadania zaprojektowano 2 972,5m sieci kanalizacyjnej: 856,5m
kanatéw w ul. Rolnej, 1 090,0m w ul. Rodzinnej, 1 006,0m w ul. Promnickiej oraz

57 przytaczy do budynkoéw o tgcznej diugosci 1 103,2m.
I1.3. Trasa projektowanej kanalizacji.

Scieki sanitarne z zabudowy mieszkaniowej ulic : Rodzinnej, Rolnej i Promnickiej,
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objetej zadaniem | budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zostang odprowadzone do
miejskiej oczyszczalni $ciekdw poprzez odcinek kolektora zbiorczego o $rednicy
300mm i diugosci 26,0m zaprojektowanego w ramach zadania |l oraz sieC kanatow
o $rednicy 200mm. |

Z uwagi na uksztattowanie terenu, trase kanalizacji poprowadzono wzdtuz
istniejgcych ciagow komunikacyjnych.

ZaloZzono, ze realizacja zadania moze odby¢ sie w dwoch etapach.

Etap | stanowi¢ bedzie poczgtkowy odcinek kolektora od studni nr1 do studni nr 12a,
o diugosci 413,0m, ktory umozliwi podigczenie zabudowan przy ul. Rodzinnej.

Dla tego etapu sporzadzono odrebng cze$¢ kosztows.

Etap Il stanowi¢ bedzie pozostatg czes¢ sieci o diugosci 2 539,5m.
I1.4. Kanaly.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojekiowana z rur kanalizacyjnych kielichowych,
grubosciennych PVC - U klasy SN 8 ze scianka lita, jednowarstwowych, faczonych
na gumowa uszczelke, zgodnych z PN-EN 1401:1999 ( np. produkcji WAVIN ).
Kanaty zaprojektowano z rur o $rednicy 200/5,9 mm, a przytacza z rur o $rednicy
160/4,7mm.
Rury z PVC sg odporne na dziatanie wody, roztwordéw wodnych oraz znacznej ilosci
kwasow, Huszczow olejéw mineralnych oraz gazéw. Sg one odporne rowniez na
dziatanie substancji zawartych zazwyczaj w $ciekach komunalnych.
Do transportu przewodami z PVC dopuszczone moga by¢ Scieki spetniajgce warunki
podane w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 29.11.1975r. poz. 214, zawartym
w Dz. Ustaw nr 41z 13.12.1975r.
W zalezno$ci od warunkow gruntowych stosuje sie dwa sposoby uktadania
przewodéw kanalizacyjnych z rur z PVC:
- grunty piaszczyste i zwirowe: wyprofilowanie istniejgcego podioza dla kata
podparcia réownego 90°
- grunty skaliste, piaski pylaste i grunty spoiste: wykonanie pod rurg
z zageszczonego piasku lub drobnego Zzwiru podtoza o gruboéci 10 cm oraz
wyprofilowanie tego podtoza dla kata podparcia 90°.
Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci

na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
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Proby szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN- 92/B-10735 ( Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.)

Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnoéci wykonanego odcinka kanatu
dokona¢ nalezy jego zasypania. Zasypka czesci wykopu wokot rury do wysokosci
30cm ponad jej wierzch powinna by¢ wykonana wytgcznie z piasku. Zasypka ta
powinna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20cm, rownomiernie z obu stron.
Zasypke nalezy zageszczac poprzez ubijanie ubijakami drewnianymi lub kilkukrotne
polewanie woda.

Szczegodlne ustalenia dotyczace wyzej wymienionych prac zawiera norma PN- 83 /B
-8836-02 ( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.) w powigzaniu z PN-86 / B- 02480 ( Grunty budowlane. Podziat, nazwy,

symbole i okreslenia.)
11.5. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z tworzyw sztucznych w dwéch rodzajach,
wiazowe o $rednicy 1000mm oraz niewtazowe, czyli inspekcyjne o $rednicy 425mm.
Studzienka witazowa, rewizyjna np. TEGRA 1000 produkcji WAVIN zgodnie z PN-B-
10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 posiada $rednice komina 1,0m i sktada sie z
trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu ( PE ) {j. kinety,
pierscieni dystansowych, tworzacych komin studzienki oraz stozka, ktéry zmniejsza
$rednice studni z 1,0m do 0,638m, tak aby mozna byto zastosowac¢ zwienczenie z
pokrywa Zeliwng ¢ 600mm. Studnie te zastosowano w 17 miejscach dostepnych dla
stuzb eksploatacyjnych: studnie nr 6,12,15,17,24,27,28,28¢,35,39,47,52,55,57,58,62
i72.

Studzienki zlokalizowane w drogach nalezy wyposazy¢ w pierécien odcigzajgcy oraz
wilaz ciezki B125.

W studniach fabrycznie jest montowana tworzywowa drabinka ztazowa.

Ptynna regulacja wysokosci studzienki nastepuje na pierscieniu odcigzajgcym

( +/- 0,07m ) oraz na pierécieniach dystansowych, poprzez docinanie co 0,125m.
Istnieje mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podigczen powyzej kinety, poprzez
wkiadki in situ ¢ 160mm.
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Dla potrzeb niniejszego projektu zastosowano kinety ENmuZEos\%% wﬁ% swwmm@%@%%gg
sciekow : 0°, 15°,30°, 45°, 90°oraz kinety potgczeniowe z jednoczesnym doptywem
prawym i lewym pod katem 45°.

Studzienka niewtazowa, czyli inspekcyjna posiada $rednice wewnetrzng komina
425mm i sktada sie rowniez trzech podstawowych elementow wykonanych

z polipropylenu ( PP ) {j. kinety, rur karbowanych, tworzgcych komin studzienki oraz
zwienczen z pokrywg zeliwng ¢ 425mm. Regulacja wysokosci studzienek nastepuje
poprzez dociecie rury karbowanej co 8,0cm oraz poprzez regulacje zwiericzenia.
Istnieje mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podigczen powyzej kinety, poprzez
wkiadki in situ ¢ 160mm.

Dla potrzeb niniejszego projekiu zastosowano kinety przeptywowe oraz kinety
potgczeniowe z jednoczesnym doplywem prawym i lewym pod katem 45°oraz

z jednym doptywem prawym lub lewym, rowniez pod kgtem 45°.

Studzienki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymiary zmienne studzienek zestawiono tabelarycznie.
I1.6. Spadki podtuzne i zagtebienie kanatow.

Niwelete projektowanych kanatéw poprowadzono réwnolegle do uksztattowania
terenu. W przypadku terendw ptaskich zastosowano minimalne spadki - 0,5% dla
kanatu ¢ 200mm.

Srednie zagtebienie kanatéw wynosi od 1,5m do 2,5m od terenu.

Miejsca skrzyzowan z istniejgcy siecig wodociggowg , gazowg , teletechniczng
energetyczng naniesiono na profile podtuzne, przy czym przyjeto, ze $rednie
zagiebienie sieci gazowej wynosi 1,10m pod terenem, sieci energetycznej 1,0m
pod terenem, telekomunikacyjnej 1,0m pod terenem, a sieci wodociggowej 1,50m.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé
przekopy kontrolne.

W przypadkach gdy zblizenie pionowe sieci jest mniejsze niz 30cm, nalezy wykonac
ich zabezpieczenie wg rysunkoéw szczegdtowych nr8i 9.

Napotkany i uszkodzony przy robotach ziemnych drenaz pél uprawnych i tgk nalezy
naprawi¢. W projekcie przyjeto orientacyjnie 300m drendw do naprawy.
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W opracowaniu przyjeto, ze roboty ziemne na trasie kanalizacji nalezy wykona¢

w przewazajgcej wiekszosci mechanicznie, z uwagi na to, ze trasa przebiega wzdiuz

ciggbw komunikacyjnych. Jedynie przy skrzyzowaniach z siecig wodociggowa,

gazowg oraz energetyczng i teletechniczng prowadzi¢ nalezy je recznie.

Szacunkowy udziat robot recznych na catym zadaniu inwestycyjnym wynosi 10%.
11.8. Przejscie pod istniejgcymi drogami.

Przekroczenie ulic gminnych projektowang siecig kanalizacyjng nalezy wykona¢
przekopem. Przejécie zabezpieczy¢ stalowa rurg ochronng o $rednicy 323/8,0 mm.
W istniejgcej nawierzchni asfaltowej wycigé pas szerokosci 1,50m i po potozeniu
kanatu i zageszczeniu zasypki oraz uzupetnieniu podbudowy, nawierzchnie
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wiekszos¢ drég wystepujgcych w tym zadaniu
utwardzona jest warstwg Zuzla o grubosci 20-30cm. Po wykonaniu kanalizacji
nawierzchnie tych drog nalezy utwardzi¢ 20cm warstwg zuzla hutniczego
ammonoém_:mmo oraz 10cm warstwg zuzla paleniskowego.

Ulice Rodzinng, ktéra podlega powiatowi, przekraczamy projektowang kanalizacjg

przewiertem w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 355,6/8,0mm i diugosci 20,0m.
L. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia jak : wodociagi, gazociagi,
kable energetyczne i kable techniczne nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie

i w obecnosci przedstawicieli uzytkownikéw tych urzgdzen.

W trakcie wykonywania robét ziemnych winny by¢ zapewnione dojazdy do
poszczegoinych budynkdéw. W tym celu nalezy wykonaé mostki przejazdowe.

Po zakonczeniu robét montazowych i zasypaniu wykopow teren nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego, a rozebrane ogrodzenia kolidujgce z trasg kanalizacji
odiworzyé.

Projektowane roboty nalezy zleci¢ do wykonania specjalistycznemu przedsiebiorstwu
lub osobom posiadajacym uprawnienia budowlane.

Powinny one przebiega¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji wykonania i odbioru
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rob6t, ktéra jest integralng czeécig niniejszej dokumentacji projektoye

postanowieniami zawartymi w :

e Zarzadzeniu nr 80 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 29.12.1970r. i pdzniejszymi zmianami z 1974r.

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom 11/87r.

¢ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. nr 13 poz.93

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
Dz.U. nr 129 w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

« BN-62/8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte

¢ Warunki wykonania rurociggow z tworzyw sztucznych W-wa 1996r.

¢ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujgcych warunkow

technicznych, instrukcji producentéw rur i studzienek kanalizacyjnych i bhp.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia jest zalgcznikiem

do niniejszego projekiu.

Skrzyzowania z siecig podziemng wykonywaé zgodnie z zaleceniami uzytkownikow

zawartymi w uzgodnieniach.

Po zakorniczeniu robdt wykonang kanalizacje nalezy geodezyjnie nanie$¢ na mapy

sytuacyjno-wysokos$ciowe, bedgce w zasobach Starostwa.

OPRACOWALA:

[

b o Lodlihe

megr ini. Urszsla Kranse-tichutha
uprawn, bud. nr 421/81
rzaczoznawea PZITS ar 1987/2001
speci. wodoclagi | kanalizacia
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: ! PSZCIVNIE.
POWIATOWY ZESPOL UZGADNIANIA %ﬁﬁ%@% eklury i Budownictwa

DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
w Pszczynie

PSZCZYNA  ul. 3 Maja 10

Opinia Nr ..91/2005...............

uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej szczegolowej lokalizacji elementéw
urzadzen inzynieryjnych.

Przedmiot uzgodnienia : Projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przylaczami

- ul. Rodzinna, Rolna, Promnicka

Obiekt Aﬁémooﬁ\o@o osiedle, ulica) - Kobior

Oznaczenie arkuszy map : 531.432.084,093,132,134,141,143

Zleceniodawca (nazwa, adres) - Urzad Gminy Kobidr |

43-210 Kobior ul. Kobidrska 5
NIP 646-21-16-846

Inwestor : j.w.

zlecenie Nr ........ GP-340/70/05/U...ccoviiiiiiaiiann. dnia................. 01.12.2005 r

Ustalenia podjete przez zespoél

1. Uzgadnia si¢ bez zastrzezen

2. Uzgadma si¢ przy Nmowoém:E uwag jednostek branzowych do niniejszego
protokotu ....... fk 1 13,8 x% .m.x ...........................................................................

3. Nie uzgadnia si¢ ze wzgleduna : ............................ el

/

.......................................................................................................................................
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Uwagi dodatkowe

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy :
-zapewni¢ obstuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,
spoldzielczego lub u 0s6b fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robét geodezyjno -
kartograficznych zlecenia na dokonanie pomiaru zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi
celem wiasciwego usytuowania w terenie projektowanych urzadzen inzynieryjnych i innych obiektow
budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem .
-wynikami pomiaru powykonawczego uzupelni¢ zasob mapowy znajdujacy sie w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

-wylaczng podstawa dokonania odbioru przez jednostke branzows urzadzen uzbrojenia terenowego
bedzie mapa uzupetniona wynikami pomiaru powykonawczego.
Podstawa : Prawoe Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U.30 poz. 163 z 17.05.19891.)
oraz Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektérych ustaw okreslajacych kompetencje organéw
administracji publicznej
- w zwigzku z reformg ustrojowa panstwa ( Dz. U. nr 106 z 17.08.98 r. poz.668 art. 60 )
- Rozporzadzenie Ministra Rozweju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji

projektowej ( Dz. U. nr 38 poz. 455).

2. Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne zaznaczone na mapie podlegaja ochronie. Prace
prowadzone w poblizu tych punktow prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cia. W przypadku uszkodzenia

lub zniszczenia inwestor zobowigzany jest zleci¢ wznowienie tych znakéw na whasny koszt.

3. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejsza opinig i protokolem wymaga
ponownego uzgodnienia przez Z.U.D.P.

4. Termin waznosci uzgodnienia - 3 lata

5. O calkowitym zakonczeniu w terminie wzglednie nie przystgpieniu do realizacji inwestor
powiadomi pisemnie Z.U.D.P.

6. Integralna czescia opinii jest protokoét z uwagami czlonkow zespolu i konsultantéw oraz uzgodniona i
podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa.

ZAYACZNIKI :

-opinia oraz uwagi zespotu uzgadniajacego - 2 egz.
-podpisana dokumentacja projektowa - 3 egz.
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PROTOKOEL DO OPINII NR ..91/2005..... ..15.12.2005 r...

Projekt kanalizacji sanitarnej z przylaczami, ul. Rodzinna,Rolna, Promnicka - Kobiér

ul. Oltuszewskiego

Nazwa instytucji

Uwagi uzgadniajacego

Imig i nazwisko
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Decyzjanr 12 /2006
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art.46a ust.7 , w nawiqzaniu do art.46 ust.1 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony 3rodowiska (D.U. Nr.62 poz.627 z pézniejszymi zmianami) oraz art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity D.U.

z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézniejszymi zmianami) uwzgledniajac Postanowienie Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego z dnia 2006.03.01 nr SKO-II-426/761/57/06 po rozpatrzeniu wniosku

Urzedu Gminy Kobiér siedzibg w Kobidrze ul. Kobiérska 5

ustalam :
$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia pn. .Budowa kanalizacji

sanitarnej w Gminie Kobiér zadanie I rejon ulic Rodzinnej, Promnickiej, Rolnej i Nnmo:.w II rejon
ul. Oftuszewskiego wraz z przylaczami do budynkéw

I. RODZAJ I MIEJSCE REALIZACII INWESTYCJT

Teren przedsiewzigcia obejmuje cz¢$¢ gminy Kobidr:

Zadanie I:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rejon ulic Rodzinnej, Promnickiej, Rolnej o diugosci 3000
mb wraz z przytaczami do budynkéw

Zadanie II:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Oluszewskiego o dfugosci 4000 S_u wraz z
przylgczami do budynkéw.

Odbiornikiem Sciekéw bedzie istniejaca oczyszczalnia Sciekéw ,Wschéd”.

Kanalizacja zostata zaprojektowana z rur kanalizacyjnych kielichowych grubosciennych PVC
badz PP2-warstwowych, faczonych gumowq uszczelka,

Ciagi gtéwne zaprojektowano z rur o @ 200 i 315 mm a przylacza z rur o @ 160 mm.
Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z tworzyw sztucznych w dwéch rodzajach:

- wlazowe o $rednicy 1000mm

- inspekeyjne o Srednicy 425 mm

II.WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI ZE
SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM KONIECZNOSCI OCHRONY CENNYCH WARTOSCT
PRZYRODNICZYCH, ZASOBOW NATURALNYCH I ZABYTKOW ORAZ OGRANICZENIA
UCIAZLIWOSCT DLA TERENOW PRZYLEGLYCH :

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z zatoZeniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla fragmentu gminy Kobiér Polana Wérédlesna przyjetego uchwalg Rady
Gminy Kobiér nr XVIII/2/78/04 z dnia 8 sierpnia 2004 r.



nmn:Nnn._.o,,uﬁ&ﬂminmmgn powodowaé bedzie uciazliwosci dla $rodowiska gtéwnie w fazie
realizacji .

nalezy zachowaé nastepujace warunki:

FAZA REALIZACJT:

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji sq nastepujace:

ziemia zdjeta z wykopéw winna byé skiadowana w miejscu prowadzenia wykopdw w pasie
montazowym obok wykopdw ,

nalezy zabezpieczy¢ zdjetq warstwe préchniczej gleby (humusu) i skladowaé w miejscu
prowadzenia wykopéw, w pasie montazowym obok wzdtuz wykopéw w sposéb nie powodujacy
Jjej zmieszania z pozostatym gruntem, a po wykonaniu robét ponownie srowyxﬂnn ja do
rekultywacji terenéw zniszczonych ;

w przypadku gdy ziemia z wykopéw bedzie przechowywana wzdiuz wykopéw przez diuzszy
czas lub w okresie deszczowym, urobek z wykopéw nalezy zabezpieczyé przed erozjq
wietrzna i wodng,

prace ziemne winny byé prowadzone w miare mozliwosci malym frontem, a miejsca
prowadzenia wykopdéw winno by¢ ogrodzone i oznakowane ,
wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, z zastosowaniem wymaganych zabezpieczen,
dopuszcza sig stosowanie innych rozwiqzah wynikajacych z parametréw technicznych sieci,
technologii prowadzonych prac jak réwniez warunkéw gruntowych i terenowych. W zabudowie
skupionej, z uwagi na ochrong intereséw oséb trzecich, zaleca sie wykonywanie wykopéw
metoda reczna

materiaty z ktérych wykonana ma byé sieé kanalizacyjna winny charakteryzowaé sie wysokq
odpornosciq na korozje, wytrzymatosciq mechaniczng oraz odpornoscia na dziatania termiczne
i chemiczne

odprowadzenie wéd z wykopéw, wykonanie odcinkowej regulacji ciekéw, zgodnie z warunkami
pozwolen wodno-prawnych

przejicia pod ciekami nalezy wykonaé metodami nieinwazy jnymi

wycinka drzew, zwiqzana z budowa sieci kanalizacyjnej powinna byé ograniczona do
niezbednego minimum z zachowaniem drzew pomnikowych i o wymiarach pomnikowych oraz
zachowaniem alei

w miejscach stwierdzonych legéw ptakéw (dziuple gniazda) prace budowlane nalezy
przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, czyli poza okresem kwiecieh - sierpiefi; przy
wycince drzew nalezy dopetnié warunkéw, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody

nalezy wykonal nasadzenia uzupelniajace rekompensujace ewentualne wycinki drzew i
krzewdw

prace ziemne prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw powinny byé
wykonywane w sposéb jak najmniej im szkodzqcy. Zaleca sig aby prace ziemne przewidziane w
sqsiedztwie drzew prowadzié recznie z zachowaniem systemu korzeniowego .

W poblizu miejsca prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczaé systemy korzeniowe
drzew i krzewdw poprzez zastosowanie specjalnych ekranéw ochronnych

prace wykonywane w miejscach newralgicznych w sgsiedztwie zinwentaryzowanych miejsc
bytowania plazéw , w okresach godowych i legowych plazéw (okres 15.03 - 15.05 i sierpief)
winny by¢ przeprowadzone szybko w okresie 1 - 3 dni roboczych.

w zabudowie skupionej, z uwagi na ochrone intereséw oséb trzecich, zaleca sig wykonywanie
wykopéw metodq reczng
poziom hatasu dopuszczalnego nie przekroczy wartosci normatywnych w porze dzienne

prace ziemne prowadzi¢ nalezy odcinkami, celem ograniczenia ich ucigzliwodci dla
mieszkafcdéw, prace zwiqzane z budowa nie moga by¢ prowadzone w porze nocnej tj. pomiedzy



godz. 22 a 6%, prace mogq odbywaé si¢ w porze nocnej w przypadku usuwania nsaa: lub

- wykonywania prac niezbednych z uwagi na potrzeby technologiczne oraz wainy interes

inwestora

poziom emisji zanieczyszczen do atmosfery nie przekroczy wartosci normatywnych

inwestycja nie spowoduje skazenia gleby i Srodowiska.

przedsiewziecie realizowane bedzie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz
rozwiqzan organizacyjnych minimalizujacych ucigzliwosci do Srodowiska, uwzgledniajacych
zasady najlepszej dostepnej techniki w celu wyeliminowania rozszczelniania sieci

wykonawca winien w taki sposéb zorganizowaé plac budowy , aby uniemozliwi¢ wystqpienie
niekontrolowanych skazef gruntu oraz posiadaé $rodki chemiczne powodujace neutralizacje
ewentualnych wyciekéw z maszyn budowlanych w sytuacji wystapienia awarii urzadzen
pracujacych na terenie budowy

materialy budowlane i eksploatacyjne, mogace zanieczysci¢ wody powierzchniowe nalezy
skiadowaé poza sgsiedztwem ciekéw i wéd stojacych

jesli na trasie prowadzonych robét zostanq napotkane przewody (kable, rury gazowe,
wodociagowe itp. nie ujawnione w projekcie), to wykonawca robét powinien zawiadomié o tym
zainteresowana instytucje i zabezpieczyé przewody wg jej wymogéw

po zakoficzeniu prac  teren winien zostal uporzadkowany i stosownym dokumentem
przekazany przez wykonawce robét wiascicielowi

pojazdy poruszajace sie po placu budowy i na drogach dojazdowych, powinny mie¢ ustalone -

trasy przejazdu i organizacje ruchu , ¢ w miejscach wyjazdu na plac budowy winny zostaé
wyznaczone miejsca oczyszczania pojazdéw w celu ograniczenia do minimum zanieczyszczenia
drég publicznych
w rejonie wykonywania wykopéw kontrolowaé poziom wéd gruntowych;

odprowadzanie wéd z wykopéw, wykonanie odcinkowej regulacji ciekéw zgodnie z warunkami
winno nastepowaé zgodnie z warunkami pozwolen wodno - prawnych
pompowania wéd gruntowych winny odbywaé sie zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym
wymaganym przy tego typu pracach

przejscia pod ciekami wykonywaé metodami nieinwazyjnymi :
miejsca gromadzenia materiatéw do budowy, bazy sprzetu i zaplecza budowlane winny zostac
wyznaczone i ‘przygotowane w mvomov zabezpieczajacy wody plynace, ujecia wéd oraz grunt
przed skazeniem

przed wejSciem na teren budowy wykonawca powinien vomamom uregulowany sposéb
postepowania z odpadami.

gospodarka odpadami prowadzona bedzie w sposéb zgodny z obowiqzujacymi przepisami

FAZA EKSPLOATACJIT:

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji sq nastepujace:

stata kontrola stanu technicznego i szczelnosci systemu kanalizacy jnego
remont i naprawa sieci

IITL.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY  SRODOWISKA  KONIECZNE DO

UWZGLEDNIENIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM:

w celu wyeliminowania sytuacji rozszczelnienia sieci kanalizacyjnej projekt winien
uwzgledniaé zasady najlepszej dostepnej techniki
nalezy zapewnié wysoki rezim technologiczny prowadzonych prac



* rurociqgi winny by¢ wykonane z najlepszego dostepnego materiatu na rynku (odpowiednia
, grubosdé $cianek, szczelnosé rur, wysoka jako$é zastosowanych materiatéw i urzadzeh
charakteryzujacych sie wysoka odpornoéciq na korozje, wytrzymatoéciq mechaniczng oraz
odpornosciq na oddziafywania termiczne i chemiczne
.® przejicia pod ciekami zaprojektowal nieinwazyjnie (przeciskiem lub przewiertem); na
. przejicie pod ciekiem nalezy uzyskaé pozwolenie wodno-prawne
= nalezy zminimalizowaé przeksztatcenie powierzchni ziemi przy niwelacji terenu oraz przy
wykonywaniu prac budowlanych
= w frakcie realizacji inwestycji nalezy zebraé humus i wykorzystaé do uporzadkowania
terenu po budowie
‘= w miejscu przebiegu projektowanej inwestycji nalezy zinwentaryzowaé istniejacq zielei
~ oraz przewidzie¢ sposéb zabezpieczenia (stosujac specjaine ekrany ochronne), systeméw
korzeniowych oraz pni i koron drzew cennych egzemplarzy drzew na czas budowy
= wycinke drzew nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
* przewidzie¢ w projekcie wykonanie nasadzeh uzupehiajacych rekompensujacych
ewentualne wycinki drzew i krzewéw

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE vamnHS\UNHk\)ZH) SKUTKOM ><<>mHH
PRZEMYSLOWYCH:
nie %J&.Q - nie zachodzi obawa nadzwyczajnych zagrozeh $rodowiska

V. WYMAGANIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA TRANSGRANICZNEGO
ODDZIALYWANIA NA mnOOOs\Hm_AO «
- nie Qo+<nN<

VI. STWIERDZENIE KONIECZNOSCI UTWORZENIA OBSZARU OGRANICZONEGO
 UZYTKOWANIA :
W .zwigzku z tym, ze dla potrzeb vwwwgaossﬁ:& sieci kanalizacyjnej uciqzliwoéé
zamknie sie w granicach pasa technicznego, w kiérym prowadzone bedq prace, nie ma
_uo:.Nnv< E«\NznnNn:_o obszaréw ograniczonego uzytkowania

- VII. POWYZSZA INWESTYCJA ZHm WYMAGA Cmq.>20<<HmZH> OBOWIAZKU
WYKONYWANIA ANALIZY POREALIZACYINEJ

Charakterystyka catego przedsiewzigcia stanowi zatqcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaca oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowah  zwiqzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowiska ( D.U. nr 257,
poz. 2573 ze zmianami) ustalono, ze planowana inwestycja kwalifikuje sie do
przedsiewzied mogacych oddziatywaé na $rodowisko, dla kitérych sporzadzenie raportu
Jest fakultatywne.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wystapit Urzad Gminy Kobidr w dniu 14 kwietnia 2006 roku.



Whiosek zawierat wszystkie niezbedne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art.
46a ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (D.U. nr 62 poz.
627 ze zmianami) okreslana dalej jako POS.

Dzialajac zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska Burmistrz Pszczyny w
dniu 18 .04.2006 r. zwrécit sie do Starosty Pszczyiiskiego i do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach o wydanie opinii co do koniecznoici sporzadzenia
raportu i jego ewentualnego zakresu.

Po zasiegnieciu opinii Starosty Pszczynskiego - postanowienie RO.7633-27/0 z dnia 28
kwietnia 2006 r i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr 05.7633-
13/05/06 z dnia 4 stycznia 2006 r. natozono obowiazek sporzadzenia raportu. Burmistrz
Czechowic -Dziedzic postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2005 r. nr 17/NS/ZNS.523-
104/512/06 odstapiono od natozenia obowiqzku sporzadzenia raportu. ;

W oparciu o art. 32 ust.1 zgodnie z art.46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz
art. 49 Kpa strony postepowania zostaly poinformowane o zamieszczeniu w publicznie
dostepnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia poprzez obwieszczenie (strony internetowe i
tablice ogtoszen: UM Pszczyna, UG Kobiér).

W oparciu o zlozony przygotowano projekt Srodowiskowych uwarunkowan zgody na
realizacje , ktéry uzgodniono z Starostq Pszczyhskim postanowienie nr RO.7633-27/06 i
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach nr 17/NS/ZNS.524-
87/761/06

W niniejszej decyzji uwzgledniono uwagi organéw uzgadniajacych.

Na podstawie zgromadzonych informacji stwierdzam zgodno$é lokalizacji inwestycji z
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Pszczyny , w czedci dla ktérej plan
Jjest aktualny.

Po rozpatrzeniu materiatu dowodowego oraz w oparciu o powolany na wstepie przepisy
ustawowe orzeczone jak w sentencji

W wyznaczonych terminach nie zostaly wniesione Zadne uwagi i wnioski dotyczace
prowadzonego postepowania w sprawie $rodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje
przedsiewzigcia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiér zadanie I rejon ulic
Rodzinnej, Promnickiej, Rolnej i zadanie IT rejon ul. OHuszewskiego wraz z przytaczami do
budynkéw .

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bielsku Biafej , za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Otrzymuja:

1. strony wg wykazu
2. a/a
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Pan/Pani Urszula Krause - Michutka :
ul. Moniuszki 12/49

43-100 Tychy

NS

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Krause - Michutka Urszula

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/IS/8571/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 31,12.2007 .
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STWO POWIATOWE

W PSZCZYNIE

Nrewid, 421/81 Wydziat Architektury | Budewnictwa

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2. .ust.l pkt 1, & 4 ust.2, & 7

§ 13 ust. 1 pkt. Lolit.a, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji ﬁmosEomnw% w bu-~
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Qw%ﬁ.mﬁmw\.wmxi _URSZULA ~ KRAUSE - MICHULKA

urodzony dnia ... .20 Sw,Nmumswm HQWH r. w Bytomiu

posiada przygotowanie a.ﬁfcaof. upowazniajgee do wykonywania samodzielnej m:sWot

projektanta

w specjalnosci instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie. siecCi

mmﬁwﬁmﬁ»%or z omdmswommgyma do sieci zogagmﬁmosmos Wmsmwwmao%ebqbw

.........................................................

Obywatel/ka/ .. URSZULA KRAUSE - MICHULKA w.gw upowazniony do:

1/ sporzadzania proejktdw sieci wodocigagowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowanisz
i kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowanis wytwarzani
konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz ocenisnia i badanizs
stanu technicznego sieci wodocigpwych i kanalizacyjnych.
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Pan/Pani  Urszula Krause - Michutka B
ul. Moniuszki 12/49

43-100 Tychy
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Krause - Michutka Urszula
jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/IS/8571/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

o
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Niniejsze zadwiadczenie jest wazne  do dnia 31.12.2006 r.
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TYCHYSA.|

~ Rejonowe Przedsiebiorstwo— *
Wodociagéw i Kanalizacji
w Tychach Spétka Akeyjna

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
NIP 646-001-03-22, KRS 0000219629
TEL. CENTR.: (0-32) 325-70-00, 227-40-31 do 3
FAX (0-32) 325-70-05, SEKRETARIAT (0-32) 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik tychy.pl

SWIADCZY USLUGI
W ZAKRESIE:

- Wywozn nieczystosci
z osadnikéw

- czyszezenia kanalizacji
sanifarnej i deszozowej

- wykrywania nieszczelnogci
sieci wodociagowe;j

- przedwietlania rur
kanalizacyjnych za pomocy
telewizji przemystows]

~ laboratoryjnego badania
wody i sciekéw

- analizy wody i Sciekéw

- budowy przylaczy wodocia-
gowych i kanalizacyjnych

-~ budowy sieci wodociagowej

- budowy i naprawy studzienek
kanalizacyjnych

- budowy kanalizacji

- montazu wezldw wodomie-
rzowych

- zabudowy i plombowania
wodomierzy

~ojekiowania przylaczy
odociagowych

i kanalizacyjnych

- pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych

Tychy, dnia 03.06.2005 r.

STAROSTWO POWIATO
W PSZCZYNIE
Wydziat Architekiury | Budownictwa

TS/TK/K/66/. 3031/ 4658 /05

Urzad Gminy w Kobiérze
43-210 Kobiér
ul. Kobiérska 5

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu uzbrojenia podziemnego RPWIK Tychy S.A.
W__zaznaczonym obszarze przy ul Oluszewskiego, Rodzinnei.
Promnickiej i Rolnej w Gminie Kobi6r.

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach
Spolka Akcyjna potwierdza na. zalaczonej kopii mapy zasadniczej
W zaznaczonym obszarze orientacyjny przebieg w terenie naszych urzadzef
wodociagowych (naniesiony kolorem niebieskim).

Oplata za uzgodnienie wynosi 105,00 zt (3*35,00 z1) + podatek VAT.

mgr inz/Mpafek Dygori

Zal, 2 szt mapy zasadniczej

Kopia
TS ala
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Gliwice, dnia 1 czerwiec 2005
MSD/WKN/2366/2005
Urzqd S v obiar
URZAD GMINY weivngio [
ﬁm.. HAOuWHQHNmﬁ .m ﬁ«ﬁmo.....:.::. N@O.m.{um@' m D
HAOUH.QH. m-. &N. .............:.:.Nﬁ.@%:éi#:ﬁvf
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Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - Aktualizacja map do
celéw projektowych w Kobi6rze rejon ulic Otluszewskiego, Rodzinnej,
Promnickiej, Rolnej w Gminie Kobiér - projekt sieci kanalizacyjne;j.

Odpowiadajac na pismo z dnia 28 maj 2005 informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycii z naszymi urzadzeniami.
Na zalaczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych
SN oraz kabli nN, oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami mformacyinymi,
do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.
Istniejace na wskazanym terenie linie
zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi
urzgdzeniami  nalezy  wykonaé zgodnie  z normg PN-E-05100-1,
PN-76/E-05125. . ‘
Ewentualng przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujacych odcinkéw kabli,
Klient winien wykonaé wlasnym kosztem i staraniem - W oparciu
0 opracowany projekt techniczny przebudowy, zatwierdzony przez Dzial MSS
GZE S.A., ktérego siedziba znajduje si¢ przy ul.Meczennikéw Os$wiecimskich
w Pszczynie.
Dokiadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomocg przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych metod pracy,

napowietrzne nN nalezy

oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj.

osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy
lub wtasciciel obiektu.

O rozpoczeciu robot w poblizu urzadzen nN i SN, nalezy powiadomié Spéike
GZE Serwis Sp. z 0.0. w Rybniku, ul. Stawikéw 8.

Na wskazanym terenie nie postadamy urzadzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych . .
Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedace wlasnoscia GZE S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac wa daty niniejszego

pisma.
S.h
Louowos &
vt Af,a@
)u/ ‘ fer
. da Wc\ﬁ.@
Zataczniki:  mapa szt wort _
, Faktura VAT
Kopia: MSD )
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GORNOSLASKI ZAKEAD
ELEKTROENERGETYCZNY S.A.

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (0 prefiks 32) 303 00 00
fax (0 prefiks 32) 303 5Y 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Staski S.A.

Oddziat w Gliwicach

Nr 13105012301000002212192328

A Vattenfalf company

:%3;:
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
Pion Sleci

Obszar Telekomunikacji w Bielsku-Biatej
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Cieszyfiska 79, 43-300 Bielsko-Biata
tel.: (0-1033 32) 219 37 54
fax: (0-1033 32) 219 37 55

s

m STARNSTWO POWIATO
URZAD GMINY w Kobidrze W PSZCZYNIE.
ul- Kobidrska 5 Wydziat Architektury i Budewnictwa

'43 -210 Kobior .

w_uams\m“_ aktualizacja mapy zasadniczej do celéw projektowych w rejonie ulic: OxcmNms\mam@@
Rodzinnej , Promnickiej i Rolnej w Kobidrze
SSB/Z/Z/PPTI493/2005/AP S

Szanowni Paristwo ,

w odpowiedzi na pismo w sprawie jw. zwracamy plany sytuacyjne z naniesionymi orientacyjnie
przebiegajgcymi urzgdzeniami telekomunikacyjnymi wiasnoéci Obszaru Telekomunikacji w
Bielsku Biate;j .

Jednoczeénie informujemy, Ze niniejsze uzgodnienie stanowi tylko Emﬁ._u:mr informacje dla
stuzb geodezyjnych, celem aktualizacji mapy zasadnicze;. ,

Kazde ewentualne zamierzenie inwestycyjne na oznaczonym terenie nalezy ponownie
uzgodni¢ z Obszarem Telekomunikacji w Bielsku Biatej. -

y4 vmﬁmw niem
\
&
arian t.okuciejewski

~.

Kierownik Dziatu Paszportyzacji

Zalgezniki: 1. Plany sytuacyjne

ot

TELEKOMUNIKACJA POLSKA Spétka Akeyjna z stedziba | adresem w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
/ Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995



LURNUSLASKA SFULRA GALOVWNICTWA Sp. z o.0. w Zabyzu
GRUPA KAPITALOWA PGNIG s.A.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
: Rozdzielnia Gazu w Tychach
. . , 43-100 Tychy, ul. Barbary 25
tel. +48/ 32/ 327 02 49, tel. +48/ 32/ 327 02 48, tel. +48/ 32/ 227 31 24
: fax +48/ 32/ 227 41 14; www.gazzabrze.pl STAROSTWO POWIATOWE

W PSZCZYNIE
Wedzial Architektury | Budewnictwa

" Tychy, 2005-05-31

Urzad Gminy w Kobidrze
ul. Kobidrska 5
43-210 Kobiér

pismo nr: K-10-111/219/05/1170
dotyczy: wywiadu branzowego dla terenu polozonego w Kobi6rze przy ul. Ottuszewskiego,
Rodzinnej, Promnickiej, Rolnej,

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie j/w - przesylamy mape z wkreslonym
branzowo-orientacyjnie gazociggiem PE éredniego ciénienia, pozostala sie¢ gazowa w
zazmaczonym zakresie przedstawia stan aktualny.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA: . ,

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzelczej, W zakresie uzgodnienia sieci
przesylowej sprawg nalezy dodatkowo uzgodni€é w Regionalnym Oddziale Przesylu w
Swierklanach Terenowa Jednostka Obslugi Katowice z siedziba w Rudzie $laskiej przy ul; 1 Maja
376, tel. 344 90 50. _ o

Zat.: komplet map + faktura
Kopia: K-10
8xpoz. 7 -

KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KAPITAL SPOLKL 1.214.341.000 z; REGOMN 277456610; NIP 648-23-70-513
ZARZAD SPOEKE Prezes Zarzadu - Janusz Honkowicz, Wiceprezes Zarzadu - Jarostaw Wiébel, Wiceprezes Zarzadu - Andrzej Hiuzow

PROKURENT - Teresa Kozbiat )
DYREKCJA ODDZIAEU: p.o. Dyrektor Oddziatu - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestroj . \\
. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Andrzej Rudzki )
KONTO: BPH PBK S.A. | O/Zabrze 46106000760000401290000060

. . ant P
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’ Kobiér, dnia 09.12.2005t.
GP- 221/KS-11/08/05

STARQSTWO POWIATOWE
_ W PSZCZYNIE
’ Wydziat Architektury i Budownictwa

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Ze na terenie Gminy Kobiér, w tym réwniez, na terenie
przewidzianym pod budowe kanalizacji sanitarnej zad.l rejon ulRodzinnej, Rolnej,
Prommickiej i1 zadIl dzielnica Zagrodniki - posiada opracowany  Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwala Rady Gminy Kobior
nr XVIII/2/78/04 z dnia 08 lipca 2004r. W zwiazku z tym, w celu uzyskania pozwolenia
na budowe nie jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

przestrzennego.

O$wiadezenie wydaje sie celem przediozenia w Zespole Uzgadniania Dokumentacii,

Ouzymuia: o Brfonisizs Gembaleayk
1. Adresat Spkretars Groiny
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BIECIA OCHRONA
POMIEDZY UL. CENTRALNA
L. ZELAZNEL UL, CENTRAUNE]

H

N

RADY GMINY KOBIOR Z DNIA 8 lipca 2004r

N [ ——

MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY KOBIOR - s7C2YNTE.

WZESTRZI W PSZCZYNIE
POLANA SRODLESNA | V Wydziat Architekiury i Budowni

RYSUNEK PLANU nr 1 - USTALENIA PRZESTRZENNE : : )
SKALA 1:1000 pomniejszenie : . %

ZAEACZNIK GRAFICZNY nr 1 DO UCHWALY nr XVIIl/2/78/04
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Pszczyna, dnia 09.12.20051.

Nr sprawy: PZD/DT/ 4434 /2/5442/182/2005/01
STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYMIE
POSTANOWIENIE Nr Z-125/05 Wydziad Archilekiury | Budownichna
Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Pszczynie
z dma 09.12.20051. -

Na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 20041. Nr 204, poz.
2086 z pozn. zm.) oraz art, 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Po nONﬁ.wQNmEc wriosku z dnia 09.12.2005r. Zozonego przez: Urzqd Gminy Kobidr

z siedziba przy ul. Kobiérskiej 5, 43-210 Kobiér w sprawie zaopiniowania przejscia
projektowanej kanalizacji sanitarnej pod ul. Rodzinng w Kobibrze

Postanawiam
zaopiniowac pozylhywnie

projektowang przejicie kanalizacji sanitarnej o $rednicy fi 200 mm pod drogg powiatowg Nr
S4147 (ul. Rodzinna) w miejscowosci Kobior pod nastepujacymi warunkami:

1/ Projelktowane przejscie kanalizacji zlokalizowane jest 110 m. na wschod od skrzyzowania z
ul. Rolng zgodnie z przedstawionym N&@@N&,EQ; mapowymn.

2/ Projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowa¢ tak, by ich zewnegtrzna
krawedz znajdowala sie minimum 3,0 m. od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowe] )

3/ Przejscie kanalizacji sanitarnej pod droga wykonaé metoda przewiertu bez naruszania
struktury jezdni , |

4/ Przejécie pod droga umiesci¢ w rurze ochronnej, ktora nalezy wyprowadzi¢ poza granice

pasa drogowego (nie dotyczy miejsc uzgodnionych wzdtuz drogi w pasie drogowym)

5/ Komory przewiertowe nalezy przewidzie¢ poza pasem drogowym (patrz uwaga podana w
nawiasie j.w.)

6/ W sasiedztwie istniejacego zadrzewienia przydroznego proj. przejécie kanalizacji sanitarne;
nalezy zlokalizowaé w odleglosci minimum 2 m od skrajni pnia drzew.

7/ W dokumentacji nalezy przewidzie roboty zwigzane z odtworzeniem naruszonego pasa

drogowego z c$Nm_@msmmame warunku, iz grunt w miejscach éwommé (pobocze)
nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia I= 0,98 i wyprofilowaé ze spadkiem
6% w kierunku drogi.

~strona lz2-



| STAROSTWO POWIATO
8/ Po wykonaniu rob6t nalezy wlasnym kosztem i staraniem odbudowaé naruszonyiFaPS 2T YR
Wydziat Architektury i Budewnictwa

drogowy.

9/ Wykonane w pasie drogowym roboty nalezy zgtosié do zarzadey drogi co bedzie
podstawa, do ich protokolarnego odbioru

10/ Utrzymanie, konserwacja kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w pasie drogowym nalezec
bedzie do jednostki eksploatujacej siec kanalizacyjna

11/ Za skutki wynikte z lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym i ewentualne
uszkodzenie innych urzadzen w trakcie wykonywanych robot drogowych — tut. Zarzad
Drog Powiatowych nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci

12/ Wszelkie odksztatcenia w miejscu robdt w ciagu 3 lat od zakoficzenia prac beda usuwane
na koszt wykonawcy.

13/ Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Inwestor w ramach odrgbnego

wniosku, badz wykonawca posiadajacy jego pelnomocmnictwo winien wystapi¢ do PZD w
Pszczynie o uzyskanie zezwolenia — . Decyzji na zajecie pasa drogowego”.

14/ Niedotrzymanie warunkow okreslonych w n/n postanowieniu zgodnie z art. 40 ust. 12

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086)
skutkuje wszczeciem postgpowania administracyjnego oraz nalozeniem kary pienigzne] W
wysokosci 10-krotnosci optaty ustalonej zgodnie z ust. 4-6.

Niniejsze postanowienie nie jest dokumentem upowazniajacym do zajecia
pasa drogowege. ,
Niniejsze postanowienie jest wazne na okres 3 lat od daty jego wydania.

Niniejsze postanowienie jest réwnoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie
terenu pasa drogowego Inwestorewi dla uzyskania pozwolenia na budewe.

Uzasadnienie

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przystuguje stromie zazalenie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bielsku Bialej w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zalaczniki: , . R £
Z-ca QYREKTORA
Powiatowegg Zar Drég

- wniosek o zajecie pasa drogowego w Pszczynie The tgchnicznych
a ymgring. Grze \orz Goris ,

Otrzymuia: @mv

1/ adresat

2/ ala

-strona2z2-



¢

)

..<! W.I v

ERD

QETVO POWIATOWE
W PSZCZYNLE

AT BN
d& YRR

mm\ bicr r,

Kobidr, dnia 25.11.2005r.
GK-7040 /2 /25005/P

POSTANOWIENIE Nr 2/2005/P

Na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2086 z pdzn. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzedu
Gminy w Kobiodrze z siedzibg przy ul. Kobidrskiej 5 z dnia 22.11.2005

postanawiam
zaopiniowac pozytywrnie opracowania projektowe j.n.
1. Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobidr — rejon ulic: Rodzinnej,
Rolnej 1 Promnickiej - zadanie 1 ,
2. Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej] w Gminie Kobidr- rejon ulicy
Ottuszewskiego w dzielnicy Zagrodniki - zadanie I1

pod nastepujacymi warunkami:

1/ Lokalizacje trasy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowaé zgodnie z przedstawionym
zalgcznikiem mapowym

2/ Sie¢ glowna i przylacza kanalizacji sanitarnej winne by¢ posadowione na glebokosci
minimum 1,5 m mierzac od krawedzi jezdni drogowych

3/ Projektowane studzienki rewizyjne nalezy zlokalizowaé tak, by ich zewngetrzna krawedz
znajdowata sie minimum 3,0 m. od zewnetrznej krawedzi jezdni drég gminnych.

Al oty WAL T

4/ PrzejScie siecia kanalizacji sanitarnej i przylgczami pod drogami gminnymi wykonaé
nalezy metodg przekopowa przy czasowo zamknietym ruchu na drogowym.

5/ Pod konstrukcja nawierzchni drogowych mem@ kanalizacyjne umiescié nalezy w rurach
ochronnych, ktore nalezy ﬁaﬁmoémmmpo poza granice pasa drogowego AE@ dotyczy miejsc
uzgodnionych wzdhuz drogi w pasie drogowym) .

6/ W sasiedztwie istniejacego zadrzewienia przydroznego projektowane kanaly nalezy
zlokalizowaé¢ w  odlegto$ci minimum 3,00 od skrajni pnia drzew.

7/ W rejonie przepustow drogowych projektowane trasy kanalow nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 5,0 m od skrajnego punktu konstrukcji obiektu. Wszelkie prace w rejonie
przepustow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Urzedu Gminy w Kobidrze.

8/ W dokumentacji nalezy przewidzie¢ roboty zwiazane z odtworzeniem naruszonego pasa
drogowego z uwzglednieniem warunku, iz grunt w Bw&momob wykopow (pobocze,
chodnik) nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1= 0,98 1 wyprofilowac ze mwm&amﬁ
6% w kierunku drogi.

13/ Po wykonaniu robét nalezy wilasnym kosztem i staraniém odbudowaé naruszony pas
drogowy. Chodnik winien by¢ odbudowany na koszt Inwestora zadania. Zakres odbudowy
chodnika Inwestor winien ustalié w porozumieniu przed zlozeniem wniosku przez
wykonawce o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t

14/ Poszczegolne etapy robdt wraz z wynikami badan wskaznika zageszczenia winny by¢

Wydzial Architektury i Budownichua



STARNSTY™N) POWIATO
- W PSZCZYNIE
Wydziat &

zgloszone do odbioru i odebrane przez przedstawiciela Zarzadu, co bedzie podstawa do
protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakonfczeniu

o 4

15/ Wykonane w pasie drogowym roboty nalezy zglosi¢ do Urzedu Gminy w Kobiérze co
bedzie podstawa do ich protokolarnego odbioru

16/ Utrzymanie, konserwacja urzadzen kanalizacyjnych znajdujacych sie w pasie drogowym
naleze¢ bedzie do wlasciciela tych urzadzen.

17/ Za skutki wynikle z lokalizacji urzadzen kanalizacyjnych w pasie drogowym i
ewentualne uszkodzenie innych urzadzen w trakcie wykonywanych robét drogowych —
tutejszy Urzad Gminy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci

18/ Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzadzenia obcego,
koszt tego przelozenia poniesie wlasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia
w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez
zarzadce drogi.

19/ Wszelkie odksztalcenia w miejscu rob6t w ciagu 3 lat od zakonczenia prac beda usuwane
na koszt wykonawcy.

20/ Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym Inwestor w ramach odrebnegowniosku,
badz wykonawca posiadajacy jego pelmomocnictwo winien wystapié do Urzedu Gminy w
Kobiérze o uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego.

21/ Niedotrzymanie warunkéw okreslonych w n/n postanowieniu zgodnie z art. 40 ust. 12
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086)
skutkuje wszczeciem postepowania administracyjnego oraz nalozeniem kary pienieznej w
wysokosci 10-krotnosci optaty ustalonej zgodnie z ust. 4-6.

Niniejsze postanowienie nie jest dokumentem upowazniajacym do zajecia pasa drogowego.
Niniejsze postanowienie jest waine na okres 3 lat od daty jego wydania.

Niniejsze postanowienie jest réwnoczes$nie zgoda administratora drogi na uZyczenie
terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Uzasadnienie
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.
, Pouczenie _

Od niniejszego postanowienia przyshuguje stronie zazalenie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bielsku Bialej za posrednictwem Wojta Gminy Kobiér w
terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zakaczniki:
- wniosek o zajecie pasa drogowego

(opieczetowany przez RGP Urzedu Gminy)

Otrzymuja:
1/ adresat
2/ ala
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WARUNKI WELACZENIA |
DO GMINNEJ KANALIZACJI SANITARNE/J
INWESTOR: Urzad Gminy Kobior
ul. Kobiorska 5
: 43-210 Kobior
LOKALIZACIJA: Kobiér, ul. Rodzinna, Wogm Promnicka, OgmNaémw_wmo
PRZYEACZANY OBIEKT: rejon Zagrodnikéw

Kobiérski Zaklad Komunalny wyraza zgode na przylaczenie wnioskowanego rejonu

do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej pod nastgpujacymi warunkami:

Sie¢ kanalizacyjna obshigujaca rejon ul. Rodzinnej, Rolnej, Promnickiej, Oltuszewskiego
wigczy¢ do istniejacej studzienki k10.

1.

Otrzymuja:

Ciagi kanalizacyjne winny by¢ wykonane z rur PVC @ 200, PVC © 300 do studni k10.
Do budowy przylacza kanalizacyjnego dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie materialow
posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przylacza kanalizacyjne winny by¢ wykonane z rur PVC @ 160 z minimalnym spadkiem
1,0 %.

W projektowaniu studzienek nalezy stosowa¢ norme PN-91/10729 i normy z nig
zwiazane (z uwzglednieniem wymagan odnoszacych si¢ do specyfiki rur PVC).
Gleboko$é ulozenia przewodu kanalizacyjnego nalezy dobraé odpowiednio wediug
normy PN-84/B-10725; dla przewodéw kanalizacyjnych z PVC minimalna glebokosé
utozenia przewodu wynosi 1,10 m (liczac od géry przewodu do powierzchni terenu).

Na wykonanie sieci kanalizacyjnej nalezy opracowa¢ projekt techniczny wykonany przez
osobe posiadajaca uprawnienia zawodowe oraz zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow
samorzadu zawodowego.

Protokolarny odbior koncowy przylacza w obecnosci zleceniodawcy, wykonawcy
i upowaznionego pracownika reprezentujacego odbiorce $ciekéw, bedzie dokonany po
uporzadkowaniu terenu i catkowitym zakonczeniu rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem technicznym i po wykonaniu ewentualnych zalecenn wydanych w trakcie
odbioru technicznego.

Odbidr éciekéw bedzie odplatny na podstawie umowy zawartej z odbiorca $ciekéw przez
wiasciciela (uzytkownika) nieruchomosci zgodnie z obowiazujacs taryfa.

Powyzsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od ich wydania. Po uplywie tego okresu
Inwestor winien wystapi¢ o uzyskanie nowych warunkéw technicznych.

Zwolniono z oplaty za wydanie warunkow 805@36?

@ﬁwﬁoﬂ
1. Urzad Gminy Kobi6r Towmen  Qu.0 &s&r\
i i owski

Referat Gospodarki Komunalnej megr inz. Tomasz Dan
ul. Kobidrska 5
43-210 Kobidr

2. ala



