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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OPRACOWANIA

,~Projekt architektoniczno - budowlany kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior™.

1.2. ZAMAWIAJACY / INWESTOR

URZAD GMINY KOBI OR )
UL. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR

1.3. AUTOR OPRACOWANIA
BROTYONE Tomasz Nawie$niak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biata

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowia;
o Umowa z Inwestorem,
Warunki techniczne wlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
Wizje w terenie,
Zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokoséciowe
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, uzgodnienia wlasnosciowe
Obowigzujace przepisy budowlane,

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z § 11 UST. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3
LIPCA 2003R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ W
ZALEZNOSCI OD OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE,
W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC |
DLUGOSC.

Przedmiotem opracowania projekt architektoniczno-budowlany kanalizacji sanitarnej dla potrzeb mieszkalnictwa jedno-
rodzinnego w ramach zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.
Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajacej na budowie kolektora kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej wraz z siggaczami do granicy dzialek prywatnych w rejonie ul. Wschodniej w Gminie Kobior.
Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie poprowadzona po dziatkach prywatnych oraz Gminnych. Scieki sanitarne z
rejonu objetego inwestycja bgda odprowadzane projektowanym kanalem sanitarnym poprzez istniejacy siec kanaliza-
cyjna na oczyszczalnig sciekéw w Kobiorze.
Projektowana kanalizacja speinia¢ bedzie wszystkie wymagania w zakresie uzytkowym tj. w zakresie iloéci od-
prowadzanych $ciekéw oraz wymaganej jakosci.
Projektuje si¢ kanal sanitarny grawitacyjny PVC-U Dz200mm, oraz siggacze kanalizacyjne PVC-U Dz160mm i
Dz200mm do granic dzialek prywatnych.
Kanal grawitacyjny gléwny:
— z rur PVC-U kielichowych taczonych na uszczelke gumowa ze $cianka jednowarstwowa lita (zgodnie z norma
PN-EN 1401:2009) klasy S (SN8, SDR34)
Dz200mm PVC-U - 395,10m
Siegacz kanalizacyjny:
— z rur PVC-U kielichowych taczonych na uszczelke gumowa ze $cianka jednowarstwowa lita (zgodnie z norma
PN-EN 1401:2009) klasy S (SN8, SDR34)
Dz200mm PVC-U - 5,50 m
Dz160mm PVC-U -31,90 m
Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne projektuje sie ulozyé na podsypce piaskowej grubosci 0,20 m 1 w obsypce
piaskowej do wysokosci 0,30 m nad gorg rury.
Kanaty ulozone begda z zachowaniem minimalnych spadkow dla:
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Dz200mm- iyi,= 0,5%;
Dzl160mm- ipi,=1,5%;
Sie¢ kanalizacyjna uzbrojona bedzie w studzienki betonowe Dn1000mm oraz studzienki tworzywowe Dn600mm.

Ze wzgledu na istniejace juz tam uzbrojenie podziemne tj. wodociagi, gazociagi, kanalizacje deszczowa oraz kable
teletechniczne i telekomunikacyjne wykopy w obrebie tego uzbrojenia bedg musiaty by¢ prowadzone pod szczegolna
uwagg w miejscu zblizen prowadzone recznie i pod szczegdlnym nadzorem.

2.2. GEOTECHNICZNE POSADOWIENIE OBIEKTU.

Projektowany obiekt zaliczono do 1 kategorii warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na podsta-
wie RMSWiA z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych. Omawiany teren polozony jest na terenie Fliszowych Karpat Zewnetrznych. Wykopy pod projek-
towane sieci prowadzone bgda w gruntach kategorii III — I'V.

Na terenie planowanej inwestycji znajduja sig utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez osady holocenskie i
plejstocenskie pochodzenia rzeczno- zastoiskowego, tkj. gliny pylaste i pyly, niekiedy z przewarstwieniami piaskow.
Na wiekszej glebokosci zalegaja utwory morenowe w postaci glin przewarstwionych soczewkami piaskowcéw pocho-
dzenia wodno-lodowcowego. Z uwagi na brak jednolicie wyksztalconej 1 jednorodnej warstwy wodonosnej, ciagly
horyzont wodonosény nie wystepuje w podiozu. Woda wystepuje jedynie lokalnie w postaci saczen, na glgbokosciach 1
do 2 m ppt.

2.3. WLACZENIE PROJEKTOWANEGO KANALU DO PROJEKTOWANEGO KANALU (ODREB-
NE OPRACOWANIE).

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej Dz200PVC kLS zaprojektowano do projektowanego kanatu sanitar-
nego Dz200mmPVC, na budowe ktorego uzyskano odrgbne pozwolenie. Projektowany kanal sanitarny odbierajacy
scieki z obszaru ul. Wschodniej wiaczony zostanie w dno projektowanej studni S1 (2600) rzedna géry wiazu 249.44m,
rzgdna dna studnia 247.76m, na dzialce 1138/37 2, zgodnie z profilem kanalizacji.

2.4. ZESTAWIENIE SREDNIC | DLUGOSCI KANALIZACJI.
W tabelach ponizej zestawiono dlugosci projektowanej sieci sanitarne;j.

TABELA NR1

Srednica Srednica | Srednica Gru- Klasa

nominal- | ze- wewngtrz- | bosé material sztywnosci | Dlugos¢
Ip na wnetrzna | na Scianki obwodowej

[mm] [mm)] [mm] [mm] [kN/m2] [m]

. SN8,
1 DN200 200 59 PVC (lite) SDR34 400,60
2 DN150 160 4,7 PVC (lite) SNE, 31,90
2 SDR34 2

LACZNIE: 432.50

Na sieci kanalizacji sanitarnej Dz200mmPVC zaprojektowano siggacze o $rednicy Dz200mmPVC
1 Dz160mmPVC. Siggacze ten nalezy wiaczy¢ do projektowanych studni dno studni lub powyzej rzednej dna kinety
zgodnie z profilem kanalizacji za wkiadki ,,in-situ”.

Uwaga: rzedng wiaczenia podano zgodnie z informacja na planie syt. —wys. , przed przystapieniem do realizacji na-
lezy odkopac kanat i ew. skorygowac projektowane rzedne kanalu pamietajac o zachowaniu min. spadku 0.5% oraz
minimalnego przykrycia 1,2m.

Siegacze doprowadzone do granic dziatek nr.. 1352/50 2, 1351/50_2, 1348/50_ 2, 1343/50_2, 1347/50_2,
1342/50 2, 1344/50_2, 1325/50_2, 1329/50_2 i 1330/50_2.

Wszystkie zgody wlascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega inwestycja znajduja si¢ u Inwestora.
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ZESTAWIENIE DZIALEK INWESTYCYJNYCH ' "0l

STANOWIACYCH WLASNOSC URZEDU GMINY

1353/50_2 URZAD GMINY KOBIER UL. KOBI!RSKA 5, 43-210 KOBI!R

ALEKSANDER BANKA

MONIKA CHMIEL
JAROSEWA CHMIEL

AURELIA CHRUSCICKA
ROMUALD CHRUSCICKI

MONIKA KAMINSKA
DARIUSZ KAMINSKI

KRZYSZTOF KRAWIEC

EMILIA KWIECIEN
MARCIN KWIECIEN
GABRIELA PAWLOWICZ
IRENEUSZ PAWLOWICZ

BARBARA SMOLSKA

1091/50_2 URZAD GMINY KOBIOR UL. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR
ZESTAWIENIE DZIALEK INWESTYCYJNYCH
STANOWIACYCH WELASNOSC PRYWATNA
1138/37_2 MAGDALENA KOST - KACZMARCZYK UL. ROLNA 43,
MARCIN KACZMARCZYK 43-210 KOBIOR
AGNIESZKA PANEK UL. ROLNA 47
DARIUSZ PANEK 43-210 KOBIOR
MICHALINA PIATEK UL. ROLNA 41
ADAM PIATEK 43-210 KOBIOR
MARIA WONSCHIK UL. LEUKOWA 35
KRZYSZTOF WONSCHIK 43-210 KOBIOR
342/46 2 ANDRZEJ KOLODZIEJ UL. RODZINNA 32,
43-210 KOBIOR
1349/50_2 MONIKA WIECZOREK — BANKA UL. WSCHODNI A 24

43-210 KOBIOR

UL. WSCHODNIA 22
43-210 KOBIOR

UL. DARWINA 4/90
43-100 TYCHY

UL. WSCHODNIA 18
43-210 KOBIOR

UL. WSCHODNIA 16
43-210 KOBIOR

UL.TOLSTOJA 20/55
43-100 TYCHY
UL. CYGANERII 8/17
43-100 TYCHY

UL. WSCHODNIA 26
43-210 KOBIOR

UL. WSCHODNIA 12
43-210 KOBIOR
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2.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA. |
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1, (ZGODNOSC Z PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ) ZGODNIE Z § 11.2.PKT.2

Czes¢ kanalizacyjng wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie budowy kanalizacji, a w szczegdlno-

sci:

— PN-EN 1401:2000 Rury i ksztattki i kanalizacyjne. Wymagania.

— PNEN 2951 1-7 Rury i ksztaltki Kamionkowe

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

— PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne (niewlazowe).

— PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Pojgcia ogdlne i definicje.

— PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

— PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmigkczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

— PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia ogdlne.

— PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi wyma-
gania.

Przedmiotowa Inwestycja jest inwestycja liniowa odprowadzajaca $cieki sanitarne z terenu objgtego zakresem projektu

(z budynkéw i obiektéw na terenie zlewni) poprzez projektowang podziemna sie¢ rurociggéw kanalizacyjnych do pro-

jektowanego (odregbnym opracowaniem) kolektora kanalizacji sanitarnej i dalej na oczyszczalnig Sciekow.

Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej wydane zostaty przez Kobidrski Zaklad Komunalny w Kobio-

rze. Projektowany sposdb zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociagu wraz z uzbrojeniem, w gruncie,

zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczacymi odleglosci pionowych i poziomych od

obiektéw i sieci istniejacych.

2.6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO(...) ZGODNIE Z § 5 PKT 11.2. 3.

KANALIZACJA SANITARNA

1. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda rury kanalizacyjne kielichowe z uszczelka gumowg wyko-
nane z tworzywa sztucznego dla §rednic DN200 i DN160 rury kanalizacyjne z PVC — lite, Klasa sztywnosci
obwodowej min. SN8 kN/m2 SDR34 kLS zgodne z normg PN-EN 1401:1999 - w zaleznosci od warunkéw
na budowie nalezy stosowaé rury o dlugosciach 1, 3 lub 5m.

Na trasie kanalizacji sanitarnej stosowane beda studnie:

1.Studnia betonowa DN 1000mm - wlazowa, $rednica wewngtrzna ¢1000, srednica wejécia: 600mm, Srednica we-
wnetrzna: 1000mm, wg normy PN-EN 1917:2004, zastosowana na sieci (kolektorze) kanalizacji sanitarnej na
na zmianach kierunku, przylaczeniu kanatow i trudno dostepnych miejscach. Studzienki betonowe winny by¢
zaprojektowane z betonu klasy C35/B45. Wlazy na studniach zaprojektowano z zeliwa szarego, ktorych naj-
wazniejsza cecha jest posiadanie wymaganej wytrzymalosci przy zachowanym, rozsadnym i bezpiecznym cig-
zarze. Waga pokrywy wykonanej z zeliwa szarego gwarantuje jej pewne i bezpieczne zamocowanie w podiozu
nie wymaga stosowania silikonu, podkladania gumy lub w ostatecznosci spawania pokrywy w celu ich wyci-
szenia. Wlazy z zeliwa szarego fatwiej odprowadzaja cieplo przez co mniej si¢ nagrzewaja. Projektowane ele-
menty studni betonowych laczone na uszczelki gumowe EPDM, przejscie szczelne przez $ciany studni beto-
nowych wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wiaczenia do studni betonowych wykonaé za pomoca przejscie
szczelne tulejowe. Studnia betonowa wyposazona jest w zeliwny wlaz 8600 wg. PN-87/H-74051/2.

2.Studnia tworzywowa DN 600mm - niewlazowa, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, $rednica

wewnetrzna komina: 600 mm. Studnia ta zastosowana zostala na przylaczu do budynku w odleglosci 2m od
granicy dziatki w kierunku projektowanego przylacza jako studnia rewizyjna. Konstrukcja studzienki sklada
sig¢ z trzech podstawowych elementow:
- kinet (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta)
- rur karbowanych stanowiacych komin studzienki
- zwienczen (zelbetowe piercienie odcigzajace, stozki odciazajace z tworzywa, teleskopowe adaptery do
wlazow).
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Srednice podiaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 160 — 400 mm + kineta §lepa; mozliwosé wykonywania |
dodatkowych podiaczen powyzej kinety: wkladki in situ ¢110, ¢160 oraz ¢$200 nastawny kat podlaczenia rur
kanalizacyjnych w kielichach: +/— 7,5° w kazdej plaszczyznie, kinety przeptywowe o kacie przeptywu Scie-
kow: 180°, 150°, 120°, 90° (odpowiednio: 0°, 30°, 60°, 90°) kinety polaczeniowe z jednym dopltywem bocz-
nym, kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznym prawym i lewym, doptywy boczne sg realizowane
pod katem 90°, dno doplywu bocznego jest polozone powyzej o 3,0 cm od dna przeptywu gidéwnego regulacja
wysokosci studzienki: dociecie rury karbowanej co 10,0cm, mozliwo$§é regulacji polozenia zwieniczenia stu-
dzienki: rézna w zaleznosci od jego typu mozliwo$¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody grunto-
wej rodzaj zasypki, stopienl zaggszczenia gruntu: wg. instrukcji montazu gwarantowana szczelno$¢ polaczen
elementéw studzienki: 0,5 bar klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000): A15-D400. Jako zwieniczenie studni
nalezy stosowa¢ wlazy teleskopowe z pier§cieniem odcigzajacym.

Przylacza kanalizacyjne powyzej kinety mozna wykonaé na placu budowy poprzez wywiercenie wiertnica
otworu i osadzeniu w nim przejécia szczelnego systemowego typ ,,in-situ” z uszczelka gumowa.
Wilazy na studniach nalezy wykonane beda jako zeliwne zgodnie z PN-EN-124: 2000
- klasa C — obcigzenie probne: 250kN — w terenach zielonych,
- klasa D — obciazenie probne: 400kN — w drogach,

Zaprojektowano montaz rurociagdw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktorych rurociag
nowy i stary znajdujg si¢ w bezposredniej bliskosci nalezy liczy¢ sig z poszerzeniem wykopu.
Przy montazu studzienki 600mm rur¢ karbowang trzonowa mozna dociaé recznie lub mechanicznie do wymaganej
wysokosci studzienki.

Zageszczenie gruntu wokot studzienki powinno odbywaé sie stopniowo wg projektu technicznego oraz z zasto-
sowaniem zalecen podanych w PN-ENV 1046.W zalezno$ci od stopnia nawodnienia nalezy stosowaé typowe przy
robotach ziemnych sposoby odwodnien. W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie
pompowe z drenowaniem dna wykopu za pomoca saczkow. Rzeczywiste warunki w zakresic wéd gruntowych beda
podlega¢ weryfikacji podczas trwania prac wykonawczych. Wykopy nalezy wykonywaé jako wasko przestrzenne, z
pelnym deskowaniem. Dopuszcza sig w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru deskowane azurowe dylami stalowymi
oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem deskowan systemowych pograzalnych.

2.7. PROBA SZCZELNOSCI — KANALIZACJA ORAZ WYKONANIE ZASYPKI | OBSYPKI

Po zainstalowaniu kolektoréw nalezy wykonac probe szczelnosci i odbidr techniczny pod nadzorem Inspektora
Nadzoru. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi odpowiednio w
normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B- 10727.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym ci$nieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejscie na
poziom kanaldow i zamknigcie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki),
dla napehienia przewodu woda i dokonania proby szczelnoécei.

Po przeprowadzeniu prob szczelnoéci nalezy:

- uzupeinic¢ zasypke wokét ztacz (piaskiem) i zageécié jg ubijakami drewnianymi

- wykonac zasypke do poziomu 30cm powyzej powierzchni rury. Jako zasypke nalezy stosowad piasek gruboziarnisty
wg normy PN-74/B-02480.

Zasypke nalezy zaggszczad poprzez ubijanie warstwami co 20cm. Zasypka musi byé wykonana z materiatow i w taki
sposob, aby wymagania struktury nad rurociggiem (dla drogi). Wypelnienie moze byé wykonane z gruntu rodzimego
zageszczonego. Nastepnie naleZy wykonac obsypke piaskowa 30 cm ponad wierzch rury.

2.8. W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO SPOSOB ZAPEWNIENIA  WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, A W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Nie dotyczy projektu budowlanego
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2.9. W STOSUNKU DO OBIEKTU USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO;(U,IBTECHNICZ__I\_IE{G_}O e
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEIG 1
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy projektu budowlanego

2.10.W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO
— BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH.

Projektowang kanalizacje zaprojektowano w sposéb uwzgledniajacy istniejace zagospodarowanie terenu.

Rzgdne studni zlokalizowanych w drogach dostosowano do niwelety projektowanej drogi. Ukiad wysoko$ciowy projek-
towanej kanalizacji umozliwia odprowadzenie $ciekdw z obiektéw potozonych w zlewni projektowanej kanalizacji. Dla
umozliwienia prawidtowej eksploatac)i sieci kanalizacyjnej zastosowano $rednice 1 spadki zapewniajace przyjecie zbi-
lansowanej iloéci $ciekOw. Przebieg trasy kanalizacji pokazano na rysunkach w cze$ci rysunkowej projektu architekto-
niczno- budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt.20 z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2015r.poz. 433), dla projektowanej kanalizacji wyznaczono obszar oddziatywania 0,5 m w kazda strong od
obiektu budowlanego. Obszar oddziatywania znajduje sig w granicach dzialek, na ktérych realizowana jest inwestycja i
nie zmienia zagospodarowania dziatek sasiednich.

2.11.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, A W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, (...) A TAKZE
SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI | PUNKTY POMIAROWE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM WYBORU | WIELKOSCI
URZADZEN BUDOWLANYCH.

Przy opracowywaniu bilansu $ciekéw dla terenu opracowania, postuzono sig:

a) danymi pozyskanymi w terenie (liczba budynkow, liczba mieszkancow, itp.),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. W sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody,

¢) wody infiltracyjne na poziomie 15% Q & gob.

Bilans $ciekow obliczono dla ilosci mieszkancow na stan obecny na rok 2007 oraz dla okresu perspektywicznego. Jako
okres perspektywiczny zaklada sig, ze na dzialkach budowlanych powstang budynki.

Do wykonania obliczen zalozono, ze $rednia ilo§¢ mieszkancow na terenie opracowania na 1 budynek przypada 3,5
miesz./bud.

Zgodnie z informacjami dotyczacymi przecigtnego zuzycia wody na terenie Gminy Kobidér oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody, przyjeto
wskaznik jednostkowego dobowego zuzycia wody na jednego mieszkanca w wysokosci:

Q=100 /d

Dla uwzglednienia nieréwnomiernosci sptywow, z literatury fachowe) przyjeto wspolczynniki nierdwnomiernosci do-
bowej i godzinowe), odpowiednio Nd = 1,2 i Nh =1,8.

Do bilansu przyjgto rowniez tak zwane wody infiltracyjne i przypadkowe mogace przedostac si¢ do kanalizacji sanitar-
nej w ilosci réwnej Qprz = 15% x Qsrd.
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2.12.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACUI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH |ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Zaprojektowana kanalizacja uwzglednia wzajemne potozenie w stosunku do uzbrojenia istniejacego. W miejscach
skrzyzowan zastosowano rury ochronne oraz inne sposoby zabezpieczenia urzadzen wynikajace z uzgodnien z dyspo-
nentami sieci.

W zakresie kabli i sieci elektroenergetycznych skrzyzowania i zblizenia projektowane] inwestycji nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

W zakresie sieci telekomunikacyjnych wszelkie prace prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem pracownika KPRT na
warunkach odptatnych oraz zgodnie z normami zaktadowymi ZN-96 TP S.A.-004, ZN - 96 TP S.A. -025

W zakresie sieci gazowych zabezpieczenia sieci nalezy wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 139 z 1995r, Dzien-
nikiem Ustaw nr 97 z 2001r. oraz Polska Normg PN-91 M-34501.

2.13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZA WYJATKIEM
OBIEKTOW WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT. 2(...)

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

2.14.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE (...) (ART. 11, UST.10 PKT. ADOE)

WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania i
utrzymania oznakowania robét, w okresie od rozpoczgeia do odbioru koncowego robot. Na czas prowadzenia robot
Wykonawca zainstaluje i bgdzie obstugiwat urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapory zostang wypo-
sazone w zolte Swiatla pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowania i zabezpieczenia
budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu na odcinku prowadzo-
nych robét oraz za stan oznakowania objazdu.

Za uszkodzenia i wypadki zwiazane z nieprawidlowym oznakowaniem i prowadzeniem robét odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca robot.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

Trasg projektowanej kanalizacji wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny
przebieg przewoddw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanalizacji w
terenie gdzie brak jest statych punktow dowiazania wymaga wytyczenia geodezyjnego.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi nor-
mami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami okre§lonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas pro-
wadzenia robdt oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zakladu uzytkujacego przewod znaj-
dujacy si¢ w sasiedztwie prowadzonych robét.

INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH URZADZEI’:I UZBROJENIA TERENU

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okre$lone zostaly przez
uzytkownikéw orientacyjnie. W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie od-
krywek kontrolnych dla dokladnego zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujacych sie na trasie kanalziacji.
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Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypadku
znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokoéciowym przewodéw w stosunku do zalozonych w projekcie
moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego rurociagu. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuowania poziome-
go trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociagu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycz-
nego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Warunki wykonywania prac w sa-
siedztwie istniejacego uzbrojenia terenu precyzujg uzgodnienia branzowe dotaczone do projektu.

ROBOTY MONTAZOWE DLA RUR TWORZYWOWYCH PVC KL.S

Ukladanie rurociggdéw powinno by¢ dostosowane do czynnikow, ktore wplywajg na funkcjonowanie, wytrzymalosé i
okres uzytkowania rurociggu. Czynniki te sg okre§lone przez glebokoséc ukladania, obcigzenie rury, warunki gruntowe,
podioze i inne warunki lokalizacyjne. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na przygotowanym
podiozu. Na podlozu tym nalezy wykona¢ podsypke piaskows pod kolektor o grubosci 20 cm. Na zageszczonej
podsypce nalezy ulozy¢ rury kanalizacyjne.

Nalezy przy tym zwrdcié¢ uwage, aby osie odcinkow przewodu pokrywaly sie, zas przy polaczeniu kielichowym bosy
koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej. Montaz rurociggow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong przez producenta. Przew6d PVC powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie.

Montaz rurociggu nalezy wykonywaé przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C. Rury nalezy ukladac
od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylegac do
podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej % jego obwodu — kat opasania 90°. Zacza powinny pozostac¢ odstonigte, z
pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu przeprowadzenia préby szczelnoéci przewodu.
Potaczenie kielichowe lub inne przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu, takze upewnic sig, czy rura nie wspiera sig na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sig
podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. Po zainstalowaniu
kolektorow nalezy wykonac prébg szczelnosci i odbior techniczny pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
Laprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podioia :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy
recznie przygotowujac przestrzen pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wykopu, a
przestrzen wolng wypeini¢ dobrze zaggszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego
nalezy ja wybrad az do gruntu stalego, a przestrzen wypelni¢ dobrze zageszczonym piaskiem, zwirem lub thuczniem.

Podloze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywala na nim jedna czwarta po-
wierzchni (zalozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubos¢ podsypki 20 cm. Jako podsypke nale-
zy stosowaé piasek gruboziarnisty, ktory nie powinien by¢é zmrozony i nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materialu. Oklad urobku powinien byé wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci co
najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.

ZASYPYWANIE RUROCIAGU, ZAGESICZENIE GRUNTU

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i1 zakonczeniu posadowienia rurociagu. Zasyp
rurociggu w wykopie sklada sig¢ z dwdch warstw:
= warstwy ochronnej rury — obsypki,
= warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasyp kanahlu przeprowadza sig¢ w trzech etapach:
= etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ziaczach,
= etap II — po prébie szczelnosci zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,
=etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbiorke odeskowan i rozpdr scian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka
Warstwg ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziamistego bez grud i kamieni.
Wykonanie obsypkai:
= obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rura;
= obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe;
=dla zapewnienia catkowitej stabilnosci komecznym jest aby material obsypki szczelnie wypelnial przestrzen
pod rura;
= zaggszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach;
= stopien zaggszczenia obsypki powinien okreslac projekt,
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= bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonac przy uz'yciu
pobijakow drewnianych.

Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociagiem:

= dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci

moduhu Proctora;

= okoto 90% w przypadku wykopéw powyzej 4 metrow;

= 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca sie¢ umieszcza¢ nad wykonywana siecia sanitarng specjalna tasme
sygnalizacyjna. Do czasu prowadzenia prob szczelnoéci zlacza powinny byé odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po wykonaniu pelnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia zaggszczenia
obsypki oraz po pozytywnym wyniku préby szczelnosci przylaczanych kanalizacji. Zasypywanie nalezy wykonad
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykdéw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to material pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadajacy
wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntéw wg zalecen zawartych w projekcie technicznym. Srednica ziaren
materialu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno si¢ zrzucaé¢ do wykopu kamieni i
odltamkéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach, ktére spadajac do wykopu moga uszkodzié
rurociag w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rurg. Grunt nie moze byé zmarznigty i
zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢ szczegdtowo sprawdzony.
Dla kanatéw w drogach nalezy wykonac zasypke piaskiem lub pospdtke w zaleznosci od uzgodnien z administratorem
drogi do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejacego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ ja warstwami, z zaggszczaniem co 20 cm.
Zageszczenie podloza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z normg BN-77/8931-12:

= wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92

= Wskaznik zaggszczenia materialu zasypowego zabudowywanego poza droga Is= 0.85
Dopuszcza sig okreslenie wskaznika zageszczenia metoda obceigzen plytowych. Przy okresleniu moduléw odksztalcenia
nalezy speini¢ warunek I< 2,2 E2 > 60 Mpa.
Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych,
to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania §rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé zblizona do optymalne;j:

= w gruntach niespoistych +2% i -2%

= w gruntach malo i $rednio spoistych +0% i -2%

= w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnoSci optymalnej - zageszczana warstwe polewaé woda, gdy wigksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposob naturalny lub uzy¢ Srodkéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez dodanie
wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujacej umozliwiajac odplyw nadmiaru wody lub ulepszenie dodatkiem
wapna hydratyzowanego badz popioléw lotnych).
Przed przystapieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zglosi¢ do odbioru podloze drogi wpisem do Dziennika
Budowy.
Odwodnienie pasa robot: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod opadowych i gruntowych poza obszar robét ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunt przed
przewilgoceniem 1 nawadnianiem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robdt ziemnych, aby
powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Grubos¢ warstw zaggszczanego w nasypie gruntu nalezy okreslic do$wiadczalnie przy prébnym zaggszczeniu
stosowanym sprz¢tem, a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

® przy zaggszcezaniu rgcznym — 15 cm,

= przy zaggszezaniu walcami — 20 cm,

= przy zaggszezaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

= Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzic rozbidérke umocnienia.
Zaleca sig wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowad.
Plantowanie i humusowanie terenu
Teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie robot nalezy uzupelni¢é humusem, splantowaé, wyréwnac i obsiac
trawg. Teren pod zielen musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
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réwna warstwg i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion) |
trawy nalezy walowa¢ watem gladkim a potem walem z kolczatka lub zagrabic, siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne.

Odtworzenie rowéw przydroznych

Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowia inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wymieni¢ nalezy nastepujace przewidywane rodzaje zagrozen dla éro-
dowiska, wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych:

=Emisja halasu o zwigkszonym natgZzeniu w trakcie realizacji kanalizacji, wystepujaca gléwnie przy pracy
transportu samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajaca 95 dBA.

*Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradZwigki i ultradZwigki towarzyszace zjawisku halasu wytwarzane
przez pojazdy i maszyny pracujace przy realizacji wykopow i pracach montazowych.

= Zanieczyszczenia gazowe i pylowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy w sil-
nikach samochodéw pracujacych przy realizacji wykopdw 1 pracach montazowych, a takze wynikajace z pro-
wadzenia robét ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (pyl), rozgrzewania
mas bitumicznych przy odtwarzaniu nawierzchni drég.

* Odpady zwiazane z pracami ziemnymi, wytwarzane np. przy rozbidrkach nawierzchni asfaltowych, skrawki
niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady zwiazane z uzytkowaniem sprzetu budowlanego, od-
pady powstajace w czesci socjalnej pracownikow budowy (puszki, butelki, papiery itp.).

= Scieki socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy:

o prébach szczelnosci,

o sphikiwaniu/zraszaniu nawierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodnikéw),

o celach bytowo-socjalnych.
Na etapie eksploatacji projektowanych rurociaggdw nie przewiduje si¢ znaczacych ilosci wprowadzanych substancji lub
energii do srodowiska.

2.15.WARUNKI OCHRONY P. POZ. OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH.

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 2
1 Rura kanalizacyjna PVC lita kl. S - SN8 SDR34 Dz200mm 395,10 m | PN-EN 1401-1:1999
) :;:r: kanalizacyjna PVC lita kl. S - SN8 SDR34 Dz200mm - sie- Sd5H PN-EN 1401-1:1999
3 ig{;:r;a kanalizacyjna PVC lita kl. S - SN& SDR34 Dz160mm - sie- 3191m | PN-EN 1401-1:1999
Studnia systemowa DN 60_Otr_1m‘ twor.zywowa‘ TEGRA 600 z k{n;tq PN-EN476:2000
4 systemowa z nastawnymi kielichami oraz zZelbetowym pierscie- 13 szt.
niem odciazajacym i wlazem teleskopowym kl. C250 (25T)
5 Studnia betonowa DN 1000mm wilazowa wyposazona w zeliwny 3zt
wlaz $600 wg PN-87/H-74051/2 S
6 Zaslepka Dn160mm 10 szt.
7 Skrzyzowanie z gazociggiem, rura ochronna $315PE100SDR17 21m
8 Skrzyzowanie z kablem energetycznym 3m
9 Skrzyzowanie z wodociggiem 24m

Uwaga W poz. 4 w uzgodnieniu z projektantem wprowadzono zmiane:
nalezy przyjaé studnie fi 425 tworzywowe z kineta systemowa z nastawianymi
kielichami oraz zelbetowym pierscieniem odciazajacym i zeliwnym wlazem teleskopowym.

15 P1603/1

25


marcinked
Pisanie tekstu
Uwaga W poz. 4 w uzgodnieniu z projektantem wprowadzono zmianę: 
należy przyjąć studnie fi 425 tworzywowe z kinetą systemową z nastawianymi 
kielichami oraz żelbetowym pierścieniem odciążającym i żeliwnym włazem teleskopowym.


Projekt architektoniczno - budowlany kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Hibnera w Gminie Kobiér, |

4. INFORMACJA BIOZ.

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdinych obiektéw.

organizacja placu budowy,

roboty pemiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbidrkowo-renowacyjne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopdw,

roboty montazowe - sie¢ gtdwna i przytqgcza - przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz elementdw sieci wodociggowej w budynkach i obiektach,
proby szczelnosci i ptukanie sieci,

zasypywanie wykopow z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

budynki mieszkalne,

ogrodzenia posesji,

istniejace kable telekomunikacyjne,
istniejgce sieci gazowe,

istniejgce sieci wodociggowe,

istniejgca kanalizacja sanitarna,

istniejgce uzbrojenie nadziemne (stupy iinne),
drogi, chodniki, krawezniki.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

¢ budynki,
e studnie,
o stupy.

4.Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

zblizenie sie na niebezpieczng odlegtoi¢é do napowietrznych  lub  kablowych  linii
elektroenergetycznych koparek i innych urzgdzen ruchomych,

wywrécenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobdw i urzadzen,

tworzenie sie nawiséw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,

przebywanie 0séb pomiedzy sciang wykopu a koparkg,

przebywanie oséb postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu).,

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsuwaniem),
petrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznegj),
pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolne] przez naped maszyn i urzgdzen technicznych
(brak petnej ostony napedu),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebez-
piecznych.

szkolenie pracownikdw w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezpoidredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu oscby

zasady stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia
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roboczego R Ll fiy
udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgcych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi lub zagrozeniami  zdrowia
pracownikdw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

6.§rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bez-
pieczng i sprawnq komunikacje, umoiliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-

grozen.

wykonanie drog, wyjsc i przejic dla pieszych,
stosowanie odpowiednich materiatdw i urzgdzen,
witaiciwa eksploatacja maszyn i urzgdzen technicznych,
stosowanie cdpowiednich $rodkdw ochrony indywidualinej, odziezy i obuwia roboczego,
odwietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub  znakami  zakazu  przejsé i stref
niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i nocq)
w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach,
wtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- urzgdzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materiatow i

wyrobow,

- odpowiednie przejiciai dojicia,

- zapewnienie odpowiedniego oswietlenia stanowiska pracy,

- oznaczenie niebezpieczenstw,
zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikow,
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien byé regulamie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepiséw bhp,
wiasciwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoruy,
niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpoiredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw przez osobe kierujgcq pracownikami oraz podjecie dziatan w celu usuniecia tego
zagrozeniq,
prowadzenie robdt ziemnych w bezpieczne] odlegioici i w odpowiedni sposéb, na podstawie
projektu okredlajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokoici wiekszej od 2,0 m przez co najmniej dwie
osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopdw o scianach pionowych poprzez deskowanie,
wykonanie zej$¢ do wykopu o gtebokosci wieksze] niz 1,0 m co 20,0 m,
nie dopuszczenie do tworzenia nawisdw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,
zakaz opierania sktadowanych materiatdw  lub  wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elekiroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szcze-
goéfowego zakresu i formy projektu budowlfanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnosc realizacji obiektdw

Przedmiotem opracowania projekt architektoniczno-budowlany kanalizacji sanitarnej dla po-
trzeb mieszkalnictwa jednorodzinnego w ramach zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

Ninigjszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajacej na budowie kolektora
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z siegaczami do granicy dzialek prywatnych w rejonie ul.
Wschodniej w Gminie Kobidr. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie poprowadzona po
dziatkach prywatnych oraz Gminnych. Scieki sanitarne z rejonu objetego inwestycja beda odpro-
wadzane projektowanym kanatem sanitarnym poprzez istniejaca sie¢ kanalizacyjna na oczyszczal-
nig $ciekow w Kobiorze.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem przewidywanych w nim zmian, w
tym adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym do uzupefnienia czesci rysunkowej projektu zagospo-
darowania dziatki lub terenu

Teren objety zakresem opracowania polozony jest w wojewodztwie $laskim w powiecie pszczyn-
skim, Gminie Kobidr. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje obszar ulicy Wschodniej w Gminie
Kobior. Zagospodarowanie terenu stanowig obszary zabudowy jednorodzinnej. Na wszystkie
dzialki przez ktére przechodzi inwestycja otrzymano pisemne zgody. Uzbrojenie terenu stanowia:
gazociagi, wodociag, kanalizacja deszczowa, sieci elektroenergetyczne, podziemne i nadziemne.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem dokiadniejsze-
go zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy pro-
wadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig i w obecnosci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem: kable telekomunika-
cyjne 1 energii elektrycznej - zalozy¢ rury dwudzielne typu AROTA, gazociagiem — zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne szczelnie polaczone na istniejacym gazociggu. W przypadku przebudowy
1stniejacego uzbrojenia nalezy zwrécic sig o zgode do eksploatatora danej sieci.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wod-
nym, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Kanat sanitarny grawitacyjny o dlugosci 432,50 m nalezy wykona¢ z rur:

e Siegacz kanalizacji sanitarnej dlugosé¢ 5,50m wykonac z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych z uszczelkg gumowa dla $rednic DN200 rury kanalizacyjne z PVC - lite, Klasa
sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m2 SDR34 kI.S oraz SN12 kN/m2 SDR34 kl.
zgodne z normg PN-EN 1401:1999 - w zalezno$ci od warunkéw na budowie nalezy stoso-
waé rury o dhugosciach 1, 3 lub Sm.

e Sieggacz kanalizacji sanitarnej dlugos¢ 31,9m wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych z uszczelkgq gumowgq dla srednic DN160 rury kanalizacyjne z PVC — lite, Klasa
sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m2 SDR34 kIS oraz SN12 kN/m2 SDR34 kl.
zgodne z norma PN-EN 1401:1999 - w zalezno$ci od warunkéw na budowie nalezy stoso-
wac rury o dlugosciach 1, 3 lub Sm.
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e Kolektor gléwny kanalizacji sanitarnej dlugo§¢ 395,10m wykonac z rur kanalizacyjnych
kielichowych z uszczelka gumowa dla $rednic DN200 rury kanalizacyjne z PVC — lite,
Klasa sztywno$ci obwodowej min. SN8 kN/m2 SDR34 kl.S oraz SN12 kN/m2 SDR34
kl. zgodne z normg PN-EN 1401:1999 - w zalezno$ci od warunkow na budowie nalezy sto-
sowaé rury o dlugosciach 1, 3 lub Sm.
Kanaly grawitacyjne nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm oraz obsypac piaskiem o
grubosci 30 cm.
Srednice przewodow kanalizacji grawitacyjnej dobrano przy pomocy programu komputerowego
po przeanalizowaniu i policzeniu zlewni oraz bilansu $ciekow.
Na trasie kanalizacji sanitarnej stosowane beda studnie:
1.Studnia betonowa DN 1000mm - wlazowa, Srednica wewnetrzna #1000, Srednica wejscia:
600mm, srednica wewnetrzna: 1000mm, wg normy PN-EN 1917:2004, zastosowana na sieci (ko-
lektorze) kanalizacji sanitarnej na glgbokosci od 3,0m i glebiej oraz na zmianach kierunku, przyla-
czeniu kanalow 1 trudno dostgpnych miejscach. Studzienki betonowe winny by¢ zaprojektowane z
betonu klasy C35/B45. Wlazy na studniach zaprojektowano z zeliwa szarego, ktorych najwazniej-
szg cechg jest posiadanie wymaganej wytrzymatosci przy zachowanym, rozsadnym i bezpiecznym
cigzarze. Waga pokrywy wykonanej z zeliwa szarego gwarantuje jej pewne i bezpieczne zamoco-
wanie w podtozu nie wymaga stosowania silikonu, podktadania gumy lub w ostatecznosci spawania
pokrywy w celu ich wyciszenia. Wlazy z zeliwa szarego latwiej odprowadzajg cieplo przez co
mniej si¢ nagrzewaja. Projektowane elementy studni betonowych laczone na uszczelki gumowe
EPDM, przejscie szczelne przez $ciany studni betonowych wykonaé w tulejach ochronnych. Wia-
czenia do studni betonowych wykonaé¢ za pomoca przejscie szczelne tulejowe. Studnia betonowa
wyposazona jest w zeliwny wiaz 9600 wg. PN-87/H-74051/2.
2.Studnia tworzywowa DN 600mm - niewlazowa, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
476:2000, srednica wewngtrzna komina: 600 mm. Studnia ta zastosowana zostata na przylaczu do
budynku w odlegloéci 2m od granicy dziatki w kierunku projektowanego przylacza jako studnia
rewizyjna. Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:
- kinet (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta)
- rur karbowanych stanowiacych komin studzienki
- zwienczen (zelbetowe pierscienie odciazajace, stozki odcigzajace z tworzywa, teleskopowe adap-
tery do wlazow).
Srednice podiaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 160 — 400 mm + kineta $lepa, mozliwo$¢ wy-
konywania dodatkowych podlaczen powyzej kinety: wkladki in situ $110, $p160 oraz $200 nastaw-
ny kat podlaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/— 7,5° w kazdej plaszczyznie, kinety prze-
plywowe o kacie przeptywu $ciekéw: 180°, 150°, 120°, 90° (odpowiednio: 0°, 30°, 60°, 90°) kinety
polaczeniowe z jednym doptywem bocznym, kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznym
prawym i lewym, doplywy boczne sa realizowane pod katem 90°, dno doptywu bocznego jest poto-
zone powyzej o 3,0 cm od dna przeplywu glownego regulacja wysokoscei studzienki: docigcie rury
karbowanej co 10,0cm, mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studzienki: rézna w zaleznosci
od jego typu mozliwo$¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej rodzaj zasyp-
ki, stopien zaggszczenia gruntu: wg. instrukcji montazu gwarantowana szczelno$é polaczen ele-
mentoéw studzienki: 0,5 bar klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000): A15-D400. Jako zwienczenie
studni nalezy stosowac¢ wlazy teleskopowe z pierScieniem odciazajacym.

Przylacze kanalizacyjne powyzej kinety mozna wykonaé na placu budowy poprzez wywiercenie
wiertnica otworu 1 osadzeniu w nim przejécia szczelnego systemowego typ ,,in-situ” z uszczelka
gumowa.

Wilazy na studniach nalezy wykonane bedg jako zeliwne zgodnie z PN-EN-124: 2000
- klasa C — obcigzenie probne: 250kN — w terenach zielonych,
- klasa D — obcigzenie prébne: 400kN — w drogach,
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Studnie kanalizacyjne nalezy montowaé zgodnie z zalaczonym rysun"kie':nﬁ' p'amiQ'ta‘jaté.o 'stoso-
waniu prawidlowych wskaznikéw zaggszczenia gruntu.

Budowl¢ mozna posadowié¢ w gruncie rodzimym w warstwach L, I1, IV zbudowanych z
gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym oraz warstwie V zabudowanej ze zwirow w
stanie zageszczonym.

W przypadku posadowienia w warstwie III tj. gruntach organicznych nieodpowiadajgacych
wymaganiom budowlanym nalezy dokona¢ wymiany gruntéw.

W trakcie wykonywania prac ziemnych w gruntach spoistych (gliny pylaste, zwiry glinia-
ste) nalezy wyeliminowa¢ kontakt gruntu z wodg, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia si¢
podloza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntow.

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
Jjak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia
drég, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

W projektowanym obiekcie przewiduje sig nastepujace czesci zagospodarowania:
— nawierzchnia nieutwardzona (teren zielony) 79,8 m
— nawierzchnia utwardzona (droga gruntowa) 352,70 m

5) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalers miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego

Z danych uzyskanych od instytucji, w obowiazku, ktorych jest udzieli¢ informacji
o konieczno$ci ochrony terenu lub poszczegolnych obiektéw jako obiektéw zabytkowych oraz usta-
len warunkéw zabudowy nie wynika, iz jakakolwiek cze$¢ terenu lub obiekt znajdujacy sie
w zakresie opracowania, jest wpisana do rejestru zabytkow.

Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja obiekty o szczegdlnym rezimie ochronnym,
takie jak pomniki przyrody, zespoly przyrodniczo — krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne czy
uzytki ekologiczne.

6) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znaj-
dujgcego sig w granicach terenu gérniczego

Brak wplywu eksploatacji gorniczej.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na etapie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wymienié nalezy nastepujace przewidywane ro-
dzaje zagrozen dla §rodowiska, wynikajacych z prowadzenia robdt budowlanych:
Emisja halasu o zwigkszonym natezeniu w trakcie realizacji kanalizacji, wystgpujaca glownie przy
pracy transportu samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajaca 95dBA.
Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwigki i ultradzwigki towarzyszace zjawisku hatasu wy-
twarzane przez pojazdy i maszyny pracujace przy realizacji wykopdw i pracach montazowych.
Zanieczyszczenia gazowe i pylowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i
ropy w silnikach samochodow pracujacych przy realizacji wykopow i pracach montazowych, a tak-
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ze wynikajace z prowadzenia robét ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas
budowy (pyl), rozgrzewania mas bitumicznych przy odtwarzaniu nawierzchni drog.
Odpady zwigzane z pracami ziemnymi, wytwarzane np. przy rozbidrkach nawierzchni asfalto-
wych, skrawki niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady zwigzane z uzytkowaniem
sprzgtu budowlanego, odpady powstajace w czgsci socjalnej pracownikéw budowy (puszki, butelki,
papiery itp.)
Scieki socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy:
prébach szczelnoscei, sptukiwaniu/zraszaniu nawierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodni-
kow), celach bytowo-socjalnych.
Na etapie eksploatacji projektowanych rurociagdéw nie przewiduje si¢ znaczacych ilosci wprowa-
dzanych substancji lub energii do srodowiska.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym jak i kierujacym pojazdami na przebudowanych
ulicach dostosowano organizacjg ruchu do nowych warunkéow.

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowla-
nego lub robot budowlanych

Wykonanie i odbior przewodow z PCV.

Po zainstalowaniu kolektorow nalezy wykonaé probe szczelnosci i odbidr techniczny pod nad-
zorem Inspektora Nadzoru. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi
wymaganiami podanymi odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B- 10727.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracjg przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50 m pomiedzy studzienkami rewi-
zyjnymi. Studzienki umozliwiajg zej$cie na poziom kanaldw i zamkniecie ich tymczasowymi za-
mknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu wodg
1 dokonania proby szczelnosci.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy:

- uzupetni¢ zasypke wokol ziacz (piaskiem) 1 zaggécic ja ubijakami drewnianymi

- wykona¢ zasypke¢ do poziomu 30cm powyze) powierzchni rury. Jako zasypke nalezy stosowaé
piasek gruboziarnisty wg normy PN-74/B-02480.

Zasypke nalezy zageszcza¢ poprzez ubijanie warstwami co 20cm. Zasypka musi by¢ wykonana z
materialow 1 w taki sposob, aby wymagania struktury nad rurociagiem (dla drogi). Wypekienie
moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego zageszczonego

Nastepnie nalezy wykonaé obsypkg piaskowg 30 cm ponad wierzch rury.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i1 oczyszczone z pozostalosci po instalo-
waniu rurociagu. Stosowany material 1 sposob zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia
ulozonego rurociggu obiektow na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialdbw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zaleca si¢ podda¢ przewdd badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracjg wod gruntowych do kanahu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie ze szczegd-
towymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢
ujete w protokolach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika, zamiast w/w prob dopuszcza sig inspekcje kanatow kamerg TV.

Wszystkie zastosowane materialy powinny bvé wykonane zgodnie z norma i posiadaé aproba-
te techniczna.
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EKOTOM

Tomasz Nawiesniak

ul. Gen. St. Maczka 9/15
43-310 Bielsko — Biata

dot.: uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wschodniej
w Kobiodrze

W odpowiedzi na wystapienie z dnia 8 marca 2016r., uzgadniam pozytywnie lokalizacje
projektowanej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej na dziatkach nr 1353/50 oraz
1091/50, stanowigcych wiasnosé Gminy Kobior.

Jednoczeénie okresla si¢ nastgpujace warunki wykonania sieci kanalizacji sanitarne;:

1. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami  ruchu drogowego, winny odpowiada¢ wymogom zawartym w §140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43 poz. 430 ze zm).

2. Jednoczesnie projekt kanalizacji sanitarnej na odcinkach zlokalizowanych w drogach publicznych,
winien uwzglednia¢ dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej na nawierzchnie jezdni dla

drog klasy lokalnej - od 80 — 115kN, okreslone w §151 w/w rozporzadzenia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora drogi tj. Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzgdu Gminy Kobiér, po uprzednim zabudowaniu tymczasowego oznakowania pasa

drogowego na czas robot.
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EKOTOM Tomasz NawieSniak
ul. Gen. St. Maczka 9/15
43- 300 Bielsko - Biata

Dotyczy: opinii do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wschodniej
w Gminie Kobior

W zalaczeniu zwracam pozytywnie zaopiniowany projekt budowlany kanalizacji
sanitarnej przy ul. Wschodniej w Kobidrze, nr dziatek 1091/50 2, 1353/50_2, 1349/50 2,
342/46 2, 1138/37 2, ktérego Inwestorem jest Gmina Kobior ul. Kobidrska 5, Kobiér 43-210

Zalaczniki:
*  Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej przy ul. Wschodnia — 1 szt.
f‘.‘:‘: REKTOR
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EKOTOM

Tomasz Nawiesniak

ul. gen. Stanistawa Maczka 9/15
43-310 Bielsko-Biata

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - Budowa kanalizacji sanitarnej w
gminie Kobior przy ul. Hibnera, Wschodniej.

Odpowiadajac na pismo z dnia 21-03-2016 informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy
zinwentaryzowac we wtasnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN, SN i teletechniczne bedace w kolizji
poprzeczne] z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0.5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy  zgodnie
z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami | normami.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od urzadzen nie
wykluczaja mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach
mnigjszych, jednak w takim przypadku nalezy wystapi¢ o indywidualne uzgodnienie
do TAURON Dystrybucja S.A. w Rybniku przy ul. Stawikow 8.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za
pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzegtu
mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON
Dystrybucja Serwis 53-314 Wroctaw Pl. Powstancow Slaskich 20, zlecenie wystac
na adres: 44-200 Rybnik, ul. Stawikéw 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja
S A

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty
niniejszego pisma.

Zataczniki: mapa szt. 2 TAURON Dystrvbucja S.A
zatacznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) . etnomocnil
Kopla OMD (N .I; “
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne] z planowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania = sie
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejsze|
niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron
Dystrybucja Serwis S.A. w Rybniku przy ul. Stawikéw 8, a nastepnie zgtosic
celem dokonania odbioru robdt zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez
pracownikéw  posiadajacych  odpowiednie  kwalifikacje,  zgodnie  z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istnigjacych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow | norm
— oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec mozliwosc
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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