BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - REJON LRRZEBRPANNEJ, ROLNEJ, PROMNICKIEJ | WSCHODNIEJ

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
KANALIZACJA - FRAGMENTY PRZYLACZY -
1/45100000-8 |ROBOTY POMIAROWE ) ] ] -
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 'km |
d.1/0119-03 drogi w terenie réwninnym |
2968.5/1000 lkm 2.969
| . RAZEM 2.969
2145111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. |m ‘
d.2 0101-01 do 5cm
analogia |
10*2+25*2+5*2+5"2 m | 90.000
RAZEM 90.000
3/KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m?
d.2|03 recznie ‘
10*1.5+25*1.54¢6"1.5+5*1.5 m?2 67.500
RAZEM \ 67.500
4 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2/02
| 1.5*(1723+392.5) m?2 | 3173.250]
| RAZEM 3173.250
5/KNNR 6 0805- Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych azurowych o wymia- |m?2 ’
d.2|06 Irach 40x60x8 cm na podsypce piaskowe] \
|analogia \ ‘
26*1.5 m2 ‘ 39.000
‘ ? _ RAZEM 39.000
6 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- |m?2
d.2/0807-01 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem, na wjazdach ‘
analogia | '
2*4.1*1.5 |m2 12.300
| | 3 RAZEM 12.300
7/ KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 'm2
d.2/0802-07 grubosci 15 cm i -
39+12.3 'm2 51.300|
RAZEM | 51.300
8/KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - [m2
d.2 0802-08 \za kazdy dalszy 1 cm grubosci |
Krotno$é =5
| 51.3 m?2 51.300|
! 1 RAZEM 51.300
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- m3
d.2/ 1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
‘ legio$c 1 km ‘
67.5*0.04+3173.25%0.15+51.3"0.2 m23 | 488.948
| RAZEM | 488.948
10 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- m3
d.2! 1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym - do-
|analogia datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km / dod do Skm wraz z
kosztem utylizacji
‘ Krotnos¢ = 4 [
| 488.948 |m?3 488.948
‘ | RAZEM 488.948
3 'ROBOTY ZIEMNE
11/KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- m2
d.3/0118-04 \ci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami 20% RECZNIE
| |(2968.5-1723-392.5-35-26-8.2-52)*1 .2*20% m2 | 175.632
RAZEM 175.632
12]KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z \m2 ‘
d.3/0118-08 przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
175.632 m?2 175.632
RAZEM 175.632
13iKNR-W 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 m3 |
d.3/0409-01 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11
' |175.632"0.2 m3 35.126
‘ RAZEM 35.126
14| KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2 '
d.3/01 cm za pomoca spycharek - 80% MECHANICZNIE
(2968.5-1723-392.5-35-26-8.2-52)*1.2*80% m2 702.528
| \ RAZEM 702.528
15|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- m?2
d.3|02 |charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
|702.528 m?2 702.528
i | | RAZEM 702.528
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio m3 \
d.3/01 odspojonych na odl.do 10 m
702.528*0.2 m3 140.506
RAZEM | 140.506
17|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparka- 'm3 ‘
d.3/03 |mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV -
|80% MECHANICZNIE
(5659.19+859.36)"0.8 m3 5214.840
RAZEM 5214.840
18|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokoscido 3,0 mo m3
d.3/04 scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - 20%
|RECZNIE |
|(5659.19+859.36)*0.2 m3 1303.710
| RAZEM 1303.710
19/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami  'm?2
d.3/04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; ‘
wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV - 50% ‘
5827*0.5+432.5*2.1*0.5 m2 3367.625
RAZEM 3367.625
20/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- 'm2
d.3|02 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
py.o szerokosci do 1 m i glgbokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
3367.625 m?2 3367.625
RAZEM 3367.625
21 KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- 'm?3
d.3/04 2.5 migieb.do 3.0 mw gr.kat. IV - 20% RECZNIE
|(5659.19+859.36-593.7-(2968.5*1.0*0.5))*0.2 m3 888.120
' RAZEM 888.120
22|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw,wyko- m3 1
d.3/02 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- {
‘ charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV -
80% MECHANICZNIE
(5659.19+859.36-593.7-(2968.5*1.0*0.5))*0.8 m3 3552.480
‘ | RAZEM | 3552.480
23/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3 04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
|dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad .- obwoz
INADMIARU GRUNTU
5659.19+859.36-(888.12+3552.48) m3 2077.950
RAZEM 2077.950
24 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.302 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-1V)
Krotnosé = 4
|2077.95 m3 2077.950
RAZEM 2077.950
25 Koszt utylizacji ziemi m23
d.3 kalk. wiasna |
2077.95 m3 2077.950|
| RAZEM 2077.950
26 'Pompowanie wody - pompowanie zwykle |m-g ‘
d.3 kalk. wiasna ] ‘
11200 |m-g 1200.000|
T | | RAZEM . 1200.000
4] 'ROBOTY MONTAZOWE
27 \[KNNR 11 \Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. POD-  |m3 [
d.4/0501-05 'SYPKA PIASKOWA POD RURY O GR. 20CM
12968.5%1.0%0.2 m3 593.700
‘ | RAZEM 593.700
28 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. Obsyp- |m3 [
d.4/0501-05 ka rur 30cm ponad wierzch rury,studni ' !
(2968.5*1.0*0.5)-PoleKotaD(0.2)*(2968.5-31.9)-PoleKotaD{(0.16) im3 1391.400
*31.9 |
RAZEM 1391.400
29|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC o0 |m ‘
d.4/0503-02 §r. nom. 200 mm |
2968.5-31.9 m 2936.600
| RAZEM 2936.600
30 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC o |m [
d.4/0503-01 sr. nom. 160 mm [
31.9 m 31.900
| i RAZEM 31.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.4|0102-01 rzywa sztucznego |
2968.5 'm 2968.500
' RAZEM 2968.500
32|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt. |
d.4/0406-03 sztucznych o $r. 425 mm i giebokosci 2.0 m - klasy WAVIN lub ‘
tozsame
59+12 szt. 71.000
‘ RAZEM 71.000
33 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.4/0406-04 sztucznych o $r. 425 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od ‘ |
20m |
59 szt 1 59.000
| | RAZEM 59.000
34| KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie -  |m3 ‘
d.4/08 podstawa studni betonowa, beton B-20 pod studnie fi 1000 ‘
3.14*0.75*0.75%0.20*19 m3 \ 6.712
| RAZEM 6.712
35/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w goto- |stud. ‘
d.4/01 wym wykopie o giebok. 3m, z pierécieniem oquzajqcym z wia- | ‘
zem zel. D 400 wraz z robotami ziemnymi, z przejéciami szczel- |
|nymi tulejowymi w kinecie
116+3 stud. 19.000
| RAZEM 19.000
36 KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielicho- szt.
d.4/0510-03 |wych z PVC - zaslepki, kolana
146 szt. 146.000
RAZEM | 146.000
37 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpig- | kpl. ‘
d.4/0903-01 tosci elementu 4.0 m i
| 22 kpl. ! 22.000
’ | | RAZEM 22.000
38 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw o roz-  |kpl. |
d.4/0903-06 pietosci elementu 4.0 m
| 22 kpl. 22.000
‘ RAZEM 22.000
39 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.4/0901-01 'munikacyjnych typu lekkiego o rozpietoéci elementu 4.0 m
9 kpl. 9.000
| RAZEM 9.000
40 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- [kpl.
d.4/0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
9 kp!. 9.000
RAZEM 9.000
5 |PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI | KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
41|KNNR 4 1005- |Rury ochronne stalowe o zlgczach spawanych o $ér.zewnetrznej ||m
d.5|06 grub. $cianek 219,1/5,6 mm
‘analogla | |
3 m 3.000,
i RAZEM 3.000
42|KNNR 4 1005- |Rury ochronne stalowe o ztgczach spawanych o $r.zewnetrznej i m
d.5|06 grub. scianek 355,6/8.0 mm
analogia 3
20.0+12.0+10.0+10.0 m 52.000
| RAZEM 52.000
43/ KNNR 4 1005- Rury ochronne stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i|m
d.508 \grub. $cianek 508/8 mm |
analogia ‘ , i
12 |m 12.000
[ [ | RAZEM 12.000
44 KNNR 4 1207- Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m |
d.5 02 WP 30/60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat.Ill-IV
20 |m 20.000
| | RAZEM 20.000
45 KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60  |m3 |
d.5 0221-08 m3 na odkiad w gruncie kat. Il [
37.5 m3 37.500
| [ RAZEM 37.500
46 KNR 2-01 [Peine umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gt. do  |m2
d.5/0322-02 0322- 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiér-
08 ka(szer. 2.5 m)
| 40 m?2 40.000
| RAZEM \ 40.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 6997 Uzytkownik: Urzgd Gminy Kobidr
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
47 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, |m3 ‘
d.5/02 'rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem
[ ‘mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30
| \cm) - kat. gruntu Il1-IV
37.5 m3 37.500
| RAZEM 37.500
48 KNNR 4 1210- iWypeinienie rur ochronnych betonem. Zamknigcia rur ochron-  m3
d.5i01 |nych (przyjeto 0,3 m3 dla jednej rury ostonowej)
|14*0.3 m3 1.200
| RAZEM | 1.200
49/KNNR 4 1210- |Zamkniecia rur ochronnych piankg i silikonem m?3 | ‘
d.5(01 |
|analogia
| |0.003*12 m3 0.036
| RAZEM 0.036
50/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o sr. nom. 100-300 mm m
d.50412-01 |w rurach ochronnych /bez kosztu rur/ ‘
|20 m 20.000
Z RAZEM 20.000
51 KNNR 5 0705- | Ulozenie rur ostonowych stalowych o ér.do 114/3 mm dla gazo- |m
d.5/02 ciggéw
|analogia [
| m 9.000
| RAZEM 9.000
52 KNNR 5 0705- | Utozenie rur oslonowych stalowych o $r.do 159/5,6 mm dlaga- m
d.5 02 zociggow
‘analogia [
12 m 12.000
| RAZEM 12.000
53; Wykonanie polaczen przerwanych rurociggéw drenarskich, na- |m
d.5 kalk. wiasna  prawa napotkanych drendéw melioracyjnych
! 200 m 200.000
' ' RAZEM 200.000
6 |ODBUDOWA DROG ORAZ UPORZADKOWANIE TERENU
54 KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajace zaggszczane recznie o grubosci 5 cm m2 \ ‘
d.6 01 |
67.5 |m2 ‘ 67.500
' RAZEM | 67.500
55 KNNR 6 0113-[Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboscipo |m2 [
d.6/02 \zageszozeniu 20 cm |
| 67.5 m2 67.500
' [ | RAZEM 67.500
56‘KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po m2
d.6 04 zageszczeniu 8 cm |
| 67.5 |m2 67.500|
RAZEM 67.500
5?|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineral- |t ‘
d.6| 1106-01 no-asfaltowg
| 67.5*0.04*2.65 t 7.155]
' RAZEM 7.155
58 KNNR 6 0107- | Wyréwnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sorto- m3
d.6 02 wanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
|analogia
(3173.25-67.5)*0.15 m3 465.863
| | RAZEM 465.863
59/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci  \m2 I
d.6/0114-07 0114- po zageszczeniu 20 cm
08 | \
| 51.3 m2 51.300
| ‘ RAZEM 51.300
60 KNR 2-31 [Nawierzchnia z plyt betonowych azuowych 40x60x8 - 80% piyt |m2
d.6/0502-06 'z odzysku
analogia
| 39 |m?2 39.000
| | RAZEM 39.000
61 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na ‘m2
d.6!0511-02 podsypce cementowo-piaskowej [
\analogia
| 2°4.1"1.5 m2 12.300
RAZEM 12.300
62| Obsianie trawnikéw m?2
d.B‘kaIk. wiasna
| (2968.5-1723-392.5-35-26-8.2-62)*1.2 m?2 878.160
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz. | Razem
i , RAZEM |  878.160
63| Przeszdzanie w uzgodnieniu z wiascicielem cennych gatunkéw |szt | '
d.6 kalk. wlasna |drzew lub krzewdw ‘
3 szt | 3.000
‘ \ 'RAZEM | 3.000
7] ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
64 KNR 2-25 Kiadki dla pieszych na ramach - budowa [m3 1 ‘
d.7|0416-02 ‘ |
3 m3 3.000
: RAZEM 3.000
65 KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.7/0416-04
13 |m3 | 3.000
| | | RAZEM | 3.000
8| ROBOTY TOWARZYSZACE
66 Pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z naniesie-  |kpl.

d.8 kalk. wtasna  niem trasy na zasoby geodezyjne (w tym karty studni oraz opra- | |
;cowanie na nao$niku CD) | [

1 kpl. 1.000|
RAZEM | 1.000
67| 'Wykonanie inspekcji kamera TV wykonanej sieci kanalizacji m |
d.8 kalk. wiasna |wraz z dokumentacjg w formie elektronicznej - no$nik CD i opi- |
‘sowej kolektory giowne ‘
12300 m | 2300.000
l [ 3 RAZEM 2300.000
658 KNNR 4 1608- | Préba pneumatyczna szczelnoci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1
d.8/03 pu HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér. 200 mm |préb. |
analogia ANALOGIA - préba na sieci kanalizacji sanitarnej [
115 [200m -1 | 11.500
| préb. | |

f | RAZEM | 11.500

Uwaga: Przy sporzadzaniu oferty nalezy dodatkowo uzwglednié koszt wykonania przylaczy

do granic dzialek prywatnych z rur PCV fi 160/4,7 mm o tacznej diugosci 50 m,
zgodnie z uwaga nr 1 zawarta w pkt III.2 SIWZ.
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Pisanie tekstu
Uwaga: Przy sporządzaniu oferty należy dodatkowo uzwględnić koszt wykonania przyłączy 
do granic działek prywatnych z rur PCV fi 160/4,7 mm o łącznej długości 50 m, 
zgodnie z uwagą nr 1 zawartą w pkt III.2 SIWZ.


