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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

czes$c I- OPIS TECHNICZNY

czes¢ II- RYSUNKI :

00 Wizualizacja konstrukgcji
01 Rzut fundamentéw

02 Rzut

03 Widok od frontu

04 Przekroj i widok z boku
05 Przekroje

06 Detal mocowania 1

07 Detale 2
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy drewnianej wielofunkcyjnej wiaty o charakterze
turystyczno- rekreacyjnym na terenie Gminnego Osrodka Sportu w Kobiérze.

UWAGA!

Projekt budowlany rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym

Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany wiaty
- Ustawa Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego
- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

Przeznaczenie i funkcja obiektu

Wiata bedzie stuzyta jako zadaszenie giownie dla potrzeb gminnych imprez plenerowych typu: wydarzenia
sportowe, akcje rowerowe, koncerty, festyny, dozynki itp. Przewiduje sie rowniez organizowanie pod nig
innych wydarzen typu: konkursy lokalne, szkolne, akcje spoteczne, itp. W dniach, w ktorych nie bedg
organizowane zadne imprezy plenerowe penita bedzie funkcje wiaty na rowery, a w sezonie letnim
umiejscowione beda pod nig stoliki dla turystow rowerowych.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia utwardzona z kostki BrukOWej .............cocvvvvvnieriniisserernn. 132 m2
Powierzchnia ekologiczna z plyt trawnikowych ..., 330 m2
WWYSOKOSE ...t 6,50 m
DHIGOSE ..o 8,80 m
SZETOKOSC......cooevecvirisitce st 14,80 m

Kat nachylenia potaci dachowych- 31st. i 44,8 st.
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6 Zestawienie elementéw drewnianych

Cala konstrukcje zaleca si¢ wykona¢ z drewna klejonego KVH lub BSH, dopuszczalne jest rowniez lite
drewno konstrukcyjne klasy C24

Zestawienie elementow drewnianych :

ZESTAWIENIE DREWNA

- | | KROKIEW | KROKIEW _ e PODPORY |

| NAZWA ELEMENTU SLUPY  PODWALIA |PODWALNA  wigesus | Nagoza | KROKEW | SLUPEK | ZASTRIALY | eczcrome KLESZCZE
WYMIAR PRZEKROJU ELEMENTU AX5CM | 16XIBCM | 20X25CM  18X16CM | 20X25CM | 12X1BCM | 12X1BOM | 12X1BCM | 12X18CM | 6X1BCM
LOSCELEMENTUWMETRACHBIEZACYCH | 6360MB  2505MB | 2760MB  SSS0MB | 1030MB | 14300MB | 250MB | 4100MB | 10520MB | 373048
ILOSCELEMENTUWMETRACH SZESCIENNYCH | 318M3 | 084M3 | 138M3  164M3 | O52M3 | 310M3 | 0O5M3 | 089 M3 | 230M3  040m3
‘SUMA ELEMENTOW W METRACH SZESCIENNYCH 14,30 m3

Pokrycie dachu

Pod pokrycie dachu wykonaé deskowanie petne. Ze wzgledu na ryzyko podwiewania wiatrem, deskowanie
nalezy przykreci¢ wkretami do krokwi.

Warstwy dachu:

- pokrycie - gont drewniany lub blacha imitujaca gont

- faty 4x5 cm
- kontr taty 4x5 cm

- folia dachowa (moze mie¢ bardzo niski stopien przepuszczalnosci pary wodnej). Folia ma za zadanie
chroni¢ podbitke dachu przed woda, ktora wkropli sig na spodniej czesci blachy

- Deskowanie peine.

Powierzchnia potaci dachowych do pokrycia wynosi 140 m2

7 Bezpieczenstwo pozarowe
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowag, W czterech przeciwleglych stopach tawach
fundamentowych zatopi¢ tasSme ocynkowang 50x4 , wyprowadzi¢ i potaczy¢ z piorunochronem.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone zostang do NRO specjalnym $rodkiem ochronnym

np. Uniepal.

8 Elementy stalowe

Zaleca sie, aby elementy tacznikowe A, B, C, D, E wykona¢ z blachy stalowej wycietej frezarkq CNC.
Gotowe elementy nalezy ocynkowac ogniowo. Elementy te mozna wykona¢ rowniez z blachy ze stali

nierdzewnej.
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9 Potaczenia ciesielskie.
W miejscach weziow, w ktorych nie wystepuja faczniki metalowe, wykona¢ tradycyjne polaczenia ciesielskie
skrecone pretami gwintowanymi M24 o klasie 8.8 zaopatrzonymi w nakretki o powigkszonym obrysie, prety
docina¢ do zadanego wymiaru. Odciety element zabezpieczy¢ farba imitujaca ocynk
Nalezy zwrdcic uwage, iz konstrukcja dachu narazona jest na podwiewanie wiatrem od spodu, co
zdecydowanie odroznia jg od tradycyjnego dachu. Z tego wzgledu wszystkie krokwie zaprojektowano jako
przykrecone w.w pretem na przestrzat do platwi.

10 Fundamentowanie
Do fundamentowania zaprojektowano 10 stop fundamentowych. Dolng cze$¢ stopy mozna wykonac
bezposrednio w gruncie. Zastosowano Beton C20/25. Stal A-llIN.
W czterech przeciwleglych stopach fundamentowac zatopi¢ bednarke i wykonac instalacje odgromowa
obietku.

Mocowanie tacznikow stalowych do taw, wykonac za pomoca gwintowanych pretow M24 kl. 8.8 wklejonych
na zywice kotwigca Arvex CV300 .

Opracowat

mgr inZ. arch. Grzegef



