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UDSWIALILZENIE FRUJEAL ANA

Oswiadczam, ze opracowany projekt:

"PROJEKT BUDOWLANY- WIELOFUNKCYJNA WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA NA
TERENIE GMINNEGO OSRODKA SPORTU W KOBIORZE, NA DZIALCE NR 1214/44"

sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

architekt Tychy, 2016.10.03
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWCDOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 1, § 2 ust.,l vkt 1, § 4 ust.l i 2

i § 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funke ji technicznych w budownictwie /Dz,U. nr 8, noz.46/
stwierdza si¢, Ze Obywatel R A T A J S K I GRZEGORZ BOGUMIE
magister inzynier architekt urodzony dnia 12 lutego 1948 r.

w Stalowej Woli posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do
wykonywania samodzielnej funkeji projektanta w specjalnosci

architektonicznej.

Obywatel Ratajski Grzegorz Bogumit* jest upowazniony:

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budormictwie
oséb fizycznych, z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw gie-
bokich i trudniejszych konstrukeji statveznie niewyznaczal-

nych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcy jnych elementéw budowlanveh oraz oceniania i badania
stanu tec':nicznego obiektdéw budowlanych z wyiaczeniem konstrukeji
fundamentdw g¥ebokich i trudniejszych konstrukcji statvcznie

niewyznaczalnyvche.

Z up. Wofeady Karawleklegs

[ mogrinz, Sranif~y,

e
[ Teziguea Dyifa i
\
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ BOGUMIL RATAJSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/77,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0732.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-02-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0732-79B6-7CCD-8E1C-1AYC

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zobowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oéwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

WIELOFUNKCYJNA WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA NA TERENIE
GMINNEGO OSRODKA SPORTU W KOBIORZE nr dziatki 1214/44

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia
2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

mar inz. Marek Manjura
: Uprawnienia budowlane do
pro]gktowania bez ogramczeﬁ v‘v el
specjainosch: konsirukcyjno-budowianej
nr ewid.: 345/01

mgr inz. Marek Manjura

ML /%7\——'
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WOJEWODA SLA,SKI Katowice 18 czerwca 2001 r.
AG.I1.4/7181 /845/01

DECYZJA ur 345/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i§9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzlu z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzeniu wnioslku Pana mgr inz. Marka Manjura na podstawie dolkumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza si¢, ze :
Pan Marck MANJUR A
magister inZzymicr budownictwa
ur. dnia 11 czerwca 1962 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
bez ogramiczesi
do projcktowania

w speejaluosei: Lkonstrulkeyjno-budowlancj

Uzasadmicnic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.. posiadania przez Pana mgr inz. Marka Manjura
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa Ladowego w zakresie budownictwa
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzvskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosci i po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody SIaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Manjura
Mazaiicowice 504, 43-391 Mazaricowice
2. Gléwny Inspektor i WOIEWODY
Nadzoru Budowlanego -
ul. Krucza 38/42, Lol Banopy
i ! # Whydziatu Archilaktury
00-926 Warszawa T ' Gosncuatki Prestrrenne;

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B1Y-D1Z-M#61 *

Pan Marek Manjura o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5675/02

adres zamieszkania ul. Targowa 11a/3, 40-663 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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GK.6342.12.2016 Kobior, 17.10.2016r,

Pracownia Ratajscy Architekci

43-100 Tychy

ul. Biblioteczna 11

dot: uzgodnienie s 0sobu odprowadzenia wod owierzchniowych z terenu objetego zadaniem:

na odprowadzenie wod powierzchniowych 7z dachy projektowane; Wiaty wielofunkcyjnej" oraz tereny

bezposrednio ja otaczajacego. na teren dziatki stanowigce; Gminny Osrodek Sportowy lub alternatywnie

do ciggu odwodnieniowego istniejacego na przedmiotowej dziajce.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 1214/44 stanowigca teren GOS-u, ma powierzchnie 3,3441 ha

i ze wzgledu na swe Przeznaczenie jest uzbrojona w kompleksowa sie¢ odwodnieniows i drenarska,
Jej pdinocna CZeSC w ktorej projektuje sie Wwiate", ma Korzystny ukfad geotechniczny

| wysokosciowy dla przejmowania wad powierzchniowych i ich Czesciowego odprowadzania w strefy

buforowe-zilone GOS-y.

Otrzymuig:

1. adresat WOJH S

2. ala | \ : / .
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PL 43-100 TYCHY, ul. Albatrosow 35
tel.ffax (032) 217 42 60 tel. kom. +48 606 499 573 e-mail : kilargeologia@wp.pl
w

OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

dla posadowienia wiaty wielofunkcyjnej na terenie Gminnego Osrodka Sportowego

w miejscowosci Kobior

Opracowat:

GEQLOG%

mgr Krzysztof Kilar
nr upr. CUG 050248

Tychy, pazdziernik 2016 r.
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Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Gminy Kobi6r. Dotyczy ono oceny
warunkéw gruntowo-wodnych dla posadowienia wiaty wielofunkcyjnej na terenie Gminnego
Osrodka Sportowego { GOS ) w Kobidrze.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu posadowienia wiaty okre$lono na podstawie
profilu geologicznego studni wierconej wykonanej na terenie GOS w odlegtosci ok. 30 m od
wiaty. Profil geologiczny studni na terenie GOS jest zbiezny z profilem geologicznym studni
odwierconej w odlegfosci 250 m na NNE, na terenie stacji PKP Kobiér. Mozna wiec zatozyc,
ze na terenie GOS warunki gruntowo-wodne s3 zbieine z profilami geologicznymi w/w
studni.

Profil geologiczny podioza gruntowego przedmiotowej wiaty w zasiegu
oddziatywania jej obcigzenia bedzie wiec nastepujacy:

0,0 - 0,6 m Grunty nasypowe ( humus, gleba )
0,6 - 4,0m Gliny piaszczyste, brgzowe, tpl (1.~ 0,20)
Grunty nasypowe s3 gruntami niebudowlanymi i nalezy je usunac.

Gliny piaszczyste stanowig nosne podtoze budowlane. W oparciu o norme PN-81/B-
03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”, przedstawia sie
charakterystyke tych gruntow wraz z okresleniem ich parametréw fizyko-mechanicznych. W
oparciu genezg i normg PN-81/B—03020 grunty spoiste serii Il zakwalifikowano do grupy ,,C”
jako grunty spoiste nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:
W, - wilgotnos¢ naturalna = 15,00 %
p - gestos¢ objetosciowa = 2,20 t/m>
Cy-spojnose =16 kPa
¢, . kat tarcia wewnetrznego = 15°
M, — edometryczny modui $cisliwosci pierwotnej = 30 000 kPa
|- stopien plastycznosci = 0,20

Z uwagi na :zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw o wtasciwosciach
tiksotropowych (fatwo uplastyczniajacych sie pod wptywem wilgoci) prace
fundamentowe nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresie bezdeszczowym aby
nie dopusci¢ do zamokniecia wykopu.

Na gigbokosci posadowienia ok. 1,2 m. mozna przyja¢ wstepnie do obliczeri wartoéé

jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego

m x gf ~150 kPa
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Natomiast szczegétowg wartos¢ powinien ustali¢c projektant okreélajgc geometrie

fundamentow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych” [Dz.U. z 2012, poz. 463/, rozpatrywany teren charakteryzujg proste

warunki gruntowe.
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WIELOFUNKCYJNA WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA NA TERENIE GMINNEGO OSRODKA SPORTU W KOBIORZE

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa drewnianej wielofunkcyjnej wiaty o charakterze turystyczno-
rekreacyjnym na terenie Gminnego Osrodka Sportu w Kobiorze.

2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna terenu

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie Gminnego Osrodka Sportu zlokalizowany jest zespot boisk: trawiaste do pitki noznej
i utwardzone do koszykowki, siatkwki i innych rozgrywek. Obok boiska utwardzonego zlokalizowane sg
schodkowe trybuny, uksztattowane na skarpie o siedzeniach betonowo-drewnianych. Boiskom
towarzyszy budynek petnigcy funkcje osrodka sportowego. W potnocnej czesci zlokalizowany jest
nieduzy budynek gospodarczy. Teren o$rodka posiada peing infrastrukture instalacyjna i o$wietleniowa,
Na terenie przebiegaja ciagi piesze i jezdne oraz zapewniony jest wjazd dla strazy pozamej. Na terenie
w sgsiedztwie projektowanej wiaty istnieje 60 miejsc parkingowych, z czego 18 o nawierzchni betonowej,
usytuowanych po zachodniej stronie budynku GOS oraz 42 miejsc parkingowych o nawierzchni
usytuowanych w rejonie ulicy Centrainej po potudniowej stronie boiska. Dodatkowo istnieje mozliwosc
parkowania dwoch autobuséw. Parkingi te zabezpieczajg potrzeby parkowania podczas organizowanych
imprez. Teren jest zazieleniony przez liczne, wysokie drzewa lisciaste.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana wiata zlokalizowana bedzie w narozniku péinocno-zachodniej czesci dziatki nr 1214/44.
Oddalona bedzie 6m od péinocnej i 6 m od zachodniej granicy dziatki.
Skfadata sie bedzie z zadaszenia pokrytego gontem drewnianym lub blachodachéwka, spoczywajacego

na drewnianych stupach. Pod zadaszeniem zostanie wykonana utwardzona nawierzchnia z kostki
brukowej, przed wiatg zastosowana zostanie ekologiczna nawierzchnia sktadajgca sie z trawnika
wzmocnionego ptytami trawnikowymi. Projektowana wiata koliduje z dwoma drzewami lisciastymi, ktore
nalezy usuna¢ poprzez wyciecie. W tym celu wszczeta zostanie procedura pozwalajaca uzyskaé zgode na
wycinke drzew w Urzedzie Gminy Kobitr. Pozostata czes$¢ zagospodarowania terenu pozostanie

w niezmienionej formie.
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9 Okreslenie warunkéw gruntowych oraz kategorii geotechnicznej obiektu

budowlanego

Na terenie planowanej budowy wystepuja proste warunki gruntowe , obiekt zaliczany jest do | kategorii
geotechniczne;.

6 Zaprojektowane parametry i wskazniki urbanistyczne

-POWIEIZCHNIA AZIAHKI ...t 33441 m2
- powierzchnia zabudowy iStNigjaca .............ccceeuervveereeeeiceereiercesns 428m2

- powierzchnia zabudowy projektowana.............cc.coveeeveeeievervrcennrenenns 132m2

- powierzchnie utwardzone komunikacyjne ............cccccovvcvvevenvvcesinnnnnn 2186 m2
- powierzchnie utwardzone boisko i trybuny .............cccoeeeeevecvcvceieennn, 2484 m2
- powierzchnia zielona boiska nieutwardzone ................c.cccovcovvvveennnn. 6917 m2
- powierzchnia zielona trawniKi.............cc.cceveveceiiiirecieeee e, 21294m2
- powierzchnia biologicznie CZYNNG ............o.ovueveveeeeeeeeeeeeee e, 84%

7 Projektowane urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych

Planuje si¢ odprowadzanie deszczéwki z rynien do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej
przez teren dziatki. Na rysunku zagospodarowania terenu zaznaczono projektowany przebieg trasy
pod%qczema do kanalizacji deszczowej, na ktory uzyskano pozwolenie wiasciciela. Przewiduje si¢ budowe
sieci 0 §r. 11cm wraz z posrednig studzienka o $r. 30 cm. Miejscem wiaczenia bedzie istniejaca
studzienka kanalizacyjna.

Przewiduje sig instalacje oSwietleniowa i elektryczng wiaty mobilng, montowana w miare potrzeb przez
specijalistyczna firme. Teren wokot wiaty oswietlany bedzie przez istniejace latarnie.

8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Zaden z projektowanych obiektow i jego elementow nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, higieny
i zdrowia uzytkownikéw ani dla otoczenia i w tym zakresie jest zgodny z przepisami odrebnymi .

9 Informacja o obszarze oddziatywania

Informacja o odlegto$ciach od granic sasiednich - wiata zlokalizowana jest w odlegtosci 6m od
najblizszych sasiednich granic,

zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dziat Il
rozdziat 1 § 12 -nie ma oddziatywania na dziatki sasiednie.
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Informacja o odlegtosciach od sasiednich budynkéw- wiata zlokalizowana jest w odlegtosci 22,6m
i 32,8m od najblizszych budynkow,

zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dziat I,
rozdziat 1§ 13 -obiekt nie zacienia i nie przestania sasiednich budynkéw z uwagi na zachowane
duze odlegtosci- brak oddziatywania

Informacja o odlegtosciach pozarowych od sasiednich budynkéw- wiata zlokalizowana jest
w odlegtosci 22,6m i 32,8m od najblizszych budynkow,

zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dziat VI,
rozdziat 7 § 271 -nie ma oddziatywania pozaroweao na sasiednia zabudowe.

Obiekt w zaden sposob nie oddziatywuje na dziatki sasiednie.

Opracowat // i
mgr inz. arch. Grzglgo Ratajski %
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2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drewnianej wielofunkcyjnej wiaty o charakterze turystyczno-
rekreacyjnym na terenie Gminnego Os$rodka Sportu w Kobiorze.

3 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna terenu
- Ustawa Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

4 Przeznaczenie i funkcja obiektu

Wiata bedzie stuzyta jako zadaszenie gtownie dla potrzeb gminnych imprez plenerowych typu:
wydarzenia sportowe, akcje rowerowe, koncerty, festyny, dozynki itp. Przewiduije sie rowniez
organizowanie pod nig innych wydarzen typu: konkursy lokalne, szkolne, akcje spoteczne, itp. W dniach,
w ktorych nie beda organizowane Zadne imprezy plenerowe petnita bedzie funkcje wiaty na rowery,
a w sezonie letnim umiejscowione beda pod nig stoliki dla turystéw rowerowych, licznie odwiedzajacych
gmine. Bedzie to atrakcyjne miejsce przystankowe, przy istniejacych trasach rowerowych aglomeracii
slaskiej, gdzie bedzie mozna odpoczagé i pozywic sie.
Projektowana wiata zlokalizowana jest w rejonie nastepujacych waznych tras rowerowych:

e Wojewodzka trasa rowerowa nr 1 (,Ksigzeca')

e Miedzygminna Trasa Rowerowa w Powiecie Pszczynskim ,Plessowka’

e tacznik rowerowy Gminy Kobiér ,Stara Pita”

5 Forma architektoniczna obiektu oraz dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Wiata bedzie miata prostg drewniang forme nawigzujaca do otaczajacej tradycyjnej architektury
zagrodowej ziemi pszczynskiej, w formie oSmiokatnej stodoly.

6 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej ................cccoeereivncievciccccic e, 132 m2
Powierzchnia ekologiczna z plyt trawnikowych .............cc.cooovveieiciiceccrcenns 330 m2
T 7 O ——————. 6,50 m
[ T7 7T TSN —— 8,80 m
BZOIOKOBE o vunonnsssysonsivessosizinsoassiissss iuibass s s o B oS 14,80 m

Kat nachylenia potaci dachowych- 31st. i 44,8 st.
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7  Opis konstrukcji i materiatow obiektu

Wiata zostanie zbudowana w konstrukcji drewnianej. Skladata sie bedzie z stupow i zastrzatow
drewnianych. Dach réwniez bedzie zbudowany z drewna z pokryciem z gontu drewnianego lub
blachodachowki imitujacej gont drewniany.

Fundamenty pod stupy wykonane beda jako punktowe Zelbetowe. Na terenie planowanej budowy
wystepuja proste warunki gruntowe , obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechniczne;.

Na terenie bezposrednio przekrytym dachem zostanie wykonana utwardzona nawierzchnia

z kostki brukowej, przed wiatg zastosowana zostanie ekologiczna nawierzchnia skiadajaca sie z trawnika
wzmocnionego ptytami trawnikowymi.

Warstwy dachu:

gont drewniany lub z blachodachéwki imitujacej gont drewniany
taty 4x6 cm

folia dachowa

petne deskowanie

krokwie 24x10 cm

8 Zestawienie elementéw drewnianych

Element przekroj x przekroj y diugos¢ sztuk m3
Podpory gidwne PG 0,2 0,25 6,35 10 3,175
Belka gérna BG 0,2 0,25 8,4 1 0,42
Stezenie podpér giéwnych SPG 0,2 0,2 4 6 0,96
Kleszcze dolne KDD - 0,1 0,2 1.9 20 0,76
Ptatwie dolne PLD 0,2 0,2 2,81 6| 06744
Ptatew dolna PtD2 0,2 0,2 7,8 1 0,312
Ptatew dolna PtD3 0,2 0,2 6,8 2 0,544
Klszcze pionowe KP 0,1 0,2 3.8 20 1,52
Belki koszowe BK1 0,16 0,2 54 8] 11,3824
Belki koszowe BK2 0,16 0,2 5:35 2| 0,3424
Kleszcze wigzara gornego KWG 0,12 0,2 5.8 4| 05568
Stupek wiezara gornego SWG 0,12 0,2 1.4 2| 0,0672
Krokwie dugie KDL 0,12 0,2 54 8 1,0368
Krokwie krotkie KK 1 0,12 0,2 3,6 12 1,0368
Krokwie krotkie KK 2 0,12 0,2 2,8 2| 0,1344
Krokwie krétkie KK 3 0,12 0,2 1,8 2| 0,0864
Krokwie krotkie KK 4 0,12 0,2 1,3 14] 0,4368
Krokwie dachu nad sceng KDS 0,12 0,2 46 6| 06624
Krokwie dachu nad sceng KDS 0,12 0,2 6 2 0,288
taty ( mety biezace) 0,06 0,04 360 1 0,864
Suma 12,0848 m3

Powierzchnia dachu 140 m2

Deskowanie petne 140 m2
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Instalacja elektryczna
Nie przewiduje sie wykonania stalej instalacji oswietleniowej i elektryczne;.
W miare potrzeb (podczas imprez) zostanie doprowadzona instalacja kablowa z istniejacego zlacza na
terenie Gminnego Oérodka Sportu w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo uczestnikow imprezy

Bezpieczenistwo pozarowe
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone zostang do NRO specjalnym érodkiem ochronnym
np. Uniepal.

Bezpieczenstwa uzytkowania
Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposob niestwarzajacy niemozliwego do
zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania

Sposob zapewnienia warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Obiekt zaprojektowano jako dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

Zapewnienie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska
Obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatow i wyrobow i w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

Ochrona Konserwatora Zabytkow
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska .

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06.2003 r., Dz.
U.Nr 120 poz.1126)

Dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg :

PROJEKT BUDOWLANY- WIELOFUNKCYJNA WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA NA TERENIE GMINNEGO
OSRODKA SPORTU W KOBIORZE

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,Dz. U. z 2001 r.
Nr129, poz.14391 Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718)

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzic plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia powinien byé wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.
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18.2  Szkolenie BHP pracownikow
Pracownicy przed przystapieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong
osobe. Kierownik robot ma obowiazek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow o
zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowiazany jest doprowadzenia statej
kontroli nad prawidtowo$cig prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.

15.3 Bezpieczenstwo pracownikow

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzic tylko osoby do tego upowaznione
posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny byé
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robot,
ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;
Zakres prac stanowiacy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacia projektowa, dokumentacia fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukgji, wytycznych
oraz przepisow w zakresie BHP i PPOZ;

Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;
Kierownik robot ma obowiazek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;
Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
e najblizszego punktu lekarskiego;
e strazy pozamej;
e posterunku policji;
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy,
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
Telefon komérkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j/w;
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j/w;
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¢ Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. Min 1.5 m, oznakowa¢ na planie j/w;

e Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm, porecze umieszczone na
wysokosci 1.1 m oraz deskowania azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa ;

e Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

e Na terenie budowy, za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczyé
na planie j/w;

Zakres robot
e  zagospodarowanie terenu budowy
e roboty budowlano-montazowe
e roboty wykonczeniowe

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Techniczne przyczyny powstawania wypadkéw przy pracy

a) niewtasciwy stan czynnika materiainego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewfadciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
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niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

e e

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, -
organizowat, przygotowywac i prowadzi prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska

pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy -
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- Zapewnic organizacijg pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywiduainej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

e Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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b) wiasciwe zabezpieczenie glebokich wykopow przed osuwaniem oraz wpadnigciem 0sob postronnych i
pracownikow

¢) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

d) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

f) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
g) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

i) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

J) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy i wykopéw powinien by¢ ogrodzony i skutecznie zabezpieczony. Wysoko$é ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuije sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%.Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietione i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m [ub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustrada.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi |

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sig na niebezpieczng
odlegtos¢ do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
Zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.



CTWADNCTUIA P ITATM
STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE

1.B OPIS TECHNICZNY BUDOWLI ey T SR
WIELOFUNKCYJNA WIATA TURYSTYGZNO - REKREACYJNA NA TERENIE GMINNEGO OSRODKASPORTU WKOBIGREE MW

Okresowe kontrole stanu stacjonamych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu.

e Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano
- montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci
- przygniecenie pracownika elementem budowlanym

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone s prace lub do ktorych moziiwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymalo$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach ktorych wymagane jest
zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

e Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy Uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz . Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcija producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
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Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane

zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sig wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng, Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacija i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich
przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacije elektryczng i stosowa¢ zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowat zagrozenia pradem
elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy

powinni uzywa¢ $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chroniacymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzywane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
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- pochwycenie konczyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

- porazenie pradem elektrycznym

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,

niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacie techniczno
— ruchowa lub instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.zm.)
-art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pbz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdinych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278) - rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie 0gélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 22

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat

mgr inz. arch. Grzego
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