Zadanie: Przebudowa drég gminnych w Kobidrze - ul. Poziomkowa

Przedmiar

Lp | Podst. Opis pozycii Jedno. llos¢
.| wyceny jedn.
1. |KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inzynieryjnych
0113-03 |y terenie rowninnym km 0,210
2. | KNR2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod w-
010304 |y konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, z
nadaniem spadkow projektowych
( z planu zagospodarowania ) m? 741,81
3. |KNR2-31 | Wyrédwnanie istniejacej podbudowy klincem kamiennym
0107-01 | sortowanym 4/31,5mm z zageszczeniem
mechanicznym; $rednia gr. w-wy po zageszczeniu 3 cm
741,81 x 0,03 = 25,46 m? m3 22,25
4. gglﬁ) 2031 Nawierzchnia z asfaltobetonu $cieralnego AC8S; gr. po
031000 zageszczeniu 5 cm 2 741,81
5. |KNCK1 Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z
1201-05 I kruszywa tamanego ( kruszywo 0/31,5mm lub destrukt
drobny)
210,0 x0,50 x 2 m?2 210,00
6. |KNR2-31 | Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych
1406-03
kpl 9
7. EE%% Mechaniczne cigcie asfaltobetonu - gt. 5¢cm
010106/06
wyd.I1,2005 mb 12,0




